Egz. Nr

Jednostka projektowa:

21-003 Dys, ul. Lubelska 4
(081) 469-15-45

[ ]
d ro OWI e c A= biuro@drogowiec.info
g www.drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
Ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Umowa Nr 032.33.2018 Branza Data
z dnia 20 marca 2018r. Drogowa 30 sierpieh 2018r.
Zamawiajacy:

Gmina Waélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L
(ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60

Stadium:

PROJEKT
STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Lokalizacja inwestyciji:

Wojewo6dztwo - lubelskie

Powiat — lubelski

Gmina — Wolka

Jednostka ewidencyjna: 060914_2 Waélka
Obreb ewidencyjny — 0019 Turka

Sktad Zespotu Imie i Nazwisko, Nr uprawnien Podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Robert Pulinski

Dyrektor biura
upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03

Opracowat mgr inz. Rafat Gatan




Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+ 168,60

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.  OPIS TECHNICZNY ....eeeeeeeeeeeeneesnsssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsssssnnnnnnns 3
1. (3 4=Yo Lo TTo) QI o ToTo £ oA E: WoT o = Lo - 1 - 3
1.1. o To [ €= 1 F= T o] - Lo o 1T - o T 3
1.1. L =T g T 0T T == o | 4
1.2, Adres INWESTYCi..umrriiirrriiiinriiismn s e mm e n e mm e s e mm e e e ammnn e amnn s 4
1.3. Lo (o 4
1.4. Jednostka ProjektoWa ........cccuiicmriiirrr i 4
1.5. Dane personalne projektanta branzy drogoOWe]j.......cccecrrrirsmmirissmsmmnssssrmnssesssssssss s sssssssssns 4
2. & 1R I =T I 0T o] = T LT T 4 - T 5
2.1, L T =T a4 Vo [ T o L 5
£ 2= 0 T {0 =Y - 3 5
4. Istniejaca organizacja FUCKHU ........ceiiiicie it e e e an e s 6
5. Projektowana stata organizacja rUCHU.......cccccuvcmiiniimsr s s e s 6
5.1. Projektowane 0ZnakoWanie PIONOWE .......ccccceerrusssmermmsssssrmssssssmmsssssssssssssssssssssssssssnssnsssssssnssssansnsass 6
5.2. Projektowane 0ZnakoWanie POZIOME .......ccucererrmssssermssssssrmssssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssnnsnnass 6
5.3. Termin wprowadzenia organizacji FUCHU ........ccccviicmriiismssmni s s sms s e 7
5.4. L= Lo TN T Lo o3 7

B.  CZESC RYSUNKOWA......ocereereeesesssesssssessssssssssssssssssssssssassssassssssssassssassssassssssssass 8

str.2

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+ 168,60

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

Umowa Nr 032.22.2018 z dnia 20 marca 2018r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r.
poz. 1332.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2222)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1260 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+ 168,60

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L
(u.  Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka na  odcinku
od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60, zgodnie z umowg Nr 032.33.2018 z dnia 20
marca 2018r. pomiedzy Gmina Wdélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 6, a Biurem
Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.2. Adres inwestycji

Planowany do przebudowy (modernizacji) odcinek ulicy Boréwkowej potozony jest
administracyjnie na terenie gminy Waélka, powiat lubelski, wojewodztwo lubelskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 060914 2 Wdélka
Obreb ewidencyjny: 0019 — Turka
2729, 2630, 2730

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji drogowych teren pod

modernizacje (przebudowe) wyzej wymienionej drogi gminnej stanowi¢ musi wtasnos¢

Zarzadcy Drogi.

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.4. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.5. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka

na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+ 168,60

2. Zakres i cel opracowania

nr

Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej

107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka na odcinku

od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60” swoim zakresem obejmuje:

2.1. w branzy drogowej
roboty przygotowawcze,
wykonanie robot rozbidérkowych,
zdjecie humusu w granicach pasa drogi gminnej,
usuniecie krzewdw kolidujgcych z projektowang droga,
wykonanie robo6t ziemnych, w tym wykopdw i nasypdw zwigzanych z formowaniem
korpusu drogowego,
przebudowe nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych,
wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,
regulacje wysokosciowg studni kanalizacji sanitarnej,
wykonanie opaski o szerokosci 0,65 m,
wykonanie chodnika z kostki betonowej za pasem zieleni po stronie prawej,
wykonanie chodnika z kostki betonowej przy krawedzi jezdni,
wykonanie nowych przejs¢ dla pieszych,
przebudowa nawierzchni istniejgcych zjazdow w technologii kostki betonowej,
korekte wysokosciowg niwelety drogi poprawiajgcy jej ptynnosc¢ przebiegu,
odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,
regulacje poboczy i skarp,
wykonanie umocnien skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek ulicy Borowkowej (droga gminna Nr 107398L) potozony jest

administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewédztwo lubelskie. Na odcinku

od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+089,30 droga posiada nawierzchnige bitumiczng o

szerokosci ok. 3,0 m, natomiast na odcinku od km 0+089,30 do km 0+168,60 droga gminna

posiada nawierzchnie twardg z destruktu/kruszywa kamiennego o szerokosci okoto 3,0 m.

Na odcinku objetym opracowaniem ulica Boréwkowa krzyzuje sie z ul. Malinowg (droga

gminna Nr 112416L) w km rob. 0+148,07 o nawierzchni z destruktu i szerokosci okoto 3,0 m.
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+ 168,60

Po stronie lewej drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji 0 nawierzchni utwardzonej
kruszywem, kostkg brukowg lub ptytami betonowymi. Poza tym w pasie drogowym
przedmiotowej drogi gminnej zlokalizowano takze doj$cia do posesji 0 nawierzchni z kostki

betonowej oraz chodnik o nawierzchni z ptytek chodnikowych na odcinku miedzy zjazdami.

4. Istniejgca organizacja ruchu
Droga gminna Nr 107398L (ul. Borbwkowa) na opracowywanym odcinku oznakowana
jest znakiem pionowym A-30 ustawionym przed skrzyzowaniem 2z drogg gminng
Nr 112402L (ul. Berberysowa). Poza tym na skrzyzowaniu ul. Berberysowej z ul. Boréwkowa
Zlokalizowano znak pionowy B-36 wraz z tabliczkg T-2 ,180m” oraz przejscie dla pieszych
oznakowane znakami pionowymi D-6 i znakiem poziomym P-10. Na wlocie ul. Berberysowe;

p stronie lewej ustawiony jest znak D-18 (na jednym stupku ze znakiem D-6).

5. Projektowana stata organizacja ruchu
5.1. Projektowane oznakowanie pionowe
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych zaprojektowano oznakowanie
pionowe, w zakresie ktérego wprowadzono:
* oznakowanie projektowanych przejs¢ dla pieszych znakami D-6
» oznakowanie konca nawierzchni asfaltowej znakami A-30 wraz z tabliczkg T-0

.Koniec drogi asfaltowej”

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonacé w grupie wielko$ci ,znaki $rednie”. Znaki

pionowe D-6 nalezy wykona¢é w  technologii  folii odblaskowe] 2  typu

(Il generaciji).

Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqo i warunkow ich

umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

5.2. Projektowane oznakowanie poziome
W zakresie oznakowanie poziomego zaprojektowano:
» znaki P-10 wyznaczajgce przejscia dla pieszych wraz ze znakami P-14 ,linia

warunkowego zatrzymania”
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+ 168,60

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,

strukturalne malowane mechanicznie, zqgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeqotowych warunkow technicznych dla

znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqo i warunkow

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym

zatozeniu wspotczynnika odblasku w catym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 300

med m? Ix”.

5.3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewidziano na ll- Il kwartat 2019r.

5.4. Uwagi koncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegoétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14
kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Borowkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+ 168,60

B.CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1
Legenda - Rys. nr 2/1
Stata organizacja ruchu skala 1:500 Rys. nr 2/2-2/3
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