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Przedmiar Robot (A)

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA




Przedmiar robét wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Drogowa

Strona 1

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod na- km
d.1.1 wierzchnie drdg i jej elementéw w tym obstuga geodezyjna inwestyc;ji
wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geode-
zyjnym
0.17 km 0.2
RAZEM 0.2
1.2 D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2 D 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zakrzewien ha
d.1.2
0.005 ha 0.01
RAZEM 0.01
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3 D 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 m2
d.1.3 cm wraz z wywozem (pas drogowy drogi gminnej)
137+110.1 m?2 247
RAZEM 247
14 D 01.02.04 Rozbidrki elementow drog, ogrodzen, przepustow i inne
4 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm (zjazdy) m?2
d.1.4 - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
131 m?2 131
RAZEM 131
5 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni z destruktu o gr. 20 cm (droga m?2
d.1.4 gminna, skrzyzowania) - materiat do zagospodarowania przez Wyko-
nawce
269.6+92 m?2 362
RAZEM 362
6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej - materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce
16.8 m?2 17
RAZEM 17
7 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m?2
d.1.4 piaskowej (nawierzchnia ul. Boréwkowej, zjazdy i dojscia do posesiji) -
materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
7.3+19+1 m?2 27
RAZEM 27
8 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (nawierzchnia ul. Bo- m2
d.1.4 réwkowej) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
256 m?2 256
RAZEM 256
9 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych na podsypce m2
d.1.4 cementowo - piaskowe] (oczyszczenie materiatu z rozbiérki wraz z
utozeniem na paletach) - materiat do przekazania Wtascicielowi
10+14.7 m?2 25
RAZEM 25
10 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie - materiat m?2
d.1.4 do zagospodarowania przez Wykonawce
10 m2 10
RAZEM 10
11 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm (na- m?2
d.1.4 wierzchnia ul. Boréwkowej, zjazdy i dojscia do posesji) - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce
256+7.3+19+1 m?2 283
RAZEM 283
12 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego ce- m2
d.1.4 mentem o gr. 15 cm (nawierzchnia ul. Boréwkowej, zjazdy i dojscia do
poses;ji) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
256+7.3+19.1+1 m?2 283
RAZEM 283
13 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych (obramowanie ul. Borowkowe;j i m
d.1.4 zjazdéw) na podsypce cementowo - piaskowej - materiat do zagospo-
darowania przez Wykonawce
8.2+15 m 23
RAZEM 23
14 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych (obramowanie ul. Boréwkowej, zjaz- m
d.1.4 déw, chodnika i doj$¢ do posesji) na podsypce cementowo - piasko-
wej - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
23.2+73 m 96
RAZEM 96
15 D 01.02.04 |Rozebranie wtazu do studni kanalizacji sanitarnej - materiat do przeka- m
d.1.4 zania Inwestorowi
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Przedmiar robét wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Drogowa

Strona 2

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
7 m 7
RAZEM 7
16 D 01.02.04 |Rozebranie stupka betonowego - materiat do zagospodarowania przez szt.
d.1.4 Wykonawce
1 szt. 1
RAZEM 1
17 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania Za- szt.
d.1.4 rzadcy drogi)
1 szt. 1
RAZEM 1
18 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do przekazania szt
d.1.4 Zarzadcy drogi)
1 szt 1
RAZEM 1
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
19 D 02.01.01 |Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. |l wraz z transpor- m3
d.2.1 tem urobku na nasyp (teren robét)
196+21.4 m3 217
RAZEM 217
20 D 02.01.01 |Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z transpor- m3
d.2.1 tem urobku na odktad
297+2.2-(196+21.4) m3 82
RAZEM 82
21 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — m2
d.2.1 grunt kat. 11l
10 m?2 10
RAZEM 10
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach Kkat. Il
22 D 02.03.01 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wy- m3
d.2.2 kopu przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
196+21.4 m3 217
RAZEM 217
23 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni m?2
d.2.2 w nasypie — grunt kat. lll
1138+67.3 m2 1205
RAZEM 1205
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
24 D 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z szt.
d.3.1 nadbudowa wykonang betonem
7 szt. 7
RAZEM 7
25 D 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.3.1
12 szt. 12
RAZEM 12
26 D 03.02.01a |Wykonanie nowych wtazéw do studni kanalizacji sanitarnej w klasie szt.
d.3.1 obcigzen D400
7 szt. 7
RAZEM 7
27 D 03.02.01a |Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt.
d.3.1
1 szt. 1
RAZEM 1
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
28 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. lI-1V wraz z profilowaniem i za- m?2
d.4.1 geszczeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (jezdnia drogi
gminnej, chodniki, zjazdy, skrzyzowania)
815+246.7+209+131 m?2 1402
RAZEM 1402
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
29 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (jez- m?2
d.4.2 dnia drogi gminnej, skrzyzowania)
2*(815+131) m?2 1892
RAZEM 1892
30 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg mo- m?2
d.4.2 dyfikowana (jezdnia drogi gminnej, skrzyzowania)
2*(815+131) m?2 1892
RAZEM 1892
4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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Przedmiar robét wg SST ] Strona 3
PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Drogowa
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
31 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigza- m2
d.4.3 nego C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa goérna, grubos$¢ warst-
wy po zageszczeniu 20 cm (konstrukcja jezdni drogi gminnej, skrzyzo-
wania)
815+131 m2 946
RAZEM 946
32 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kru- m2
d.4.3 szywem C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa gorna, grubos$¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm (konstrukcja nawierzchni zjazddw)
209 m2 209
RAZEM 209
4.4 D 04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
33 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzane- m2
d.4.4 go cementem C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg), grubos¢ warstwy
16 cm (konstrukcja nawierzchni drogi gminnej, zjazdy, skrzyzowania)
815+209+131 m?2 1155
RAZEM 1155
34 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego m?2
d.4.4 cementem C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg), grubos¢ warstwy 15
cm (konstrukcja nawierzchni chodnikéw)
246.7 m2 247
RAZEM 247
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
35 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak m2
d.5.1 dla KR1, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (konstrukcja na-
wierzchni jezdni drogi gminnej, skrzyzowania)
815+131 m2 946
RAZEM 946
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
36 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak m2
d.5.2 dla KR1, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm - (konstrukcja na-
wierzchni jezdni drogi gminnej, skrzyzowania)
815+131 m2 946
RAZEM 946
5.3 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow
37 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 m2
d.5.3 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(spoiny wypetnione piaskiem)
246.7 m?2 247
RAZEM 247
38 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdéw przez chodnik z betonowej kostki bru- m?2
d.5.3 kowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo — piaskowe;j
1:4 gr. 5 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
209 m?2 209
RAZEM 209
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
39 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu m2
d.6.1 (torfu) 5 cm
10+1138+67.3 m?2 1215
RAZEM 1215
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
40 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo- m2
d.7.1 utwardzalnymi - linie na skrzyzowaniach i przejscia dla pieszych (P-10,
P-14)
21.9 m?2 22
RAZEM 22
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
41 D 07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 60 mm dla znakéw szt.
d.7.2 drogowych i tablic
5 szt. 5
RAZEM 5
42 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki informacyjne D-6 - fo- szt.
d.7.2 lia typu drugiego (Il generaciji), grupa wielkosci znaki srednie
4 szt. 4
RAZEM 4
43 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki ostrzegawcze (A-30) szt.
d.7.2 oraz tabliczki (T-0) - folia typu pierwszego (I generaciji), grupa wielkos-
ci znaki $rednie
1+1 szt. 2
RAZEM 2
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
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Przedmiar robét wg SST ] Strona 4
PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
44 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce ce- m
d.8.1 mentowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 15¢cm z
oporem
261.5 m 262
RAZEM 262
45 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm "zanizonych" na m
d.8.1 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15
gr. 15 cm z oporem (przejscia dla pieszych, zjazdy)
16+68 m 84
RAZEM 84
46 D 08.01.01b |Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce ce- m
d.8.1 mentowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z betonu C12/15
gr. 10 cm z oporem
46 m 46
RAZEM 46
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
47 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. m
d.8.2 10 cm z oporem
240 m 240
RAZEM 240
48 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C8/10 gr. m
d.8.2 10 cm (obramowanie zjazdéw)
58 m 58
RAZEM 58
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka

na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Zatgcznik 1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosé Zuzyc. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop| Nasyp | Wykop Nasyp fosé Wykop Nasyp n_a _ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m* m? m m” m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PP 0+005,65 | 2,40 | 0,52 - -
2,00 0,41 24,36 49,00 10,00 10,00 39,00 0,00

P-1 0+030,01 1,60 | 0,30 39,00 -
1,62 0,71 12,41 20,00 9,00 9,00 11,00 0,00

P-2 0+042,42 1,64 | 1,11 50,00 -
1,49 1,19 18,54 28,00 22,00 22,00 6,00 0,00

P-3 0+060,96 1,34 | 1,27 56,00 -
1,72 1,21 17,15 29,00 21,00 21,00 8,00 0,00

P-4 0+078,11 2,09 | 1,14 64,00 -
1,83 1,22 11,04 20,00 13,00 13,00 7,00 0,00

P-5 0+089,15 1,57 | 1,29 71,00 -
1,78 1,26 11,30 20,00 14,00 14,00 6,00 0,00

P-6 0+100,45 1,98 | 1,23 77,00 -
2,06 1,22 15,90 33,00 19,00 19,00 14,00 0,00

P-7 0+116,35 2,14 | 1,20 91,00 -
1,92 1,76 15,30 29,00 27,00 27,00 2,00 0,00

P-8 0+131,65 1,69 | 2,31 93,00 -
1,89 1,76 29,06 55,00 51,00 51,00 4,00 0,00

P-9 0+160,71 2,08 | 1,21 97,00 -
1,79 1,29 7,89 14,00 10,00 10,00 4,00 0,00

KP 0+168,60 1,49 | 1,36 101,00 -

Razem:| 162,95 297,00 196,00 196,00 101,00 0,00 101,00 -
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU

Zatgcznik 2

Zdjecie humusu

o grubosci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

Przekréj | km. roboczy Odlegtosé ) Powierz. ) Powierz. ) Powierz.
(m) Srednia zdjecia $rednia | zahumuso Srednia | zahumuso
Szerok. | szerok. | humusu | Szerok. | szerok. wania Szerok. | szerok. wania
(m) (m) (m?) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PP 0+005,65 6,30 0,00 1,96
24,36 3,15 77,0 0,00 0,0 1,81 44,0
P-1 0+030,01 0,00 0,00 1,65
12,41 0,00 0,0 0,00 0,0 4,81 60,0
P-2 0+042,42 0,00 0,00 7,97
18,54 0,00 0,0 0,00 0,0 8,01 149,0
P-3 0+060,96 0,00 0,00 8,05
17,15 0,00 0,0 0,00 0,0 8,10 139,0
P-4 0+078,11 0,00 0,00 8,15
11,04 0,00 0,0 0,00 0,0 8,19 90,0
P-5 0+089,15 0,00 0,00 8,23
11,30 0,00 0,0 0,38 4,0 7,88 89,0
P-6 0+100,45 0,00 0,76 7,52
15,90 0,00 0,0 0,38 6,0 7,87 125,0
P-7 0+116,35 0,00 0,00 8,22
15,30 0,00 0,0 0,00 0,0 8,30 127,0
P-8 0+131,65 0,00 0,00 8,38
29,06 0,00 0,0 0,00 0,0 8,35 243,0
P-9 0+160,71 0,00 0,00 8,32
7,89 7,60 60,0 0,00 0,0 9,15 72,0
KR 0+168,60 15,20 0,00 9,97
RAZEM: 137,0 10,0 1138,0
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na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka

Zalgcznik 3

TABELA ZJAZDOW
E ~
5
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej przez .“-’ 3
chodnik 5 S
g H
S & 3
NOWY B S =z 2
. krawgznik ;‘p’zm’( NOWE g £ g 3
© , g
2 H K Sposéb 23 betonowy betonowy obrzeze nawierzchniaz | podbudowa i 2 Iy K
g < 2 podiaczenia s % o wym. owym betonowe 0 | petonowej kostki | zasadniczaz | podbudowa = 9
& S 5 ERY 15x30cm ) wym. 8x30cm brukowej mieszanki omocnicza z S 8
Lp Km < o N zdroga an o 12x25cm b ! P 8 =
3 @ » 2anizony” | o korcu (obramowanie | gr g cm (kolor | niezwiazanej z gruntu 2 K
E (na krawedzi chodnika) Zjazdu) czerwony) na kruszywem 2zwigzanego E §
N jezdni) podsypce C90/3 cementem & =
cementowo - utrwalonej C15/2 g 5
piaskowej 1:4 gr. mech. gr. 16 cm .'55) r (=
5cm gr.15¢cm 5
& £
L-lewa =... skos 1:1 5 P 5 P P P
poprawa | ™ | ml [m] [mb] [mb] [mb] [m?] m? [m?] ™ m? m? [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 0+022,90 | indywidualny L 4 1,0 3.8 55 4,0 7.0 16,9 16,9 16,9 16,5 = B = =
2 0+027,90 | indywidualny L 4 1,0 32 55 4,0 24 14,4 14,4 14,4 15,0 = B B B
3 0+040,55 | indywidualny L 4 1,0 24 6,0 4,0 038 10,6 106 10,6 17,0 = B = =
4 0+051,70 | indywidualny L 4 1,0 25 6,0 4,0 1,0 10,9 10,9 10,9 = 10,0 = 3.7 08
5 0+071,45 | indywidualny L 4 1,0 45 55 4,0 46 20,3 20,3 20,3 16,3 = B = =
6 0+076,95 | indywidualny L 5 1,0 4.8 6,5 5,0 52 26,5 26,5 26,5 19,6 = 42 5,0 28
7 0+092,15 | indywidualny L 4 1,0 50 6,0 4,0 6.3 20,9 20,9 20,9 235 = = 3.2 19,3
8 0+103,45 | indywidualny L 4 1,0 5,0 6,0 4,0 6.3 20,9 20,9 20,9 = = 14,8 3.4 18,5
9 0+119,65 | indywidualny L 4 1,0 50 6,0 4,0 7.8 20,9 20,9 20,9 = = = = =
10 | 0+128,15 | indywidualny L 5 1,0 5,0 9,0 5,0 7.8 26,0 26,0 26,0 = = = = =
11 | 0+165,55 | indywidualny L 4,0 1,0 5,0 6,0 4,0 9.3 21,0 21,0 21,0 23,0 = = B 31,6
RAZEM: 68 46 58 209 209 209 131 10 19 15 73
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka Zatacznik 4
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60
Tabela skrzyzowan

E] . . . E

£ o © 5 Nawierzchnia z betonu asfaltowego £

NE g o o _| =

€ o] N =2 3

2 IS g5 & g -S 2 odbudowa B

s 2 cs| B8 RE §| warstwa Warstwa nga dnicza 2 warstwa &

H £ o8| 23 [BR E| scierainaz wigzgca z ; ki | mrozoochronna z €

Lp Km N 2 Bz 8N [g83 betonu betonu _mieszaniki kruszywa Q

9 7] gs @ °os 5§ niezwigzanej z } g

] o 2 g = asfaltowego asfaltowego zwigzanego O

= =4 =3 ER kruszywem Cgg/3 s

" [ n =) AC11S AC16W X cementem Cy 5 o

n r.4cm gr.5cm utrwalonej mech. gr. 16 cm
9 gr.20 cm :
L - lewa (ml |R=...[ml| [m] 2 2. 2 2 [m2]
P - prawa = [m’] [m’] [m’] [m’]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0+148,07 | DG 112416L L 5,0 6,0 10,0 65,5 65,5 65,5 65,5 43,3
2 0+148,07 | DG 107211L P 5,0 6,0 10,0 65,5 65,5 65,5 65,5 48,9
RAZEM: 131 131 131 131 92
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Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowos$ci Turka

na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Zatacznik 5

Warstwa scieralna z betonu

Warstwa wigzaca z betonu

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

Warstwa mrozoochronna z

asfaltowego AC11S 50/70 asfaltowego AC16W 50/70 jak dla kruszywa niezwigzanego C90/3 kruszywa zwigzanego cementem
Kilometr Odleg- jak dla KR1 KR1 utrwalonej mechanicznie C1,512
tosé o grubosci 4 cm ogr.5cm ogr.20 cm ogr.16 cm
Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. Sr.szer. | Powierz. Szerok. Sr.szer. Powierz. Szerok. Sr.szer. | Powierz.
[m] [m] [m] [m’] [m] [m] [m’] [m] [m] [m] [m] [m] ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
0+005,65 5,00 5,00 5,00 5,00
24,36 5,00 121,80 5,00 121,80 5,00 121,80 5,00 121,80
0+030,01 5,00 5,00 5,00 5,00
12,41 5,00 62,05 5,00 62,05 5,00 62,05 5,00 62,05
0+042,42 5,00 5,00 5,00 5,00
18,54 5,00 92,70 5,00 92,70 5,00 92,70 5,00 92,70
0+060,96 5,00 5,00 5,00 5,00
17,15 5,00 85,75 5,00 85,75 5,00 85,75 5,00 85,75
0+078,11 5,00 5,00 5,00 5,00
11,04 5,00 55,20 5,00 55,20 5,00 55,20 5,00 55,20
0+089,15 5,00 5,00 5,00 5,00
11,3 5,00 56,50 5,00 56,50 5,00 56,50 5,00 56,50
0+100,45 5,00 5,00 5,00 5,00
15,9 5,00 79,50 5,00 79,50 5,00 79,50 5,00 79,50
0+116,35 5,00 5,00 5,00 5,00
15,3 5,00 76,50 5,00 76,50 5,00 76,50 5,00 76,50
0+131,65 5,00 5,00 5,00 5,00
29,06 5,00 145,30 5,00 145,30 5,00 145,30 5,00 145,30
0+160,71 5,00 5,00 5,00 5,00
7,79 5,00 38,95 5,00 38,95 5,00 38,95 5,00 38,95
0+168,50 5,00 5,00 5,00 5,00
814 814 814 814
wyluczenia 1 1 1 1
RAZEM:| 815 815 815 815

strona 1




Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60

Zestawienie ilosci projektowanych znakéw poziomych

Lp.| Kategoria znakéw Rodzaj linii flos€wmb | oo jedn. | llosé m2
lub szt.
1 |Znaki poprzeczne
P-10 (4m) 10,0 2 20,00
P14 50 0,375 1,88
Razem 22
Razem poziome: 22

Linie na skrzyzowaniach
i przejsciach dla pieszych (znaki poprzeczne) 21,9 m?
Wszystkie znaki poziome nalezy wykonac jako odblaskowe grubowarstwowe, zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr
220, poz. 2181 z pézn. zmianami) oraz "Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drdg.
POD-97, IBDIiM, Zeszyt 55", przy zatozeniu wspdiczynnika odblasku min. 300 mcd/Ix.

Zalgcznik 6

Strona 1



Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L (ul. Boréwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka Zatgcznik 7
na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,60

Zestawienie ilosci znakow pionowych

llos¢ znakow
Lp Kategoria znakow znaki projektowane Supkd do Siupk do
" J . . . . kr |.k .d T
ZNAKI SREDNIE znaki do likwidacji] Znakow nowe IKwidacji
ZNAKI PIONOWE
1 |Znaki ostrzegawcze
A-30 1 | 1 1 1
2 |Znaki informacyjne
A-30 4 | - 4 -
3 |Tabliczki
T-0 1 - - -
RAZEM ZNAKI: 6 1 5 1

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkosci ,,znaki srednie”.
Znaki pionowe D-6 nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il generacji), pozostate
znaki w technologii folii odblaskowej 1 typu (I generaciji).
Znaki pionowe winny spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

/Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181/.
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