LEGENDA:
Oznaczenia branzy drogowey:

|:| - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
|:| - proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm
|:| - proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm
|:| - tereny zielone

- Istn. nawierzchnia z kostki betonowej bez zmian

[ - dstn. nawierzchnia zjazdu/parkingu z kostki betonowej bez zmian

%gggg - Istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bez zmian
== === - [SIN. granica pasa drogowego

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm zanizony

- opornik betonowy 12x25x100 cm

- obrzeze betonowe 6x20x100 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm (zjazdy)
—————— - krawedz opaski gruntowej jezdni

- krawedZ opaski gruntowej zjazdu/chodnika

Oznaczenia branzy inZynierii ruchu:
OZNAKOWANIE PIONOWE

D-6
ist
- znaki pionowe istniejgce

A-30
Ikw

- znaki pionowe do likwidacji

D-6
prj o )
- znaki pionowe projektowane

OZNAKOWANIE POZIOME

- projektowane znaki poziome

- istniejgce znaki poziome
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Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Inwestor: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin 62
Obiekt:
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 107398L
(ul. Bordwkowa) w osiedlu Borek w miejscowosci Turka
na odcinku od km rob. 0+005.65 do km rob. 0+168.60
Nazwa rys.:
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