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PRZEKROJ NORMALNY NR 1 - Przekroj przez projektowany lewostronny chodnik

skala 1:50 [wymiary w m]
obowigzuje:

od km 5+92558 do km 6+354,21 - chodnik szer. 150 m
od km 6+356,21 do km 6+438,35 - chodnik szer. 1,25 m
od km 6+438,35 do km 7+482 88 - chodnik szer. 150 m
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PRZEKROJ NORMALNY NR 2 - Przekroj przez projektowany prawostronny chodnik

skala 1:50 [wymiary w m]
obowiazuje:
od km 6+486,55 do km 6+510,20
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PRZEKROJ NORMALNY NR 3 - Przekroj przez projektowany prawostronny peron

skala 150 [wymiary w m]
obowiazuje:
od km 6+510,20 do km 6+533,84
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA {PERONU)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa %4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem (15/2 - 15 cm

RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU PRZEZ CHODNIK

NORIRIRX,

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)

2. Podsypka cementowo-piaskowa %4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem (15/2 - 15 cm

RAZEM: 41 cm
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