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Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA
Ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (teédhglity Dz.U. 2017 poz. 1332)
oswiadcza sj, iz praca projektowa pod nazw,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L
w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+3%62 do km 7+482,85
w m. tysakow” w stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgodmz
obowizujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej orazows na opracowanie

dokumentacji projektowe;.

Lublin, 15 maja 2019 r.

e pOdeSprOJektama
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. tdsak

A. WARUNKI i UZGODNIENIA (KOPIE)

- Warunki techniczne wykonanie chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 2224L wydane przez Zarzqd Drig

Powiatowych w Lublinie z siedzibq w Betzycach - pismo nr. DR.4333-18/19 z dnia 29.01.2019r.

ZDP ¢ ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LUBLINIE

LUBLIN Z SIEDZIBA W BELZYCACH

24-200 Belzyce ul. Zeromskiego 3 tel. 81 516 24 75; fax 81 516 24 78;

DR. 4333-18/19 Betzyce 29.01.2019 1.

Wojt Gminy Wélka
Jakubowice Murowai re:8 "R\ /
20 — 258 Lublin

(fro Podawcze

04 -02- 2019
357 Sl

W odpowiedzi na pismo RI.7013.2.2019.WK z dnia 17.01.2019 r. w sprawie
lokalizacji chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 2224L Lublin — Wélka — Pliszczyn —
Sobianowice w m. Pliszczyn informuje, Zze wyrazam zgode na budowe chodnika
zgodnie z § 44 pkt. 1, 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morski z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.124) na nastgpujacych warunkach:

1. chodnik zlokalizowa¢ po lewej stronie drogi powiatowej od km 5+850 do km 7+430L
w m. Pliszczyn, Lysakow, Sobianowice.
2. szeroko$¢ chodnika min. 1,5 m.

3. zapewni¢ prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego, wody z przyleglych terenéw
nie modg sptywac na chodnik i jezdnie
4. projekt budowlany chodnika nalezy uzgodnié w tut. zarzadzie.

5.pozostate  warunki  zgodnie =z  Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016 1., poz.124).

6. opracowa¢ i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Lublinie projekt stalej
organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie
drogowym.

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Wolka
2.ala
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. tdsak

— Uzgodnienie przebudowy drogi powiatowej nr 2224L w zakresie chodnika wydane przez Zarzqd Drig
Powiatowych w Lublinie z/s Betzycach w z dnia 18 kwiecien 2019 r.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. tdsak

— Postanowienie nr 12/P/3.3/2019 o braku sprzeciwu dotyczqcego zgltoszenia wodnoprawnego wydane przez
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny w Lublinie pismo nr LU.3.3.420.18.2019.PK z dnia
9maj2019r.

Lublin, dnia 9 maja 2019 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzéor Wodny
w Lublinie

LU.3.3.420.18.2019.PK

POSTANOWIENIE 12/P/3.3/2019

Na podstawie art. 122a §1, 122c §1 i 122f §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péZn. zmianami) oraz art. 423 ust. 2 w zwiazku z art. 394 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.—Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Wélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan Robert Pulifiski, firma
DROGOWIEC - Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) w sprawie skrécenia terminu
rozpatrzenia zgtoszenia wodnoprawnego

Kierownik Nadzoru Wodnego w Lublinie
zaswiadcza

o braku sprzeciwu dotyczacego zgtoszenia wodnoprawnego ziozonego przez Gmine Wdlka, Jakubowice
Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan Robert Puliriski, firma DROGOWIEC — Biuro Ustug
Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) w sprawie przebudowy urzadzeh odwadniajacych
zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 22241 w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. tysakdw" na dziatce
o nr ewid. 612, obreb ewid. 0006 Pliszczyn, jednostka ewid. 060914 _2 Wélka, dziatkach o nr ewid. 134, 155,
obregb ewid. 0005 tysakéw, jednostka ewid. 060914_2 Wdlka oraz dziatce nr ewid. 332, obreb ewid. 0018
Sobianowice, jednostka ewid. 060914_2 Wdlka, powiat lubelski, woj. lubelskie.

Uzasadnienie

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Gmina Wdlka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan
Robert Puliniski, firma DROGOWIEC - Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) ztozyta do
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny w Lublinie zgtoszenie wodnoprawne
dotyczace zamiaru przebudowy urzadzeri odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych
w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku
od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. tysakéw" na dziatce o nr ewid. 612, obreb ewid. 0006 Pliszczyn, jednostka
ewid. 060914_2 Wdlka, dziatkach o nr ewid. 134, 155, obrgb ewid. 0005 tysakéw, jednostka ewid. 060914_2
Woélka oraz dziatce nr ewid. 332, obreb ewid. 0018 Sobianowice, jednostka ewid. 060914 2 Wdlka, powiat
lubelski, woj. lubelskie.

Stosownie do art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
z pézn. zmianami) w dniu 25 kwietnia 2019 r. informacja.o zgtoszeniu wodnoprawnym zostata zamieszczona na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Gmina Wélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Pethomocnik — Pan Robert Puliriski, firma
DROGOWIEC — Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) wnioskiem, znak: 05/ chodnik
22241 zad.1.//2019 z dnia 18.04.2019 r. zwrdcita sig z proéba o skrécenie terminu rozpatrzenia zgtoszenia
wodnoprawnego.

Art. 122a §1, art. 122¢c § 1 i art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 z pézn. zmianami) méwi, ze sprawa moze by¢ zatatwiona milczaco,

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: (81) 531 03 37 | faks: (81) 531 03 01 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. tdsak

jezeli przepis szczegdlny tak stanowi, milczgce zatatwienie sprawy nastepuje w dniu nastepujacym po dniu,
w ktérym uptywa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia koriczacego postepowanie
w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy organ przed uptywem terminu do zatatwienia sprawy
zawiadomi strone o braku sprzeciwu, milczagce zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego
zawiadomienia, na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje
zaswiadczenie o milczgcym zatatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaswiadczenia.

Zgodnie z regulacjg art. 423 ust. 2 w zwigzku z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zmianami) do wykonywania czynnosci, robét lub urzadzen wodnych
podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia organ wtasciwy w sprawach zgtoszeri wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie
zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie
przepiséw odrebnych. Przebudowa urzadzerh odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég
publicznych wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.

Po analizie materiatéw stwierdzono, ze wszystkie przestanki, co do skrécenia terminu rozpatrzenia
zgtoszenia wodnoprawnego zostaty wypetnione, stad postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuiy Inwestorowi zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu,
ul. Miynska 27 za posrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnego w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Wélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.
2. afa.

Klauzula ir jna dotyczgca ia danych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia” o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz

i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.
2. Kontakt 2 Inspektorem Ochrony Danych w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iad@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”, a takze z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu

. wypelnienia obowiazkéw prawnych cigzacych na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit ¢ Rozporzadzenial;

. wykonania umowy, ktdrej strona jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatart przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art, 6 ust. 11t b Rozporzadzenial;

. wykonania zadania reali winteresie publi lub w ramach wladzy publicznej (podstaws prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia);

. w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wylacznie na podstawie wczesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okres w tredci 2gody, (podstawa prawna: art. 6

ust. 11it a Rozporzadzenia).

4 Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga bye:
. organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organdw wladzy publicznej, w zakresie i w celach, kidre wynikaia
2 przepisow powszechnie obowiazujacego prawa
5 Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celéw przetwarzania, albo wycofania przez Pania/Pana 2gody na ich przetwarzanie.
6 W 2wigzku 2 przetwarzaniem Pani/Pana danych Pani/Panu
a prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b Prawo do #3dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane sa nieprawidiowe lub niekompletne;
c prawo do zadania ograniczeni ia danych — w przypadku, gdy:
. osoba, ktrej dane dotycza kwestionuje prawidiowosé danych osobowych,
. administrator nie potrzebuie juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktérej dane dotycza, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczer,
d prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.;
e prawo do cofniecia zgody w praypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sig na podstawie 2gody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia), prawo
do cofnigcia zgody przystuguje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofniecie udzielonej zgody nie ma wplywu na 2gocnosc przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
7 Podanie przez Paniy danych jest W sytuacji gdy preestanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa,
w przypadku gdy przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody, podanie danych jest jednakich ni skutkuje brakiem realizacji zzmierzonego celu.
8 Pani/Pana dane moga by¢ p w spossb i moga podiegat pi

i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: (81) 531 03 37 | faks: (81) 531 03 01 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa na wykonanie prac projektowych
Mapy zasadnicza w skali 1:1000,.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z pOzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z
pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z p6ézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012r. poz. 462 z p6zn. zm.)
Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie
wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km  7+482,85
w m. Lysakéw” zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Wolka a Biurem Ustug
Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowana do przebudowy droga powiatowa w zakresie chodnika potozona jest
administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

1.4. Inwestor
Gmina Wdlka
Jakubowice Murowane 8,
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03

w specjalnosci drég w zakresie projektowania.

2. Stan istniej gcy
2.1. Sposobb istniej gcego zagospodarowania terenu

Planowane przedsiewziecie pod nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L
w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+92 562 do km 7+482,85
w m. Lysakow” potozone jest administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski.
wojewodztwo lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w obrebie
ewidencyjnych: 0006 Pliszczyn; 0018 Sobianowice; 0005 tysakow.

Przedmiotowa droga powiatowa posiada przekréj szlakowy z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi. Geometria trasy drogowej w stanie
istniejgcym skiada sie z odcinkéw prostoliniowych i tukéw poziomych. Drogi powiatowa
22241 zaliczana jest do klasy technicznej Z (zbiorcza).

. . str.1C
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw wod
opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny oraz do rowow przydroznych.

Na opracowywanym obszarze zlokalizowano dwa przepusty betonowe pod korong
drogi, w ktorych ze wzgledu na zamulenie i wystepujacg roslinnos¢, wystepuje utrudniony
przeptyw wody opadowe|.

2.2. Istniej gcy uktad komunikacyjny
W km 6+499,79 po stronie prawej przedmiotowa droga powiatowa nr 2224L krzyzuje
sie z drogg gminng nr 106099L relacji Zawadow - Lysakow - Zagrody - dr.pow.2224L
Poza tym w ciggu przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowano zjazdy na drogi
wewnetrzne:
* Zjazd w km 5+930,04 strona lewa o nawierzchni z kruszywa
* Zjazd w km 5+974,42 strona lewa o nawierzchni z kruszywa
* Zjazd w km 6+964,23 strona lewa o nawierzchni z kruszywa
» Zjazd w km 7+041,83 strona lewa o nawierzchni z ptyt drogowych
Ponadto w ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej znajdujg sie zjazdy na
przylegte nieruchomosci (dziatki zagospodarowane jak i na pola uprawne), w wiekszosci o
nawierzchni gruntowej.
Dostepnos¢ do srodkow komunikacji publicznej z drogi powiatowe] zapewnia
przystanek z wydzielong zatokg autobusowg. Przystanek ten wyposazony jest w wiate

przystankowg murowang w dobrym stanie technicznym.

2.3. Cieki wodne i obiekty in zynierskie
Najblizej potozonym ciekiem naturalnym jest rzeka Ciemiega przeptywajgca
réwnolegle do projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 2224L w minimalnej
odlegtosci ok. 10 m.

Pozostale cieki majg charakter okresowy i prowadzg wody pochodzgce z opadoéw
atmosferycznych, w miejscach przecie¢ z korpusem drogi powiatowej przeprowadzane sg
przepustami drogowymi na drugg strone drogi. Przepusty drogowe pod drogg powiatowg
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Przepusty te zostang przebudowane poprzez
wydtuzenie oraz wykonanie nowych $cianek czotowych, co jest niezbedna dla prawidtowego
przeprowadzenia ruchu pieszych.

Wykaz istniejgcych obiektow inzynierskich w ciggu istniejgcej drogi powiatowej
nr 2224L (na odcinku objetym opracowaniem, wg posiadanej ewidenciji).
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

Tabela nr 1 — Wykaz istniejgcych obiektow inzynierskich w ciggu drogi powiatowej nr 2224L

. . Swiatto _
Lp. | Kilometr drogi Konstrukcja
[cm]
1 6+030,95 23100 | Zelbetowy dwururowy
2 6+778,22 12100 Zelbetowy rurowy

2.4. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia:
* w zakresie branzy sanitarnej
* wodociagi i przytgcza wody,
» w zakresie branzy elektroenergetycznej
* napowietrzne linie elektroenergetyczne,
» doziemne linie kablowe elektroenergetyczne,
* w zakresie branzy teletechnicznej,

* doziemne kable teletechniczne,

3. Uzasadnienie inwestyciji.

Droga powiatowa nr 2224L stanowi wazne potgczenie dla mieszkancéw miejscowosci
Pliszczyn, Lysakéw oraz Sobianowice.

Po wykonaniu planowanej przebudowy drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika
nastgpi poprawa bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikbw ruchu w szczegolnosci
pieszych. Budowa chodnika zapewni bezpieczne potgczenie komunikacyjne pomiedzy
zabudowg mieszkalng. Projektowany chodnik bedzie stanowit tgcznik miedzy istniejgcymi

chodnikami w m. Pliszczyn i Sobianowice.

4. Stan projektowany — zakres robot
Inwestycja pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania
chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. Lysakow” swoim zakresem
obejmuje:
4.1. w branzy drogowej

- roboty rozbiorkowe,

- wycinke drzew i krzewdw,

- wykonanie chodnika przy krawedzi jezdni o zasadniczej szerokosci 1,5 m z betonowej

kostki brukowej gr. 6 cm,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

- wykonanie chodnika/peronu do istniejgcej zatoki autobusowej wraz z przejsciami dla
pieszych

- utwardzenie gruntowych zjazdow indywidualnych kruszywem tamanym gr. 15 cm,

- wykonanie zjazdoéw indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na szerokosci chodnika,

- usprawnienie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez
wykonanie kraweznikdw odwadniajgcych wraz z kréécami odptywowymi

- przebudowa istniejgcego przepustu betonowego pod korong drogi powiatowej,
polegajgca na przediuzeniu czesci przelotowej i odtworzeniu betonowej Scianki
czotowej,

- odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych otwartych

- oczyszczenie i odmulenie istniejgcego przepustu betonowego pod korong drogi,

- umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- umocnienie skarp za pomocg ptyt azurowych oraz dna rowu za pomocg ptytek
chodnikowych

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzenia bezpieczenstwa

ruchu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Parametry wyj sciowe
Dla projektowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej przyjeto nastepujgce
podstawowe parametry techniczne:
» zasadnicza szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni od 1,50 m (lokalnie
zwezenie 1,25 m)

* szerokosc¢ opaski gruntowej wraz z obrzezem 0,30 m,

5.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym
Poczatek projektowanej do przebudowy drogi powiatowe] w zakresie chodnika
przewidziano w km 5+925,62 (dowigzanie do istniejgcego ciggu pieszego), koniec za$
dowigzano do istniejgcego chodnika w km 7+482,85.
Na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 przewidziano lewostronny chodnik o
zasadnicze] szerokosci 1,50 m. W miejscach ograniczonych bliskim sgsiedztwem
istniejgcych zabudowan, ogrodzen i duzej roznicy wysokosci skarp zaprojektowano chodnik

z lokalnymi przewezeniami do szer. 1,25 m.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

W celu skomunikowania chodnika z istniejgcg zatokg autobusowg wyznaczono
przejscie dla pieszych w km 6+488,37 oraz zaprojektowano prawostronny chodnik/ peron na
odcinku od km 6+486,55 do km 6+533,85.

6. Przekroje normalne

Na calym odcinku objetym opracowaniem wyrdzniono zasadniczo trzy przekroje
normalne.

Przekréj normalny Nr 1 dotyczy lewostronnego chodnika przy krawedzi jezdni o
zasadniczej szerokosci 1,50 m z lokalnymi przewezeniami do 1,25 m.

Przekréj normalny Nr 2 dotyczy prawostronnego chodnika przy krawedzi jezdni o
zasadniczej szerokosci 1,50m.

Przekréj normalny Nr 3 dotyczy prawostronnego peronu o szerokosci 1,50m

Pochylenie poprzeczne lewostronnego chodnika projektuje sie jako jednostronne
2 % w kierunku do jezdni.

Pochylenie poprzeczne prawostronnego chodnika/peronu projektuje sie jako
jednostronne 2 % w kierunku na zewnatrz.

Pochylenie opaski gruntowej przewidziano jako jednostronne 8% w kierunku na
zewnatrz.

Potgczenie chodnika z ist. nawierzchnig drogi powiatowe] bedzie stanowit kraweznik
betonowy 20x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Obramowanie chodnika zasadniczo bedzie stanowito obrzeze betonowe 6x20x100 cm
utozone na tawie z betonu C8/10 i gr. 10 cm. Lokalnie chodnik obramowano palisade
betonowg 120x18x18 cm na fawie z betonu C12/15 o gr. 15 cm z uwagi duzg réznice
wysokosciowg oraz z uwagi na bliskg lokalizacje ogrodzen i budynku w skarpie nasypu
drogowego.

Szerokos¢ opaski gruntowej projektuje sie o szer. 0,30 m liczgc z obrzezem
betonowym. Przekroje normalne i konstrukcyjne oraz inne elementy rozwigzan projektowych

przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 3).

7. Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstruk cja chodnika/ peronu

- 6 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)
- 3 cm — podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu zwigzanego cementem Cj s
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

Przekroj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstruk cja zjazdu przez chodnik

- 8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 3 cm — podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cqg3 Utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu zwigzanego cementem Cj s

Konstrukcje nawierzchni drogi i jej elementéw zaprojektowano w oparciu o aktualny

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych z dnia 16.06.2014r.”

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

8. Dostep do drogi publicznej
8.1. Zjazdy do posesiji

W przypadku zjazdow przez projektowany chodnik ( z kostki ), nawierzchnie na
zjazdach projektuje sie wykonac¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na
szerokosci chodnika, na pozostatej dtugosci do projektowanej granicy pasa drogowego drogi
powiatowej zjazdy nalezy wykona¢ z kruszywa kamiennego. Przeciecie nawierzchni zjazdu i
drogi powiatowej zaprojektowano jako skos 1:1.

Nawierzchnie twardg istniejgcych zjazdéw (kostka, beton czy asfalt) nalezy rozebrac i
wykonac z nowej kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej).

W przypadku istniejgcych zjazdéw (poza chodnikiem ), doj$¢ do furtek o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej czy ptyt betonowych nalezy dostosowac ich nawierzchnie
wysokosciowo poprzez przebrukowanie ,do gory” wraz z obramowaniem. Przy uzyciu
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci min. 3-5 cm.

Na potgczeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowe] i nawierzchni zjazdu
zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm wyniesiony 2 cm ponad
nawierzchnie jezdni. Na koncu projektowanych zjazdow w granicy istniejgcego pasa
drogowego zaprojektowano kraweznik betonowy ,lezgcy” o wym. 20x30x100 cm na tawie z
betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem.

9. Przystanki autobusowe

W celu zapewnienia obstugi komunikacji publicznej zaprojektowano prawostronny

chodnik wraz z peronem do istniejgcej zatoki autobusowej w km 6+533.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

10.Profil Podtu zny

Zasadniczo pochylenie podtuzne chodnika zgodne jest zgodne z pochyleniem
podiuznym krawedzi drogi powiatowej nr 2224L

11.Odwodnienie

11.1. Rowy iich zabudowa

Odwodnienie omawianej inwestycji realizowane bedzie za pomoca:

* rowéw otwartych trawiastych (rowy infiltracyjne) nie umocnionych oraz
umocnionych w postaci obudowy przeciwerozyjnej z elementéw
prefabrykowanych betonowych Ilub darni — jako podstawowy element
odwodnienia powierzchniowego

* elementéw  uzupelniajgcych systemu odwadniajgcego: krawezniki
odwadniajgce wraz z przykanalikami i wylotami do rowow(teren w granicy pasa
drogowego), scieki korytkowe.

Odwodnienie powierzchniowe zapewnia sie poprzez spadki podiuzni i poprzeczne
jezdni i chodnika.

Woda z jezdni, chodnika i poboczy sptywa skarpami do rowdw przydroznych lub jest
ujmowana przy krawedzi jezdni za pomocg kraweznikbw odwadniajgcych oraz
przykanalikbw odprowadzana do rowéw(teren) wzdtuz podstawy korpusu drog

Elementy odwadniajgce zastosowane przy odprowadzeniu wody opadowe z jezdni:

» odwodnienie liniowe kraweznikowe do przydroznych rowdw otwartych/na teren
w granicy pasa drogowego

W ramach powyzszego zaprojektowano odtworzenie (renowacje) rowow
przydroznych odptywowych i odparowujgcych wraz z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp
nalezy uksztattowa¢ w granicy 1:0,75 — 1:1,5 w zaleznosci od warunkéw terenowych i
granicy pasa drogowego.

Wszystkie przepusty rurowe pod zjazdami zaprojektowano z rur HDPP (rury
strukturalne karbowane z polipropylenu PP i o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2) na tawie
zwirowej o grubosci:

* 20 cmdla DN400

Wody opadowe zagospodarowane b edg w granicach pasa drogoweqo drogi

powiatowej nr 2224L. Nie przewiduje si e zmiany stosunkéw wodnych w obszarze

inwestycji a wszelkie roboty zwi gzane z odwodnieniem maj g charakter przebudowy

istniej gceqo systemu odwodnienia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

11.2. Przepusty pod korpusem drogi powiatowej
W ramach przebudowy drogi powiatowej zachodzi koniecznos¢ dostosowania
istniejgcych obiektow do projektowanych rozwigzan.
W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe przepustéw pod korong drogi
powiatowej nr 2224L
* W km 6+030,95 przepust o $r. 2x1,00 m przeznaczony do wydtuzenia wraz z
odmuleniem i wykonaniem scianek czotowych
* W km6+778,22 przepust o $r. 1,00 m przeznaczony do odmulenia
Szczego6towe rozwigzania odwodnienia planowanej inwestycji znajdujg sie w czesci

rysunkowe;.

12.Umocnienie skarp

Po wykonaniu rob6t ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykona¢ humusowanie skarp poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu)
0 gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

Dodatkowo nalezy umocnic¢ lokalnie skarpy rowu oraz skarpy zamykajgce korpus
drogowy betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm z wypetnieniem otworéw
gruntem rodzimym spoistym oraz umocni¢ dno rowu ptytkami chodnikowymi o wym.
40x40x5 cm.

Ze wzgledu na duzg roznice wysokosci pomiedzy istniejgcym terenem
i projektowang infrastrukturg drogowg zaprojektowano konstrukcje oporowe z palisady
betonowej o wymiarach 120x18x18 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 20 cm z oporem:

* od km 6+356,21 do km 6+369,87 o di. 13,65 m
* od km 6+370,87 do km 6+403,46 o dt. 27,5 m
* od km 6+409,5 do km 6+424,05 o dt. 14,55 m
* od km 6+484,21 do km 6+503,43 o dt. 17,8 m.

13.Urzadzenia bezpiecze instwa ruchu

W celu ochrony pieszych przed upadkiem z wysokosci zaprojektowano w rejonie
obiektéw inzynierski ogrodzenia U-l1la typ ,lubelski” o wysokosci h=1,1 m. Wszystkie
ogrodzenia segmentowe zaprojektowano jako ocynkowane.

Szczego6towg lokalizacje projektowanych ogrodzen przedstawiono w projekcie stalej

organizacji ruchu.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
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14.Rozbiorki obiektéw
W ramach planowanej przebudowy omawianego odcinka drogi powiatowej wykonane
beda nastepujgce prace rozbiérkowe:
- rozbidrka elementéw wyposazenia drogi i zjazdow: chodniki, krawezniki, nawierzchnia
zjazdbéw i oznakowania pionowego,

- rozbidrka elementdw istniejgcych przepustow: scianki czotowe przepustow.

15.Urzadzenia obce
W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej:
» siec teletechniczna,
» elektroenergetyczna,
* wodociggowa.
Nie przewiduje si_e wyst gpienia kolizji z urz _gdzeniami infrastruktury technicznej.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym - Rys. nr 2/1-2/2

16.Uwzgl ednienie potrzeb oséb niepetnosprawnych

W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegoélnosci poruszajgcym sie
na wozkach inwalidzkich, swobodnego poruszania sie po planowanych do realizacji
chodnikach zaprojektowano wszystkie przejscia dla pieszych w jednym poziomie z
nawierzchnig jezdni oraz zastosowano na chodnikach pochylenia podiuzne
nieprzekraczajgce 6%. Oba rozwigzania igcznie zapewniajg swobode poruszania sie
osobom niepetnosprawnym.

Dodatkowo zaprojektowano ptyty chodnikowe z wypustkami (wypustki sg elementem
ostrzegawczym dla oséb niewidomych):

* na przejsciach dla pieszych — piyty chodnikowe o wymiarach 0,35x0,35 m
barwy zoéttej z wypustkami uktadane w jednym rzedzie (w przypadku dojs¢ do
przej$¢ dla pieszych), na catej szerokosci przejscia dla pieszych.

* na peronach — ptyty chodnikowe o wymiarach 0,35x0,35 m barwy Zzéitej z

wypustkami uktadane w jednym rzedzie (na dtugosci 5 m).
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys. nrl

Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. nr 2/1-2/2
Przekroje normalne skala 1:50 1:20 Rys. nr 3/1-3/6
Przekroje poprzeczne skala 1: 100 Rys. nr 4/1-42
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