SPECYFIKACJA TECHNICZNA

lampy fotowoltaicznej przy pompowni wody w m. Kolonia Swidnik Maty (dziatka nr 94/1)

Lampa solarna (w systemie off grid) wyposazona w energooszczedne zaréwki LED, zywotnosci
co najmniej 30.000 h, cieptej barwie swiatta, podwdjna (2 zrédta Swiatta).

Maszt i ramiona lamp wytrzymate i odporne na korozje oraz dziatanie promieni UV.

Lampy solarne wyposazone w automatyczny uktad wtgczajgcy oswietlenie po zapadnieciu
zmroku, a wylaczajacy, gdy robi sie jasno.

Mozliwosc¢ ustawienia czasu $wiecenia po zmroku na okreslong liczbe godzin.

Uktad magazynowania-akumulator zelowy o pojemnos$ci co najmniej 14Ah.

Latarnia solarna-montaz na prefabrykowanym fundamencie.

DANE TECHNICZNE:

- Akumulator zelowy 1 x co najmniej 14Ah/12V AGM/GEL

- Zrodto $wiatta 2 x LED (zywotno$é co najmniej 30000h)

- Moc panela fotowoltaicznego 30 W-40W

- Strumien swietlny : 2 x co najmniej 300 Im

- Wysokos¢ lampy z panelem 2,60m-2,80m

- Autonomia pracy : do 24h (przy w petni natadowanych akumulatorach)
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