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Lp. Element w wezle | weztéw
1. | Hydrant nadziemny zeliwny DN80 1
2 Kolano stopowe 2-kotnierzowe Zeliwne min. GGG 40 1
"| ze stopka DN 80
3. | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasuwa kofnierzowa kroétka epoksydowana zeliwna 1
" |z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80
5. | Obudowa teleskopowa 1 1
6. | Skrzynka uliczna sztywna z plyta podktadowg 1
7.|Blok podporowy pod zasuwa, 1
8. | Blok podporowy pod hydrantem 1
9. | Tréjnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80 1
10. | Blok oporowy pod trjnikiem 1
11. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur 2
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. | Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40

"| ze stopka DN 80

. |Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krotka epoksydowana zeliwna

" |z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80

.| Obudowa teleskopowa

.| Skrzynka uliczna sztywna z plyta podktadowa,

.| Blok podporowy pod zasuwg,

. | Blok podporowy pod hydrantem

Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

. | Blok oporowy pod tréjnikiem
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_| Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
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1. | Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN100 1
2. | Potaczenie kotnierzowe DN100 do rur @100 2 1
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Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN80

Pofaczenie kotierzowe DN8O do rur @80
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1. | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80 1

2. | Tuleja kotnierzowa DN80 1

3. |Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN80 1 1

4. | Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100 2

5. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1

Lp. Element w":)v:;Ie “::;?gw
1. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80 1

2. | Tuleja kotnierzowa DN80 1

3. | Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN80 1 1

4. | Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100 2

5. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
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Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100

Tuleja kotnierzowa DN100

Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN100

Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100
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Blok oporowy pod trojnikiem
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1. | Hydrant nadziemny zeliwny DN80 1
2 Kolano stopowe 2-kotnierzowe Zeliwne min. GGG 40 1
ze stopka DN 80
3. | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasywa kolnierzoyvg krotka epoksydowana zeliwna 1
"1z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80
5.| Obudowa teleskopowa 1 1
6. | Skrzynka uliczna sztywna z plytg podktadowq 1
7.|Blok podporowy pod zasuwa, 1
8. [ Blok podporowy pod hydrantem 1
9. [ Tréjnik kotnierzowy Zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80 1
10. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
11, | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur 2
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1. [ Hydrant nadziemny Zeliwny DN80 1
2 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40 1
ze stopka DN 80
3. | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasywa ko+nierzoyv§ krotka epoksydowana zeliwna 1
" |z migkkouszczelniajacq zasuwa klinowa DN8O
5.|Obudowa teleskopowa 1 1
6. | Skrzynka uliczna sztywna z plytg podktadowq 1
7. |Blok podporowy pod zasuwg, 1
8. | Blok podporowy pod hydrantem 1
9. | Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80 1
10. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
11. | Potaczenie koinierzowe min. GGG 40 DN100 do rur 2
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Lp. Element w"\l:l:(zfle weztow
1. | Trojnik Zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 1
2. | Tuleja kotnierzowa DN100 1
3. | Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN100 1
4. | Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100 2 1
5. | Blok oporowy pod trojnikiem 1
6. | Kotnierz zeliwny epoksydowany $lepy GGG 40 DN125 1
7. | Blok oporowy na zatamaniu sieci 1
§¢ llos¢
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1. [ Hydrant nadziemny Zzeliwny DN80 1
2 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40 1
ze stopkg DN 80
3. | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasywa ko+nierzoyv§ krotka epoksydowana zeliwna 1
" |z migkkouszczelniajacq zasuwa klinowa DN8O
5.|Obudowa teleskopowa 1 1
6. | Skrzynka uliczna sztywna z plytg podktadowq 1
7. |Blok podporowy pod zasuwg, 1
8. | Blok podporowy pod hydrantem 1
9. | Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN80/DN80 1
10. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
11. | Potaczenie kolnierzowe min. GGG 40 DN80 do rur 2
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.| Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40

"| ze stopka DN 80

. |Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krotka epoksydowana zeliwna

" |z miekkouszczelniajacg zasuwa klinowa DN80

.| Obudowa teleskopowa

.| Skrzynka uliczna sztywna z plyta podktadowa

.| Blok podporowy pod zasuwg,

.| Blok podporowy pod hydrantem

Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN80/DN80

. | Blok oporowy pod tréjnikiem
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Potaczenie kotierzowe min. GGG 40 DN8O do rur
@80 z zabezpieczeniem przed przesunieciem

Lp.

Element

llos¢
w wezle

llos¢
weztéw

.| Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40

"| ze stopka DN 80

.| Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krotka epoksydowana zeliwna

"1z migkkouszczelniajacq zasuwa klinowa DN8O

.| Obudowa teleskopowa

.| Skrzynka uliczna sztywna z plyta podkladowa,

.| Blok podporowy pod zasuwg

.| Blok podporowy pod hydrantem

Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN80/DN80
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Blok oporowy pod tréjnikiem
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Pofaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN80 do rur
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.| Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

1

"| ze stopka DN 80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40

1

.| Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

" |z miekkouszczelniajacg zasuwa klinowa DN80

Zasuwa kotnierzowa krotka epoksydowana zeliwna

.| Obudowa teleskopowa

.| Skrzynka uliczna sztywna z plyta podktadowa,

.| Blok podporowy pod zasuwg,

.| Blok podporowy pod hydrantem

Tréjnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN80/DN80

. | Blok oporowy pod trjnikiem
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Lp. Element w":)v:;Ie “::;?gw
1. | Hydrant nadziemny Zzeliwny DN80 1
2 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40 1
ze stopkg DN 80
3.|Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasywa ko+nierzoyv§ krotka epoksydowana zeliwna 1
z miekkouszczelniajacg zasuwa klinowa DN80
5. Obudowa teleskopowa 1 1
6. | Skrzynka uliczna sztywna z ptytq podktadowq 1
7.|Blok podporowy pod zasuwg, 1
8. | Blok podporowy pod hydrantem 1
9. | Tréjnik kotnierzowy Zeliwny min. GGG 40 DN80/DN80 1
10. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
11. | Potaczenie koinierzowe min. GGG 40 DN80 do rur 2
@80 z zabezpieczeniem przed przesunieciem
Lp. Element w"\l/)v:(zfle “::;?gw
1. [ Hydrant nadziemny Zzeliwny DN80 1
2 Kolano stopowe 2-kotnierzowe Zeliwne min. GGG 40 1
ze stopka DN 80
3. [Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasywa kolnierzoyvg krotka epoksydowana zeliwna 1
z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80
5.| Obudowa teleskopowa 1 1
6. | Skrzynka uliczna sztywna z plytg podktadowq 1
7. |Blok podporowy pod zasuwg, 1
8. | Blok podporowy pod hydrantem 1
9. [ Tréjnik kotnierzowy Zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80 1
10. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
11. | Potaczenie koinierzowe min. GGG 40 DN100 do rur 2

@100 z zabezpieczeniem przed przesunieciem

| Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN80 do rur

@80 z zabezpieczeniem przed przesunieciem
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