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Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopkg DN 80

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana Zeliwna
z miekkouszczelniajacq zasuwa klinowg DN80

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z ptytg podktadowg

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

10.

Blok oporowy pod tréjnikiem
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1.

Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur

@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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.| Hydrant nadziemny zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopkg DN 80

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana zeliwna
z miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z ptyta podktadowg

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40
DN100/DN80/DN32

10.

Blok oporowy pod trojnikiem

1.

Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN32 do rur
@32 z zabezpieczeniem przed przesunigciem

12.

Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur

@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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.| Hydrant nadziemny zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe Zeliwne min. GGG 40
ze stopkg DN 80

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krotka epoksydowana zeliwna
z miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN8O

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z ptytq podktadowg

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem
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Tréjnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

Blok oporowy pod tréjnikiem
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Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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H2 - zakonczenie sieci
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Lp. Element w":/:‘;le weztow
1. | Hydrant nadziemny Zeliwny DN80 1
92 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40 1 ,%
ze stopka DN 80 g
3. [ Krociec dwukotnierzowy Zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1 §
4 Zasuwa kofnierzowa krotka epoksydowana zeliwna 1 11 §
z miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN8O 9 =
5.|Obudowa teleskopowa 1 1 10 /@
6. | Skrzynka uliczna sztywna z plyta podkladowa 1 M_r
7. | Blok podporowy pod zasuwg 1 = %7
8. | Blok podporowy pod hydrantem 1 g
9. | Tréjnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80 1 of
10. | Blok oporowy pod trojnikiem 1 §
11. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur 9 §

@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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1. | Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

9 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
"| ze stopka DN 80

3. |Krociec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1

Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana zeliwna
z miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z ptytg podktadowa

.| Blok podporowy pod zasuwg,

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

10. | Blok oporowy pod tréjnikiem

11. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunieciem
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.| Hydrant nadziemny zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopkg DN 80

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotierzowa krotka epoksydowana zeliwna
z miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN8O

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z ptytg podktadowg

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

10.

Blok oporowy pod tréjnikiem
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1.

Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunieciem
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1. | Hydrant nadziemny Zeliwny DN80 1

9 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
"| ze stopkg DN 80

3. |Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1

Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana Zeliwna
z miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80
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Obudowa teleskopowa

& Wodociag DN100
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Skrzynka uliczna sztywna z ptyta podktadowg

Blok podporowy pod zasuwg

3

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

10. | Blok oporowy pod tréjnikiem

Wodocigg DN10

11. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunieciem
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Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN50 1

Tuleja kotnierzowa DN50

Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN50

Blok oporowy pod tréjnikiem
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Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100
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Tréjnik Zzeliwny kotnierzowy DN150/DN100

21.

Tuleja kotnierzowa DN150

2.2.

Tuleja kotnierzowa DN100

3.1.

Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN150

3.2.

Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN100

Blok oporowy pod trojnikiem
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Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100

Wodociagg DN100

Wodociag DN100

22-73

Wodocigg DN100

56 llosé

Lp. Element w";)vsezle weziow

1. | Hydrant nadziemny Zeliwny DN80 1

9 Kolano stopowe 2-kotnierzowe Zeliwne min. GGG 40 1

ze stopka DN 80
3. | Kréciec dwukotnierzowy Zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasywa komierzoyvg krotka epoksydowana zeliwna 1
" |z migkkouszczelniajgca zasuwa klinowg DN8O

5. | Obudowa teleskopowa 1 1

6. | Skrzynka uliczna sztywna z ptytg podkiadowq, 1

7. | Blok podporowy pod zasuwg 1

8.|Blok podporowy pod hydrantem 1

9. | Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN150/DN150 1
10. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
11. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN150 do rur 9

@150 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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Wodocigg DN150 &
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.| Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopka DN 80

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana zeliwna
z miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN8O

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z plytg podktadowa,

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem
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Tréjnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

Blok oporowy pod tréjnikiem
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1.

Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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H8 P- emen w wezle | weztdw
1. | Trojnik Zeliwny kotnierzowy DN150/DN80 1
2.1.| Tuleja kotnierzowa DN80 1
6 2.2.| Tuleja kotnierzowa DN150 1
1 3.1.| Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN80 1
110 9 3 3.2.| Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN150 1
4 3 4. | Blok oporowy pod trojnikiem 1
| / "_Er\ 2 5. | Tuleja z luznym kotnierzem DN150/DN150 1
T 6. | Hydrant nadziemny Zeliwny DN80 1
Q Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
o 7 8 7. 1
= ze stopka DN 80 3
=] | 8. | Krociec dwukotnierzowy Zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
é 9 Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana zeliwna 1
2 " |z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowg DN80
10.| Obudowa teleskopowa 1
11.| Skrzynka uliczna sztywna z ptyta podktadowa 1
12.|Blok podporowy pod zasuwa, 1
13.| Blok podporowy pod hydrantem 1
14.| Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN150/DN80 1
15. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
16. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN150 do rur 9
@150 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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Lp. Element w wezle | weziow
1. | Trojnik Zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 1
2. | Tuleja kotnierzowa DN100 1
3. | Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN100 1 1
4. | Blok oporowy pod trojnikiem 1
5. | Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100 2
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Lp. Element w wezle | weztow
1. | Hydrant nadziemny Zeliwny DN80 1
9 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40 1
"| ze stopka DN 80
3. |Krociec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800 1
4 Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana zeliwna 1
" |z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa DN80
5. | Obudowa teleskopowa 1 1
6. | Skrzynka uliczna sztywna z ptyta podkiadowsq, 1
7. | Blok podporowy pod zasuwg 1
8. | Blok podporowy pod hydrantem 1
9. [ Tréjnik kotnierzowy Zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80 1
10. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
11. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur 9
@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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.| Hydrant nadziemny zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopkg DN 80

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana zeliwna
z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowg DN80

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z ptyta podktadowg

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem

Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

Kotnierz zeliwny epoksydowany $lepy GGG 40 DN100

. | Blok oporowy pod trojnikiem

. | Blok oporowy na koricu projektowane;j sieci
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Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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