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Przedmiar Robot (A)

PRZEDMIAR ROBOT




PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
ETAP | odcinek od km 0+829,93 do km 1+222,14
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji po-
wykonawczej drogi
D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod na- km
d.1.1 wierzchnie drdg i jej elementéw w tym obstuga geodezyjna inwestyc;ji
wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz za-
rejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.4+0.15 km 0.6
RAZEM 0.6
1.2 D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2 D 01.02.01 |Karczowanie pni po Scietych drzewach szt.
d.1.2
2 szt. 2
RAZEM 2
3 D 01.02.01 |Wywozenie karpiny (po karczowaniu pni po $cietych drzewach) - mate- mp
d.1.2 riat do zagospodarowania przez Wykonawce
2.16 mp 2.2
RAZEM 2.2
4 D 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zakrzewien ha
d.1.2
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
5 D 01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.3 wraz z wywozem
1056 m?2 1056
RAZEM 1056
14 D 01.02.04 Rozbidrki elementow drog, ogrodzen, przepustow i inne
6 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej ér. gr. 5 cm - warstwa m?2
d.1.4 Scieralna (nawierzchnia drogi gminnej nr 107372L od km 1+213,53 do
km 1+222,14 oraz lokalnie w ciggu dg 107372L) - materiat do zagospo-
darowania przez Wykonawce
37.9+6.3+20+4.2 m?2 68
RAZEM 68
7 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa $r. gr. 20 cm (na- m?2
d.1.4 wierzchnia drogi gminnej nr 107372L od km 1+213,53 do km 1+222,14
oraz lokalnie w ciggu dg 107372L) - materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce
37.9+6.3+20+4.2 m?2 68
RAZEM 68
8 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego ce- m?2
d.1.4 mentem $r. gr. 10 cm (nawierzchnia drogi gminnej nr 107372L od km 1+
213,53 do km 1+222,14 oraz lokalnie w ciggu dg 107372L) - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce
37.9+6.3+20+4.2 m?2 68
RAZEM 68
9 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdow i doj$¢ do posesji z kostki betonowej m?2
d.1.4 na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbior-
ki) - materiat do ponownego wykorzystania - regulacja wysokosciowa
zjazdow
46 m?2 46
RAZEM 46
10 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na zjazdach i dojéciach do posesji m
d.1.4 na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbior-
ki) - materiat do ponownego wykorzystania - regulacja wysokosciowa
zjazdow
13 m 13
RAZEM 13
11 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na zjazdach i dojsciach do poses;ji m
d.1.4 na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbior-
ki) - materiat do przekazania Wtascicielowi
4 m 4
RAZEM 4
12 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na zjazdach i dojsciach do posesji na m
d.1.4 podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbiérki) -
materiat do ponownego wykorzystania - regulacja wysokosciowa zjaz-
dow
18 m 18
RAZEM 18
13 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do przekazania Za- szt
d.1.4 rzadcy drogi)
1 szt 1
RAZEM 1
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
14 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania Zarzadcy szt.
d.1.4 drogi)
1 szt. 1
RAZEM 1
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
15 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. IlI-IV wraz z transportem m3
d.2.1 urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren rob6t)
97 m3 97
RAZEM 97
16 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m?2
d.2.1 wykopie — grunt kat. Il
5 m?2 5
RAZEM 5
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach Kkat. Il
17 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wy- m3
d.2.2 kopu przez Wykonawce wraz z formowaniem i zaggszczaniem
97 m3 97
RAZEM 97
18 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. II-Ill uzyskanego z do- m3
d.2.2 kopu wraz z formowaniem i zageszczaniem (pozyskanie niewysadzino-
wego gruntu przez Wykonawce)
95 m3 95
RAZEM 95
19 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m?2
d.2.2 nasypie — grunt kat. Il
446 m?2 446
RAZEM 446
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty)
20 D 03.01.03 |Czyszczenie (odmulenie) istniejacego przepustu $r. 60 cm zlokalizowa- m
d.3.1 nego pod korong drogi gminnej nr 107372L w km 1+052,86 (przepust 2)
6 m 6.0
RAZEM 6.0
3.2 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
21 D 03.02.01a |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej do rzednych projektowa- szt.
d.3.2 nych
15 szt. 15
RAZEM 15
22 D 03.02.01a |Regulacja pionowa zasuw sieci wodociggowej szt.
d.3.2
1 szt. 1
RAZEM 1
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
23 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. Il-1V wraz z profilowaniem i zagesz- m?2
d.4.1 czeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (poszerzenie/nowa kons-
trukcja jezdni ciggu drég gminnych oraz drogi wewnetrznej)
504+567 m?2 1071
RAZEM 1071
24 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-1V wraz z profilowaniem i zagesz- m?2
d.4.1 czeniem podfoza wykonywanym mechanicznie (zjazdy, pobocze)
156+(582.8+145.3) m?2 884
RAZEM 884
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
25 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.2
(1387+443)+(1426+458) m?2 3714
RAZEM 3714
26 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa mo- m?2
d.4.2 dyfikowanag
(1387+443)+(1426+458) m?2 3714
RAZEM 3714
4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
27 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzane- m2
d.4.3 go C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm (poszerzenie/nowa konstrukcja jezdni ciggu drég gminnych oraz
drogi wewnetrznej)
467+538 m?2 1005
RAZEM 1005
4.4 D 04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maly i drogi gminnej nr 107372L w miejscowo$ci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dfugosci ok. 1,2 km
ETAP | odcinek od km 0+829,93 do km 1+222,14 Strona 2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857



PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
28 D 04.05.01a |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego m?2
d4.4 cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. warstwy 15
cm (poszerzenie/nowa konstrukcja jezdni ciggu drég gminnych oraz
drogi wewnetrznej)
504+567 m?2 1071
RAZEM 1071
4.5 D 04.08.05 Wyrownanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
29 D 04.08.05 |Wyréwnanie podbudowy mieszankg kruszywa niezwigzanego C90/3 m3
d.4.5 utrwalong mechanicznie, $rednia grubo$¢ wyréwnania 16 cm (jezdnia
ciggu droég gminnych)
234 m3 234
RAZEM 234
30 D 04.08.05 |Wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki kruszywa niezwigzane- m3
d.4.5 go C90/3 utrwalonej mechanicznie o grubosci 8 cm (nowa konstrukcja
jezdni ciggu drég gminnych oraz drogi wewnetrznej)
(46+473)*0.08 m3 42
RAZEM 42
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
31 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla m2
d.5.1 KR2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm (konstrukcja jezdni ciggu
drég gminnych oraz drogi wewnetrznej)
1387+443 m?2 1830
RAZEM 1830
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyrownawcza
32 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak m2
d.5.2 dla KR2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm (konstrukcja jezdni cia-
gu drég gminnych oraz drogi wewnetrznej)
1426+458 m2 1884
RAZEM 1884
5.3 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
33 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdéw i doj$¢ do posesiji z kostki betonowej m?2
d.5.3 (materiat pochodzacy z rozbiérki) na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 $r. gr. 10 cm (spoiny wypetnione piaskiem) - przebrukowanie (regula-
cja wysokosciowa zjazdow i doj$¢ do posesji)
46 m?2 46
RAZEM 46
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i sciekow
34 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu m?2
d.6.1 (torfu) 5cm
5+446 m?2 451
RAZEM 451
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
35 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym m2
d.6.2 mechanicznie gr. warstwy 15 cm (cigg drég gminnych)
582.8-83 m?2 500
RAZEM 500
36 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym m?2
d.6.2 mechanicznie gr. warstwy 15 cm (droga wewnetrzna)
145.3 m?2 145
RAZEM 145
37 D 06.03.01a |Uzupetnianie zjazdéw kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym m?2
d.6.2 mechanicznie gr. warstwy 15 cm
83+156 m?2 239
RAZEM 239
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
38 D 07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 60 mm dla znakéw szt.
d.7.1 drogowych i tablic
6+24 szt. 30
RAZEM 30
39 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki ostrzegawcze (A-4, A- szt.
d.7.1 30), znaki zakazu (B-33), znaki informacyjne (D-42, D-43, D-46, D-47),
tabliczki (T-0, T-2, T-5) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wiel-
kosci znaki srednie
(A+D)+1+(1+1+1+1)+(1+1+1) szt. 10
RAZEM 10
40 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: tablice kierunkowe (U3c_1800 szt.
d.7.1 mm U-3d_1800 mm ) - folia typu pierwszego (I generacji), grupa wiel-
kosci znaki $rednie
2+2 szt. 4
RAZEM 4
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
41 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: tablice kierunkowe (U3c_3000 szt.
d.7.1 mm U-3d_3000 mm ) - folia typu pierwszego (I generacji), grupa wiel-
kosci znaki srednie
2+2 szt. 4
RAZEM 4
7.2 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
42 D 07.06.02 |Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-11a typ "olsztyfski" o wyso- m
d.7.2 kosci h=1,1 m wykonanego ze stali ocynkowanej o rozstawie stupkéw co
2,0 m (ogrodzenie biato - czerwone) wraz z osadzeniem stupkéw w fun-
damencie z betonu C12/15 o wymiarach 0,33x0,25m na podsypce pias-
kowej grubosci 10cm
18 m 18
RAZEM 18
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
43 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych (materiat pochodzacy z rozbiérki) m
d.8.1 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/
15 gr. 15 cm z oporem - regulacja wysokos$ciowa zjazdéw i doj$¢ do po-
sesji
13 m 13
RAZEM 13
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
44 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych (materiat pochodzacy z rozbiérki) na fa- m
d.8.2 wie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem - regulacja wysoko$ciowa zjaz-
dow i dojs¢ do posesji
18 m 18
RAZEM 18
8.3 D 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
45 D 08.05.01 |Utozenie Scieku korytkowego z elementow prefabrykowanych 25x33x8 m
d.8.3 cm przy krawedzi jezdni na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5
cm i fawie z betonu C20/25 gr. 15 cm z oporem
60+17+10 m 87
RAZEM 87
46 D 08.05.01 |Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowa- m
d.8.3 nych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z tgcze-
niami ($ciek skarpowy przy Sciekach tréjkatnych)
1+1+1.8 m 3.8
RAZEM 3.8
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Zatgczniki do Przedmiaru Robdt (B)

ZAEACZNIKI DO PRZEDMIARU ROBOT




Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi

Tabela robot ziemnych DG 106117L i DG 107372L

na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

ETAP I od km 0+829,93 do km 1+222,14

Zatgcznik 1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosé Zuzyc. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop| Nasyp | Wykop Nasyp fosé Wykop Nasyp n_a _ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m* m m”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P-38 0+829,93 0,08 | 0,31 - -
0,18 0,30 14,15 3,00 4,00 3,00 0,00 1,00
P-39 0+844,08 0,28 | 0,28 - 1,00
0,32 0,29 9,26 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00
P-40 0+853,34 0,35 | 0,30 - 1,00
0,50 0,23 24,50 12,00 6,00 6,00 6,00 0,00
P-41 0+877,84 0,65 | 0,15 5,00 -
0,44 0,18 19,55 9,00 3,00 3,00 6,00 0,00
P-42 0+897,39 0,23 [ 0,20 11,00 -
0,20 0,27 25,67 5,00 7,00 5,00 0,00 2,00
P-43 0+923,07 0,17 | 0,34 9,00 -
0,15 0,51 21,90 3,00 11,00 3,00 0,00 8,00
P-44 0+944,97 0,12 | 0,67 1,00 -
0,11 0,64 24,50 3,00 16,00 3,00 0,00 13,00
P-45 0+969,47 0,09 | 0,60 - 12,00
0,09 0,54 10,33 1,00 6,00 1,00 0,00 5,00
P-46 0+979,80 0,08 | 0,47 - 17,00
0,09 0,93 9,24 1,00 9,00 1,00 0,00 8,00
P-47 0+989,03 0,10 | 1,39 - 25,00
0,11 0,88 10,87 1,00 10,00 1,00 0,00 9,00
P-48 0+999,90 0,11 0,37 - 34,00
0,13 0,38 20,14 3,00 8,00 3,00 0,00 5,00
P-49 1+020,04 0,15 | 0,38 - 39,00
0,13 0,42 14,73 2,00 6,00 2,00 0,00 4,00
P-50 1+034,77 0,10 | 0,45 - 43,00
0,16 0,70 16,37 3,00 11,00 3,00 0,00 8,00
P-51 1+051,14 0,21 0,95 - 51,00
0,20 0,88 9,93 2,00 9,00 2,00 0,00 7,00
P-52 1+061,07 0,19 | 0,81 - 58,00
0,19 0,97 24,09 5,00 23,00 5,00 0,00 18,00
P-53 1+085,16 0,19 | 1,12 - 76,00

pdrogowiec

Biuro Ustug Projektowych
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi

na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

Zatgcznik 1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosc¢ Zuzyec. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekrdj km Wykop| Nasyp | Wykop Nasyp fos¢ Wykop Nasyp n.a_ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m” m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,15 0,69 16,78 2,00 12,00 2,00 0,00 10,00

P-54 1+101,94 0,10 | 0,26 - 86,00
0,27 0,31 6,22 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

P-55 1+108,16 0,43 | 0,35 - 86,00
0,59 0,30 12,37 7,00 4,00 4,00 3,00 0,00

P-56 1+120,53 0,75 | 0,25 - 83,00
0,49 0,20 22,30 11,00 4,00 4,00 7,00 0,00

P-57 1+142,83 0,22 | 0,15 - 76,00
0,22 0,32 24,71 5,00 8,00 5,00 0,00 3,00

P-58 1+167,53 0,21 0,49 - 79,00
0,26 0,45 24,93 6,00 11,00 6,00 0,00 5,00

P-59 1+192,46 0,31 0,41 - 84,00
0,32 0,71 21,06 7,00 15,00 7,00 0,00 8,00

P-60 1+213,53 0,33 | 1,01 - 92,00
0,17 0,51 8,62 1,00 4,00 1,00 0,00 3,00

KP 1+222,14 0,00 | 0,00 - 95,00

Razem:| 392,21 97,00 192,00 75,00 22,00 117,00 - 95,00

pdrogowiec

Biuro Ustug Projektowych
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wélka na odcinku diugosci ok. 1,2 km

Zatgcznik 2

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU DG 106117L i DG 107372L

ETAP | od km 0+829,93 do km 1+222,14

iuro Uslug Projektowych

Zdjecie humusu
o grubosci do 15 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie
Przekroj | km. roboczy Odlzgl)osc Powierz. Powierz. Powierz.
Srednia zdjecia Srednia | zahumuso Srednia | zahumuso
Szerok. | szerok. | humusu | Szerok. | szerok. wania Szerok. | szerok. wania
(m) (m) (m?) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P-38 0+829,93 2,02 0,00 0,65
14,15 1,88 27,0 0,00 0,0 0,53 7,0
P-39 0+844,08 1,73 0,00 0,40
9,26 1,99 18,0 0,00 0,0 0,46 4,0
P-40 0+853,34 2,25 0,00 0,51
24,50 2,43 60,0 0,12 3,0 0,57 14,0
P-41 0+877,84 2,61 0,23 0,62
19,55 2,56 50,0 0,12 2,0 0,59 11,0
P-42 0+897,39 2,51 0,00 0,55
25,67 2,58 66,0 0,00 0,0 0,70 18,0
P-43 0+923,07 2,64 0,00 0,85
21,90 2,96 65,0 0,00 0,0 1,21 26,0
P-44 0+944,97 3,28 0,00 1,56
24,50 2,84 69,0 0,00 0,0 1,38 34,0
P-45 0+969,47 2,39 0,00 1,19
10,33 2,03 21,0 0,00 0,0 1,23 13,0
P-46 0+979,80 1,67 0,00 1,27
9,24 2,62 24,0 0,00 0,0 1,97 18,0
P-47 0+989,03 3,57 0,00 2,66
10,87 2,83 31,0 0,00 0,0 1,73 19,0
P-48 0+999,90 2,09 0,00 0,80
20,14 2,28 46,0 0,00 0,0 0,83 17,0
P-49 1+020,04 2,47 0,00 0,85
14,73 2,11 31,0 0,00 0,0 0,93 14,0
P-50 1+034,77 1,75 0,00 1,01
16,37 2,94 48,0 0,00 0,0 1,73 28,0
P-51 1+051,14 4,12 0,00 2,45
9,93 3,86 38,0 0,00 0,0 2,11 21,0
P-52 1+061,07 3,60 0,00 1,77
24,09 3,59 86,0 0,00 0,0 1,92 46,0
P-53 1+085,16 3,58 0,00 2,07
16,78 2,61 44,0 0,00 0,0 1,37 23,0
P-54 1+101,94 1,64 0,00 0,66
6,22 2,33 14,0 0,00 0,0 0,85 5,0
P-55 1+108,16 3,02 0,00 1,03
12,37 2,84 35,0 0,00 0,0 0,95 12,0
P-56 1+120,53 2,65 0,00 0,86
22,30 2,20 49,0 0,00 0,0 0,69 15,0
P-57 1+142,83 1,74 0,00 0,51
24,71 2,21 54,0 0,00 0,0 0,86 21,0
P-58 1+167,53 2,67 0,00 1,20
24,93 2,73 68,0 0,00 0,0 1,11 28,0
P-59 1+192,46 2,78 0,00 1,02
21,06 3,95 83,0 0,00 0,0 1,90 40,0
P-60 1+213,53 5,12 0,00 2,77
8,62 3,31 29,0 0,00 0,0 1,39 12,0
KP 1+222,14 1,50 0,00 0,00
RAZEM: 1056,0 5,0 446,0
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maly i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi

na terenie gminy Wélka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km Zatgcznik 3
TABELA WYROWNAN DG 106117L i DG 107372L
ETAP | od km 0+829,93 do km 1+222,14
Odleg - |Szero -| Powierz - Odcieta / Grubo$¢ wyréwnania Powierz. | $r. Pow. Objetosé
Przekréj Kkm tos¢ kos¢ chnia Strona lewa 0s Strona prawa przekr. przekr.

roboczy [m] [m] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

P-38 0+829,93 3,70 1,85 | 1,75] 0,00 | 0,16 | 1,76 | 1,85 0,58
14,15 52,35 0,17/ 017 0,141 0,14 ] 0,18 | 0,18 0,80 11,32

P-39 0+844,08 3,70 1,85 | 1,75 | 1,28 | 0,00 | 0,44 | 1,85 1,02
9,26 34,27 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,30 1,02 9,46

P-40 0+853,34 3,70 1,85 | 1,75 | 0,97 | 0,00 | 0,63 | 1,85 1,03
24,50 90,64 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,30 0,85 20,91

P-41 0+877,84 3,70 1,85 | 1,75 | 0,71 | 0,00 | 0,86 | 1,85 0,68
19,55 72,35 0,18 | 0,18 | 0,18 ] 0,18 | 0,18 [ 0,21 0,55 10,67

P-42 0+897,39 3,70 1,85 | 0,58 ] 0,00 | 0,88 | 1,85 0,41
25,67 94,99 0,13 | 0,13 ] 0,11 J 0,08 | 0,11 0,44 11,40

P-43 0+923,07 3,70 1,85 | 0,80 | 0,00 | 0,64 | 1,85 0,48
21,90 81,04 0,12 0,121 0,12} 0,13 | 0,16 0,45 9,95

P-44 0+944,97 3,70 1,85 | 1,18 ] 0,00 | 0,33 | 1,85 0,43
24,50 90,64 0,15 | 0,15} 0,10 § 0,09 | 0,11 0,57 14,01

P-45 0+969,47 3,70 1,85 | 0,32 ] 0,00 | 1,69 | 1,85 0,71
10,33 38,21 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 0,67 6,89

P-46 0+979,80 3,70 1,85 | 1,71 ] 0,00 | 0,38 | 1,75 | 1,85 0,62
9,24 34,18 0270270141012 0,13 | 0,13 0,63 5,79

P-47 0+989,03 3,70 1,85 | 1,48 ] 0,00 | 0,32 [ 1,75 | 1,85 0,63
10,87 40,21 021)021]016]015] 0,15 | 0,15 0,64 6,98

P-48 0+999,90 3,70 1,85 | 0,22 ] 0,00 | 1,63 | 1,85 0,65
20,14 74,50 0,17 |1 0,15 0,16 | 0,22 | 0,22 0,55 11,16

P-49 1+020,04 3,70 1,85 | 1,23 ] 0,00 | 0,46 | 1,85 0,46
14,73 54,51 0,08 | 0,08 | 0,11} 0,12 ] 0,22 0,54 8,00

P-50 1+034,77 3,70 1,85 | 1,69 ] 0,00 | 0,32 | 1,85 0,63
16,37 60,57 0,17 | 0,17 | 0,14 ] 0,13 | 0,26 0,64 10,54

P-51 1+051,14 3,70 1,85 | 1,62 ] 0,00 | 1,48 [ 1,85 0,66
9,93 36,74 021|021} 0,14 ] 0,20 | 0,20 0,56 5,51

P-52 1+061,07 3,70 1,85 | 0,55] 0,00 | 0,31 | 1,00 | 1,85 0,45
24,09 89,13 013|011} 0,12 0,12 0,13 | 0,13 0,57 13,76

P-53 1+085,16 3,70 1,85 | 1,22 ] 0,00 | 0,48 | 1,85 0,69
16,78 62,08 0,14 | 0,14 ] 0,19 | 0,22 | 0,22 0,58 9,68

P-54 1+101,94 3,70 1,85 | 1,66 | 0,00 | 0,46 | 1,85 0,46
6,22 23,00 0,17 | 0,17 ] 0,12 ] 0,11 | 0,09 0,42 2,62

P-55 1+108,16 3,70 1,851 0,00 ] 0,15 | 1,68 | 1,85 0,38
12,37 45,78 0,11 ) 0,11 ] 0,11 | 0,08 | 0,08 0,39 4,78

P-56 1+120,53 3,70 1,851 0,00 | 0,02 | 1,57 | 1,85 0,39
22,30 82,50 0,10 § 0,170 J 0,10 | 0,12 | 0,14 0,44 9,92

P-57 1+142,83 3,70 1,85 | 1,11 ] 0,00 | 0,94 | 1,85 0,50
24,71 91,42 0,12 | 0,12 ] 0,13 | 0,14 | 0,17 0,63 15,61

P-58 1+167,53 3,70 1,85 | 0,87 ] 0,00 | 0,91 | 1,85 0,77
24,93 92,24 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,27 0,83 20,60

P-59 1+192,46 3,70 1,85 | 0,66 | 0,00 | 0,82 | 1,85 0,88
21,06 80,35 0,25 0,25 0,24 | 0,22 | 0,24 0,67 14,04

P-60 1+213,53 3,93 1,90 | 1,18 ] 0,00 | 0,31 | 1,63 | 2,03 0,45

0,11 (0,11} 0,10 ] 0,10 | 0,14 | 0,14
1422 srednia grubosé wyréwnania 16 cm 234
@rogowwc strona 1

iuro Ustug Projektowych




na terenie gminy Wélka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI DG 106117L i DG 107372L
ETAP I od km 0+829,93 do km 1+222,14

Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowo$ci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi

Zatgcznik 4

Warstwa scieralna
z betonu asfaltowego AC8S

Warstwa wiagzaca
z betonu asfaltowego AC11W

Warstwa wyréwnawcza
z mieszanki kruszywa
niezwigzanego Cgyqs3

Podbudowa zasadnicza
z mieszanki kruszywa

Warstwa mrozoochronna z
mieszanki kruszywa

Przekroj Kilometr 50/70 50/70 utrwalonej mechanicznie niezwigzanego Coq3 zwigzanego
Odleg- jak dla KR2 jak dla KR2 (nowa konstrukcja) utrwalonej mechanicznie cementem C, 5,
tosé o grubosci 3cm o grubosci 3 cm o grubosci 8 cm o grubosci 20 cm o grubosci 15 cm
Szerok. | Sr.szer. | Powierz.| Szerok. | Sr.szer. | Powierz.| Szerok. | Sr.szer. | Powierz.| Szerok. | Sr.szer. | Powierz.| Szerok. | Sr.szer. | Powierz.
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
P-38 0+829,93 3,50 3,60 0,00 0,31 0,41
14,15 3,50 49,52 3,60 50,93 0,00 0,00 0,59 8,35 0,64 9,05
P-39 0+844,08 3,50 3,60 0,00 0,87 0,87
9,26 3,50 32,42 3,60 33,35 0,00 0,00 1,03 9,49 1,03 9,49
P-40 0+853,34 3,50 3,60 0,00 1,18 1,18
24,50 3,50 85,74 3,60 88,19 0,00 0,00 1,31 32,09 1,31 32,09
P-41 0+877,84 3,50 3,60 0,00 1,44 1,44
19,55 3,50 68,44 3,60 70,39 0,00 0,00 1,47 28,65 1,52 29,62
P-42 0+897,39 3,50 3,60 0,00 1,49 1,59
25,67 3,50 89,85 3,60 92,42 0,00 0,00 1,38 35,43 1,48 37,99
P-43 0+923,07 3,50 3,60 0,00 1,27 1,37
21,90 3,50 76,66 3,60 78,85 0,00 0,00 1,08 23,66 1,18 25,85
P-44 0+944,97 3,50 3,60 0,00 0,89 0,99
24,50 3,50 85,74 3,60 88,19 0,00 0,00 0,64 15,56 0,74 18,01
P-45 0+969,47 3,50 3,60 0,00 0,38 0,48
10,33 3,50 36,15 3,60 37,18 0,00 0,00 0,37 3,82 0,47 4,85
P-46 0+979,80 3,50 3,60 0,00 0,36 0,46
9,24 3,50 32,33 3,60 33,26 0,00 0,00 0,48 4,39 0,58 5,31
P-47 0+989,03 3,50 3,60 0,00 0,59 0,69
10,87 3,50 38,04 3,60 39,12 0,00 0,00 0,52 5,60 0,62 6,68
P-48 0+999,90 3,50 3,60 0,00 0,44 0,54
20,14 3,50 70,48 3,60 72,49 0,00 0,00 0,64 12,89 0,74 14,90
P-49 1+020,04 3,50 3,60 0,00 0,84 0,94
14,73 3,50 51,56 3,60 53,04 0,00 0,00 0,61 8,99 0,71 10,46
P-50 1+034,77 3,50 3,60 0,00 0,38 0,48
16,37 3,50 57,29 3,60 58,93 0,00 0,00 0,75 12,28 0,85 13,91
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowo$ci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wélka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

Zatgcznik 4

Warstwa wyréwnawcza
Warstwa s$cieralna Warstwa wigzaca z mieszanki kruszywa Podbudowa zasadnicza Warstwa mrozoochronna z
z betonu asfaltowego AC8S |z betonu asfaltowego AC11W niezwigzanego Coq;s z mieszanki kruszywa mieszanki kruszywa
Przekroj Kilometr 50/70 50/70 utrwalonej mechanicznie niezwigzanego Coo3 zwigzanego
Odleg- jak dla KR2 jak dla KR2 (nowa konstrukcja) utrwalonej mechanicznie cementem C, 5,
tosé o grubosci 3cm o grubosci 3 cm o grubosci 8 cm o grubosci 20 cm o grubosci 15 cm
Szerok. | Sr.szer. | Powierz.| Szerok. | Sr.szer. [ Powierz.] Szerok. | Sr.szer. | Powierz.| Szerok. | Sr.szer. | Powierz.] Szerok. | Sr.szer. | Powierz.
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
P-51 1+051,14 3,50 3,60 0,00 1,12 1,22
9,93 3,50 34,76 3,60 35,75 0,00 0,00 1,10 10,87 1,20 11,87
P-52 1+061,07 3,50 3,60 0,00 1,07 1,17
24,09 3,50 84,31 3,60 86,72 0,00 0,00 1,33 32,04 1,43 34,45
P-53 1+085,16 3,50 3,60 0,00 1,59 1,69
16,78 3,50 58,73 3,60 60,40 0,00 0,00 1,00 16,78 1,10 18,46
P-54 1+101,94 3,50 3,60 0,00 0,41 0,51
6,22 3,50 21,76 3,60 22,38 0,00 0,00 1,32 8,18 1,42 8,80
P-55 1+108,16 3,50 3,60 0,00 2,22 2,32
12,37 3,50 43,31 3,60 44,54 0,00 0,00 2,16 26,73 2,26 27,96
P-56 1+120,53 3,50 3,60 0,00 2,10 2,20
22,30 3,50 78,04 3,60 80,27 0,00 0,00 1,53 34,11 1,63 36,34
P-57 1+142,83 3,50 3,60 0,00 0,96 1,06
24,71 3,50 86,47 3,60 88,95 0,00 0,00 1,08 26,68 1,18 29,15
P-58 1+167,53 3,50 3,60 0,00 1,20 1,30
24,93 3,50 87,26 3,60 89,75 0,00 0,00 1,31 32,53 1,41 35,03
P-59 1+192,46 3,50 3,60 0,00 1,41 1,51
18,40 3,50 64,39 3,60 66,23 0,00 0,00 1,35 24,84 1,50 27,60
1+210,86 3,50 3,60 0,00 1,29 1,49
0,94 3,52 3,31 3,62 3,40 0,00 0,00 1,32 1,24 1,52 1,43
1+211,80 3,54 3,64 0,00 1,35 1,55
1,73 3,54 6,12 3,64 6,30 0,00 0,00 1,46 2,52 1,66 2,86
P-60 1+213,53 3,54 3,64 0,00 1,56 1,76
0,00 3,64 0,00 3,74 0,00 1,97 0,00 2,97 0,00 3,17 0,00
P-60 1+213,53 3,73 3,83 3,93 4,37 4,57
8,61 5,13 44,17 5,23 45,03 5,33 45,89 5,77 49,68 5,97 51,40
KP 1+222,14 6,53 6,63 6,73 7,17 7,37
RAZEM:] 1387 1426 46 467 504
DROGA WEWNETRZNA:| 443 | | 458 | | 473 | 538 | 567
»drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty .
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Wélka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km Zatacznik 5

Wykaz zjazdow DG 106117L i DG 107372L
ETAP I od km 0+829,93 do km 1+222,14

ROBOTY PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE
£ £
o o
C] C] Przebrukowanie
a a (regulacja wysokosciowa)
© o o
-3 o~ o
[ =3 =3 «©
s | 28 g_ s 2| o
= | g8 | g% 2| o | 2| E| 2| 2
3 - | g | g 8§ | §¢§ L O - - - -
3 ? e | & | =3 g8 > sl s1e|z=|z3]| %
s = |es| &| 58 £ | ¢ s | 5| ¢| 28| 8|28 || =] %
B < N o ] N N o 2 ) E e 3 = © = < 9]
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& 2 s s k] S > o = F] T
2 c & < > = = > © <
& | 5 £ 22| g | & | &
N N Q = c 38
g K =
3 3
2 2
L-lewa =...
P - prawa L) [m?] [m?] m? [ [ | [m?% [ [m] | [m] | (m% | [m? | [m® | [m? | [m] [ [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0+837,41 indywidualny P 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - - - -
2 0+849,98 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - ° ° °
3 0+863,63 indywidualny L istn. - - - - 24,2 7,5 7,9 = 24,2 = 7,5 78
4 0+883,03 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - ° ° °
5 0+886,34 indywidualny L A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - = = =
6 0+895,12 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - ° ° 4,0 °
7 0+953,51 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - = = =
8 0+979,77 indywidualny L A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - ° ° °
9 1+004,32 indywidualny P istn. - - - - 21,5 5,0 10,3 = 21,5 = 5,0 10,3
10 1+012,86 indywidualny L A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - o o o
11 1+015,96 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - - - -
12 1+028,76 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - o o o
13 1+038,17 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - - - -
14 1+046,60 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - o o o
15 1+125,15 indywidualny L A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - - - -
16 1+181,39 indywidualny L A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - o o o
17 1+181,39 indywidualny P A 4,0 3,0 55 10,4 - - - - - - - -
RAZEM: 83 156 0 0 46 | 13 | 18 0 0 46 0 17 | 18
@dro owiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wélka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

Zatacznik 6
Zestawienie ilosci znakow pionowych
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqgo DG 106117L i DG 107372L
ETAP | od km 0+829,93 do km 1+222,14

llosci znakéw
Lp. Kategoria znakow znaki istniejace do| znaki projektowane znaki do Stupki do Stupki do Stupki do
przestawienia ZNAKI SREDNIE likwidacji przestawienia znakow nowe fkwidacit
ZNAKI PIONOWE
1 |Znaki ostrzegawcze
A-4 - 1 1 - - 1
A-30 - 1 - - 1 -
2 |Znaki zakazu
B-33 - 1 - i - 1 -
3 |Znaki informacyjne
D-42 - 1 - 1 -
D-43 - 1 - 1 -
D-46 - 1 - 1 -
D-47 - 1 - 1 -
4 |Tabliczki
T-0 - 1 - ‘ - -
T-2 - 1 - ‘ - -
T-5 - 1 - - - -
RAZEM ZNAKI: 0 10 1 0 6 1
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5 |Tablice
U-3c 1800mm - 2 - 6 -
U-3c 3000mm - 2 - 6 -
U-3d 1800mm - 2 i 6 _
U-3d 3000mm - 2 - 6 -
RAZEM: 0 8 0 0 24 0
Urzadzenia bezpieczenstwa | Do likwidacji Projektowane
ruchu drogowego [m] [m]
7
balustrada U-11a typ
"olsztynski" o wysokosci 1,1m
na tawie z betonu C12/15 gr. - 18
15cm o wym. 0.33x0.25m i
podsypce piaskowej gr. 10 cm

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonaé w grupie wielkos$ci ,,znaki srednie” w technologii folii odblaskowej

1 typu (I generacji).

Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).
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