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SZCZEGÓŁ "A2"

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2

Obowiązuje: od km 0+030,50 do km 0+616,50; od km 0+649,50 do km 0+828,51; od km 0+847,95 do km 0+965,62
od km 1+000,89 do km 1+024,27; od km 1+058,84 do km 1+087,38; od km 1+119,78 do km 1+213,53
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SZCZEGÓŁ "A1"

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

+0.035 -0.025-0.095 -0.035

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cmPROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (NOWA KONSTRUKCJA)

Prz. konstrukcyjny nr 1

PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ I ŁUKU O SZEROKOŚCI JEZDNI 3,5m,
POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 2%, Z OBUSTRONNYM POBOCZEM SZEROKOŚCI 0,75m;
PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Obowiązuje: od km 0+018,16 do km 0+030,50

PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA PROSTEJ I ŁUKACH O SZEROKOŚCI JEZDNI 3,5m,
POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 2%, Z OBUSTRONNYM POBOCZEM SZEROKOŚCI 0,75m;
PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
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-0.035-0.075-0.135 8%

 1:1
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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

2%

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2

SZCZEGÓŁ "A2"
SZCZEGÓŁ "A2

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cmPROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA

Prz. konstrukcyjny nr 3

Obowiązuje: od km 0+620,50 do km 0+645,50
(skos wyjazdowy na odcinku od km 0+616,50 do km 0+620,50, skos wjazdowy na odcinku od km 0+645,50 do km 0+649,50)

PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY Z LEWOSTRONNĄ MIJANKĄ w km 0+633,00,
SZEROKOŚĆ JEZDNI W OBRĘBIE MIJANKI 5,5m, POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI JEDNOSTRONNE 2%

1:1.5

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4
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 1:1
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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2

+0.135%
1:1.5

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "A2"

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

Obowiązuje: od km 0+835,51 do km 0+840,95
Zakres obowiązywania krzywych przejściowych (odcinków zmiany pochylenia poprzecznego jezdni) zgodnie z tabelą parametrów łuków poziomych

PRZEKRÓJ NORMALNY 04 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA ŁUKU Z KRZYWYMI PRZEJŚCIOWYMI O POCHYLENIU
POPRZECZNYM JEZDNI LEWOSTRONNYM 5%, Z LEWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM, SZEROKOŚĆ JEZDNI 3,5m
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 1:1
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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2

+0.135%
1:1.5

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "A2"

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

Obowiązuje: od km 1+036,27 do km 1+046,84 (pochylenie jezdni lewostronne)
od km 1+099,38 do km 1+107,78 (pochylenie jezdni prawostronne)

Zakres obowiązywania krzywych przejściowych (odcinków zmiany pochylenia poprzecznego jezdni) zgodnie z tabelą parametrów łuków poziomych

PRZEKRÓJ NORMALNY 06 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA ŁUKACH Z KRZYWYMI PRZEJŚCIOWYMI
O POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 5% Z OBUSTRONNYM POBOCZEM, SZEROKOŚCI JEZDNI 3,5m

SZCZEGÓŁ "B"
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+0.13 5%
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SZCZEGÓŁ "A2"
SZCZEGÓŁ "B"

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA

Prz. konstrukcyjny nr 3
Zakres występowania poszerzenia
zgodnie z tabelą nr 4

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

Obowiązuje: od km 0+979,62 do km 0+986,89
Zakres obowiązywania krzywych przejściowych (odcinków zmiany pochylenia poprzecznego jezdni) zgodnie z tabelą parametrów łuków poziomych

PRZEKRÓJ NORMALNY 05 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY NA ŁUKU Z KRZYWYMI PRZEJŚCIOWYMI O POCHYLENIU
POPRZECZNYM JEZDNI PRAWOSTRONNYM 5%, Z PRAWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM, SZEROKOŚĆ JEZDNI 3,5m

PARAMETRY  ŁUKÓW POZIOMYCH
NA DRODZE GMINNEJ NR 106117L I DRODZE GMINNEJ NR 107372L

WIERZCHOŁEK

Jezdnia Lewostronne
pobocze na

długości łuku
ip%

Prawostronne
pobocze na

długości łuku
ip%

R
[m]

Dł. KP
przed ŁK

[m]

Dł. KP
za ŁK
[m]

Poszerzenie
[m]

PRZEKRÓJ
NORMALNYPKP

i%

KKP/-PŁK
(PŁK)
i%

KŁK-KKP
(KŁK)
i%

PKP
i%

W-2 -

km 0+070.99 km 0+102.52

- 300 - - - 02

W-4 -

km 0+210.45 km 0+236.99

- 800 - - - 02

W-5 -

km 0+250.92 km 0+293.63

- 800 - - - 02

W-6 -

km 0+350.26 km 0+376.36

- 100 - - - 02

W-7 -

km 0+409.28 km 0433.89

- 500 - - - 02

W-8 -

km 0+454.94 km 0+470.48

- 200 - - - 02

W-9 -

km 0+474.31 km 0+491.29

- 200 - - - 02

W-12 -

km 0+631.25 km 0+659.84

- 800 - - - 03 / 02

W-14 -

km 0+800.08 km 0+818.65

- 300 - - - 02

W-15

km 0+828.51 km 0+835.51 km 0+840.95 km 0+847.95

ściek korytkowy 7 7 7 - 04

W-18

km 0+965.62 km 0+979.62 km 0+986.89 km 1+000.89

ściek korytkowy 14 14 14 - 05

W-19

km 1+024.27 km 1+036.27 km 1+046.84 km 1+058.84

22 12 12 - 06

W-20 -

km 1+061.33 km 1+078.45

- 200 - - - 02

W-21

km 1+087.38 km 1+099.38 km 1+107.78 km 1+119.78

18 12 12 - 06

W-22 -

km 1+142.50 km 1+165.10

- 1000 - - - 02

W-23 -

km 1+187.86 km 1+205.64

- 200 - - - 02

W-24 -

km 1+210.55 km 1+224.92

- chodnik istn. 20 - - - 02

2% 2%

2% 2%

2% 2%

8% 8%

8% 8%

8% 8%

2% 2% 8% 8%

2% 2% 8% 8%

2% 2% 8% 8%

2% 2% 8% 8%

2% 2% 8% 8%

2% 2% 8% 8%

5% 5%2% 2% 5%

2% 5% 5% 2% 5%

2% 5% 5% 2% 7% 5%

2% 2% 8% 8%

2% 5% 5% 2% 5% 7%

2% 2% 8% 8%

2% 2% 8% 8%

2% istn.% 8%

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DG 106117L I DG 107372L (NOWA KONSTRUKCJA):

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2 - 3cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2 - 3cm

3. Warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 8cm

4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 15cm

  RAZEM: 49cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI DG 106117L, DG 107372L I DG 106116L:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2 - 3cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2 - 3cm

3. Warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - min. 8cm

  RAZEM: min. 14cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI DG 106117L I DG 107372L:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2 - 3cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2 - 3cm

3. Warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - min. 8cm

4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 15cm

  RAZEM: min. 49cm

Prz. konstrukcyjny nr 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2 - 3cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2 - 3cm

3. Warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 8cm

4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 15cm

  RAZEM: 49cm
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humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

poboczejezdnia

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
(NOWA KONSTRUKCJA)
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGÓŁ "A1"
skala 1:20

stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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SZCZEGÓŁ "A2"
skala 1:20

stopniowane warstw konstrukcyjnych nawierzchni (poszerzenie jezdni)

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2
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ściek korytkowy betonowy 25x33x8cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

ława z betonu C20/25 gr. 15cm z oporem

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA
Prz. konstrukcyjny nr 3

humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20

stopniowane warstw konstrukcyjnych nawierzchni

ściek korytkowy 25x33x8cm
skala 1:20

3 19 3
25

8

25

33

2

3 19 3
Zakres występowania lewostronnego ścieku korytkowego:

- od km 0+146,11 do km 0+156,13 długości 10,0m

- od km 0+240,63 do km 0+263,60 długości 23,0m

- od km 0+343,66 do km 0+367,99 długości 24,0m

- od km 0+537,97 do km 0+560,97 długości 23,0m

- od km 0+701,16 do km 0+709,16 długości 8,0m

- od km 0+828,51 do km 0+891,84 długości 60,0m

- od km 1+049,23 do km 1+059,55 długości 10,0m

Zakres występowania prawostronnego ścieku korytkowego:

- od km 0+972,63 do km 0+991,85 długości 17,0m
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SZCZEGÓŁ "A3"
skala 1:20

stopniowane warstw konstrukcyjnych nawierzchni
(podparcie warstwy wyrównawczej)
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PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Prz. konstrukcyjny nr 2

pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie
warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2
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Schemat zjazdu "A"

Szczegół zjazdu z kruszywa
skala 1:100
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00

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

szerokość zjazdu wg tabeli zjazdów
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max. 5%

5,00
nawierzchnia zjadu umocniona
kruszywem łamanym gr. 15cm
stabilizowanym mechanicznie

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm
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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

PRZEKRÓJ NORMALNY 07 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ GMINNĄ WEWNĘTRZNĄ - PRZEKRÓJ SZLAKOWY
NA PROSTEJ I ŁUKACH O SZEROKOŚCI JEZDNI 3,0m, POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 2%,
Z OBUSTRONNYM POBOCZEM SZEROKOŚCI 0,50m;

2%

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 4

poboczepobocze

8%

SZCZEGÓŁ "C"
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