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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186)
o$wiadcza sie, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 106117L
w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci
Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Wélka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km”
w stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz Umowa Nr 032.122.2019 z dnia 07.06.2019r. na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Lublin, 23 pazdziernik 2019r.

podpis projektanta
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa Nr 032.122.2019 z dnia 07.06.2019r. na wykonanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej w trybie z gtoszenia robé6t dla przebudowy drogi
gminnej na odcinku o dtugosci ok. 1,2 km w miejscowosciach Kolonia Swidnik Maty
(droga nr 106117L) i Swidnik Duzy Drugi (droga nr 107372L) na terenie Gminy
Woélka
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1186)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 2068 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 1990)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzagdzaniem (tekst jednolity Dz. U 2017, poz. 784)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 454 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106117L
w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci
Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Woélka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km, zgodnie
z umowg nr 032.122.2019 z dnia 07.06.2019r. zawartg pomiedzy Gmina Wélka a Biurem
Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowany do przebudowy cigg drég gminnych nr 106117L i 107372L potozony
jest na terenie gminy Wélka w powiecie lubelskim, wojewddztwo lubelskie. Droga gminna
nr 106117L przebiega przez miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i Swidnik Duzy
natomiast droga gminna nr 107372L przebiega przez miejscowosé Swidnik Duzy.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 060914 2 Wélka
Obreb ewidencyjny: 0010 Swidnik Maty Kolonia
260, 259/7, 278 — wtasnos¢: Gmina Wolka
Obreb ewidencyjny: 0008 Swidnik Duzy
2222, 2326, 2221/1, 2115, 2063 — witasnosé: Gmina Wolka

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,=Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
ul. M. Rapackiego 19
20-150 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogi
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2. Zakres i cel opracowania
Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Woélka
na odcinku dtugos$ci ok. 1,2 km swoim zakresem obejmuje:
2.1. w branzy drogowej
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne
- usuniecie karpin i wyciecie zakrzewienh
- wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég gminnych w technologii mas
bitumicznych (warstwy gérne) na warstwie wyrownawczej z kruszywa
- wykonanie poszerzenh istniejgcej nawierzchni jezdni drog gminnych do szeroko$ci
3,5m
- wykonanie mijanki w km 0+633,00 po lewej stronie jezdni drogi gminnej
nr 106117L; w obrebie mijanki szerokos¢ jezdni 5,5 m
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej w km 1+100,98
ciggu drég gminnych, w technologii mas bitumicznych na podbudowie
- wykonanie korekty geometrii na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 106117L i drogi
gminnej nr 106116L
- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem tamanym gr. 15 cm na szerokosci
0,75 m (w przypadku ciggu drog gminnych)
- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem tamanym gr. 15 cm na szerokosci
0,50 m (w przypadku drogi gminnej wewnetrznej)
- dostosowanie wysoko$ciowe nawierzchni istniejacych zjazdow ,do goéry”
poprzez uzupetnienie nawierzchni kruszywem tamanym - w przypadku zjazdéw
gruntowych
- dostosowanie wysokosciowe nawierzchni istniejgcych zjazdow z betonowej kostki
brukowej, ptyt betonowych, ptyt azurowych itp. ,do géry” poprzez przetozenie
(regulacje) istniejgcej nawierzchni
- korekte wysokosciowg niwelety drogi poprawiajgca jej ptynnos¢ przebiegu
- wykonanie $ciekéw korytkowych przy krawedzi jezdni drég gminnych wraz ze
$ciekami skarpowymi trapezowymi
- rozbidérke istniejgcego przepustu (wraz ze $ciankami czotowymi betonowymi)

zlokalizowanego pod korong drogi gminnej nr 106117L w km 0+555,77
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

- udroznienie i oczyszczenie zamulonego istniejgcego przepustu pod korong drogi
gminnej nr 107372L zlokalizowanego w km 1+052,86

- wykonanie umocnien skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanka
traw

- wykonanie regulacji wysokosciowej studni kanalizacji sanitarnej, zasuwy
wodociggowej ora wykonanie regulacji (przestawienia) stupka gazowego

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

3. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Planowany do przebudowy cigg drég gminnych nr 106117L i 107372L potozony
jest na terenie gminy Wélka w powiecie lubelskim, wojewddztwo lubelskie. Droga gminna
nr 106117L przebiega przez miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i Swidnik Duzy
natomiast droga gminna nr 107372L przebiega przez miejscowos$é Swidnik Duzy.

Poczatek drogi gminnej nr 106117L (km 0+000,00) zlokalizowano na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 106104L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty.
W km ok. 1+043 droga gminna nr 106117L przechodzi w droge gminng nr 107372L,
ktora tgczy sie na kohcu swojego przebiegu (km ok. 1+234) z drogg gminng nr 106115L
oraz drogg gminng nr 112464L. Skrzyzowanie dg 107372L z dg 106115L i dg 112464L
potozone jest w miejscowosci Swidnik Duzy.

W ciggu drogi gminnej nr 106117L zlokalizowano skrzyzowanie z drogg gminng
nr 106116L w km 0+462,71, potozone na granicy miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i Swidnik Duzy.

4. Stan istniejacy
Planowany do przebudowy cigg drég gminnych nr 106117L i 107372L potozony
jest na terenie gminy Wélka w powiecie lubelskim, wojewddztwo lubelskie. Droga gminna
nr 106117L przebiega przez miejscowosci Kolonia Swidnik Maty i Swidnik Duzy
natomiast droga gminna nr 107372L przebiega przez miejscowos$é Swidnik Duzy.
Przedmiotowy ciag drég gminnych przebiega przez teren zabudowany. Obszary
przylegajagce do pasa drogowego drdég gminnych stanowig w wiekszosci tereny

zabudowy zagrodowej oraz tereny rolnicze i tereny tak i pastwisk. Na poczatkowym
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odcinku drogi gminnej nr 106117L na dtugosci ok. 360 m po prawej stronie drogi gminnej
teren przylegty do pasa drogowego to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne.

Cigg drég gminnych nr 106117L i 107372L posiada klase techniczno — uzytkowg
D (droga dojazdowa). Na catym odcinku obowigzuje przekrdj szlakowy z jezdnig
szerokosci ok. 3,0 m i obustronnymi poboczami gruntowymi.

Niewielka grubos¢ warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych

i stosunkowo dtugi okres eksploatacji drogi bez gruntownego remontu nawierzchni
spowodowat, iz jezdnia ciggu drog obecnie znajduje sie w ztym stanie technicznym.
Istniejagcg nawierzchnia charakteryzuje sie duzg iloscig uszkodzen obejmujgcych
spekania zmeczeniowe (podtuzne i poprzeczne) oraz wykruszenia i ubytki materiatu
warstwy Scieralnej zwtaszcza w obszarze krawedzi jezdni. Na nawierzchni widoczne sg
liczne slady remontéw czastkowych polegajgcych na likwidacji nieréwnosci
i uszczelnieniu nawierzchni drogi.

Odwodnienie ciggu drég gminnych nr 106117L i 107372L odbywa sie
powierzchniowo poprzez spadki podiuzne i poprzeczne na przylegty teren zielony.

Ponadto na przedmiotowym odcinku zlokalizowano przepusty pod korong drogi:

- dg nr 106117L w km 0+555,77 — przepust betonowy @60 ze $ciankami
czotowymi betonowymi catkowicie zasypany

- dg nr 107372L w km 1+053,17 — przepust betonowy &60.

5. Stan projektowany
5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek osi projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 106117L dowigzano
do osi istniejgcej jezdni drogi gminnej nr 106104L, gdzie zatozono km 0+000,00. Koniec
osi projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 107372L dowigzano do osi istniejgcej
jezdni na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 106115L i drogg gminng nr 112464L, gdzie
przyjeto km 1+233,59.

Poczatek przebudowy drogi gminnej nr 106117L (zakres robo6t nawierzchniowych
bitumicznych) zatozono w km 0+008,16 (na potgczeniu z nawierzchnig asfaltowg
w dobrym stanie) dowigzujgc sie do istniejacych krawedzi jezdni, koniec przebudowy
drogi gminnej nr 107372L (zakres robd6t nawierzchniowych bitumicznych) zatozono
w km 1+222,14 w dowigzaniu do istniejgcych krawedzi jezdni.

Przewidziany do przebudowy cigg drég gminnych nr 106117L i 107372L posiada

taczng dtugosé 1213,98 m.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

Trasa projektowanego do przebudowy ciggu drég gminnych sktada sie z odcinkow
prostych, trzynastu tukéow kotowych oraz czterech tukéw kotowych 2z krzywymi
przejsciowymi. Wykaz zatoméw trasy ciggu drég gminnych oraz ich wspoirzedne
przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. nr 2/1 — 2/2 Plan sytuacyjny oraz w czesci

geodezyjnej - Wykaz punktéow gtéwnych trasy. Parametry techniczne zaprojektowanych

krzywizn jak i jej zatlomOw przedstawiono w czesSci rysunkowej oraz
w ponizszej tabeli.
PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH
NA DRODZE GMINNEJ NR 106117L I DRODZE GMINNEJ NR 107372L
Jezdnia Lewostronne |Prawostronne Ot KP 0t kP
KKP/-PLK KtK-KKP pobocze na pobocze na R & Poszerzenie
WIERZCHOLEK PKP PKP dtugosci tuku |dtugosci tuku [m] Arzed-tk| fze LK [m]
i (PLK) (KLK] ing o 4 n Im) (m] "
: i% i% ‘ ip% in%
km 007099 | km 0+10252
W-2 - e y - y 8 300 - -
km U+ZT0.45 | km 0+736.99
W-4 - %, 7 - y & 800 - - -
km UZ50.97 | km 0+Z93.63
W-5 - % % E y % 800 E = -
km 0+350.26 | km 0+376.36
W-6 y y - y % 100 -
km U+L09.28 | km U&33.E9
W-7 & y y & y % 500 E = &
km 0+L549L | km 0+L70.L8
W-8 - 1%, y = y % 200 & - =
km T«L78.37 | km 0-49129
W-9 = y y = y % 200 E =
km 0+63125 | km 0+859 8L
w-12 - y y - y & 800 - -
km U+BO0.08 | km U+BTE.65
W-14 - y y - y % 300 - = -
km U+BZ8.51 km 0+8355T | km 0+B40.95 | km 0+BL7.95
W-15 y y y y Sciek korytkowy y 7 7 7 =
m U+965, m 0+979, | km 0+986.89 | km 1-000.69
W-18 y % % y 3s sciek korytkowy 1 1t 16 -
km T0ZEZF T km 03627 | km 1+0%6.8% | km T+058 8%
w-19 y y y y y y 22 12 12 =
km 1-061.33 km T+078.L5
w-20 - y y - y K 200 - - -
km 1+0E87.38 km T+099.38 km T+107.78 km T+T19.78
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

Jezdnie ciggu drég gminnych nr 106117L i 107372L na odcinku od km 0+008,16
do km 1+210,86 zaprojektowano o szerokosci 3,5 m. Na kohcowym odcinku
od km 1+210,86 do km 1+222,14 szerokos¢ projektowanej do przebudowy jezdni nalezy
dowigzaé¢ do istniejacych krawedzi jezdni drogi gminnej nr 107372L za pomocg tukéw
o promieniach R=12,0 m i R=30,0 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano lewostronne 2%, za wyjgtkiem
odcinkdw:
» od km 0+835,51 do km 0+840,95 - tuk kotowy z krzywymi przejsciowymi
(wierzchotek W-15) o pochyleniu poprzecznym jezdni lewostronnym 5%

» od km 0+979,62 do km 0+986,89 - tuk kotowy z krzywymi przejsciowymi
(wierzchotek W-18) o pochyleniu poprzecznym jezdni prawostronnym 5%

» od km 1+036,27 do km 1+046,84 - tuk kotowy z krzywymi przejsciowymi
(wierzchotek W-19) o pochyleniu poprzecznym jezdni lewostronnym 5%

* od km 1+099,38 do km 1+107,78 - tuk kotowy z krzywymi przejSciowymi
(wierzchotek W-21) o pochyleniu poprzecznym jezdni prawostronnym 5%.
Zmiane pochylenia poprzecznego jezdni nalezy wykonac¢ na dtugosci krzywych
przejsciowych tj.:
« od km 0+828,51 do km 0+835,51 oraz od km 0+840,95 do km 0+847,95
(wierzchotek W-15)

« od km 0+965,62 do km 0+979,62 oraz od km 0+986,89 do km 1+000,89
(wierzchotek W-18)

* od km 1+024,27 do km 1+036,27 oraz od km 1+046,84 do km 1+058,84
(wierzchotek W-19)

e od km 1+087,38 do km 1+099,38 oraz od km 1+107,78 do km 1+119,78
(wierzchotek W-21).

Ponadto na odcinku od km 0+008,16 do km 0+018,16 oraz od km 1+213,53
do km 1+222,14 zaprojektowano odcinki zmiany pochylenie poprzecznego jezdni w celu
dowigzania do istniejgcego pochylenia poprzecznego nawierzchni jezdni.

W ciggu projektowanych do przebudowy drég gminnych nr 106117L i 107372L
zaprojektowano obustronne pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm. Pobocze zaprojektowano o szerokosci 0,75 m
i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 8% w kierunku terenu. Na odcinkach tukéw
z krzywymi przejsciowymi pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ 7%

w kierunku terenu (0 2% wieksze niz pochylenie jezdni) w przypadku pobocza po
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

wewnetrznej stronie tuku oraz tyle co pochylenie jezdni tj. 5% w przypadku pobocza po
zewnetrznej stronie tuku.

W km 0+633,00 zaprojektowano mijanke po lewej stronie jezdni drogi gminnej
nr 106117L. Mijanke zaprojektowano o dtugosci 25,0 m, w obrebie mijanki szerokosc¢

jezdni 5,5 m. Skos wjazdowy i wyjazdowy zaprojektowano 1:2.

5.2. Skrzyzowania i zjazdy

W ciggu drogi gminnej nr 106117L zlokalizowano w km 0+462,71 po stronie
prawej skrzyzowanie z drogg gminng nr 106116L o nawierzchni bitumicznej. W ramach
przebudowy skrzyzowania nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejgcej konstrukciji
nawierzchni drogi gminnej nr 106116L w technologii mas bitumicznych (warstwy gdrne)
na warstwie wyréwnawczej z kruszywa wraz z korektg zaokrgglen wewnetrznych
krawedzi paséw ruchu dla pojazdéw skrecajgcych prawo:

. promien R=6,0 m dla pojazddéw skrecajgcych z drogi gminnej nr 106117L

. promien R=8,0 m dla pojazddéw skrecajgcych z drogi gminnej nr 106116L.
Zakres robo6t nawierzchniowych bitumicznych drogi gminnej nr 106116L nalezy wykonac
w granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 106117L (na dtugosci ok 6,87 m od krawedzi
jezdni drogi gminnej nr 106117L).

W ramach przedmiotowej inwestycji, w celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej
wszystkim nieruchomosciom przylegajgcym bezposrednio do pasa drogowego ciggu
drég gminnych, zaprojektowano zjazdy na przylegte do drog gminnych dziatki.

Zaprojektowano wykonanie zjazdéw na parametrach zjazdéw indywidualnych
0 nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem famanym 0/31,5 mm gr. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drog
gminnych. Szerokos¢ nawierzchni zjazdu umocnionej kruszywem 4,0 m z obustronng
opaska gruntowg o szerokosci 0,5 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
gminnej wyokragglono tukami o promieniach R=3,0 m.

Ponadto nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej nawierzchni drog
gminnych istniejgce zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptyt betonowych,
chodnikowych, ptyt azurowych itp. ,do géry” poprzez przetozenie (regulacje) istniejgcej
nawierzchni.

Dodatkowo nalezy wykona¢ nawierzchnie drogi gminnej wewnetrznej
zlokalizowanej w km 1+100,98 po stronie lewej drogi gminnej nr 107372L w technologii
mas bitumicznych. Droge wewnetrzng zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,0 m,

. str.12
drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

pochyleniu poprzecznym jezdni lewostronnym 2%, z obustronnym poboczem gruntowym
utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm stabilizowanym mechanicznie
na szerokosci 0,5 m. Zakres robdt nawierzchniowych bitumicznych drogi gminnej
wewnetrznej zaprojektowano do km 0+147,00.

Szczegotowy wykaz zjazddw, ich parametry oraz zakres robot projektowanych
i rozbiérkowych przedstawiono w tabeli nr 5 — Tabela zjazdow zatgczonej w czesci

przedmiarowej niniejszego opracowania.

5.3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego do przebudowy ciggu drdég gminnych nr 106117L
i 107372L bedzie odbywac sie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na
istniejacy teren.
Dodatkowo zaprojektowano Scieki korytkowe przy krawedzi jezdni na odcinkach:
. od km 0+146,11 do km 0+156,13 po lewej stronie dtugosci 10,0 m
od km 0+240,63 do km 0+263,60 po lewej stronie dtugosci 23,0 m
. od km 0+343,66 do km 0+367,99 po lewej stronie dtugosci 24,0 m
. od km 0+537,97 do km 0+560,97 po lewej stronie dtugosci 23,0 m
. od km 0+701,16 do km 0+709,16 po lewej stronie dtugosci 8,0 m
. od km 0+828,51 do km 0+891,84 po lewej stronie dtugosci 60,0 m
. od km 0+972,63 do km 0+991,85 po prawej stronie dtugosci 17,0 m
. od km 1+049,23 do km 1+059,55 po lewej stronie dtugosci 10,0 m.
Wody opadowe i roztopowe ze $ciekow korytkowych beda odprowadzane na teren

$ciekami skarpowymi trapezowymi.

Ponadto nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcego przepustu (wraz ze $ciankami
czotowymi betonowymi) zlokalizowanego pod korong drogi gminnej nr 106117L
w km 0+555,77 oraz udroznic¢ i oczysci¢ zamulony istniejgcy przepust pod korong drogi
gminnej nr 107372L zlokalizowany w km 1+052,86.

Stosunki wodne w obszarze inwestycji nie ulegna zmianie po przebudowie

przedmiotowych drog gminnych nr 106117L oraz 107372L.

Roboty drogowe objete niniejsza inwestycja nie przyczynia sie do zmiany

naturalnych przeptywow wod, stanu wod stojacych i wod podziemnych.

Niniejsza inwestycja nie zmienia stosunkow wodnych przyleqgteqo terenu.

. str.13
drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

5.4. Umocnienie skarp
Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod opadowych
(erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm

i posianie mieszanki traw.

5.5. Przekroje konstrukcyjne
Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja nawierzchni DG 106117L
i DG 107372L (nowa konstrukcija):

- 3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2

- 3 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2

- 8 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cooss utrwalonej
mechanicznie

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos3 utrwalone;j
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

Na odcinku od km 0+008,16 do km 0+030,50 oraz na odcinku od km 1+213.,53
do km 1+222.14 (z uwagi na konieczno$¢ dowigzania sie wysokosciowego projektowanej

niwelety do rzednych isthiejacej nawierzchni bitumicznej) zaprojektowano rozbidrke

istniejacej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej konstrukcii.

Przekroj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcja wzmochnienia nawierzchni
DG 106117L, DG 107372L i DG 106116L
- 3 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2

- 3 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2
- min. 8 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 utrwalone;

mechanicznie
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

Przekroj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni
DG 106117L i DG 107372L:
- 3 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2

- 3 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2

- min. 8 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 utrwalone;
mechanicznie

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogos3 utrwalone;j
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

Przekroj konstrukcyjny nr 4 — projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

wewnetrznej:

- 3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR2

- 3 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR2

- 8 cm warstwa wyrbwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cooss utrwalonej
mechanicznie

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos3 utrwalone;j
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

UWAGA:
Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych
warstw konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy spetni¢ na etapie
wykonawstwa znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegotowe

Specyfikacje Techniczne.

5.6. Profil podtuzny
Niwelete ciggu drog gminnych zaprojektowano opisowo, bez wigkszych zmian
w stosunku do istniejgcego profilu drogi, lecz azeby poprawi¢ ptynnos¢ jej przebiegu
konieczne byto Iokalne wyréwnanie istniejacej nawierzchni, co wynikato gtéwnie
z potrzeby skorygowania istniejacych pochylen poprzecznych i tukéw pionowych.
Zaprojektowano niwelete o pochyleniu podtuznym od 0,2% do 6,9%. W miejscach
zatamania niwelety o réznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe

(parametry tukdéw przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 3/1 Profil podtuzny).
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
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Na poczatku (w km 0+008,16) i koncu (w km 1+222,14) przebudowy
przedmiotowych drég gminnych projektowang niwelete dowigzano wysokosciowo do
istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

Na odcinku od km 0+008,16 do km 0+030,50 oraz na odcinku od km 1+213,53
do km 1+222,14 (z uwagi na koniecznos¢ dowigzania sie wysokosciowego projektowanej
niwelety do rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej) zaprojektowano rozbiorke
istniejgcej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej konstrukciji.

Na profilu podtuznym ciggu dr6g gminnych przedstawiono rowniez:

- zakres projektowanych sciekow korytkowych

- lokalizacje skrzyzowan, zjazdéw i drég wewnetrznych

- lokalizacje przekroi poprzecznych

- zakres przekroi normalnych

Profil podfuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3/1).

5.7. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w celu okre$lenia ilosci mas ziemnych, iloSci
zdjecia humusu, plantowania skarp i wyréwnan oraz do przedstawienia miejsc
charakterystycznych, w ktérych wystepuja elementy zwigzane bezposrednio
z projektowang drogg. Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100 (Rys. nr 5/1 —
5/5).

Przekroje poprzeczne wyznaczono w miejscach przekroi geodezyjnych
i dowigzano je do zatozonego kilometraza ciggu drog gminnych.

Wspétrzedne w przekrojach poprzecznych zatgczono w czesci geodezyjnej
niniejszego opracowania, tabela nr 2 — Wspotrzedne w przekrojach poprzecznych.

5.8. Usuniecie drzew i krzewéw
W obrebie projektowanego do przebudowy ciggu drég gminnych zlokalizowano
dwie karpiny kolidujgce z planowang inwestycjg. Karpiny przeznaczone do usuniecia
zaznaczono na planie sytuacyjnym - Rys. nr 2/1 — 2/2 Plan sytuacyjny.

Ponadto miejscowo wystepujg zakrzewienia przewidziane do wyciecia.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
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6. Urzadzenia obce

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
infrastruktury  technicznej: sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, sie¢
wodociggowa, gazowa oraz kanalizacja sanitarna.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg
istniejacych studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodociggowych do projektowanych
rozwigzan wysokosciowych. Ponadto przewidziano do regulacji (przestawienia) stupek
gazowy.

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z _istniejagcymi urzgdzeniami

infrastruktury technicznej.

Lokalizacje istniejacych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji
sytuacyjnej przedstawionej na mapie zasadniczej. Przed przystapieniem do prac
Ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja nalezy obowiazkowo przeprowadzic¢
lokalizacje istniejacych sieci w terenie z wykorzystaniem map zawierajacych
inwentaryzacje geodezyjng istniejagcych sieci oraz wykonac przekopy kontrolne.
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty

i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi

na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

B. CZESC GEODEZYJNA

1. Wykaz punktéw giéwnych trasy ciggu drog gminnych
WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

DG 106117L i DG 107372L

Lp. Punkt trasy Kilometraz Wspdirzedne geodezyjne
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 PP 0+008,16 5680154.70 | 8407736.83
2 W-1 0+039,70 5680139.80 | 8407764.63
3 PLK 0+070,99 5680124.63 | 8407791.99
4 W-2 0+086,77 5680116.98 | 8407805.80
5 KEK 0+102,52 5680107.92 | 8407818.72
6 W-3 0+149,90 5680080.72 | 8407857.52
7 PrK 0+210,45 5680046.63 | 8407907.56
8 W-4 0+223,72 5680039.16 | 8407918.52
9 KEK 0+236,99 5680031.33 | 8407929.24
10 PLK 0+250,92 5680023.11 8407940.48
11 W-5 0+272,28 5680010.50 | 8407957.72
12 KEK 0+293,63 5679996.99 | 8407974.27
13 PLK 0+350,26 5679961.17 | 8408018.14
14 W-6 0+363,39 5679952.87 | 8408028.31
15 KEK 0+376,36 5679947.48 | 8408040.27
16 PLK 0+409,28 5679933.94 | 8408070.28
17 W-7 0+421,59 5679928.88 | 8408081.50
18 KEK 0+433,89 5679923.28 | 8408092.45
19 PLK 0+454,94 5679913.69 | 8408111.19
20 W-8 0+462,71 5679910.15 | 8408118.11
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21 KK 0+470,48 5679906.08 | 8408124.74
22 PLK 0+474,31 5679904.08 | 8408128.01
23 W-9 0+482,81 5679899.63 | 8408135.24
24 KELK 0+491,29 5679895.82 | 8408142.83
25 W-10 0+538,10 5679874.80 | 8408184.66
26 W-11 0+605,10 5679844.27 | 8408244.30
27 PLK 0+631,25 5679832.00 | 8408267.39
28 W-12 0+645,55 5679825.29 | 8408280.02
29 KK 0+659,84 5679819.04 | 8408292.88
30 W-13 0+693,70 5679804.24 | 8408323.33
31 PLK 0+800,08 5679756.66 | 8408418.47
32 W-14 0+809,37 5679752.50 | 8408426.78
33 KK 0+818,65 5679747.84 | 8408434.81
34 PKP 0+828,51 5679742.89 | 8408443.35
35 KKP-PLK 0+835,51 5679740.46 | 8408449.83
36 W-15 0+840,95 5679736.65 | 8408454.10
37 KELK-KKP 0+840,95 5679742.34 | 8408454.78
38 PKP 0+847,95 5679748.46 | 8408458.02
39 W-16 0+898,03 5679796.00 | 8408473.78
40 W-17 0+950,03 5679845.19 | 8408490.64
41 PKP 0+965,62 5679860.01 8408495.48
42 KKP-PLK 0+979,62 5679872.27 | 8408501.91
43 W-18 0+986,41 5679879.76 | 8408501.94
44 KELK-KKP 0+986,89 5679875.69 | 8408508.23
45 PKP 1+000,89 5679874.33 | 8408522.01
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46 PKP 1+024,27 5679868.23 | 8408544.58
47 KKP-PLK 1+036,27 5679866.16 | 8408556.36
48 W-19 1+042,80 5679863.39 | 8408562.47
49 KLK-KKP 1+046,84 5679868.74 | 8408566.51
50 PKP 1+058,84 5679876.17 | 8408575.88
51 PLK 1+061,33 5679877.89 | 8408577.68
52 W-20 1+069,90 5679883.80 | 8408583.88
53 KELK 1+078,45 5679889.16 | 8408590.56
54 PKP 1+087,38 5679894.75 | 8408597.52
55 KKP-PLK 1+099,38 5679901.14 | 8408607.60
56 W-21 1+105,02 5679905.79 | 8408611.28
57 KLK-KKP 1+107,78 5679902.05 | 8408615.88
58 PKP 1+119,78 5679897.99 | 8408627.12
59 PLK 1+142,50 5679887.96 | 8408647.50
60 W-22 1+153,80 5679882.97 | 8408657.63
61 KELK 1+165,10 5679878.21 8408667.88
62 PLK 1+187,86 5679868.61 8408688.52
63 W-23 1+196,76 5679864.86 | 8408696.59
64 KK 1+205,64 5679861.84 | 8408704.96
65 PLK 1+210,55 5679860.18 | 8408709.58
66 W-24 1+218,06 5679857.63 | 8408716.64
67 KP 1+222.14 5679859.53 | 8408720.98
68 KEK 1+224,92 5679860.36 | 8408723.64
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Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty

i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi

na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

2. Wykaz punktow gtéwnych trasy drogi gminnej wewnetrznej
WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

DROGA WEWNETRZNA
Lp. Punkt trasy Kilometraz Wspdirzedne geodezyjne
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 PP-DW 0+000,00 5679901.54 | 8408608.85
2 PLK 0+043,08 5679936.48 | 8408583.66
3 DW-1 0+051,52 5679943.32 | 8408578.72
4 KEK 0+059,80 5679948.17 | 8408571.82
5 PLK 0+065,22 5679951.28 | 8408567.38
6 DW-2 0+076,73 5679957.90 | 8408557.95
7 KEK 0+088,24 5679964.29 | 8408548.38
8 PrK 0+099,46 5679970.52 | 8408539.05
9 DW-3 0+111,87 5679977.41 | 8408528.73
10 KEK 0+124,24 5679985.52 | 8408519.34
11 PLK 0+134,81 5679992.43 | 8408511.35
12 DW-4 0+140,71 5679996.28 | 8408506.89
13 KEK 0+146,55 5680001.08 | 8408503.44
14 ZRN-DW 0+147,00 5680001.44 | 8408503.18

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

str.21



Przebudowa drogi gminnej nr 106117L w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty
i drogi gminnej nr 107372L w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
na terenie gminy Wolka na odcinku dtugosci ok. 1,2 km

3. Wspotrzedne w przekrojach poprzecznych ciagu drég gminnych

Wspotrzedne przekrojow poprzecznych w osi drogi
DG 106117L i DG 107372L

Numer Kilometraz Wspoétrzedne geodezyjne
przekroju przekroju
X (N) Y (E)

1 2 3 4
1 0+008,25 5680154.6600 | 8407736.9095
2 0+018,26 5680149.9264 | 8407745.7395
3 0+037,58 5680140.8006 | 8407762.7622
4 0+061,59 5680129.1842 | 8407783.7777
5 0+086,70 5680116.6558 | 8407805.5286
6 0+108.82 5680104.3069 | 8407823.8747
7 0+130,90 5680091.6326 | 8407841.9584
8 0+158,39 5680075.9482 | 8407864.5317
9 0+168,93 5680070.0092 | 8407873.2478
10 0+189,06 5680058.6777 | 8407889.8781
11 0+211.10 5680046.2630 | 8407908.0975
12 0+231,05 5680034.8143 | 8407924.4292
13 0+255,08 5680020.6411 | 8407943.8343
14 0+277.59 5680007.0110 | 8407961.7429
15 0+301,82 5679991.8116 | 8407980.6140
16 0+324,92 5679977.1995 | 8407998.5113
17 0+345.15 5679964.4052 | 8408014.1823
18 0+370,89 5679949.8613 | 8408035.3492
19 0+397,16 5679938.9268 | 8408059.2301
20 | 0+423,70 5679927.8251 | 8408083.3398
21 0+450,00 5679915.9410 | 8408106.7961
22 0+471,27 5679905.6699 | 8408125.4123
23 0+493.76 5679894.7106 | 8408145.0400
24 0+517,51 5679884.0445 | 8408166.2618
25 0+538,10 5679874.7985 | 8408184.6582
26 0+561,27 5679864.2398 | 8408205.2830
27 0+587,12 5679852.4595 | 8408228.2941
28 0+605,10 5679844.2678 | 8408244.2955
29 | 0+626,16 5679834.3893 | 8408262.8962
30 0+650,73 5679823.0763 | 8408284.7032
31 0+670,47 5679814.3975 | 8408302.4385
32 0+693.70 5679804.2431 | 8408323.3280
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33 0+718,87 5679792.9853 | 8408345.8377
34 0+738,59 5679784.1635 | 8408363.4767
35 0+758,63 5679775.1996 | 8408381.3998
36 0+780,32 5679765.4955 | 8408400.8028
37 0+806,72 5679753.6222 | 8408424.3789
38 0+829,93 5679742.1901 | 8408444.5786
39 0+844,08 5679744.8600 | 8408456.6189
40 0+853,34 5679753.5782 | 8408459.7161
41 0+877.84 5679776.8310 | 8408467.4266
42 0+897,39 5679795.3897 | 8408473.5805
43 0+923.,07 5679819.6778 | 8408481.8975
44 0+944.,97 5679840.3980 | 8408488.9986
45 0+969.,47 5679863.6420 | 8408496.7249
46 0+979,80 5679872.3890 | 8408502.0330
47 0+989,03 5679876.0339 | 8408510.3391
48 0+999,90 5679874.5902 | 8408521.0526
49 1+020,04 5679869.3322 | 8408540.4909
50 1+034.77 5679866.1994 | 8408554.8574
51 1+051.14 5679871.0739 | 8408570.1088
52 1+061.,07 5679877.7115 | 8408577.4871
53 1+085,16 5679893.3599 | 8408595.7892
54 1+101,94 5679901.8280 | 8408610.0687
55 1+108,16 5679901.9999 | 8408616.2529
56 1+120,53 5679897.6647 | 8408627.7832
57 1+142,83 5679887.8144 | 8408647.7865
58 1+167,53 5679877.1789 | 8408670.0863
59 1+192,46 5679866.7213 | 8408692.7171
60 1+213,53 5679859.3822 | 8408712.4392
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4. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys. nr 1
Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. nr 2/1 — 2/2
Profil podtuzny skala 1:100/1000 Rys. nr 3

Przekroje normalne szczegoty konstrukcyjne skala 1:100, 1:50, 1:20 Rys. nr4
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 5/1 - 5/5
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