km 0+000,00 do km 0+270,00

6,50
0,75 5,00 0,75
5,10
6,70
1,45 1,45

4,00

km 0+270,00 do km 0+300,00
6,50

5,00

0,75

5,10

6,70

3,50

km 0+300,00 do km 0+466,00
6,50

0,75

5,00

0,75

5,10

6,70

1,95

3,00

1,95

km 0+466,00 do km 0+476,00

5,50-6,50

0,75 4,00-5,00 0,75
4,10-5,10
5,70-6,70

1,45-1,95 3,00 1,45-1,95

km 0+501,00 do km 0+540,00
km 0+700,00 do km 0+800,00

4,00

4,10

4,30

0,75 3,00

0,75

km 0+540,00 do km 0+570,30

4,75
4,00 0,75
4,10
4,90
0,75 3,00 1,45

km 0+476,00 do km 0+501,00
km 0+570,30 do km 0+700,00

5,50
0,75 4,00 0,75
4,10
5,70
1,45

145 3,00

@ Konstrukcja remontowanej jezdni

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm
Warstwa doziarniajgca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*
Istniejgca konstrukcja**

* po roztozeniu, warstwe doziarniajaca wraz z istniejaca konstrukcja
nalezy poddac recyklingowi na gteboko$¢ 25 cm
** jstniejgca konstrukcja lub materiat z istniejacej konstrukcji
po rozbidrece i ponownym wbudowaniu zgodnie z rysunkiem profil podtuzny

@ Konstrukcja poszerzenia
Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

Warstwa doziarniajgca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
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