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Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji, stanowia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181 zat.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r, w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016.290.1.}.).

4. Wiasne pomiary i obserwacje w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
poziomego, pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie
przedmiotowej inwestycji.

5.  Mapa przekazana przez Inwestora.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr
112539L potozonej w m. Turka gmina Wélka.

Odcinek drogi gminnej planowany do przebudowy usytuowany jest na dziatkach Nr: 1533,
1534/10 1 3151/1 w m. Turka o dtugosci 800m. Poczatek i koniec zakresu zlokalizowany jest
w granicach istniejgcej zabudowy od pasa drogowego drogi krajowej w kierunku lasu.
Istniejgca nawierzchnia utwardzona kruszywem i destruktem bitumicznym ma szerokosc
4,00 m.

Droga planowana do przebudowy zlokalizowana jest wsréd zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej niskiej oraz pét uprawnych i zapewnia bezposrednig obstuge komunikacyjng
przylegtych dziatek.

W ramach inwestycji zostang przeprowadzone nastepujgce roboty:

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi gminnej po istniejgcej trasie wraz z
wykonaniem utwardzonych poboczy kruszywem mineralnym.

Podbudowa modernizowanej drogi zostanie wykonana metodg recyklingu wgtebnego na
zimno — metoda przebudowy drég w doét. Wykonana zostanie warstwa podbudowy z
mieszanki mineralno — cementowej MMC.

Natezenie ruchu kotowego i pieszego jest srednie — ulica uzywana jest przede wszystkim
przez mieszkancow przylegtych do nich budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz
klientow przylegtych ustug

3. Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej — drogi gminnej nr
112539L, gmina Turka powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

Odcinek drogi gminnej nr 112539L przeznaczony do przebudowy ma diugos¢ 800,00 m i
szeroko$¢ 5 m.

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dla: poprawienia stanu
nawierzchni, dostepnosci komunikacyjnej, parametréw technicznych oraz bezpieczenstwa
ruchu.

Realizacja inwestycji zapewni bezpieczenstwo ruchu drogowego pojazddéw, rowerdw i
pieszych,



4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 112539L nie przewiduje sie wystepowania
istotnych utrudnien dla ruchu pojazddéw poruszajgcych sie drogg gminng. Oznakowania
pionowego brak, nie reguluje ruchu pojazdéw we wiasciwy sposOb przez co wymaga
niezbednych uzupetnien.

5. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét.

Stan pasa drogowego wraz z pozostatymi elementami po zrealizowaniu robét zwigzanych
z przebudowg ulicy drogi gminnej ulegnie zmianie zgodnie z projektem wykonawczym w
zakresie czesci przewidzianej pod realizacje inwestycji. Dzigeki nowemu oznakowaniu
polepszy sie bezpieczenstwo ruchu pojazddéw i pieszych.

6. Projektowane zmiany w statym oznakowaniu.

Dla zapewnienia wtasciwego oznakowania drogi gminnej nr 112539L zaprojektowano
wykonanie znakéw pionowych zapewniajgcych bezpieczne poruszanie sie uczestnikéw ruchu
drogowego.

Zaprojektowano wprowadzenie nowego oznakowania pionowego poprzez: ustawienie
znakdéw nowych.

Szczegotowe rozwigzania projektowe zawiera rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

Znaki pionowe:

Projektowane znaki pionowe:

L.p. | Symbol znaku Tres¢ znaku llos¢ [szt.]

1 A-12a zwezenie jezdni — dwustronne 1

2 A-30 inne niebezpieczenstwo 4

3 B-18 zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 8t 2

4 B-33 strefa ograniczonej predkosci 2

5 T-1 koniec nawierzchni utwardzonej 2

6 T-1 piesi na jezdni 2
RAZEM 13

Lacznie nalezy zamontowac 13 szt. znakdéw pionowych, na 7 stupkach.

Zaprojektowane znaki pionowe nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 2, wszystkie
znaki w grupie wielkosci znakow mate.

7. Wykonanie elementéw oznakowania.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym
projektem.

Powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg i jednoznaczng
czytelnoscig znakow, z zachowaniem prawidtowosci wymiarow geometrycznych. Nalezy
zastosowac tarcze znakdéw z krawedzig podwdjnie gieta.

Wymiary zaprojektowanych drogowych znakéw pionowych z grupy wielkosci mate powinny
by¢ zgodne z zasadami zawartymi w Zatgczniku nr 1: "Szczegotowe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” — do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
roku) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Znaki powinny charakteryzowa¢ sie wysokg trwatoscig, odpornoscig na $cieranie
i zabrudzenie, oraz posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.



Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

Termin wprowadzenia zmiany stalej organizacji ruchu okresla sie na



