
6,70

0,00

1,50-180

2% 2%
0,00

2%

Droga gminna na działce nr 39Droga gminna na działce nr 39

-0,07

+0,052%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm 

Istniejąca konstrukcja drogi

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 4 cm 

1,50-1701,50-1801,50-170

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%

0,00
2% 2%

0,75 4,00

5,50

5,70

4,50

0,75

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm

Istniejąca nawierzchnia 

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm

0,700,70

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 15 cm

Poszerzenie z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 20 cm

0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 4,00-5,00

5,50-6,50

4,10-5,10

3,75

0,75

km 0+466,00 do km 0+476,00

1,00
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km 0+700,00 do km 2+516,00

5,70-6,70

3,001,45-1,95 1,45-1,95

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%2% 2%

0,75 4,00

5,50

4,10
0,75

5,70

3,001,45 1,45

0,00
-0,04-0,04 2% 2%2% 2%

4,00

4,10

4,30

3,000,75 0,75

0,00
-0,04-0,04 -0,092% 2% 6%2% 2%

4,00

4,75

4,10
0,75

4,90

3,000,75 1,45

0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 5,00

6,50

5,10
0,75

km 0+270,00 do km 0+300,00

6,70

3,501,70 1,70

km 0+570,30 do km 0+700,00

km 0+700,00 do km 0+800,00

km 0+540,00 do km 0+570,30

km 0+476,00 do km 0+501,00

km 0+501,00 do km 0+540,00

0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 4,00-5,00

5,50-6,50

4,10-5,10
0,75

km 0+466,00 do km 0+476,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

5,70-6,70

4,000,95-1,45 0,95-1,45

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

1,00

1
,5

0

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca część zasypki wykopu do ponownego 
wykopania, zasypania i zagęszczenia 

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%2% 2%

0,75 4,00

5,50

4,10
0,75

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

5,70

4,000,95 0,95

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

1,00

1
,5

0

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca część zasypki wykopu do ponownego 
wykopania, zasypania i zagęszczenia 

0,00
-0,04-0,04 2% 2%2% 2%

4,00

4,10

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

4,30

4,000,25 0,25

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

1,00

1
,5

0

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca część zasypki wykopu do ponownego 
wykopania, zasypania i zagęszczenia 

0,00
-0,04-0,04 -0,092% 2% 6%2% 2%

4,00

4,75

4,10
0,75

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

4,90

4,000,25 0,95

1,00

1
,5

0

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca część zasypki wykopu do ponownego 
wykopania, zasypania i zagęszczenia 

0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 5,00

6,50

5,10
0,75

km 0+000,00 do km 0+466,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

6,70

4,001,45 1,45

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

1,00

1
,5

0

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca część zasypki wykopu do ponownego 
wykopania, zasypania i zagęszczenia 

* po rozłożeniu warstwę doziarniającą wraz z istniejącą konstrukcją 
  należy wykonać recyklin na głębokość 25 cm

km 0+570,30 do km 0+700,00

km 0+700,00 do km 0+800,00

km 0+540,00 do km 0+570,30

km 0+476,00 do km 0+501,00

km 0+501,00 do km 0+540,00
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DROGOWA  DROGOWA  
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OPRACOWAŁOPRACOWAŁ

TYTUŁ ZADANIATYTUŁ ZADANIA

INWESTORINWESTOR

ADRES INWESTYCJIADRES INWESTYCJI
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aPrzebudowa (modernizacj ) drogi gminnej 
K k lDD-G 112539L w m. Tur a gmina Wó ka

aPrzebudowa (modernizacj ) drogi gminnej 
K k lDD-G 112539L w m. Tur a gmina Wó ka

I- n j akCONT TECH i ż. Andrze  Szym      I- n j akCONT TECH i ż. Andrze  Szym      
U k c al.  Mic iewi z  8a/2 U k c al.  Mic iewi z  8a/2 021-1 0 Lubartów021-1 0 Lubartów

m WólkaG ina 
akub M owa 8, 2 Lub n   J owice ur ne 20- 58 li  62
m WólkaG ina 

akub M owa 8, 2 Lub n   J owice ur ne 20- 58 li  62
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm

Warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 6 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

Istniejąca konstrukcja

Wyrównanie stabilizacją piasku cementem o Rm=2,5 Mpa
Istniejąca konstrukcja

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Warstwa ścieralna z rozbiórkowej betonowej kostki brukowej - 6 cm

Wyrównanie stabilizacją piasku cementem o Rm=2,5 Mpa

Istniejąca konstrukcja

0,002% 2%

Istniejąca nawierzchnia parkingu

0,00/-0,04 -0,01/-0,05

-0,05

11

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

33 Konstrukcja nowych zatok postojowych 

22 Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm

Warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 6 cm

Górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 20 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

22

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Wyrównanie stabilizacją piasku cementem o Rm=5,0 Mpa

Istniejąca konstrukcja

44 Konstrukcja zatok postojowych na istniejącej nawierzchni jezdni 

55 Konstrukcja nowych chodników i opasek 

66 Konstrukcja chodników na istniejącej nawierzchni bitumicznej 66 Konstrukcja chodników na istniejącej nawierzchni bitumicznej 

77 Konstrukcja chodników przeznaczonych do przełożenia 77 Konstrukcja chodników przeznaczonych do przełożenia 

88 Konstrukcja podjazdów i parkingów przeznaczonych do przełożenia 

Warstwa ścieralna z rozbiórkowej betonowej kostki brukowej - 8 cm

Wyrównanie stabilizacją piasku cementem o Rm=5,0 Mpa

Istniejąca konstrukcja

88

0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 4,00-5,00

5,50-6,50

4,10-5,10
0,75

km 0+466,00 do km 0+476,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

5,70-6,70

4,000,95-1,45 0,95-1,45

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

0,00
-0,04-0,04-0,09 -0,092% 2%6% 6%2% 2%

0,75 4,00

5,50

4,10
0,75

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

5,70

4,000,95 0,95

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

0,00
-0,04-0,04 2% 2%2% 2%

4,00

4,10

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

4,30

4,000,25 0,25

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

0,00
-0,04-0,04 -0,092% 2% 6%2% 2%

4,00

4,75

4,10
0,75

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

4,90

4,000,25 0,95

0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 5,00

6,50

5,10
0,75

km 0+000,00 do km 0+466,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 6 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

6,70

4,001,45 1,45

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

* po rozłożeniu, warstwę doziarniającą wraz z istniejącą konstrukcją 
  należy poddać recyklingowi na głębokość 25 cm

km 0+570,30 do km 0+700,00

km 0+700,00 do km 0+800,00

km 0+540,00 do km 0+570,30

km 0+476,00 do km 0+501,00

km 0+501,00 do km 0+540,00
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z aPr ebudowa (modernizacj ) drogi gminnej 
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0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 5,00

6,50

5,10
0,75

km 0+000,00 do km 0+270,00

6,70

4,001,45 1,45

22 11

0,00
-0,05-0,05-0,10 -0,102% 2%6% 6%2% 2%

0,75 5,00

6,50

5,10
0,75

km 0+300,00 do km 0+466,00

6,70

3,001,95 1,95

22 11

11

11

11

11 22

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

Istniejąca konstrukcja**

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej - 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

* po rozłożeniu, warstwę doziarniającą wraz z istniejącą konstrukcją 
  należy poddać recyklingowi na głębokość 25 cm

Pobocze z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8 cm

Poszerzenie z kruszywa betonowego 0-63 - 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego0-31,5 - 8 cm

11 Konstrukcja remontowanej jezdni

22 Konstrukcja poszerzenia 

Warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 - zmienna*

** istniejąca konstrukcja lub materiał z istniejącej konstrukcji 
   po rozbiórce i ponownym wbudowaniu zgodnie z rysunkiem profil podłużny


