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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (teédhglity Dz.U. 2017 poz. 1332)
oswiadcza sj, iz praca projektowa pod nazw,Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. ktuszczéw Drugiiv stadium projektu
wykonawczego jest wykonana zgodnie z okmwjcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz umay na opracowanie dokumentacji projektowe;.

Lublin, 12 lipiec 2019 r.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. Luszczow Drugi

A. WARUNKI i UZGODNIENIA (KOPIE)

— Postanowienie nr 15/P/3.3/2019 o braku sprzeciwu dotyczqcego zgtoszenia wodnoprawnego wydane przez

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny w Lublinie pismo nr LU.3.3.420.28.2019.PK z dnia

8 lipiec 2019 r.
Lublin, dnia 8 lipiec 2019 r.
Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzor Wodny

w Lublinie

LU.3.3.420.28.2019.PK

POSTANOWIENIE 15/P/3.3/2019

Na podstawie art. 122a §1, 122c §1 i 122f §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zmianami) oraz art. 423 ust. 2 w zwiazku z art. 394 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Wélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan Robert Pulifski, firma
DROGOWIEC - Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) w sprawie skrécenia terminu
rozpatrzenia zgtoszenia wodnoprawnego

Kierownik Nadzoru Wodnego w Lublinie
zaswiadcza

o braku sprzeciwu dotyczacego zgtoszenia wodnoprawnego ztozonego przez Gmine Wolka, Jakubowice
Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan Robert Pulifski, firma DROGOWIEC — Biuro Ustug
Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) w sprawie przebudowy urzadzed odwadniajacych
zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr
1124691 od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi" na dziatkach o nr ewid. 174/3, 174/8, 1032/6,
1032/7, obreb ewid. 0017 tuszczéw, jednostka ewid. 060914_2 - Wélka, powiat lubelski, woj. lubelskie.

Uzasadnienie

W dniu 28 czerwca 2019 r. Gmina Wdlka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan
Robert Puliriski, firma DROGOWIEC - Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) ztozyt do
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny w Lublinie zgtoszenie wodnoprawne
dotyczace zamiaru przebudowy urzadzeri odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych
w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 112469L od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw
Drugi" na dziatkach o nr ewid. 174/3, 174/8, 1032/6, 1032/7, obreb ewid. 0017 tuszczéw, jednostka ewid.
060914_2 - Wélka, powiat lubelski, woj. lubelskie.

Stosownie do art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 . poz. 2268
z pézn. zmianami) w dniu 3 lipca 2019 r. informacja o zgtoszeniu wodnoprawnym zostata zamieszczona na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Gmina Wdlka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan Robert Puliriski, firma
DROGOWIEC - Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) wnioskiem, znak: 01/DG_nr
112469L//2019 z dnia 27.06.2019 r. zwrécita sie z prosbg o skrécenie terminu rozpatrzenia zgioszenia
wodnoprawnego.

Art. 122a §1, art. 122c § 1 i art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zmianami) méwi, ze sprawa moze by¢ zatatwiona milczaco,
jezeli przepis szczegdlny tak stanowi, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu nastepujacym po dniu,
w ktérym uptywa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia koriczacego postepowanie
w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy organ przed uptywem terminu do zatatwienia sprawy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: (81) 531 03 37 | faks: (81) 531 03 01 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl o1-
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. Luszczow Drugi

zawiadomi strone o braku sprzeciwu, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego
zawiadomienia, na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje
zaswiadczenie o milczgcym zatatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaswiadczenia.

Zgodnie z regulacjg art. 423 ust. 2 w zwigzku z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin. zmianami) do wykonywania czynnosci, robét lub urzgdzen wodnych
podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia organ wiasciwy w sprawach zgtoszern wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu i nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie
zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnier i decyzji wymaganych na podstawie
przepiséw odrebnych. Przebudowa urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drog
publicznych wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.

Po analizie materiatéw stwierdzono, ze wszystkie przestanki, co do skrécenia terminu rozpatrzenia
zgtoszenia wodnoprawnego zostaty wypetnione, stad postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Inwestorowi zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu,
ul. Mtyriska 27 za posrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnego w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:

1.  Gmina Wodlka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.
2. ala.

Klauzula dotyczgea danych

Zgodnie 2 art. 13 ust. 1i 2 ogélnego rozporzadzenia’ o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:

1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  siedziba w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.
z Kontakt 2 Inspektorem Ochrony Danych w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie motliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”, a takze z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:
. wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit ¢ Rozporzadzenia);
. wykonania umowy, ktérej stron jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatai przed wy umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b
. wykonania zadania reali winteresie publi lub w ramach ia wladzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. e Rozporzadzenial);
. w pozostalych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wylacznie na podstawie wczeéniej udzielonej zgody w zakresie i celu w tresci 2g0dy, (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit a Rozporzadzenia).
a. Odbioreg Pani/Pana danych osobowych moga byé:
. organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organdw wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepiséw powszechnie
obowi3zujacego prawa.
[ Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celéw przetwarzania, albo wycofania przez Pania/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6. W zwigzku z Pani/Pana danych Pani/Panu jeni
a prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b prawo do 3dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane sg nieprawidiowe lub niekompletne;
c prawo do adania i ia danych ~w przypadku, gdy:
. osoba, ktdrej dane dotycza kwestionuje prawidlowos¢ danych osobowych,
. administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktérej dane dotycza, potrzebuije ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczer,
d prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, it danych Pani/Pana narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.;
e prawo do cofniecia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporzdzenia), prawo
do cofnigcia zgody przystuguje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnigcie udzi j nie ma wplywu na 2godn ia, kto podstawie 2gody przed jej cofnieciem.
7. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestankg przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa,
w przypadku gdy przetwarzanie odbywa sig na podstawie 2gody, podanie danych osobowych i jest jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
8 Pani/Pana dane moga byt W sposéb imoga podlegat i
* Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku 2 danych i w sprawie przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: (81) 531 03 37 | faks: (81) 531 03 01 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl _2-
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Mapy zasadnicza w skali 1:1000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1440)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 128)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z p6ézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej nr 112469L od km 0+008,30
do km 0+525,67 w m. tuszczow Drugi ”, zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Wdlka
a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

1.3. Adres inwestycji
Planowana do przebudowy droga gminna nr 112469L potozona jest administracyjnie
na terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w obrebie ewidencyjnych:
0017 tuszczow Drugi na dziatkach:
174/14; 174/3; 174/8; 174/9; 174/16; 174/21; 1032/6 ; 1032/7; 1032/10 — wkasnos¢ Gminy
Wolka

1.4. Inwestor
Gmina Wdlka
Jakubowice Murowane 8,
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”, ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03

w specjalnosci drég w zakresie projektowania.

2. Stan istniej gcy
2.1. Sposobb istniej gcego zagospodarowania terenu

Planowane przedsiewziecie pod nazwag: Przebudowa drogi gminnej nr 112469L od
km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi ” potozone jest administracyjnie na
terenie gminy Wo0lka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie. Odcinek drogi obijetej
przebudowg zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym.

Wymieniona droga nie stanowi ciggu komunikacyjnego o znaczeniu tranzytowym a
jedynie stuzy do obstugi nieruchomosci przylegtych do drogi. Tereny przylegte do pasa

drogowego to tereny rolnicze z wystepujaca luzng zabudowg mieszkalna.

2.2. Stan nawierzchni drogi oraz istniej gcy spos6b odwodnienia
Przedmiotowa droga gminna nr 112469L posiada przekrdj szlakowy o szerokosci od
3,0 do 4,5 m. Droga posiada nawierzchnie umocniong kruszywem kamiennym w bardzo
ztym stanie technicznym oraz obustronne pobocze gruntowe. Na catym odcinku drogi
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

wystepujg lokalnie zamulone rowy przydrozne. W stanie istniejgcym odwodnienie oparte jest

0 powierzchniowym sptywie wod opadowych na przylegly teren.

2.3. Istniej gcy uktad komunikacyjny
Droga gminna nr 112469L potaczona jest z drogg krajowg nr 82 za pomocg zjazdu o
nawierzchni bitumicznej. Droge krajowg nr 82 zaliczono do klasy technicznej GP.
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi gminnej nr 112469L zlokalizowano zjazdy na
drogi wewnetrzne:
* Zjazd w km 0+211,73 strona prawa o0 nawierzchni gruntowej
* Zjazd w km 0+213,63 strona lewa o nawierzchni gruntowe;j
* Zjazd w km 0+331,86 strona prawa o nawierzchni gruntowej
* Zjazd w km 0+332,85 strona lewa o nawierzchni gruntowej
Ponadto w ciggu przedmiotowego odcinka drogi gminnej znajdujg sie zjazdy na
przylegte nieruchomosci (dziatki zagospodarowane jak i na pola uprawne), w wiekszosci o

nawierzchni gruntowej.

2.4. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia:
* w zakresie branzy sanitarnej

* wodociagi i przytgcza wody,

» w zakresie branzy elektroenergetycznej
* napowietrzne linie elektroenergetyczne,
» doziemne linie kablowe elektroenergetyczne,

* w zakresie branzy teletechnicznej,

* doziemne kable teletechniczne,

3. Uzasadnienie inwestyciji.

Droga gminna nr 112469L stanowi jedyne potgczenie dla mieszkancow z drogg
krajowg nr 82.

Po wykonaniu planowanej przebudowy przedmiotowej drogi gminnej nastgpi
podniesienie warunkéw technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z jednoczesna poprawg

bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikow ruchu.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

Powyzsze zmiany w stosunku do stanu istniejgcego wraz z czytelnym oznakowaniem

wplyng pozytywnie na poprawe bezpieczenstwa ruchu, a sprawny system odwodnienia

powierzchniowego drogi ograniczy negatywny wptyw na stan nawierzchni i poboczy.

4. Stan projektowany — zakres robot

Inwestycja pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej nr 112469L od km 0+008,30 do km

0+525,67 w m. Luszczéw Drugi” swoim zakresem obejmuije:

4.1. w branzy drogowej
roboty rozbiorkowe,
przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112469L do szerokosci 5,0 m
wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem famanym gr. 15cm o
szerokosci 2x0,75 m,
przebudowe zjazdéw indywidualnych poprzez ich utwardzenie kruszywem tamanym
gr. 15 cm,
wykonanie zjazdow na drogi gminne wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej,
wykonanie przepustu rurowego pod korong drogi gminnej w km 0+198,73 o $r. 60 cm,
przebudowe systemu odwodnienia poprzez wykonanie rowow przydroznych otwartych
umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,
wykonanie oznakowania pionowego,

Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych rurg dwudzielng

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Parametry gtdwne projektowanej drogi
Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto nastepujgce podstawowe

parametry techniczne:

» klasa techniczna drogi — D (dojazdowa)
» kategoria ruchu: KR1,

* grupa nosnosci podtoza: G2

* teren niezabudowany

o0 predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h

Droga gminna nr 112469L oraz droga gminna wewn etrzna nr 1 posiada podstawowy

przekroj poprzeczny jako szlakowym z drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni 5,0m

(2 pasy ruchu) obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o szer. 0,75m

obowigzujgcy :
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

« dla drogi gminnej nr 112469L na odcinku od km 0+023,50 do km 0+525,67
* dla drogi gminnej wewnetrznej nr 1 na odcinku od km 0+002,50 do km 0+049,93

Droga gminna wewn etrzna nr 2 posiada podstawowy przekrdj poprzeczny na odcinku
od km 0+002,50 do km 0+060,79 jako szlakowym z drogg jednojezdniowg o szerokosci
jezdni 4,5m (2 pasy ruchu) obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o
szer. 0,75m.

5.2.

Trase opracowywanego odcinka drogi gminnej nr 112469L dowigzano do istniejgcej

Charakterystyka techniczna odcinka drogi

osi jezdni bitumicznej drogi krajowej nr 82 zaktadajgc poczatek zakresu przebudowy
w km 0+008,30 (granica pasa drogowego drogi krajowej nr 82), zas koniec przyjeto
w km 0+525,67 dowigzujgc sie do granicy gminy Wolka.

Drogi wewnetrzne nr 1 i nr 2 dowigzano do projektowanej osi drogi gminnej nr
112469L. Koniec drogi wewnetrznej nr 1 przyjeto na granicy dziatki nr 174/18, natomiast
koniec drogi wewnetrznej nr 2 dowigzano do istniejgcego zjazdu na dziatke nr 1035/2.

Dilugos¢ catkowita projektowanych do przebudowy odcinkéw drogi  gminnej

nr 112469L oraz drég gminnych wewnetrznych nr 1i nr 2 wynosi 623,09 m.

Trasa projektowanego ciggu drog ciggu sklada sie z odcinkéw prostych, tukéw

kotowych. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak i zalomow osi

przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania (Plan sytuacyjny) oraz w tabeli
ponizej .

PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH - droga gminna nr 112469L

WIERZCHOLEK

PREDKOSC
PROJEKTOWA
[km/h]

Jezdnia

PKP
i%

KKP/PtK
(PLK)
i%

KtK/KKP
(KLK)
i%

PKP
i%

Lewostronne
pobocze z
kruszywa na
dtugosci tuku

o
8

Prawostronne
pobocze z
kruszywa na
dtugosci tuku

o
x

[m]
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przed tK
[m]
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za tK
[m]

Poszerzenie
[m]
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30

km 0+002,14
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(23

50
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[y

(23

100

30

km 0+157,28
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Qe

(23

200

30

km 0+207,59

km 0+225,04

VY

Qe

8

Arar

200

pochyleniu daszkowym 2,0%.
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Zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni do zasadniczej szerokosci 5,0 m o
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

Na odcinku od km 0+008,30 do km 0+023,50 zaprojekto wano umochienie

nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwi  gazanego C90/3 utrwalonej mechanicznie

oqgr. 20 cm.
Na dalszym odcinku zaprojektowano pobocza gruntowe ulepszone kruszywem

tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i
pochyleniu poprzecznym jednostronnym 8% w kierunku rowow (w kierunku terenu).

5.2.1. Punkty gtéwne trasy

LP Punkt trasy Kilometra z Wspotrz gdne geodezyjne

Y (E) X (N)
1 2 3 4 5
1 PLK 0+002,14 8413833.23 5685652.18
2 pgggﬁ 35\3,'\/‘)/ 0+008,30 8413835.02 5685658.08
3 W-1 0+009,11 8413834.84 5685658.97
4 KEK 0+015.99 8413838.2 5685665.05
5 PLK 0+028.74 8413844.46 5685676.17
6 W-2 0+040.58 8413850.25 5685686.50
7 KEK 0+052.31 8413853.46 5685697.90
8 PLK 0+157.28 8413881.91 5685798.94
9 W-3 0+168.48 8413884.95 5685809.73
10 KEK 0+179.66 8413886.76 5685820.78
11 PLK 0+201.59 8413890.31 5685842.42
12 W-4 0+213.33 8413892.21 5685854.00
13 KEK 0+225.04 8413895.45 5685865.28
14 przl::g:ijegwy 0+525,67 8413978.48 5686154.22

6. Przekroje normalne

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 112469L oraz drogi gminnej
wewnetrznej nr 1 zaprojektowano dwa przekroje normalne.
Przekréj normalny 01 obowigzuje dla:
strl2
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

Drogi gminnej nr 112469L od km 0+008,30 do km 0+023,50
* jako przekréj szlakowy na prostej i tuku, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %,
szerokosc jezdni 5,0m umocniony mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3

utrwalonej mechanicznie o gr. 20 cm.

Przekroj normalny 02 obowigzuje dla:
* Drogi gminnej nr 112469L od km 0+023,50 do km 0+525,67
» Drogi wewnetrznej nr 1 od km 0+002,50 do km 0+046,93

- jako przekrdj szlakowy na prostej i tuku, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokosc¢ jezdni 5,0m wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi umocnionymi kruszywem kamiennym i pochyleniu poprzecznym

jednostronnym 8% w kierunku rowow (w kierunku terenu).

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wewnetrznej nr 2 zaprojektowano jeden
przekrdj normalny.

Przekréj normalny 03 obowigzuje na odcinku:

- od km 0+002,50 do km 0+060,79 jako przekrdj szlakowy na prostej i tuku,
pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szerokosc jezdni 4,5m wraz z
obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem kamiennym i

pochyleniu poprzecznym jednostronnym 8% w kierunku terenu.

7. Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstruk cja nawierzchni drogi gminnej,
drog wewn etrznych oraz zjazdéw na drogi wewn etrzne

- 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cqg3 Utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs4

na odcinku od km 0+036,69 do km 0+208,65 warstwa mrozoochronna wykonana na
miejscu

Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni ze wzgledu na odpornos¢ na
wysadziny powinna wynosi¢c 40 cm dla nawierzchni drogi. Warunek mrozoodpornosci
podioza jest spetniony.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

Konstrukcje nawierzchni drogi i jej elementéw zaprojektowano w oparciu o aktualny

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych z dnia 16.06.2014r.”

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

8. Dostep do drogi publicznej
8.1. Zjazdy i doj scia do posesji

Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych, o
nawierzchni z kruszywa tamanego 0,31/5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15
cm. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyokrgglono tukami o
promieniach R=3,0m.

Zjazdy publiczne oraz zjazdy na boczne gminne drogi wewnetrzne zaprojektowano o
parametrach zjazdéw publicznych. Zjazdy na drogi wewnetrzne zaprojektowano o
nawierzchni asfaltowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyokraglono

tukami o promieniach R=6,0m.

9. Profil Podiu zny

Niwelete drogi gminnej do przebudowy na przedmiotowym odcinku zaprojektowano
zasadniczo bez wiekszych zmian w stosunku do istniejgcego profilu drogi. Zaprojektowano
niwelete o pochyleniu od 0,59% do 4,64%.

W miejscach zatamania niwelety o réznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki
pionowe (parametry tukow przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 3 Profil podtuzny).

Na profilu podtuznym drogi gminnej przedstawiono réwniez:

» lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe projektowanych do odtworzenia rowow

» lokalizacje zjazdéw oraz skrzyzowan

» lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe przepustu pod korong drogi gminnej

» lokalizacje przekroi poprzecznych

Profile podtuzne sporzadzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3).

10.Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, ilosci zdjecia
humusu, plantowania skarp oraz do przedstawienia miejsc charakterystycznych, w ktorych
wystepujg elementy zwigzane bezposrednio z przebudowg drogi. Przekroje poprzeczne

sporzgdzono w skali 1:100 (Rys. nr 5).
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

Przekroje poprzeczne wyznaczono w miejscach przekroi geodezyjnych i dowigzano je
do kilometraza drogi gminne;.
Wspotrzedne w przekrojach poprzecznych zatgczono w tabeli ponizej
10.1. Wspotrz edne w przekrojach poprzecznych.

Numer Kilometra. Wspéirz edne geodezyjne
przekroju przekroju
X (N) Y (E)

1 2 3 4

1 0+011,54 5685661,07 8413836,24
2 0+036,69 5685683,26 8413848,07
3 0+050,58 5685696,24 8413852,97
4 0+074,29 5685719,06 8413859,41
5 0+097,90 5685741,79 8413865,82
6 0+122,20 5685765,18 8413872,40
Z 0+150,65 5685792,56 8413880,11
8 0+175,96 5685817,13 8413886,13
9 0+198,73 5685839,60 8413889,85
10 5685868,37 8413896,34
11 0+257,30 5685896,29 8413904,36
12 0+289,72 5685927,45 8413913,31
13 0+316,33 5685953,02 8413920,66
14 0+340,53 5685976,29 8413927,35
15 0+366,00 5686000,76 8413934,38
16 0+395,37 5686028,99 8413942 ,49
17 0+419,12 5686051,81 8413949,05
18 0+439,44 5686071,35 8413954,66
19 0+461,43 5686092,48 8413960,73
20 0+485,54 5686115,66 8413967,39
21 0+509,54 5686138,72 8413974,02
22 0+518,75 5686147,57 8413976,56

11.Odwodnienie

11.1. Rowy iich zabudowa

Odwodnienie omawianej inwestycji realizowane bedzie za pomoca:

* rowbéw otwartych trawiastych (rowy infiltracyjne) nie umocnionych - jako
podstawowy element odwodnienia powierzchniowego

* przepustu z rur PP w miejscu niezbednym przejs¢ przez korpus drogi,
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

Odwodnienie powierzchniowe zapewnia sie poprzez nadanie powierzchni elementéw
korpusu drogi odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda z jezdni i poboczy
sptywa skarpami do rowow przydroznych.

W ramach powyzszego zaprojektowano odtworzenie (renowacje) rowow
przydroznych odptywowych i odparowujgcych wraz z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp
nalezy uksztattowa¢ o pochyleniu 1:1,5 w zaleznosci od warunkéw terenowych i granicy
pasa drogowego.

Wody opadowe zagospodarowane b edg w granicach pasa drogowego ci ggqu

drogi gminnej nr 112469L oraz drog gminnych wewn etrznych.

Nie przewiduje si e zmiany stosunkéw wodnych w obszarze inwestycji a

wszelkie roboty zwi gzane z odwodnieniem maj @ charakter przebudowy istniej gcego

systemu odwodnienia.

11.2. Przepust pod korpusem drogi gminnej
W ramach przebudowy drogi gminnej 112469L zachodzi koniecznos¢ wykonania
przepustu o $r. 0,60 mi dt. 9,6m w km 0+198,73 w miejscu naturalnego zagtebienia terenu.
Przepust nalezy wykona¢ jako rurowy z rur PP (rury strukturalne karbowane z
polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN=16 kN/m2) uktadany na materacu z
geotkaniny wypetnionym mieszankg zwirowo-piaskowg gr. 50cm. Wilot i wylot przepustu
zaprojektowano przyciety do pochylenia skarpy wraz z umocnieniem brukiem kamiennym o
gr.16-20 cm na zaprawie cementowe;.
Szczego6towe rozwigzania odwodnienia planowanej inwestycji znajdujg sie w czesci

rysunkowe;.

12.Umocnienie skarp
Po wykonaniu rob6t ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykonaé¢ humusowanie skarp i rowOw poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (torfu) o gr. 5

cm i posianie mieszanki traw.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

13.Rozbiorki obiektéw

W ramach planowanej przebudowy omawianego odcinka drogi gminnej nr 112469L
oraz drég gminnych wewnetrznych wykonane bedg nastepujgce prace rozbiorkowe:

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kruszywa

- rozbiorka ogrodzen .

W ramach rozbudowy drogi nie przewiduje sie rozbiorki budynkow, w tym budynkéw
mieszkalnych.

14.Urzadzenia obce

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociggowa oraz
kanalizacja sanitarna.

Kable sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi @110 mm wraz z uszczelnieniem kohcow.

Lokalizacj e istniej gcych sieci przyj eto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjne;j
przedstawionej] na mapie zasadnicze). Przed przyst gpieniem do prac ziemnych
zwigzanych z projektowan g inwestycj g nale zy obowi gzkowo przeprowadzi ¢ lokalizacj e
istniej gcych sieci w terenie, z wykorzystaniem map zawieraj gcych inwentaryzacj e
geodezyjn g istniej gcych sieci, oraz wykona ¢ przekopy kontrolne.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym - Rys. nr 2.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25000 Rys.nrl
Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. nr 2
Profil podtu zny skala 1: 100/1000 Rys. nr 3
Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr 4
Przekroje poprzeczne skala 1: 100 Rys.nr 5
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