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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

A.OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa na wykonanie prac projektowych
Mapy zasadnicza 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatldbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6zn. zm.)
Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej nr 112469L

od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczow Drugi ", zgodnie z umowg zawartg

pomiedzy Gming Woélka a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

2.1. w branzy drogowej
roboty rozbiorkowe,
przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112469L do szerokosci 5,0 m
wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem tamanym gr. 15cm o
szerokosci 2x0,75 m,
przebudowe zjazddéw indywidualnych poprzez ich utwardzenie kruszywem famanym
gr. 15 cm,
wykonanie zjazdow na drogi gminne wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej,
wykonanie przepustu rurowego pod korong drogi gminnej w km 0+198,73 o sr. 60
cm,
przebudowe systemu odwodnienia poprzez wykonanie rowow przydroznych
otwartych
umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,
wykonanie oznakowania pionowego,
Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych rurg
dwudzielng

ruchu.

3. Stanistniej gcy

3.1. Sposobb istniej gcego zagospodarowania terenu

Planowane przedsiewziecie pod nazwg: Przebudowa drogi gminnej nr 112469L

od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. Luszczéw Drugi ”  potozone jest administracyjnie

na terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewodztwo lubelskie. Odcinek drogi objetej

przebudowg zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym.

Wymieniona droga nie stanowi ciggu komunikacyjnego o znaczeniu tranzytowym a

jedynie stuzy do obstugi nieruchomosci przylegtych do drogi. Tereny przylegte do pasa

drogowego to tereny rolnicze z wystepujacg luzng zabudowg mieszkalna.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

3.2. Stan nawierzchni drogi oraz istniej gcy sposib odwodnienia
Przedmiotowa droga gminna nr 112469L posiada przekrdj szlakowy o szerokosci
od 3,0 do 4,5 m. Droga posiada nawierzchnie umocniong kruszywem kamiennym w bardzo
zlym stanie technicznym oraz obustronne pobocze gruntowe. Na catym odcinku drogi
wystepujg lokalnie zamulone rowy przydrozne. W stanie istniejgcym odwodnienie oparte

jest o powierzchniowym spitywie wéd opadowych na przylegty teren.

3.3. Istniej gcy uktad komunikacyjny
Droga gminna nr 112469L potgczona jest z drogg krajowg nr 82 za pomocg zjazdu o
nawierzchni bitumicznej. Droge krajowg nr 82 zaliczono do klasy technicznej GP.
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi gminnej nr 112469L zlokalizowano zjazdy
na drogi wewnetrzne:
* Zjazd w km 0+211,73 strona prawa o0 nawierzchni gruntowej
* Zjazd w km 0+213,63 strona lewa o nawierzchni gruntowej
* Zjazd w km 0+331,86 strona prawa o0 nawierzchni gruntowej
» Zjazd w km 0+332,85 strona lewa o nawierzchni gruntowej
Ponadto w ciggu przedmiotowego odcinka drogi gminnej znajdujg sie zjazdy na
przylegte nieruchomosci (dziatki zagospodarowane jak i na pola uprawne), w wiekszosci o

nawierzchni gruntowej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry gtdwne projektowanej drogi

Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto nastepujgce podstawowe
parametry techniczne:

» klasa techniczna drogi — D (dojazdowa)

» kategoria ruchu: KR1,

e grupa nosnosci podtoza: G2

* teren niezabudowany

0 predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h

Droga gminna nr 112469L oraz droga gminna wewn etrzna nr 1 posiada podstawowy
przekrdj poprzeczny jako szlakowym z drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni 5,0m
(2 pasy ruchu) obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o szer.

0,75m obowigzujacy :

b drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

 dla drogi gminnej nr 112469L na odcinku od km 0+023,50 do km 0+525,67
* dla drogi gminnej wewnetrznej nr 1 na odcinku od km 0+002,50 do km 0+049,93

Droga gminna wewn etrzna nr 2 posiada podstawowy przekrdj poprzeczny na odcinku
od km 0+002,50 do km 0+060,79 jako szlakowym z drogg jednojezdniowg o szerokosci
jezdni 4,5m (2 pasy ruchu) obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem

o szer. 0,75m.

4.2. Charakterystyka techniczna odcinka drogi

Trase opracowywanego odcinka drogi gminnej nr 112469L dowigzano do istniejgcej
osi jezdni bitumicznej drogi krajowej nr 82 zakiadajgc poczatek zakresu przebudowy
w km 0+008,30 (granica pasa drogowego drogi krajowej nr 82), zas koniec przyjeto
w km 0+525,67 dowigzujgc sie do granicy gminy Wolka.

Drogi wewnetrzne nr 1 i nr 2 dowigzano do projektowanej osi drogi gminnej nr
112469L. Koniec drogi wewnetrznej nr 1 przyjeto na granicy dziatki nr 174/18, natomiast
koniec drogi wewnetrznej nr 2 dowigzano do istniejgcego zjazdu na dziatke nr 1035/2.

Dlugos¢ catkowita projektowanych do przebudowy odcinkéw drogi gminnej

nr 112469L oraz drég gminnych wewnetrznych nr 1i nr 2 wynosi 623,09 m.

Trasa projektowanego ciggu drog ciggu sklada sie z odcinkéw prostych, tukéw

kotowych. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak i zatoméw osi

przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania (Plan sytuacyjny) oraz w

tabeli ponizej .

PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH - droga gminna nr 112469L

Prawostronne
pobocze z

Lewostronne
pobocze z

Jezdnia

R bt. kP Dt kP Poszerzenie
(ml przed tK| za tK

(ml Il [l

PREDKOSE
PROJEKTOWA PKP KKP/PLK KLK/KKP PKP kruszywa na | kruszywa na
[km/h) i% (PLK) (KLK) % dtugosci tuku |dtugosci tuku

WIERZCHOLEK

i% i% ip%

ip%

w-1 30

km 0+002,14

km 0+075,99

[y

(23

50

w-2 30

km 0+028,7%

km 0+052,37

[y

(23

100

km 0+157,28

km 0+179,66

Qe

%

200

km 0+207,59

km 0+225,04

VY
A

Qe

8

200

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni do zasadniczej szerokosci 5,0 m o

pochyleniu daszkowym 2,0%.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

Na odcinku od km 0+008,30 do km 0+023,50 zaprojekto wano umochienie

nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwi  gazaneqgo C90/3 utrwalonej mechanicznie

oqgr. 20 cm.
Na dalszym odcinku zaprojektowano pobocza gruntowe ulepszone kruszywem

tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i

pochyleniu poprzecznym jednostronnym 8% w kierunku rowow (w kierunku terenu).

4.3. Dostep do drogi publicznej

4.3.1. Zjazdy do posesji
Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych, o
nawierzchni z kruszywa tamanego 0,31/5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15
cm. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyokrgglono tukami o

promieniach R=3,0m.

Zjazdy publiczne oraz zjazdy na boczne gminne drogi wewnetrzne zaprojektowano o
parametrach zjazdéw publicznych. Zjazdy na drogi wewnetrzne zaprojektowano o
nawierzchni asfaltowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej

wyokrgglono tukami o promieniach R=6,0m.

5. Istniej gca organizacja ruchu
5.1. Istniej gce oznakowanie pionowe

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nie posiada oznakowania pionowego.

5.2. Istniej gce oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie posiada oznakowanie poziomego.

6. Projektowana stata organizacja ruchu
6.1. Projektowane oznakowanie pionowe
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych wprowadzono nowe
oznakowanie pionowe w zakresie ktérego przewiduje sie:
* Oznakowanie drogi podporzgdkowanej znakiem A-7
* Oznakowanie drogi bez przejazdu znakiem D-4a
» Oznakowanie niebezpiecznych zakretow w postaci znakoéw A-4 tabliczkg T-4

» Oznakowanie drog wewnetrznych znakami D-46 i D-47,

drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

* Oznakowanie miejsc z korncem drogi oraz koncem nawierzchni asfaltowej za
pomocg znakéw A-30 z tabliczkami T-0 ,Koniec nawierzchni asfaltowej” i
»Koniec drogi”.

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonaé w grupie wielkosci ,znaki Srednie”. Znaki

pionowe A-7 nalezy wykonaé¢ w technologii folii odblaskowej 2  typu

(Il generacji), pozostale znaki nalezy wykonaé w technoloqii folii odblaskowej 1 typu (I

generacii).

Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakdéw

i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqgo i warunkdéw ich

umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

6.2. Projektowane oznakowanie poziome

Nie projektuje sie oznakowania poziomego.

6.3. Urzadzenia bezpiecze istwa ruchu
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych zaprojektowano na koncu
opracowania zapore drogowg U-20Db.

Szczego6lowe rozwigzania oznakowania projektowanej statej organizacji ruchu

przedstawiono w czesci rysunkowej (Rys. nr 2 Stata organizacja ruchu).

6.4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewidziano w Il — IV kwartat
2019r.

6.5. Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
/Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729/.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112469L
od km 0+008,30 do km 0+525,67 w m. tuszczéw Drugi

B.CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys. nrl
Stata organizacja ruchu skala 1:1000 Rys. nr 2
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