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OPINIA GEOTECHNICZNA
Do projektu rozbudowy budynku Szkota Podstawowa im. $w. Jana Pawia Il
na terenie dziatki nr 818
obreb ewidencyjny 17 Luszczow li

w miejscowosci Luszczow Drugi
gmina Woélka
powiat lubelski
wojewoédztwo lubelskie

Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
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1. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkdéw geotechnicznych do projektu rozbudowy
budynku Szkota Podstawowa im. $w. Jana Pawla Il w podiozu gruntowym — w miejscowosci Luszczow

Drugi.

2. Lokalizacja i charakterystyka geologiczna

Pod wzgledem administracyjnym badany teren (dziatka nr 818, obrgb ewidencyjny 17 Luszczow II)

znajduje sie na terenie gminy Wolka w powiecie lubelskim, w wojewodztwie lubelskim.

Pod wzgledem geograficznym jest to teren polozony w obrebie pogranicza Plaskowyzu Swidnickiego i

Wysoczyzny Lubartowskiej w sasiedztwie rzeki Bystrzycy.

Powyzej polozenie terenu na tle Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski - Arkusz nr. 749 — Lublin ( za
Panstwowy Instytut Geologiczny ).

Objasnienia symboli :

R
pm°®

p - Plejstocenskie piaski i muki (pyly) rzeczne i rzeczno — peryglacjalne tarasow

nadzalewowych 5-15 m n. p. rzeki
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Lokalizacja miejsc badan podtoza :
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Zagospodarowanie sasiedztwa i samego terenu badan stanowia tereny zabudowy rozproszonej o

charakterze rolniczym, pola uprawne , obiekty sktadowe.

3. Opis przeprowadzonych badan

W ramach prac terenowych wykonano:

e Wiz lokalna terenu badan;
* 2 sztuki sond penetracyjnych, typ reczny do maksymalnej gtebokosci ok. 5,0 m ppt;
¢ Sonde¢ dynamiczng do 3 m ppt

e pobierano proby nw, nu.

W trakcie prac wiertniczych wykonano badania makroskopowe gruntéw. Po wykonaniu badaf
otwory zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci
warstw 1 ubiciem. Prace i badania polowe wykonano w miesigcu czerweu 2018. W ramach
oznaczen laboratoryjnych i makroskopowych okreslono rodzaje gruntéw, stan gruntow,
wilgotnosci naturalne. Wyniki odniesiono do parametrow zawartych w posiadanych

dokumentacjach archiwalnych.

W trakcie prac kameralnych wykorzystano nastepujace materialy archiwalne:

e Przeglgdowa mapa geologiczno — inzynierska
* Szczegblowa mapa geologiczno — inzynierska Polski w skali 1 :© 50.000 arkusz nr. 749 —

Lublin (za Pafistwowy Instytut Geologiczny);
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4. Wyniki badan

4.1.Warunki gruntowe.

W wyniku wykonanych prac polowych i laboratoryjnych stwierdzono w podiozu glebe | grunty

mineralne rodzime.

Wyniki rozpoznania podioza zawieraja profile sond penetracyjnych.

Sonda penetracyjna numer 1

H=176,6 m n.p.m.

[m]

0,0-0,2-NN

0,2 - 1,0 ~ P ciemnobezowy // Pg bezowy 1;=0,20
1,0 - 2,6 — Ps bezowy In=0,45

2,6 ~ 2,8 — Pg szaro bezowy I1=0,20

2,8 - 3,0 — Ps bezowy Ip=0,45

3,0 - 3,2 — Pg szaro bezowy 11 =0,25, W
3,2-4,1 - P szaro bezowy 1;=0,20

4,1 -4,3 - Pg szaro bezowy I1=0,20 + Z do 5 cm
4,3 - 5,0 - P szaro bezowy 11=0,20

Sonda penetracyjna numer 2

H=176,5 mn.p.m.

[m]

0,0-0,4—NN

0,4 - 1,2 — P ciemnobezowy // Pg bezowy 1;=0,20
1,2 - 2,5 — Ps bezowy Ip=0,45

2,5 -2,9 - Pg szaro bezowy 1;=0,20

2,9 - 3,2 - Ps bezowy Ip=0,45

3,2 - 3,5 —Pg szaro bezowy I;=0,25, W

3,5 -4,3 - P szaro bezowy I1=0,20

4,3 - 5,0 - Pg szaro bezowy 11=0,20
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T3 k] &
gg z _'§ ; Profil sondowania
D
0.10[ 0 #ICZBAl
020/ 0 #ICZBA!
0,30 0 #LICZBA!
0.40[ 0 # ICZBA!
050 0 #LICZBA!
ﬂﬁﬂ 0 @ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 FLIC7EA]
oro[ 0| g ALICZEA
686 O 030 | 0 #LICZBAI}
0,90 0 K 8 I [ e | #ICZBA!
1,00[ 0 ot #LICZBAI
8 |1,10] 8 o0 @ 0,46
g (120 8 0 0,43
9 |130] 9 08t 19 0.48
9 [140] 9 118 : 048
10 [1,50[ 10 9 j 0,50
19 |1,60] 19 b 9 0,62
10 [170[10] 5 il - 050 _
6 [1.80] 6 B 0,40
5 [190] 5 1,70 = 10 - 0,37
Pe 10 o0 : 0,50
) 8 | L]
g 21D B 0,46
g @ 0,48
10 23 9,,, ' 0,50
10 | 2,50 0] 0,50
9 (| P [ ) =) 0.48
10 |2,16[ 10 218 1 : 0.50
11 (2,80] 11 290 7 ' 0,52
7 |2%0[ 7 J 0,43
8 |300[ 8 L2 0,46
31 0 330 |0
3,20] 0 0
‘3{’36 0 350 | @
340 0 370 T
350 0 ] |
360 0
370 0
E - 380 0 ]
Tabela uogdlnionveh parametréw geotechnicznych
Wartosci charaktervstyczne
| Warstwa Nam%-érunm T | b p(“) ] Ci), ~} o, T M *
L |  [tm?) [kPa] | [°] [MPa] |
1 Piaski gliniaste | 0,20 | n/d 2,15 12 } 14 20 |
Poon Piaski §rednie | n/d | 0.45 170 | | 29 f 7 .
| Metoda okre$lenia parametréw geotechnicznych B
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4.2. Warunki gruntowo wodne

Woda gruntowa w okresie wykonywania prac wiertniczych nie zostata nawiercona.

4.3. Wnioski

1.

Wg normy PN - 81 / B-03020 gleboko$¢ przemarzania w obszarze badan nalezy przyjmowac na

poziomie 1 m.

Warunki gruntowe ocenia si¢ jako proste.

Stan gruntow mato spoistych w strefie przypowierzchniowej moze ulega¢ okresowym wahaniom

~— pogorszeniu wskutek zawilgocenia gruntow przez infiltrujace wody opadowe i roztopowe.

Przewarstwienia piaszczyste w obrebie utwordéw spoistych niekorzystnie wplywaja na ich jako$é,

mogg by¢ przyczyng lokalnych osunieé Scian wykopdw oraz pogorszenia nosnosci podtoza.

Z uwagi na przewarstwienia spoiste w obrebie piaskow zaleca sie pelne zabezpieczenie $cian

wykopdw lub roboty prowadzi¢ ,,na rozkop”.

Poniewaz mozliwe do wykonania rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy nie mozna
wykluczy¢ stwierdzenia na etapie robot wystepowania w planie i profilu miejsc jakosciowo

roznych od udokumentowanych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat zespot:
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