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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Podstawa opracowania:

1. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Wolka.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 818
w miejscowosci Luszezéw Drugi gm. Woélka na ktorej planowana jest rozbudowa
budynku szkoly, przebudowa przytacza wodociggowego oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego, biezni, skoczni w dal, wedtug odrebnego opracowania.

Istniejacv stan zasospodarowania dzialki

Dziatka zabudowana budynkiem szkoly podstawowej, boiskiem sportowym, placami
zabaw oraz budyniem gospodarczym.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce projektuje si¢ rozbudowe budynku szkolny oznaczonego na proj.
zagospodarowania nr 1, przebudowe przylacza wodociggowego oraz boisko
wielofunkcyjne, bieznig, skocznie w dal -wedtug odrebnego opracowania.

Do budynku szkoly projektuje sie:
* przebudowe przylgcza wodociagowego
* zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarne;j

Uktad komunikacyjny dziatki przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki.
Uksztaltowanie terenu dziatki pozostaje bez zmian. Wody opadowe i roztopowe nie
beda zalewatly sasiednich nieruchomosci i beda rozprowadzane po terenie dziatki
inwestora. Odpady beda gromadzone czasowo w pojemniku metalowym
zlokalizowanym na dzialce inwestora.

Dane informujace na temat dzialki lub terenu |
Dziatka polozona jest w terenie, ktorego funkcja to teren ustug publicznych — UP.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie jest potozona na terenach gérniczych, a takze nie jest narazona na
niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.




Dane okreslajace czv dzialka lub teren wpisane sa do rejestru zabvtkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen mpzp

Dziatki nie sa wpisane do rejestru zabytkow ani nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen mpzp.

Whplvw inwestveji na Srodowisko

Inwestycja nie wpltywa negatywnie na srodowisko.

Polaczenie dzialki z droga publiczna

Dojazd do dziatki odbywa si¢ z drogi gminnej istniejacym zjazdem.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Analiza obszaru oddziatywania dla projektowanej inwestycji zostata okreslona na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami).

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1¢c Ustawy Prawo budowlane obszar oddzialywania obiektu
miesci sie¢ w granicach dziatki nr ew. 818.

Opinia geotechniczna wraz z okres§leniem warunkéw sruntowych

Opis warstw geologicznych okreslonych na podstawie wykonanych dotéw
probnych do poziomu posadowienia fundamentéw /taw fundamentowych/.

1. 0-30cm - humus

2. 30-120cm - glina z domieszka piasku

Stwierdza sie, Ze na terenie, na ktérym projektowany jest budynek wystepuja
proste warunki gruntowe geotechniczne - grunt jednorodny o réwnoleglych
warstwach gruntow o dobrej nosnosci i poziomie wystgpowania wod gruntowych
ponizej projektowanych law fundamentowych. Przyjeto opér jednostkowy gruntu
0.15MPa. W fazie projektowania przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna
posadowienia obiektu.

W wypadku stwierdzenia przez osobe upowazniona, po wykonaniu wykopow

pod lawy fundamentowe innych warunkéw gruntowo-wodnych niz zatozone

w programie , roboty budowlane nalezy niezwlocznie przerwac¢ i powiadomié
projektanta celem zajecia wlasciwego stanowiska w sprawie.

Budynek zaliczany jest do I kategorii geotechniczne;j

Zielen:

Zielen ozdobna — zielen niska i $rednia — na dzialce projektuje sie drzewa i krzewy
ozdobne.



Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki

Powierzchnia zabudowy projektowane;j:
— budynek szkoty

Powierzchnia projektowana utwardzona:
— przejscia i dojazdy

Podstawowe parametrv budvnku

Powierzchnia zabudowy 213,02m?
Powierzchnia uzytkowa 337,59m?
Kubatura 1985,00 m’
Wysokos¢ 10,98m
Wymiary budynku 16,43x15,16m

21300,00m?

213,02m?

35,00m?

Opracowat: )i

dr inz. arch. /. W/Bednarczyk
upr. bud. UANB-I1-7342/42/92
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USLUGI GEODEZY|NE
» MARION ”
Maria Kotyra
N 20-552 Lublin, ut, Kawaleryjska 20A
NIP 713.145.74.94, Reg 060573798
tel. 725 437 112, e-mail: pawel kotyral@wp.pl

" MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obreb: 17 Luszczow 11
j.ewid: 060914_2 Wilka
powiat : lubelski
Wojewddztwo: Lubelskie

dotyczy dziatki nr. 818

Skala 1:500

Niniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowanej

na obszarze obj¢tym zamdéwieniem zaznaczonego linig (-----)
mapy zasadniczej w skali 1:1000 ( sekcja: 136.143.111).
Przetworzono do skali 1:500.

Stan na dzieii 20.04.2018

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60.

Uktad wspolrzednych plaskich: 1965 strefa 1

Identyfikator zgloszenia prac: GGO.6640.1903.2018

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu oraz
inwentaryzacji geodezyjnej przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

Sprawdzit: Wykona
GE
Kiir/?a t}/ "
g ey inz. Pawel Kotyra
upr. 5§11
Lublin dnia 20.04.2018 r.

Nr. rob. 22¢/2018
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Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy budynku szkoty zlokalizowanego na dziatce
nr ew. 818 potozonej w miejscowosci Luszczow Drugi gm. Wolka zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Architekture projektowat: : /
dr inz. arch. Z. W. Bednarczyk

UANB-I1-7342/42/92

W SPEC. ARCHITEKTONICZNE]

N

mgr inz. arch. M. Uszvnaski
17 7‘%’;[..b/82

Architekture sprawdzit:

W SPEC. ARCHITERK lrliNICZNEJ

Konstrukcje projektowat:

Konstrukcje sprawdzit: ' #
inz. Jan Polans 'L\f
¢ 2ABTADI

WSPE(’ RONSTR.- INZ

grudzien 2018



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA DZIALCE NR EW. 818
W MIEJSCOWOSCI LUSZCZOW DRUGI GM. WOLKA

Inwestor: Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Projektant

mgr inz. Stawomir Lis
Ciecierzyn 4

21-003 Ciecierzyn



OPIS

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rozbudowy budynku
szkoty w miejscowosci Luszczow Drugi gm. Wélka

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneco oraz koleinosé¢ realizacji
poszczego6lnych robét
Zakres robdt obejmuje wybudowanie w technologii tradycyjnej budynku szkoty.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Wytyczenie geodezyjne budynku

- Wykonanie wykopu pod fundamenty

- Ulozenie zbrojenia

- Wykonanie fundamentow i $cian

- Wykonanie stropéw i stropodachu

- Wykonanie $cianek dziatowych

- Pokrycie dachu wraz z obrébkami dachowymi

- Wykonanie prac instalacyjnych

- Wykonanie instalacji wodociagowe;j

- Wykonanie instalacji energetycznej WLZ

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie prac wykonczeniowych

- Uporzadkowanie placu budowy

Wykaz istniejacvch obiektow budowlanvch na dzialce

Dziatka zabudowana budynkiem szkoly podstawowej oraz budynkiem gospodarczym.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Urzadzenia zwigzane z budynkiem ktére znajduja sie poza jego obszarem
- szafki licznikowe (elektryczna i gazowe)

Wskazania dotvezace przewidvwanvch zasrozen mogacych wystapié podczas
realizaciji robot budowlanvch

- prace przy wykonywaniu wykopow

- prace przy wykonywaniu stropow

- prace przy montazu stropodachu i pokrycia dachowego
- inne prace wykonywane na wysokosciach

- prace ziemne instalacyjne



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do wykonania roboét szczegolnie niebezpiecznvch

- poprawnie zagospodarowac plac budowy

- teren budowy wyposazy¢ w tablice informacyjne i instruktazowe oraz sprzet bhp i
ppoz

- przeprowadzi¢ szkolenie bhp przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych
- wykopy oznakowad i zabezpieczy¢

- stosowac sprawny sprzet mechaniczny i wlasciwe narzedzia

- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia ternu prowadzi¢ pod nadzorem
kierownika budowy lub stuzb technicznych

- stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Zagospodarowanie terenu budowy wvkonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanvch co najmniej w zakresie

- ogrodzenie terenu budowy

- wyznaczenie drog i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- zasypanie pracownika w wykopie

- roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych

Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci, brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w stropie

- przygniecenie pracownika ptyta, belka prefabrykowana podczas wykonywania robot
przy pomocy zurawia budowlanego

- osoby pracujace na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone $rodkami ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

Roboty wvkonczeniowe

Zagrozenia wystegpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:



- upadek pracownika z wysokosci, brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, niestosowanie sprzetu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokosci

- uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

- brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

Maszvny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na budowie:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych z uzyciem maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny przez naped przy braku prawidtowej ostony napedu

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki

- porazenie pradem elektrycznym, brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniem

Instruktaz  pracownikow  przed przystapieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznvch :

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow
szkolen. Szkolenie wstepne przechodza wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni przed
przystapieniem do pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, ukladach zbiorowych pracy oraz udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinien zapoznaé pracownika z
zagrozeniami wystepujagcymi na stanowisku pracy, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych.
Niewolno dopusci pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci.

Srodki techniczne o organizacvjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wvnikajacym
z wykonywania robdt budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy/kierownik robot/mistrz budowlany stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow:

- niewtasciwa organizacja pracy



- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niestosowanie ich

- tolerowanie prze z nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:




OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWE] W LUSZCZOWIE
DRUGIM

Inwestor: Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Potozenie budynku: Yuszczow Drugi gm. Wolka
Dzialka nr ew. 818
Obreb: 17-Luszczow Drugi



Opis do ocena stanu technicznego budynku szkoly podstawowej
w Luszczowie Drugim

Dane ogoélne budynku

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku szkoly
podstawowej w Luszczowie Drugim w zwiazku z planowang rozbudowa
budynku.

Dane powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia zabudowy 501,00m?
Powierzchnia uzytkowa 837,72m?
Powierzchnia catkowita 1140,00m?
Kubatura 4140,00m?

Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, czesciowo
podpiwniczony. Na parterze i pierwszej kondygnacji zlokalizowane sa sale
lekcyjne oraz pomieszczenia pomocnicze. W cze$ci podpiwniczonej
zlokalizowana jest kotlownia oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek
wyposazony jest w instalacje, elektryczna, wodociggowa z sieci, c.o z kotta na
olej opalowy, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornika
bezodplywowego, teletechniczna.

Konstrukcja

Fundamenty — tawy zelbetowe-stan dobry

Podmurdéwka — ceglana--tan dobry

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej-stan dobry
Sciany wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej-stan dobry
Strop — na belkach stalowych -stan dobry

Kominy — trzon kominowy murowane z cegly ceramicznej-stan dobry
Konstrukcja dachu — drewniana wielospadowa, krokwiowo-ptatw.-stan dobry

Architektura:

Pokrycie dachu — blacha-stan dobry

Stolarka okienna i drzwiowa — PCV -stan dobry

Izolacje poziome — dwa razy papa na lepiku

Posadzki i podtogi —plytki ceramiczne, lastryko, beton-stan dobry



Whioski i opinie o stanie technicznym budynku

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku szkoty stwierdzam ze
budynek jest w dobrym stanie technicznym nie zagraza bezpieczenstwu.
Budynek nadaje si¢ do rozbudowy.

Projektant:

mgrinz. Stawomir Lis

g

Upr.bud. LUB/0105/PWOK/13



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne dla rozbudowy i przebudowy

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku szkoly poprzez doprojektowanie
zachodniego skrzydta szkoty — przedtuzenie go o 15,14m w obrysie. Zaprojektowano
dwukondygnacyjny obiekt przylegajacy do starej czgsci $ciang poprzeczng a potaczenie
funkcjonalne bedzie obywaé si¢ przez drzwi 120/200 o odpornosci ogniowej EI60 na obu
pietrach. W nowej czgsci budynku zaprojektowano pochylnie dla oséb niepelnosprawnych.
Drogi ewakuacyjne beda prowadzi¢ przez nowoprojektowang klatke schodowa do drzwi
wejsciowych. W budynku beda znajdowac sig:

- na parterze — zaplecze z rozdzielng positkéw, zmywalnig, pomieszczeniem
socjalnym 1 WC personelu; stotowka; sala lekcyjna; WC dostosowane do potrzeb

0s0b z niepelnosprawnoscig ruchowg; szatnia

- na pigtrze — dwie sale lekcyjne z zapleczami; pomieszczenie porzadkowe; WC;

szatnia.

2. Dane kubaturowe.

(wg 11 ust.2 pkt 2) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U.Poz. 462 oraz PN-ISO 9836:1997).

Powierzchnia uzytkowa : 337,59 m?
Powierzchnia zabudowy: 213,02 m?
Kubatura brutto: 1985,00 m’

3. Funkcja obiektu oraz program uzytkowy.

Projektowany budynek jest obiektem o charakterze oswiatowym. Projektowana
rozbudowa budynku znacznie polepszy warunki funkcjonowania przestrzeni szkolnej. Program
funkcjonalno uzytkowy pokazano na rysunkach Al 1 A2.

4. Projekt dostosowany jest do:

— strefy klimatycznej III — wg PN-02403:1982

— strefy obcigzenia wiatrowego I — PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009

— strefy obcigzenia $niegiem III — wg PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006

— glebokosci przemarzania gruntu h, = 1,0 m wg PN-B-03020:1981

Budynek, bedacy tematem projektu, zaliczany jest do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych (proste warunki gruntowe —
wystepuja w  przypadku warstwy gruntdéw jednorodnych genetycznie 1 litologicznie,
réownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntdw stabonosnych, przy zwierciadle wod

gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania



niekorzystnych zjawisk geologicznych), dla ktérych wystarcza jakoSciowe okreslenie
wlasciwosci gruntu.

Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujacych  warunkéw  terenowych

1 gruntowo-wodnych:

— poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,
— woda i grunt s3 nieagresywne w stosunku do terenu,
— posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym,

5. Sposob posadowienia

Poziom posadowienia parteru + 0,00=177,40 poziom projektowanego terenu zatozono na
-0,45m. Poziom posadowienia taw fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z rys.K1. Do
obliczen przyjeto naprezenia dopuszczalne pod fundamentem na poziomie 150kPa. Konieczny
jest odbidr gruntu (wykopu) przez osobe uprawniong lub badanie geologiczne i potwierdzenie
zgodnosci wlasciwosci gruntu z danymi przyjetymi w projekcie. Budynek nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu ok. 10cm. Pod czescig, w ktorej znajduje si¢ przedszkole nalezy

wykona¢ podbicie fundamentow $cian zewnetrznych.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

— wykop nalezy wykonywaé poczatkowo do glebokosci 0,1 — 0,2m
mniejszej od projektowanej a nastgpnie poglgbia¢ do wlasciwej
bezposrednio przed ulozeniem fundamentu,

— w przypadku ,,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu
nie nalezy wykopu podsypywac¢ luznym gruntem, ale do wyréwnania dna
wykopu uzywac¢ chudego betonu, starannie zageszczonego pisakiem lub
zwirem,

— zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i
scian fundamentowych powinno by¢ potaczone z zabiegiem zageszczania
gruntu wokdt fundamentu i1 S$cian. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie
uszkadza¢ hydroizolacji Scian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami o grubosci
10 — 30cm. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu spoistego.

6. Dane konstrukcyjno - materialowe.

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym. Strop gestozebrowy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Wience
facza wszystkie Sciany konstrukcyjne na poziomie stropdw Uktad konstrukcyjny i rysunki
zawarte s3 w dalszej czesci opracowania, obliczenia wykonano przy pomocy programu

konstruktor i przechowywane sa w archiwum.

Szczegdtowy opis warstw przegrod budowlanych znajduje si¢ w zestawieniu
alfabetycznym jako zalacznik do rysunkéw architektoniczno — budowlanych na koncu opisu

technicznego.



6.1. Fundamenty:

— pod czesdcig istniejaca projektuje si¢ podbicie fundamentéw Scian
zewngtrznych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K11

— fundamentem pod $ciany nos$ne(zewngtrzne i1 wewnetrzne) jest tawa
betonowa z betonu C20/25 o wymiarach b=70cm, b=80 i1 wysokosci
h=40cm. Zbrojenie konstrukcyjne @12 ze stali klasy AIIl i strzemiona ze
stali A-0 @6 . Lawa poszerza si¢ miejscowo do wymiardw komina.
Zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Pod stupy projektowane
sa stopy fundamentowe zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

UWAGA:

Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamigta¢ o zachowaniu ciaglosci pretow szczegdlnie
w narozach. Pod kazdym fundamentem nalezy ulozy¢ warstwe gruzu, thucznia lub
chudego betonu o grubosci 5 — 10cm w celu zabezpieczenia pretdw zbrojeniowych przed

zanieczyszczeniem ziemig oraz niedopuszczenia do mieszania si¢ z nig betonu

konstrukcyjnego.

Nalezy pamigta¢ o przyjeciu otuliny zbrojenia min. Scm. Zbrojenie poprzeczne pomija
sie.

6.2. Stopy fundamentowe:

- stopy fundamentowe wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone
stalg 34GS oraz St0S- zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

6.3. Sciany fundamentowe:
— bloczek betonowy — 24 cm, na zaprawie cementowej klasy MI10,

ekstrudowany polietylen (XPS 100-038) — 12cm (razem 36¢cm),

6.4. Stupy:

- shupy wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalag Rb500 1
St0S- zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

6.5. Sciany zewnetrzne:
— bloczek z betonu komoérkowego — 24 cm, na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy M5, styropian (EPS 80-036) — 16¢cm (razem 40 cm), U =
0,19 w/(m’xK)
6.6. Sciany wewnetrzne nosne:
— bloczek z betonu komodrkowego — 24 cm, na zaprawie cementowo—
wapiennej klasy M5
6.7. Sciany wewnetrzne dzialowe:

— Dbloczek betonu komoérkowego — 12 cm, na zaprawie cementowo —
wapienne;j,



— cegla ceramiczna petna na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 — w
pomieszczeniach mokrych

6.8. Stropy:

— gestozebrowy TERIVA 8 grubosci 34cm, zbrojenie: wg rysunkow
konstrukcyjnych. U = 0,37 [W/m?K].

6.9. Wience:

— zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciagltos¢ zbrojenia podluznego wiencow,
szczegllnie w ich narozach.

UWAGA!

Beton we wszystkich elementach zelbetowych wykonywanych na miejscu budowy,

nalezy zawibrowac.

6.10. Nadproza:

— prefabrykowane L.19 i monolityczne wykonywane na miejscu budowy

6.11. Wiegzba:
— konstrukcja drewniana — wg rysunku konstrukcyjnego

UWAGA!

Drewno przed wbudowaniem zaimpregnowac¢ srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz
ognioochronnym, posiadajacym atest PZH. Przy montazu wszystkich elementéw
drewnianych nalezy bezwzglgdnie pamigta¢ o zaizolowaniu ich na styku z murem.
Odleglos¢ elementdw drewnianych od wnetrza kanatéw dymowych powinna wynosié

min 30cm, w innym przypadku drewno nalezy zabezpieczy¢.

6.12. Schody:

— Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane na budowie - zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi

— schody zewngtrzne nalezy wykonac¢ z kostki betonowej grubosci 6cm

6.13. Posadzki:

— Dbeton,

— plytki ceramiczne gresowe,

— plytki gresowe mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej i
wodoodpornej, antyposlizgowe.

Przy wbudowywaniu odptywdw nalezy zwrdci¢ uwage aby powierzchnia podtogi

stanowita spadek w kierunku odplywéw a odptyw byl prowadzony poprzez zbiornik



koalescencyjny. Przy wyborze nawierzchni podtogi nalezy zwrdci¢ uwagg, aby jej powierzchnia

byta odporna na uderzenia i $cieranie.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Pokrycie dachu:
— blachodachdéwka

Tynki i okladziny zewnetrzne:

— tynki akrylowe cienkowarstwowe ( w kolorach pastelowych )
— cokot — tynk mozaikowy nad poziom terenu.

Tynki i okladziny wewnetrzne:

— tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5cm, przygotowany pod powloke
malarska, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

— w pomieszczeniach mokrych okladziny z plytek ceramicznych do
wysokosci 2,0m, powyzej tynk cementowo — wapienny kat II gr. 1,5cm,
przygotowany pod powtoke malarskg, malowany farbami emulsyjnymi
lub akrylowymi

Stolarka:

— PCV i aluminiowa— typowa wg zestawienia,

— skrzydla rozwierane i uchylne,

— przeszklenia jednokomorowe, niskoemisyjne,

— wspotezynnik przenikania ciepta Upa=1,1 W/m’K,
— wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ry=32-42dB,
— drzwi wejsciowe do budynku antywtamaniowe,

— parapety zewngetrzne z PCV,

Izolacja termiczna:

— ekstrudowany polietylen (ryflowany — niebieski) do ocieplenia $cian
fundamentowych,

— styropian do ocieplenia $cian zewngtrznych,

— styropian do ocieplenia podtogi na gruncie,

— welna mineralna do ocieplenia $cian zewngtrznych,
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw:

— pozioma — folia PCV,

— pionowa — masa bitumiczna

Izolacje przeciwwilgociowe podlog

— folia PE,
— wodoszczelna na podlogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa

na lepiku asfaltowym z wywinieciem zaktadow na Sciane 15c¢m



6.21. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

— obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestrowym
w kolorze pokrycia dachu,

— rynny i rury spustowe stalowe

— rynny ¢ 150mm, rury spustowe ¢ 120mm

6.22. Przewody kominowe i wentylacyjne:

System kominowy i wentylacyjny z gotowych pustakow systemowych,
tynkowane ponad potacia dachu tynkiem akrylowym, mozliwos¢ wykonczenia
klinkierem

6.23. Dojscia do budynku, opaska odwadniajaca:

Na szeroko$¢ 50cm od granicy s$cian budynku nalezy umiesci¢ kostke
brukowa grubosci 6cm ze spadkiem. Kolor i ksztatt kostki nalezy ustali¢ na etapie

realizacji.
Dojscia 1 opaska wokdt budynku

— kostka brukowa gr. 6cm

— podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr.4cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15 cm

— wykonczenie- obrzeze 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

6.24. Dostep dla os6b niepelnosprawnych
Dostep dla oséb niepelnosprawnych do budynku z poziomu terenu zapewnia
si¢ poprzez zaprojektowanie pochylni o nachyleniu 8%. Pochylnie wykonaé
z kostki brukowej gr. 6cm z wykonczeniem obrzezy 8x30cm na podsypce

cem-piaskowe;j.

6.25. Wplyw obiektu na Srodowisko naturalne:

— emisja zanieczyszczen - nie przewiduje si¢ zrddel emisji zanieczyszczen

— odpady state - pojemnik na odpady state wg projektu zagospodarowania
terenu.

— wplyw na istniejace srodowisko naturalne - projektowany obiekt nie jest
szkodliwy dla $rodowiska naturalnego. Zastosowana technologia
wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i1 eksploatacji.
Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi 1 stosunki wodne.

— emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania - obiekt nie emituje wibracji ani
promieniowania, emisja halasu miesci si¢ w granicach normy.



WSZYTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i
warunkoéw technicznych wykonania i1 prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem o0sob uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami, przepisami oraz zasadami BHP.

7.  Wyposazenie instalacyjne

Szczegotowy opis instalacji wraz z rysunkami znajduje si¢ w dalszej czesci opracowania.

7.1. Rodzaje instalacji sanitarnych
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje sanitarne:
— wodociggowa,
- c.w.u.,
— kanalizacyjna,
— centralnego ogrzewania z istn. kottowni olejowej
— wentylacji — wentylacja grawitacyjna
7.1.1.  Instalacja wodociagowa

Doprowadzenie wody do budynku przewiduje si¢ z istniejacego budynku szkoty
zapewniajace dostawe wody pitnej, ktorej jakos¢ musi odpowiada¢ warunkom podanym w
rozporzadzeniu Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 15.06.2002 r. z pozZniejszymi zmianami. Woda

doprowadzona bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych.

7.1.2.  Ciepla woda

Ciepla woda z pojemnosciowych podgrzewaczy.

7.1.3. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekow od sieci kanalizacji ogolnosplawne;.

7.1.4. Instalacja c.o

Zrodlem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kociot olejowy. Jako elementy

grzejne zastosowano grzejniki stalowe, plytowe z zaworami termostatycznymi.
W ramach projektu opracowano wykonanie wewngtrznej instalacji wraz z montazem

przybordéw tacznie z ich usytuowaniem.

7.2. Instalacja elektryczna

Budynek zasilany z istniejacego ztacz kablowego.



7.3. Pozostale instalacje

- instalacja odgromowa,
- instalacja teletechniczna

8.  Ochrona przeciwpozarowa:

8.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Budynek szkoty.
8.2. Powierzchnie

Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia zabudowy: 213,02 m?,
b) powierzchnia uzytkowa: 337,59 m?,
8.3. Wysokos¢

Wysokos¢ obiektu wynosi: 10,98 m.

8.4. Liczba kondygnacji
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczany do budynkéw niskich (N);

8.5. Warunki usytuowania
Na dzialce projektuje si¢ rozbudowe budynku szkoty. Budynek niepodpiwniczony,
zlokalizowany oznaczony na projekcie zagospodarowania Nr 1.

Budynek usytuowano w odleglosci od granicy z dziatka: - nr ew. 824-droga — 48,39m
-nrew. 346/1 — 15,79m

Budynek zlokalizowano w odlegtos¢ 24,0m od najblizszego budynku znajdujacego sig¢
na dziatce nr ew. 346/1 od strony wschodniej. Od strony zachodniej i poludniowej budynek

graniczy z drogg gminna.

8.6. Kategoria zagrozenia ludzi, max. gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe;j

Rozpatrywany budynek jest obiektem, ktory zgodnie z §209 warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2022r.) zakwalifikowany zostat do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.. Niezaleznie
od klasyfikacji budynku do kategorii zagrozenia ludzi, przyjeto ze wystgpujace obcigzenie
ogniowe nie przekroczy 500MJ/m”.

8.7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.



8.8. Klasa odpornosci pozarowej

Przyjeto dla catego budynku klase¢ odpornosci pozarowej ,,D”.

Klasy odpornosci ogniowej elementow budynku wymagane przepisami sa nastepujace:
a) gtdéwna konstrukcja nosna: (R30),

b) konstrukcja dachu: (-),

c) strop: (REI30),

d) $ciany zewnetrzne: (EI30)

e) Sciany wewngetrzne: (-),

f) przekrycie dachu: (-).

Elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia /NRO/.

Oktadziny sufitdw zaprojektowano z materialdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z

materialow niepalnych.

8.9. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektowany obiekt o powierzchni wewnetrznej Py= 337,59 m’ stanowi jedng strefe

pozarowa.

8.10. Warunki ewakuacji

Dopuszczalna diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi 40m dla ZL 1 nie bedzie
przekroczona. Warunki ewakuacyjne zostaly spelnione poprzez wykonanie wyjs$¢

ewakuacyjnych na parterze.

Dhugosci dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m na

poziomej drodze ewakuacyjne;j);

8.11. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wyposazy¢ w gasnice zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719) przyjmujac 2 kg ( 3 dm’) sr. gasniczego na kazde 100 m” powierzchni strefy
pozarowej. Dla rozpatrywanej strefy pozarowej potrzeba 8,0 kg $r. gasniczego, co odpowiada 2
gasnicom proszkowym ABC o masie 4 kg kazda. Budynek wyposazono w 2 hydranty

wewnetrzne.

8.12. Drogi pozarowe

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pozarowa zgodna z obowigzujacymi

przepisami.



8.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek zabezpieczony bedzie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z zewngtrznej
sieci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030). Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku,
stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru: 20 dm’/s.

Hydrant przeciwpozarowy zlokalizowany jest od strony drogi gminnej w

odlegtosci 54m od projektowanej rozbudowy.

8.14. Inne wazne dane

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa zgodnie z opracowaniem branzy

elektryczne;.

Opracowat:

dr inz. arch. Z. W. Bednarczyk

Upr. bud. UANB-I1-7342/42/92

mgr inz. Stawomir Lis

Upr. bud. LUB/0105/PWOK/13



| PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z EKONOMICZNA |
ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA ‘

Nazwa obiektu | Budynek szkoh -rozbudowa £
Adres obiektu ) buszezéw Drugi gm. Wolka

. Catos¢/ czes¢ budynku calosé B 1
Nazwa inwestora Gmina Woélka
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. 337.59
(Apm’) .

| Kubatura budynku (V, m") 1985,00 -

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koficowej

4) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2018

5) Bilans mocy

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewngtrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m:QK] Wsp.U, wg_WT 2018 | Warunek
| [W/m*K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 | 0,23 Tak
I1. Przecrody podlogi na cruncie |
| Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=+K] Wsp.U, wgﬁWT 2018 Warunek '
[W/m=K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak
[H. Przegrody éciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m:'K] Wsp.U, wg WT 2018 | Warunek
[W/m™K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,24 0,30 ' Tak
1V, Przegrody stropy wewnetrzne -
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=K] Wsp.U, wg WT 2018 Warunek
[W/m™K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,17 0,25 Tak




’>V. Przegrody drzwi wewnetrzne

| Lp. Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U [W/m;-K] Wsp.U, wgﬁWT 2018 Warunek
[W/m™ K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne D3 | 1,1 , 1,50 Tak
| VI Przecrody drzwi zewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m K] Wsp.U, wg WT 2018 Warunek
I [W/m™ K] spetniony
‘ 1 Drzwi zewnetrzne D2 1,1 1,30 Tak
L Parametry przegrod przezroczystych
[ VIL Okna zewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. U Wsp. g ‘ Wsp.U wg Wsp.g wg Warunek spetniony
[W/m’K] WT 2018 WT 2018 Unnas g
» [ [W/m::K] _
‘ 1 Okno 02 0,9 0,75 1,1 0,35 Tak Nie
| dotyczy |

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki ustugowe

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspétezynniku U

>= 0.9 [W/mZ+K] Ap=28,33m"

Suma p6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2

. . A A, =312,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz §cian zewnetrznych

Suma pél powierzchni pozostatej czgsei rzutu poziomego A,=15,75m"

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Apmax = 0,154, + 0,03A, = 47,27m°

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agax

Warunek niespelniony

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catosé -
Nazwa Zrodta kociot na olej
Nr Zrddla 1 [ -
_Udziat procentowy o 100 - | %
Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — olej
| opatowy
| Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspolczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q. 5622,88 | kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty po 2000r.
| Sprawnosé wytwarzania g, 0,82 | -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

| Sprawno$¢ regulacji

0,77 i-




Wybrany wariant priesy{u

| przestrzeni ogrzewanej

C.o. wodne z lokalnego Zrédla ciepla usytuowanego w |
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodaini,
armatura i urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w

Sprawnos¢ przesytu g4

0,96 -

| Wybrany wariant akumﬁj i

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

| Sprawnos¢ akumulacji g

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika p, 0,61 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqppo o, 30,00 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
calosé
Nazwa zrodta ‘ bojler elektryczny ]
Nr Zrédta 1 -
Udzial procentowy 100.00 - | %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - Sieé elektroenergetyczna
systemowa
| Wspotczynnik Wy 3,00 -
| Wspdtezynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 1658,36 | kWh/rok |

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Sprawno$é wytwarzania ~y .

zasobnikicm cieptej wody uzytkowej bez strat)
0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miegjscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach
poboru

| Sprawnos¢ przesylu w4

1,00 | -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji ~ 1,00 -
Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika _ i 0,96 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelsomw2 15,00 kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej
cato$é
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrodta Nazwa Zrodta Qe Qpw
kWh/rok kWh/rok
1 kociol na olej 6456.48 10294,12
Suma 6326,48 10294,12
Przygotowanie cieplej wody
Nr Zrédia Nazwa Zrodta Qw | Qp.w
kWh/rok | kWh/rok
1 bojler elektryczny 172745 | 5227,36
Suma 172745 | 522736
| Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+QpwtQpL | - kWh/rok
| Zestawienie energii koncowej EK=(Qy ntQiwtQi.c+Qx.1+Feriom) / Af 59,51 kWh/(m~erok)




Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna do -

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qy/A,

kWh/(m~erok)

Budynek referencyjny wg WT 2018

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1337,59 | m-
Czqstkow_a maksymal_rza wartosé wskazmlfa E_P na'potrzeby. | EPyy 53.20 KWh/(m *erok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej

Crzq§tkow'a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(mn >erok)
| o$wietlenia
[ Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

opllczemowe zapotrzeb.owame bud)./.nku na nleqdnaWIalna( energie EP, . 60,00 KWh/(m *~rok)
pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia ‘

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EP e kKWh/(im 2erok) | Uwagi

53,20 <

60,00

| Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2018

Nazwa

| Spetniony

I Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych | Tak

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,,. Tak
Warunek powierzchniowsj kondensacji pary wodnej Tak

uprawnier§a do pi

fomir Lis
sfkiowania i kierowania

b g I" N l. . ﬁ
mibrgCwianymi bez ograniczen |
wrggg}:?alno&i konstrukcyino-budowtane)

Nr ew. LUB/O105/PWORK/13




Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

Spis tresci:

. Dane budynku

- Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa

. Dostepne nosniki energii

- Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

- Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

- Opis system6w zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej
. Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

- Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

O 00 3 N D R W N e

- Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikdw energii

10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie



2.1.1. System projektowany

Udzial %

| Lp. Rodzaj paliwa
| }
1

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —olej opatowy 100,0

Qui.na [KWh/rok]
1391,3 J

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa | Udzial % Qitna [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - energia 100,0 1391,3
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. | Rodzaj paliwa ) Udzial % Qw‘nd_[kWh/rok] _
1 | Energia elektryczna - Sieé elektroenergetyczna systemowa 100,0 1387,0

2.2.2. System alternatywny
' Lp. | Rodzaj paliwa Udzial % Qw na [KWh/rok]

3. Dostepne nosniki energii

Energia elektryczna, wegiel kamienny, olej opatowy
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa ) | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi ]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 4,30 ' zi/1 ]
budynku — olej opatowy
2 Energia elektryczna - Sieé 0.65 zl/kWh
- elektroenergetyczna systemowa
5.2 Budynek z alternatywnymi Zrodtami energii
| Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi |
1 Energia elektryczna - Sieé 0.65 zkWh
elektroenergetyczna systemowa |
2 Energia elektryczna - Sieé 0.65 z'kWh
elektroenergetyczna systemowa

6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1_ System ogrzewania Kocit na olej NIE.

2 System wentylacji TAK; wentylacja grawitacyjna o i TAK; wentylacja grawitacyjna o R
strumieniach powietrza Vve 1=0,00 m’/h, strumieniach powietrza Vve1=0,00 m'/h,
Vve2=0,00 m"/h. - Vve2=0,00 m'/h.

3 System cieptej wody TAK., Zrédto 'przeptywowy podgrzewacz' o | NIE.
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna - Sieé
elektroenergetyczna systemowa o wW=3,00,
typu Elektryczny podgrzewacz




akumulacyjny (z zasobnikiem cieplej wody
uzytkowej bez strat) o sprawnosci
wytwarzania W ,g=0,96, Migjscowe
podgrzewanie wody, system bez obiegéw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
W.d=1,00, System przygotowania cieplej
wody uzytkowej bez zasobnika cieplej wody
uzytkowej o sprawnosci akumulacji
W,s=1,00.

7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa ‘Udzial O a ot H, Jedn. | Qkn Zuzycie paliwa i Jedn. ‘
) | [kWh/rok] B :_
Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 0,61 7,70 kWh/k | 22953 298.1 1/rok ‘
I_budynku — olej opatowy g |
Energia elektryczna - Sieé 100,0 1,00 1,00 kWh/k | 30,0 30,0 kWh/ro
| elektroenergetyczna systemowa Wh k |
7.2. Budynek z alternatywnymi Zzrédtami energii
Rodzaj paliwa Udzial | Oy H, Jedn. Qxu | Zuzycie paliwa | Jedn.
% [kWh/rok] B
Miegjscowe wytwarzanie energii w 100,0 0,61 10,08 kWh/1 2295,3 2277 1/rok
budynku — energia eklektyczna |
| Energia elektryczna - Sieé¢ 100,0 1,00 1,00 kWh/k | 30,0 | 30,0 kWh/ro
elektroenergetyczna systemowa ; | Wh | k
7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i Zrédla alternatywnego
B Zuz'_yci; Foén S energii_n;og rzevwanie i wentylacje
¥ : [ [
I . I B2
hMiejscowe i
AT, e, SRR TS Jesd g r e
- egiel kamianny
[Hgrrok]
]
oty Ezne - |
olariroeneraetyczna i
D e
rok]
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
8.1. Budynek projektowany .
| Rodzaj paliwa Udzial | Oy, | H, Jedn. | Qg Zuzycie paliwa | Jedn. |
I % | [KWh/rok] B _
Gaz 100,0 0,96 | 1,00 kWh/k | 1444.8 1444.8 | kWh/ro
_ | Wh . k ‘
Energia elektryczna - Sieé ' 100,0 1,00 | 1,00 kWh/k | 15,0 15,0 kWh/ro
| elektroenergetyczna systemowa | | Wh k




8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa Udzial | Oy 4o H, Jedn. Qk,w Zuzycie paliwa | Jedn.
% [kWh/rok] | B
Miejscowe wytwarzanie energii w | 100,0 | 1,00 10,08 ‘ kWh/l | 15,0 15 l/rok
_budynku - Olej opatowy : ‘ | |
Energia elektryczna - Sieé 100,0 1,00 | 1,00 kWh/k | 15,0 15,0 kWh/ro
elektroenergetyczna systemowa ' ‘ Wh . k

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zrodfa alternatywnego

Zuéycie nosnikow energii na przygotowanie_ c?eplej wod_y

Enargia
elektryczna -
Siec

elektroenergetyczna

Misjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Qlaj opatowy
{lFfrok]

o8 B0 B TR 0 D (=14 n ¥

4 AL )R owdi i

1459 @ o0 R
150 : P8 1

Wykres poréwnawezy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

0.0 - s00.0 1000 oD R == = 1]
298 1 wo
30 .0 145982

Wykres zuzycia noénikow energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym



Zuzycie nosnikéow energii w budynku ze Zréditami alternatywnymi
cO o TR
cwu b5 4]
00 50,0 oo o 1500 2000 2500

20777 7 1.5

=2 1 = R - i 15 .0

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla ws=zystkich systemow w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Wagiet kamtenny
[kg/rok] H

Energia

elektryczna -

Siac
elektroenergetyczna
sysStemowa

[RWhy

rok]

Miajscowe
wwytwarzanie
energii w budynku
- Olej opatowy
{lfrok]

Wykres pordwnawcezy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Do ogrzewania budynku wybrano kociot na olej opatowy.

mgr inz. Stawomir Lis
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODOCIAGOWEDJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

DZ. NR 818
Obre¢b:17-Luszczéw 11

Jedn. ewid.: 060914 2 Wélka

Lublin 12.2018

Inwestor:

Gmina Wélka
Jakubowice Murowane
20-258 Lublin

Projektant:

mgr inz. Hanna Marczuk
upr. nr 61/Lb/97

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
:wodociagowych, i kaflalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjn,\;f i gazowych

)fi /
Sprawdzajacy
mgr inz. Maria Grzybek
upr. nr LUB/0018/POOS/03

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
:wodociagowych, i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Ul



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, oswiadczam ze:
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODOCIAGOWEIJ], KANALIZACJI SANITARNE]J I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACIJI
PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO,
INSTALACJI KANALIZACII SANITARNE]J
DO ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
DZ. NR 818
Obreb: 17-EUSZCZOW I
Jedn. ewid.: 060914 2 WOLKA

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej
12.2018

Projektant:
mgr inz. Hanna Marczuk

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
:wodociggowych, i kanalizagyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Sprawdzajacy

mgr inz. Maria Grzybek

upr. nr LUB/0018/POOS/03

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
:wodociggowych, i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

-
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Zaswiadczenie

O NUmerze weryfikacyjnym:

LUB-ETB-HQ5-y£5 #

Pani Hanna Marczuk o numerze ewidencyjnym LUB/15/0793/01

adres zamieszkania Daszynskiego 2/27, 20-250 Lublin

jest ¢cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa j posiada wymagane
bezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

¥
Ninielsze zadwiadczenie jestwazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie j Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznego kvxa#ifﬁkowanego certyfikatu w dniy 2018-051-03 roku przez;

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby inzynierdw Sudownictwa,

{Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektroniczpym weryfikowanym Pizy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkdw Prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikags Poprawncici danych w ninigjszym zadwizdezeniy mMoina sprawdzié za PIMAC numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa wwWw.plib.org.pl 1ub kantaktujac sie 2 binrem wiasciwej Okragowej izby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-G76-8GI-AFK *

Pani Maria Grzybek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1149/01

adres zamieszkania Kalinowszczyzna 22/1, 20-129 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis techniczny

4, Cze$¢ graficzna

Rys. nr 1 Rzut parteru instalacja c.o. 1:100
Rys. nr 2 Rzut pigtra instalacja c.o. 1:100
Rys. nr 3 Rozwinigcie instalacja c.o. 1:100

Rys. nr 4 Rzut parteru instalacja wod.-kan, wentylacji
Rys. nr 5 Rzut pigtra instalacja wod.-kan., wentylacji

1:100
1:100
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Podstawa opracowania;
Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczny budynku
Mapa sytuacyjna 1:500
Normy, normatywy i przepisy dotyczace zagadnienia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

ZESTAWIENIE NORM

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspoétczynniki przenikania ciepta.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

p Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji, cieplej i zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb rozbudowy budynku szkoty
w Luszczowie II dz. nr 818 gm. Wolka.

3. Opis techniczny
3.1. Instalacje wodociggowa.
Woda do budynku dostarczana jest istniejacym przytaczem wodociagowym PE 90.

Jako Zrodlo cieplej wody projektuje sig w podgrzewacze pojemnosciowych elektryczne o
pojemnosci 101, 501 i 1001,

Instalacje wodociggowa w budynku wykonaé rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD
taczonych za pomoca zlaczek systemowych. Instalacje wodociagowa nalezy ukladaé w izolacji,
po wierzchu $cian, w podtodze i bruzdach $ciennych.

Minimalna grubo$¢ izolacji [mm]:

Srednica wewnetrzna do 22 mm grubos¢ izolacji 20 mm

Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm grubos¢ izolacji 30 mm

Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm grubos$¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury

Wybér armatury i urzadzen zalezy od Inwestora. Jako armature odcinajacg zastosowaé zawory

kulowe
Po zmontowaniu instalacjg podda¢ probie na ci$nienie 0.9MPa, przeptukac i poddaé dezynfekcji.

3.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki z budynku odprowadzane do istniejacep zbiornika na $cieki poprzez instalacje
kanalizacji sanitamne;.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w
rewizje w dolnej czgsci pionu oraz rury wywiewne 160/110 wyprowadzone nad dach lub
zakonczy¢ zaworem napowietrzajaco - odpowietrzajacym.
Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie, w bruzdach $ciennych lub w warstwie podiogi.



Calo$¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC kielichowych
laczonych na uszczelki.

Projektowang instalacj¢ wod.-kan. wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych cz II Instalacje sanitarne", "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych oraz poradnikami firmy
WAVIN.

3.3. Instalacja c.o.

Opis rozwiazania

Instalacja c¢. 0. w czgSci rozbudowywanej budynku szkoly zaprojektowana jest jako
dwururowa systemu zamknigtego o parametrach 70/55°C.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kotlowni znajdujacej si¢ w piwnicy
w budynku szkoty.

Temperaturg obliczeniowa zewnetrzna przyjeto wg PN-82/B-02403 zgodnie ze strefy
klimatyczna w ktorej polozony jest budynek III strefa — 20 st. C, temperatury w pomieszczeniach
przyjeto na podstawie Dz. U. nr 75. poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r. Obliczeni zapotrzebowania na
cieplo dokonano przy pomocy programu komputerowego InstalSystem, obliczen hydraulicznych
przy pomocy programu komputerowego InstalSystem.

Przewody

Cala instalacja w budynku wykonana jest z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD
Iaczonych za pomoca zlaczek systemowych.
Przewody od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w warstwie podtogi i w bruzdach
sciennych, zapewniajac samokompensacje wyduzen.
Przewody poziome dla cze¢Sci rozbudowywanej szkoly z uwagi na brak podpiwniczenia
prowadzone pod stropem parteru.
Przebieg przewod6éw pokazano na rysunkach.
PrzejScia rur c.o. przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypelnionych materialem plastycznym.
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego musza mieé klase
odpornosci ogniowej tych przegréd.
Przewody nalezy prowadzié ze spadkiem 5%o od odbiornika do zrdédia ciepta.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane ptytowe typu VK —
dolno zasilane ze zintegrowana wkladka zaworowa.
Uwaga! — czes¢ grzejnikéw jest z wkiadka 013G7381 o matym kv tzw. ,,201ta”.
Grzejniki w pomieszczeniach 0.08; 0.10; 1.02; 1.05 i 1.08 sa z wktadka normalna 013G7380.

Na rysunkach rozwinigcia instalacji podano numery wkladek jakie maja by¢é
zamontowane w grzejnikach.

Armatura

Przy grzejnikach zasilanych dotem zaprojektowano zawory odcinajaco — regulacyjne.

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego dopltywajacego do grzejnikow na zaworach
grzejnikowych zastosowano glowice termostatyczne.



Po plukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe wstepng na zaworach grzejnikowych
wedlug rysunku rozwinigcia instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie beda odpowiadad
rzeczywistym, w trakcie eksploataciji instalacji nalezy dokonaé korekt w nastawach wstepnych.
Na glowicy termostatycznej nalezy wykona¢ nastaweg zgodnie z pozadana temperaturg w
pomieszczeniu i zablokowac.

Stosowad armature gwintowana na minimalne cis$nienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym ¢15, montowane na zakoficzeniach pionéw zasilajacych,
oraz na rozdzielaczach, a takze rgczne zawory odpowietrzajace montowane standardowo
na grzejnikach.

Izolacja termiczna

Po pomy$lnym zakoniczeniu prob cisnieniowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie przewody
sa zaizolowane termicznie. Izolacja powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
02421:2000.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji z otuliny termoizolacyjne;j.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]:

Srednica wewnetrzna do 22 mm grubos¢ izolacji 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm grubosé izolacji 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm grubos¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury
Plukanie instalacji, préby, oedbiér

Po zakonczeniu rob6ét montazowych nalezy przeprowadzié¢ plukanie instalacji mieszaning
wody 1 sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczenh
bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm’.

Proby, badania, regulacj¢ oraz odbiory wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

Préby cisnieniowe wykonaé przed zaizolowaniem termicznym i ewentualnym przykryciem
instalacji.

Prébe szczelnosei na zimno przeprowadzié pod ci$nieniem 6,0 bar.

Probe na goraco przeprowadza si¢ po osiagnigciu maksymalnych parametrow. Przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany, przez co najmniej 72 godziny.
Wiynik prob jest pozytywny, jezeli nie zaobserwuje si¢ przeciekow.

Po zakonczonych prébach szczelnosci nalezy dokonad regulacji instalacji, przy zdjetych
glowicach termostatycznych. W pierwszej kolejnosci wykonaé nastawy wstepne wedlug
projektu. Nastgpnie zmierzy¢ temperatury w pomieszczeniach przy zachowaniu parametréw
zasilania 1 powrotu dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiary prowadzi¢ dla temperatury
zewnetrznej ponizej +5°C. Regulacje¢ uznaje si¢ za poprawna, jezeli temperatury
w pomieszczeniach wykazuja odchylki w granicach od —1°C do +2°C. TJesli odchylki
przekraczaja dopuszczalny zakres nalezy wykonaé¢ dodatkowg regulacje.

W przypadku réznic w nastawach projektowanych i wykonanych nalezy sporzadzié
dokumentacjg¢ powykonawcza.

Uwagi koncowe

Instalacje¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentéw i stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spelniaé wymagania normy PN-
93/C-4607.
Zalecenia eksploatacyjne

W pomieszczeniach nalezy utrzymywaé temperatury opisane w czesci rysunkowe;j.
Wodg z instalacji spuszczaé tylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii wode
z instalacji usuwac tylko do najblizszego zaworu odcinajacego.

34. Kotlownia olejowa

Zrodlem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody jest
kotlownia olejowa zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku.

W ukladzie technologicznym przewidziano zamontowanie nowego kotla olejowego, o
mocy 80 kW.

Bilans potrzeb cieplnych wynosi:
- na cele ogrzewania -18 kW,
Parametry czynnika grzewczego instalacji-70/55°C

Obieg ogrzewania dla rozbudowy- pompa obiegowa o zmiennej ilosci obrotéw, o
wydajnoéci 1,5m>/h i wysokosci podnoszenia 1,5mH,0

W ukladzie grzewczym sprawdzi¢ dobor naczynia wzbiorczego.
V=1181 pojemno$¢ ztadu dla rozbudowy

3.5 Instalacja wentylacji.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylatory wydajnosé 50 i 100m*h sprez 50Pa
zalaczane wraz z o§wietleniem.

Wszystkie roboty ' nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowiano-montazowych cz.ILRoboty instalacji
sanitarnych 1 przemystowych" ,oraz przy uwzglednieniu innych przepiséw 1 norm
obowiazujacych w tym zakresie.

3.6 Instalacja hydrantowa

Zgodnie z aktualnymi wymogami ppoz. nalezy rozdzieli¢ instalacj¢ gospodarczo-bytowa
od instalacji hydrantowe;j.

Qp.poz = 2x1,0 dm3/s=2,0 dm3/s (instalacja hydrantowa, 2 dzialajace hydranty)

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami powinien by¢ wyposazony w instalacje
hydrantowa wewngtrzng DN 25, z wezami potsztywnymi .

Projektuje si¢ niezalezna instalacje hydrantowa. Za odgalgzieniem do instalacji
hydrantowej , na instalacji do celéw bytowo-gospodarczych zainstalowac¢ zawor pierwszenstwa
DN40



Przewody rozprowadzajace — projektowane wykonaé z rur stalowych ocynkowanych i
prowadzi¢ ponad stropem parteru. Zastosowano hydranty wyposazone w zawor kulowy dn 25,
waz polsztywny, pradownicg. Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy 33 m do wszystkich
pomieszczen, poprzez wyposazenie szafki w weze poOlsztywne o dit. 30m. Hydrant nalezy
zamontowac ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi
w migjscu wskazanym na rysunku. Hydrant jako cato$¢ powinien posiadaé ( skrzynka z
osprzg¢tem ) wymagane dopuszcezenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
Minimalne cisnienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 MPa. Hydranty poprzedzi¢ zaworami
antyskazeniowymi typ HA DN25.

Wymagane ciSnienie prébne podczas badania szczelno$ci instalacji wynosi: 2,0x
najwyzsze cisnienie robocze. Ww. ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

Opracowala
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1. Podstawa opracowania;

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny budynku

e Mapa sytuacyjna 1:500

e Normy, normatywy i przepisy dotyczace zagadnienia

Wykaz norm i przepiséw:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne-Wymagania w projektowanie

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN-476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe-Wymagania w projektowanie

PN-B-10725:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z pozniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001-O zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych zeszyt 3 COBRIT INSTAL.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRIT INSTAL.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje przebudowg przytacza wodociagowego i budowe instalacji
kanalizacji sanitamej do rozbudowy budynku szkoty w miejscowos$ci Luszczow I dz. nr 818
gm. Wélka.

3. Opis techniczny
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
do istniejacego zbiomika na $cieki.
Kanalizacje wykona¢ z rur PVC-U ¢160mm-lite typ SN 8 faczonych na uszczelki systemowe.
Kanalizacje uklada¢ w gotowym wykopie o wyprofilowanym podiozu z piasku o grubosei 10cm.
Obsypka kanalu zaggszczona ubijakami do wysokosci 0.3m ponad wierzch przewodu.

Jako studzienki rewizyjne wykona¢ studnie D425.

Rurociagi uklada¢ ze spadkami okre§lonymi w czesci rysunkowe;.

Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do wykonania przylacza zleci¢ wytyczenie trasy uprawnionym stuzbom.

Po wykonaniu przytacza zleci¢ operat geodezyjny powykonawczy .



Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. 1L Instalacje sanitarne i przemystowe",
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

Uwaga
Podczas prowadzenia robot nalezy mie¢ na uwadze , ze na mapie moze byé przedstawione
niepelne uzbrojenie, a wykonane moze mie¢ inne posadowienie.

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Wyszczegélnienie materialow Jed. |[Ilos¢
1 |Rury PVC-U 160 klasa S-lite SN8 m 19
2 | Studzienka D425 szt 1

3.2. Przebudowa przylacza wodociggowego.

Nalezy dokonaé przebudowy przylacza wodociggowego kolidujacego z dobudowa
budynku szkoly.

Przytacze wykona¢ z rur PE 100 RC 90x 5.4 szeregu SDR17 PN 10 tgczonych przez
zgrzewanie. Rury uktada¢ na glebokosci ok.1.8-m w umocnionym wykopie. Z wierzchu nalezy
przewod obsypac¢ warstwa piasku gr.20cm. Instalacje oznaczy¢ tasma znacznikowa w kolorze
niebieskim 30cm nad przewodem.

Przylacza poddaé probie na ci$nienie 1.0MPa. Przed przystapieniem do wykonania zlecié
wytyczenie trasy uprawnionym shuzbom.

Po wykonaniu przylacza zleci¢ operat geodezyjny powykonawczy .

Przed przystapieniem do eksploatacji przytacze poddac dezynfekcji i przeptukaé.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych ".

Uwaga

Podczas prowadzenia rob6t nalezy mie¢ na uwadze , ze na mapie moze by¢ przedstawione
niepelne uzbrojenie, a wykonane moze mie¢ inne posadowienie.

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Wyszczegélnienie materialow Jed. [Ilosé

1 |Rury PE 100 RC 90x5,4 SDR 17 PN 10 m 68

Opracowata: mgr inz. H. Marczuk
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PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

g &
e F
172,00 I8 5
% 3
S CIE
rzedna trenu 3 dq
: a7
rzedna dna kanatu o o o
M~ ~ M~
« . o Y uy
zagtebienie = a3
. . PVC-U 160 SN8 -lite PVC-U 160 SN8 -lite
$rednica/spadek - ,\4
2% (2%
odlegtosé 16,5m 3.5m
s1

W miejscach wyptycen kanalizacje przykry¢ folig PE
i zasypa¢ warstwg keramzytu gr.40cm

Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty tuszczéw Il dz. nr 818 gm. Weélka

inwestor. Gmina Wélka

K
Funkcja Imié i nazwisko Uprawnienia F/’c*;};
mgr inz.
Projektant Hanna Marczuk nr 61/Lb/97 |

Rysunek: Profil instalacji £

L ) Rys.
kanalizacji sanitarnej 12D 2:; 8 és
1:100/500 :




PROFIL PRZYLtACZA WODOCIAGOWEGO
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rzedna trenu s o © ©  |o @
. . 5 B S 8 5 =
rzedna osi rurociggu S 0 e e i
- - o ({e] E 3 (=]
zagtebienie < E = = = e
. . PE 100 RE 90x5,4 PE 100 RCH0x5,4| PE 100 RC90%5,4
$rednica/spadek — PE 100 RC S0x5.4 — ) — | T
0,3% — 0,3% 0.3% 10.3¢ 0,3%
odlegtos¢ 5m 43m 6m | 4m 10m

Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty tuszczéw Il dz. nr 818 gm. Wolka

Inwestor: Gmina Woélka

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Pcf?:lpjs
Proi mgr inz. :’:% /]
rojektant Hanna Marczuk nr 61/Lb/97 \ Y/ L
Rysunek: Profil przytacza wodociggowego Data : Rys.
1:100/500 12.2018 3




PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoly
ADRES: tuszczow Il gm. Wolka
dz.818

BRANZA: elektryczna

TEMAT: Instalacje elektryczne wewnetrzne

INWESTOR: Gmina Woélka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

PROJEKTOWAL. mgr inz.Stanistaw Sowinski ™ j

upr.bud.nr :2721/Lb/94
SPRAWDZIL:

mgr inz.Tadeusz Korulczyk r
upr.bud.nr LUB/0210/POOE/14 ' j*/

LV f!

Grudzien 2018




Lublin dn.12.2018

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczamy, ze aneks do

projektu budowlanego pt,:

LInstalacje elektryczne wewnetrzne w rozbudowanej cz. budynku szkoly na dz. nr
818 w m. tuszczoéw Il gm. Wolka”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity z 2017r. poz.1332 dz.U. z 2017).

Projektant:

fr N
mgr inz. Stanistaw Sowiriski
upr. bud.do proj. i kier. robot. bud. b.o. w spec.

inst.-inz. sieci i inst. elektr. : 848/Lb/89, 2721/Lb/94

Sprawdzajacy:

\J
Wi
mgr ini.Tadeusz’-szr/leczyk
upr. bud.do proj. b.o/w spec.
inst.-inz./ sieciiinst. elektr. : LUB/0210/POOE/14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1HN-2WC-6ll *

Pan Tadeusz Korulczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0984/03

adres zamieszkania Polskowola 71, 21-302 Kakolewnica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-11 roku przez:

joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poliskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZASILANIE BUDYNKU

3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

4. INSTALACJE OCHRONNE

41. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

42. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

4.3. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

44. OCHRONA ODGROMOWA
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

RYSUNKI

E-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

E-02 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
E-03 RZUT PIETRA — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
E-04 RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
E-05 RZUT PIETRA — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

E-06 RZUT DACHU — PLAN INSTALACJ! PIORUNOCHRONNYCH
E-07 SCHEMAT ROZDZIELNICY TG

E-08 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP



OPIS TECHNICZNY.

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej dla rozbudowanej cze$ci
budynku szkoty na dz. nr 818 w m. tuszczéw Pierwszy gm. Wdlka

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne usunigecia kolizji
Wytyczne branzy sanitarnej
Wstepne uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie proj. czesci budynku przewidziano przewodem 4xLgY16/r.0.47 p/t, z istniejgcej
rozdzielnicy RG, po jej rozbudowie.
RG usytuowana jest w istniejacej czesci budynku, na pietrze, na korytarzu.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU
3.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Giownym elementem rozdziatu energii dla projektowanej czesci budynku jest rozdzielnica
TG, wykonana jako izolacyjna obudowa wnekowa , skad zasilane sg wszystkie
odbiorniki.

3.2. WYLACZNIK POZAROWY

Wytacznik gtéwny pozarowy dla proj. czesci budynku zlokalizowano w rozdzielnicy gtdwnej
TG w pom. komunikacji, na pietrze

Zaprojektowano roztacznik z recznym napedem oraz wyposazony w cewke wyzwalacza
wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w ukfadzie przetgcznika faz, ktory w
przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwéch dowolnych fazach automatycznie przetaczy
zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

Przy gtéwnych drzwiach wejsciowych budynku nalezy zainstalowac¢ i odpowiednio opisac
przycisk, WGP. Do potaczen uzy¢ przewodu typu HDGs2x1,5.

W poblizu pozostatych wej$¢ nalezy umiesci¢ informacje o lokalizacji wytgcznika gtéwnego
przeciwpozarowego.

Na obudowie skrzynki WGP umiesci¢ napis :"wytacznik gtowny przeciwpozarowy”.

3.3. ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Istniejaca rozdzielnice RG przystosowaé¢ do wyprowadzenia projektowanego obwodu,

poprzez zainstalowanie dodatkowego zabezpieczenia 3p C32A, w obudowie nasciennej
typu S4.



3.4. ROZDZIELNICATG

Rozdzielnice gtéwna TG zlokalizowano na korytarzu, na pigtrze w proj. czesci budynku.
Do potaczen urzadzen zastosowac przewody w izolacji polwinitowej cieptoodporne;.
Z TG przewidziano zasilanie rozdzielnicy TP oraz gniazd , o$wietlenia, urzagdzen wentylacyjnych,
oraz innych urzadzen ziokalizowanych na pietrze.
Projektuje sie wykonanie rozdzielnicy wnekowej w obudowie izolacyjnej typu 4x18.Drzwiczki
rozdzielnicy wyposazyé we wktadke z zamkiem na klucz.
Schemat TG pokazano na rys. nr E7.

3.5. ROZDZIELNICA TP

Rozdzielnice pietrowg TP zlokalizowano na korytarzu, na parterze w proj. czesci budynku.
Do potgczen urzadzen zastosowac przewody w izolacji polwinitowej cieptoodporne;.
Z TP przewidziano zasilanie rozdzielnicy gniazd , o$wietlenia, urzadzen wentylacyjnych, oraz
innych urzadzen zlokalizowanych na parterze.
Projektuje sie wykonanie rozdzielnicy wnekowej w obudowie izolacyjnej typu 4x18. Drzwiczki
rozdzielnicy wyposazy¢ we wkitadke z zamkiem na kiucz.
Schemat TP pokazano na rys. nr E8.

3.6 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Jako wewnetrzng linig zasilajgcg projektuje sie przewdd:
- 4xLgY16/RL47 uktadany pod tynkiem, od RG do TG;
- 5xLgY16/RL47 uktadany pod tynkiem, od TG do TP.

3.7INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

Dla potrzeb budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewnetrzne w budynku:
Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja o$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerterow
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerteréw
Instalacja dedykowana gniazd komputerowych

Instalacja teleinformatyczna

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Instalacja odgromowa

3.7.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYp 3(2)x1,5mm 2 uktadanymi
w tynku, przykrywajac warstwa tynku o grubosci minimum 5mm. W pomieszczeniach
zastosowano os$wietlenie LED. llosé i rozmieszczenie opraw dobrano tak, aby spetni¢ wymogi
normy PN-EN-12464-1. Typy (parametry) opraw oraz wymagane i obliczeniowe wartoSci
natezenia oswietlenia opisano na rzutach.

Natezenie oswietlenia zgodnie z ww. norma powinno wynosic:

1) w pomieszczeniach edukacyjnych:

*sala lekcyjna i pokoje nauczycielskie: 300 Ix; zaleca sie o$wietlenie sterowane;

«tablice: 500 Ix; ochrona przed lustrzanymi odbiciami sSwiatta,

2) komunikacja:

strefy komunikacji, korytarze: 100 Ix;

*schody: 150 Ix;



3) w pomieszczeniach uzytkowych:

*kuchnia: 500 Ix;

sstotéwka: 200 Ix;

spomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielnie (kottownia): 200 Ix.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach lokalnie przy uzyciu tgcznikéw. taczniki montowaé
na wysokosci 1,2m, w pom. wc niepetnospr. na wys. 1m.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawdw
uszczelniajacych.

3.7.2 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne), wykonane za
pomocg opraw oswietlenia wyposazonych w indywidualne Zrédta podtrzymania .
Zaprojektowano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych z piktogramem wyposazonych

w elektroniczne uktady awaryjne z autotestem, (z indeksem Ew).

Funkcja autotestu umozliwia okresowe (nakazane przez nw. norme) sprawdzenie

sprawnosci i poprawnosci funkcjonowania oprawy o$wietlenia awaryjnego .

Na drogach komunikacyjnych nalezy wykonaé oznakowanie drég i kierunkéw ewakuacji.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zlokalizowaé na zewnatrz ,przy wyjsciach z budynku

oraz (z odpowiednim piktogramem) w poblizu hydrantow.

Czas $wiecenia awaryjnego min.1h.

Poziom natezenia o$wietlenia po zaniku napiecia powinien wynosié 1 Ix.

Typy opraw podano na planie . Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé
przewodem YDYp 3x1,5mm?* uktadanymi w tynku.

.Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Catos$é wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22 i PN-EN 12464-1.

3.7.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych i
ogodlnego przeznaczenia w poszczegdlnych pomieszczeniach. Instalacje gniazd wtyczkowych
zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYp 3x2,5 mm? ukladanymi w tynku, przykrywajac
warstwg tynku o grubosci minimum 5mm.
Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych:

e Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach — 0,3m

¢ Gniazda ogélnego przeznaczenia przy tgcznikach oswietlenia — 1,2m (we wspolnej ramce

Z tgcznikiem oswietlenia)

¢ Gniazda technologiczne — dostosowaé do urzgdzen technologicznych
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawdw
uszczelniajacych.

3.7.4. INSTALACJA GNIAZD SItOWYCH

Instalacie wykonaé¢ przewodami YDY(p) 5x4mm > uktadanymi pod tynkiem,
przykrywajac warstwg tynku o grubosci min. 5mm. Zaprojektowano zestawy instalacyjne
(gniazdo z tgcznikiem) 16A.

Plan lokalizacji urz. sitowych pokazano na planie (rys. nr 2).



3.7.6. INSTALACJA PODGRZEWACZY WODY
Pojemnosciowe podgrzewacze wody zasili¢ oddzielnymi obwodami z rozdzielnic TG i TP.
3.7.7. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ kablem 4-parowym UTP4 kat. 6.

Zaprojektowano gniazda typu RJ45, ktére instalowac¢ we wspoélnych ramkach z gniazdami el.
Przewody uktada¢ w rurach winidurowych 28 od gniazd do punktu dystrybucyjnego w istniejgcej czesci
budynku.

Punkt dystrybucyjny , ktérego lokalizacje okresii Inwestor, bedzie stanowi¢ szafa

wspolna dla linii komputerowych (data) i telefonicznych (voice) .

W szafie przewiduje sie umiesci¢ panele dystrybucyjne, magazyn voice oraz pétki pod elementy

i urzadzenia aktywne.

Punkt dystrybucyjny z wyposazeniem nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

3.7.8. INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYp 2x1,5mm * , uktadanymi
w tynku, przykrywajgc warstwg tynku o grubosci minimum 5mm. Proj. dzwonki zasili¢ z istniejgcej
instalacji dzwonkowej.

3.7.9. POMIAR ENERGII

Pomiar energii istniejacy, zlokalizowanej w czesci pomiarowej , w rozdzielnicy gtéwnej RG.
Zabezpieczenie przedlicznikowe:S303C63A.

4, INSTALACJE OCHRONNE
4.1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM - TN-S

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od rozdzielnicy TG prowadzony jest przewod
ochronny PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdinych odbiornikéw.
Dla skutecznej ochrony zastosowano wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz wytgczniki
roznicowopragdowe. Skuteczno$é ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczace czasu wytgczania sg spetnione, gdy:

Zsxla<VUo
gdzie: Zs - impedancja petli zwarcia
la-  warto$¢ prgdu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzadzenia

odtgczajgcego w czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji
zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczajgcym 5s
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

4.2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano system ochrony przeciw-przepieciowej z zastosowaniem ogranicznikOw
typu ,1+2", zlokalizowanych w rozdzielnicy TG oraz
ogranicznikéw typu ,2”, zlokalizowanych w rozdzielnicy TP.



4.3. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych.

Jako szyne wyréwnawcza zastosowano szyne wyréwnawcza, zlokalizowang w puszce
podtynkowej, przy rozdzielnicy TP.

Do szyny wyréwnawczych nalezy dotgczyé metalowe ciggi wody zimnej i cieptej centralnego
ogrzewania, kanalizacji za pomoca objemek dobranych odpowiednio do $rednic, metalowe
obudowy urzadzen technologicznych, balustrade klatki schodowej, korytka kablowe i zacisk PE w
rozdzielnicy

Szyne wyréwnawczg nalezy dofaczy¢ do uziomu taw fundamentowych ULF.

Do potaczenia GSU zaprojektowano przewody uziemiajgce z Fe/Zn 30x4mm.

W pomieszczeniach "mokrych” np. tazienki, itp. wykonac miejscowe potgczenia wyréwnawcze
taczac ze soba/przewodem LgY 4 lub DY2,5 w RL18/ czesci przewodzace dostepne
/wanna, brodzik, metalowe rury/ z przewodem PE.

4.4. OCHRONA ODGROMOWA

Charakterystyka instalacji odgromowej;
-metalowe pokrycie dachu (o gr.min 0,75mm)wykorzystaé jako zwody poziome niskie,
alternatywnie (zgodnie z rys. nr E-6). zwody poziome niskie z preta stalowego
ocynkowanego @ 8mm,
-przewody odprowadzajgce budynku : dFeZn &8 w rurach ostonowych (gruboéciennych), w
bruzdzie od strony warstwy izolacji termicznej,
-uziom: : konstrukcja stalowa uziomu taw fundamentowych,
-potagczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonac jako
nieroztgczne i odpowiednio zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
-dla podiaczenia przewodoéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajgcymi
stosowa¢ zaciski probiercze ZP, umieszczone w skrzynkach
(wykonanych z PCV ) zlokalizowanych w na wys. ok. 0,8m,
-jako zaciski probiercze ZP nalezy zastosowacé zigcza (min.)2-§rubowe (M10),
-warto$¢ rezystancji opornosci mierzona w ztgczu kontrolnym nie powinna
przekraczac wart. 10Q.
Plan instalacji pokazano na rys. nr E-6
W przypadku nie osiggniecia zadanej warto$ci, uziom nalezy odpowiednio rozbudowac
Instalacje piorunochronng wykonac i odebra¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PN-EN 62305-1-3:2011.
Zastosowany osprzet powinien powinien posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty atesty oraz by¢
zgodny z normg PN-EN 62305.

4.5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Dla =zabezpieczenia przed przedostawaniem sie ognia przez przewody
przechodzace przez rézne strefy pozarowe przewidziano montaz przepustéw kablowych.
Zaprojektowano przepust kablowy: krzemienno-wapniowe piyty ogniochronne, niepaine,
bezazpestowe (o odpornosci ogniowej odpowiadajacej dla danej Sciany).

Lokalizacje ognioodpornych , zgodna z lokalizacjg stref ognioodpornych.



4.6 UWAGI OGOLNE

. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru,

przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe w zakresie przewidzianym
przez obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych".

. Wszystkie prace powinna wykonaé osoba (przedsigbiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

. Wszystkie prace powinna wykonaé osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

° Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, na etapie eksploatacji Inwestor

wystagpi do RE Lubli-Teren o zwiekszenie mocy przytaczeniowej koniecznej do
pokrycia mocy zapotrzebowanej, w wysokos$ci 14kW.

5. BILANS MOCY

Po7 Odbiornik Pi ki | Po |cosd| tgd Q AQ lo Ib Przewod
kW/ /kVArh | /kVArh | /N | /A

1 |Oswietlenie 2,4 1,00/ 24| 0,90 0,48 1,2 0,1

2 |Gniazda 230V 24,0 0,40 9,6/ 0,90/ 0,48 4,6 0,4

2 |Podgrz. w. 3,5/ 0,60| 21| 0,90| 0,48 1,0 0,1

3 |Inne 0,0( 1,00/ 0,0/ 092| 0,43 0,0 0,0, 00 40

5 |[Razem TG 29,9| 0,47| 14,1] 0,90| 0,48 6.8 0,6] 23,7 63
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