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tuszczoéw szkota - instalacja zew kan san i przyt wody

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
19,0/1000 km 0,019
RAZEM 0,019
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odkfad w gruncie kat.lll
1,0*16,5%0,72 m3 11,880
1,0*2,5*0,75 m3 1,875
RAZEM 13,755
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - podsypka pias- |m?2
d.1/0501-01 kowa pod rury
1,0*19,0 m?2 19,000
RAZEM 19,000
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - obsypka m2
d.1/0501-02 piaskowa rur fi 160 mm
(19,0)*((1,00*0,15-3,14*0,16*0,16)/0,15) m?2 8,818
RAZEM 8,818
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - zasypka m2
d.1{0501-02 piaskowa rury
Krotnos¢ = 2
1,0*19,0 m?2 19,000
RAZEM 19,000
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-IV
poz.2-poz.3*0,10-poz.4*0,15-p0z.5*0,3 m3 4,832
RAZEM 4,832
7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1|0228-02
poz.6 m3 4,832
RAZEM 4,832
8|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
1*1*19,0 m3 19,000
RAZEM 19,000
9|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km (grunt m3
d.1/0109-06 kat. II)
0109-08
po0z.3*0,10+p0z.4*0,15+p0z.5*0,3+poz.12 m3 16,523
RAZEM 16,523
10|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych - PCV-U lite typ S SN 8 Wavin
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
11 |kalkulacja Przykrycie folig PE m
d.1|wtasna
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
12|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.1|/0614-01
1,0*0,40%19,0 m3 7,600
RAZEM 7,600
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm z rury karbowane;j - za- szt.
d.1/0517-01 mkniecie stozkiem betonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-01 go o grubosci do 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1/0206-01 gtebokosci do 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 Tuleja ochronna PS dla rurociagéw z PVC o $r. 160 mm szt.
d.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 Wktadka in-situ dla rurociagéw z PVC o $r. 160 mm szt.
d.1|wycena indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Tuleja ochronna stalowa dn 200 1=0,5m szt.
d.1|wycena indy-
widualna
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.1|0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
2 Przebudowa przylgcza wodociggowego
20|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.2|0119-01 spycharek
wodocigg 68,0*1,0 m2 68,000
RAZEM 68,000
21|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |km
d.2|0119-03 ciggowego
68,0/1000 km 0,068
RAZEM 0,068
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2|0217-03 ktad w gruncie kat. I-1I
1,80%1,0%68,0 m3 122,400
RAZEM 122,400
23|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.2|0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiér-
ka (szerokos¢ do 1m)
1,80*68,0*2 m?2 244,800
RAZEM 244,800
24|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.2|0501-01 piaskowa rur
68,0*1,0 m?2 68,000
RAZEM 68,000
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - obsypka m2
d.2|0501-01 piaskowa rur
68,0*((1,0*0,10-3,14*0,090*0,090)/0,10) m?2 50,705
RAZEM 50,705
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - zasypka m2
d.2|0501-03 piaskowa rur
68,0*1,0 m?2 68,000
RAZEM 68,000
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m3
d.2{0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
poz.22-po0z.24*0,10-poz.25*0,10-poz.26*0,2 m3 96,930
RAZEM 96,930
28|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-1I) |m3
d.2|0109-01
0109-04
poz.24*0,10+p0z.25*0,10+p0z.26*0,2 m3 25,471
RAZEM 25,471
29|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l - Za- |m3
d.2|0228-01 geszczenie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej rur
analiza indy-
widualna
p0z.24*0,10+p0z.25*0,10+p0z.26*0,20 m3 25,471
RAZEM 25,471
30{KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il m3
d.2|0228-01
poz.27 m3 96,930
RAZEM 96,930
31|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2|0415-01 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-1I
1*1,0*68,0 m3 68,000
RAZEM 68,000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-03 z.sz.|$r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umochnione - Rury PE 100 RC 90x5,4 SDR 17
3.9. 9907 PN 10
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
33|KNNR 4 Wciecie w istniejacy rurocigg z rur PE o $r. 90 mm wcin.
d.2|1704-02
analiza indy-
widualna
2 wcin. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2{0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy zewnetrznej instalacji wodociggowej utozonej w ziemi tas- |m
d.2/0102-01 ma z tworzywa sztucznego - tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim
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68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 Krotnosé = 3 200m
68,0/200 odc. 0,340
200m
RAZEM 0,340
38|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0707-01 200m
68,0/200 odc. 0,340
200m
RAZEM 0,340
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