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1. Czesé ogolna
1.1 Nazwa robét

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji, cieplej 1 zimnej
wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb rozbudowy budynku
szkoty w Luszczowie II dz. nr 818 gm. Wolka.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
wentylacji, cieplej 1 zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania dla
potrzeb rozbudowy budynku szkoty w Luszczowie II dz. nr 818 gm. Wolka.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Podczas budowy instalacji prace towarzyszace nie wystepuja.

1.4 Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywaé si¢ beda na terenie dziatki Inwestora. Roboty nie naruszaja
interesOw osoOb trzecich. Teren wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb
wykonawcy przewiduje si¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

1.5 Nazwa klasy robot

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji

1.6 Podstawowe okreslenia

Terminologia: przyjeto zgodnie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” , ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wentylacji”
| "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych cz II
Instalacje sanitarne".

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dla materialéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

W pracach wykonawczych nalezy korzysta¢ ze sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym, nie powodujacym zagrozenia dla ludzi 1 srodowiska naturalnego. Sprzet nalezy
wykorzystywac zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania.

Ilo$¢ 1 rodzaj uzytego sprzetu ma gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
W umowie.

4. Transport

Transport materiatbw ma odbywa¢ si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przepisami
BHP. Rodzaj i ilo$¢ uzytych srodkéw transportu ma gwarantowaé wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

5. Wymagania wykonania robot
Podstawa do rozpoczecia robot jest projekt budowlany, na ktory nalezy uzyska¢ pozwolenie
na budowe od wlasciwego terenowo organu wtadzy budowlane;.



Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy posiada mozliwosci techniczne realizacji inwestycji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wskazanymi w projekcie rozwigzaniami.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odst¢pstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku
koniecznym zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej zatwierdzonych w dokumentacji
rozwigzan, oraz powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjne;.

Instalacje wodociagowa.
Woda do budynku dostarczana jest istniejgcym przytagczem wodociggowym PE 90.
Jako zrodto cieptej wody projektuje si¢ w podgrzewacze pojemno$ciowych elektryczne o
pojemnosci 101, 501 i 100l.
Instalacje wodociggowa w budynku wykona¢ rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD
laczonych za pomoca zlaczek systemowych. Instalacje wodociggowa nalezy uktada¢ w izolacji,
po wierzchu $cian, w podtodze i bruzdach Sciennych.
Minimalna grubo$¢ izolacji [mm]:
Srednica wewnetrzna do 22 mm grubos¢ izolacji 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm grubos¢ izolacji 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm grubos¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury

Wybor armatury 1 urzadzen zalezy od Inwestora. Jako armatur¢ odcinajaca zastosowa¢ zawory
kulowe.
Po zmontowaniu instalacj¢ poddac¢ probie na cisnienie 0.9MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji.

Kanalizacja sanitarna.
Scieki z budynku odprowadzane do istniejacej zbiornika na $cieki poprzez instalacje
kanalizacji sanitarnej.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w
rewizje w dolnej czgsci pionu oraz rury wywiewne 160/110 wyprowadzone nad dach Iub
zakonczy¢ zaworem napowietrzajaco - odpowietrzajacym.
Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie, w bruzdach $ciennych lub w warstwie podtogi.
Calos$¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC, kielichowych faczonych na
uszczelki.

Projektowana instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano -montazowych cz Il Instalacje sanitarne", "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Instalacja c.o.

Instalacja c¢. 0. w czgéci rozbudowywanej budynku szkoty zaprojektowana jest jako
dwururowa systemu zamknigtego o parametrach 70/55°C.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kottowni znajdujacej si¢ w piwnicy
w budynku szkoty.

Projektowana instalacja w budynku wykonana jest z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-

HD taczonych za pomoca ztaczek systemowych.

Przewody od rozdzielaczy do grzejnikow prowadzi¢ w warstwie podlogi i w bruzdach
sciennych, zapewniajac samokompensacje wydtuzen.

Przewody poziome dla czesci rozbudowywanej szkoty z uwagi na brak podpiwniczenia
prowadzone pod stropem parteru.

Przebieg przewodow pokazano na rysunkach.



Przej$cia rur c.o. przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypekionych materiatem plastycznym.
Wszystkie przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych przegrdd.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%o od odbiornika do zrodia ciepta.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane ptytowe typu VK —
dolno zasilane ze zintegrowang wktadka zaworowa.
Uwaga! — czes$¢ grzejnikoéw jest z wktadka 013G7381 o matym kv tzw. ,,z6ttg”.

Grzejniki w pomieszczeniach 0.08; 0.10; 1.02; 1.05 1 1.08 sg z wktadka normalng 013G7380.

Na rysunkach rozwinigcia instalacji podano numery wkiadek jakie maja by¢
zamontowane w grzejnikach.

Przy grzejnikach zasilanych dotem zaprojektowano zawory odcinajgco — regulacyjne.

Do regulacji ilo$ci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikow na zaworach
grzejnikowych zastosowano glowice termostatyczne.

Po plukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe wstgpng na zaworach grzejnikowych
wedlug rysunku rozwinigcia instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie beda odpowiadac
rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy dokona¢ korekt w nastawach wstepnych.
Na glowicy termostatycznej nalezy wykonaé nastawe zgodnie z pozadang temperatura w
pomieszczeniu i zablokowac.

Stosowa¢ armature gwintowang na minimalne ci$nienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym ¢15, montowane na zakonczeniach piondéw zasilajacych,
oraz na rozdzielaczach, a takze rgczne zawory odpowietrzajace montowane standardowo
na grzejnikach.

Po pomys$lnym zakonczeniu prob ci$nieniowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie przewody
sa zaizolowane termicznie. Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
02421:2000.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji z otuliny termoizolacyjne;.

Minimalna grubo$¢ izolacji [mm]:

Srednica wewnetrzna do 22 mm grubos$¢ izolacji 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm grubos$¢ izolacji 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm grubos¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji mieszaning
wody i spr¢zonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az st¢zenie zanieczyszczen
bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm®.

Préby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

Proby cisnieniowe wykonaé przed zaizolowaniem termicznym i ewentualnym przykryciem
instalacji.

Probe szczelnos$ci na zimno przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

Probe na goraco przeprowadza si¢ po osiaggnigeciu maksymalnych parametrow. Przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany, przez co najmniej 72 godziny.
Wynik prob jest pozytywny, jezeli nie zaobserwuje si¢ przeciekow.

Po zakonczonych probach szczelnosci nalezy dokonaé regulacji instalacji, przy zdjetych
glowicach termostatycznych. W pierwszej kolejnosci wykona¢ nastawy wstepne wedlug
projektu. Nastgpnie zmierzy¢ temperatury w pomieszczeniach przy zachowaniu parametrow



zasilania 1 powrotu dla danej temperatury zewnegtrznej. Pomiary prowadzi¢ dla temperatury
zewngtrznej ponizej +59C. Regulacje wuznaje si¢ za poprawng, jezeli temperatury
W pomieszczeniach wykazuja odchytki w granicach od ~1°C do +2°C. Jesli odchytki
przekraczajg dopuszczalny zakres nalezy wykona¢ dodatkowa regulacje.

W przypadku roéznic w nastawach projektowanych i wykonanych nalezy sporzadzi¢
dokumentacje¢ powykonawcza.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W trakcie montazu 1 eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentow i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy PN-
93/C-4607.

Kotlownia olejowa

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody jest
kotlownia olejowa zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku.

W uktadzie technologicznym przewidziano zamontowanie nowego kotta olejowego, o
mocy 80 kW.

Bilans potrzeb cieplnych dla rozbudowy wynosi:
- nacele ogrzewania -18 kW,
Parametry czynnika grzewczego instalacji-70/55°C

Obieg ogrzewania dla rozbudowy- pompa obiegowa o zmiennej ilosci obrotow, o
wydajnosci 1,5m*h i wysokos$ci podnoszenia 1,5mH,0

W uktadzie grzewczym sprawdzi¢ dobdr naczynia wzbiorczego.
V=118 | pojemnos¢ ztadu dla rozbudowy

Instalacja wentylacji.
W pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylatory wydajnos¢ 50 i 100m*h sprez 50Pa
zalaczane wraz z o§wietleniem.

Instalacja hydrantowa
Zgodnie z aktualnymi wymogami ppoz. nalezy rozdzieli¢ instalacj¢ gospodarczo-bytowa
od instalacji hydrantowe;.

Qp.poz = 2x1,0 dm3/s=2,0 dm3/s (instalacja hydrantowa, 2 dziatajace hydranty)

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami powinien by¢ wyposazony w instalacje
hydrantowa wewnetrzng DN 25, z wezami potsztywnymi .



Projektuje si¢ niezalezng instalacje hydrantowg. Za odgat¢zieniem do instalacji
hydrantowej , na instalacji do celéw bytowo-gospodarczych zainstalowaé zawor pierwszenstwa
DN40

Przewody rozprowadzajgce — projektowane wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych 1
prowadzi¢ ponad stropem parteru. Zastosowano hydranty wyposazone w zawoér kulowy dn 25,
waz potsztywny, pradownice. Zapewniono skuteczny zasigg gasniczy 33 m do wszystkich
pomieszczen, poprzez wyposazenie szafki w weze poOlsztywne o di. 30m. Hydrant nalezy
zamontowac ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysokos$ci 1,35 m od poziomu podtogi
W miejscu wskazanym na rysunku. Hydrant jako calo$¢ powinien posiada¢ ( skrzynka z
osprzetem ) wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
Minimalne ci$nienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 MPa. Hydranty poprzedzi¢ zaworami
antyskazeniowymi typ HA DN25.

Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 2,0x
najwyzsze cisnienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

6. Kontrola i badania przy odbiorze

Proba szczelno$ci instalacji wodociggowej-ci$nienie 0.9 MPa

Proba szczelnosci instalacji c.o.- ci$nienie 0.4 MPa
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennik Budowy, ktéry wraz z protokolem szczelnosci,
oraz wszelkimi dopuszczeniami dla uzytych materiatow stanowi podstawe odbioru
koncowego.

7.0bmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Obmiar robot sporzadza w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
-dhlugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz osi

-do ogolnej dtugosci wlicza si¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint tacznikow

-do dtugosci rurociggdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe

-m-dla montazu rur i prob

-szt-dla urzadzen, armatury i ksztattek

8.0Opis sposobu odbioru robot
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Wykaz przepisow

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych-zeszyt 6

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych-zeszyt 7



