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Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa robét

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru przebudowy przytacza wodociggowego i
budowy instalacji kanalizacji sanitarnej do rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci
Luszczow 11 dz. nr 818 gm. Wolka.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru robot zwigzanych przebudowa
przytacza wodociggowego i budowg instalacji kanalizacji sanitarnej do rozbudowy budynku
szkoty w miejscowosci Luszczow Il dz. nr 818 gm. Wolka.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Podczas budowy prace towarzyszace nie wystepuja.

1.4 Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywaé si¢ beda na terenie dziatki Inwestora. Roboty nie naruszaja
interesOw osoOb trzecich. Teren wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb
wykonawcy przewiduje si¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

1.5 Nazwa klasy robot
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdéw
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody Sciekowej

1.6 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe wg COBRI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych zeszyt 3 COBRIT INSTAL.

2. Materialy

Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy przylacza
wodociggowego 1 budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materialy majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.
Skladowanie materialow
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozjg.
Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
rurociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
i poboru.



Cement

Sktadowanie cementu w workach. Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet

W pracach wykonawczych nalezy korzysta¢ ze sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym, nie powodujagcym zagrozenia dla ludzi 1 srodowiska naturalnego. Sprzet nalezy
wykorzystywaé zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania.

[lo$¢ 1 rodzaj uzytego sprzetu ma gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
W umowile.

4. Transport

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢
Z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglto$¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. Wymagania wykonania robdt

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy teren, dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

Roboty montazowe
Odleglos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.



Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacego zbiornika na $cieki.
Kanalizacje wykona¢ z rur PVC-U ¢$160mme-lite typ SN 8 taczonych na uszczelki systemowe di.
19m. Kanalizacje uktada¢ w gotowym wykopie o wyprofilowanym podtozu z piasku o grubosci
10cm. Obsypka kanatu zageszczona ubijakami do wysokosci 0.3m ponad wierzch przewodu.

Jako studzienki rewizyjne wykona¢ studnie D425.

Rurociagi uktadaé ze spadkami okre§lonymi w czesci rysunkowe;.

Roboty zimne prowadzi¢ zgodniec z PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do wykonania przylacza zleci¢ wytyczenie trasy uprawnionym shuzbom.

Po wykonaniu przylacza zleci¢ operat geodezyjny powykonawczy .

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. I1. Instalacje sanitarne i przemystowe",
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Przebudowa przylacza wodociggowego.

Nalezy dokona¢ przebudowy przylacza wodociagowego kolidujacego z dobudowa
budynku szkoty.

Przytacze wykona¢ z rur PE 100 RC 90x 5.4 szeregu SDR17 PN 10 dt. 68m, taczonych
przez zgrzewanie. Rury uktada¢ na gl¢bokosci ok.1.8-m w umocnionym wykopie. Z wierzchu
nalezy przewod obsypaé warstwa piasku gr.20cm. Instalacje oznaczy¢ tasma znacznikowg w
kolorze niebieskim 30cm nad przewodem.

Przytacza podda¢ probie na ci$nienie 1.0MPa. Przed przystapieniem do wykonania zleci¢
wytyczenie trasy uprawnionym shuzbom.

Po wykonaniu przytacza zleci¢ operat geodezyjny powykonawczy .

Przed przystapieniem do eksploatacji przytacze podda¢ dezynfekcji i przeptukac.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych ".

Uwaga

Podczas prowadzenia robo6t nalezy mie¢ na uwadze , Ze na mapie moze by¢ przedstawione
niepetne uzbrojenie, a wykonane moze mie¢ inne posadowienie.

6. Kontrola i badania przy odbiorze

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych wykopow,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— sprawdzenie montazu armatur

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,



— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7.  Obmiar robot

Jednostki obmiarowe

-m-dla montazu rur i prob

-szt-dla urzadzen, armatury i ksztattek

8. Opis sposobu odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu  protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

9. Wykaz przepisow
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
2. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne-Wymagania w projektowanie
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN-476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe-Wymagania w projektowanie
PN-B-10725:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Inne dokumenty
1.
Wymagania techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3 COBRIT INSTAL.



