OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Nazwa zadania: Nadbudowa i rozbudowa szkoty w tuszczowie Drugim

Adres budowy:
m. tuszczédw Drugi, gm. Wélka nr ewid. dziatki 818

Dane liczbowe:

Powierzchnia uzytkowa : 337,59 m2
Powierzchnia zabudowy: 213,02 m2
Kubatura brutto: 1985,00 m3

Charakterystyka obiektu:

Projektowana nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty przewidziana jest w technologii tradycyjnej murowanej. Przewidziano wykonanie
dwoch kondygnacji nadziemnych. Stropy gestozebrowe monolityczno - prefabrykowane ceramiczne. Wigzba dachowa wielospadowa
drewniana. Pokrycie dachowe z blachy dachéwkowe;j.

1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Rozbioérka istniejgcej stotéwki, czesci pokrycia dachowego tacznie z obrébkami blacharskimi i odwodnieniami. Rozbiérka czesci izolacji
termicznej Scian zewnetrznych oraz czesci stolarki okienne;j.

2. Metoda wykonania robot
Metoda wykonania podstawowych robét budowlanych i montazowych - reczna.

3. Czas wykonania
Wykonanie robét przewidziano w jednym etapie.

4. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy - w zakresie obowigzkéw wykonawcy.

5. Doprowadzenie mediéw na plac budowy
Zapewnienie doprowadzenia na plac budowy wody, energii elektrycznej oraz innych mediéw niezbednych do realizacji przedmiotowego
zadania - w zakresie wykonawcy.

6. Ceny jednostkowe robét
Ceny jednostkowe robét przyjeto wg notowan SEKOCENBUD z IV kwartatu 2019.

7. Podstawy kalkulacji naktadéw rzeczowych oraz kosztéw posrednich i zysku.

Kalkulacje naktadow rzeczowych sporzgdzono w oparciu o0 obowigzujgce Katalogi Naktadow Rzeczowych. Koszty posrednie i zysku
oraz robocizny przyjeto wg stawek regionalnych.

Zakres robét niezbedny do wykonania jednostki przedmiaru robo6t jest zgodny z zapisami opisow poszczegoinych robét w KNR.

8. Podziat kosztorysu na czesci
Kosztorys podzielono na nastgpujace dziaty:
1. Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.2. Roboty ziemne
3. Fundamenty
Sciany konstrukcyjne

Parter

1.
2.
K
Stropy, wience, podciagi, stupy, schody

1. Strop nad parterem Teriva 8.0

2. Strop nad pietrem Teriva 4.0/1

Konstrukcja dachu i pokrycie

Podtoza i posadzki

Scianki dziatowe

0. Tynki i wyktadziny scian

1. Stolarka okienna i drzwiowa

2. Roboty malarskie

3. Elewacja

4. Schody zewnetrzne, pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, opaska

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.15. Wyposazenie

4.
4.
4.
5.
6.
6.
6.
7.
8.
9.
1
1
1
1
1
1
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636. Rozbudowa szkoty tuszczéw - aktualizacja OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim
1 Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 B.1 Rozbioérka istniejgcej stotéwki z wywiezieniem i utylizacjg gruzu i innych |kpl
d.1.|wycena in- odpadow
1|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |B.1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m2
d.1.|0354-08 ponad 2 m2
1
1.30*2.10*2+1.00*2.07*5 m?2 15.81
RAZEM 15.81
3/KNR 4-01 |BA1 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0348-03 wapiennej
1
(5.60+0.80+3.30+1.40+3.30*2)*3.08 m?2 54.52
-poz.2 m?2 -15.81
RAZEM 38.71
4|TZKNBK [B.1 Rozebranie istniejgcei izolacji Sciany z ptyt styropianowych facznie z m?2
d.1.|VIIl 06-08 cienkowarstwowym tynkiem na siatce z klejem.
1|analogia
50+10.50*7.30 m?2 126.65
RAZEM 126.65
5/KNR 4-01 |B.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1.|0535-02
1
39+19.60*2 m?2 78.20
RAZEM 78.20
6/KNR-W 4- |B.1 Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-03
1
11.55 m 11.55
RAZEM 11.55
7|KNR-W 4- |B.1 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-05
1
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
8|KNR-W 4- |B.1 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow m2
d.1.|01 0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
11.55*1.00 m?2 11.55
RAZEM 11.55
9|KNR-W 4- |B.1 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
d.1.|01 0212-05 wspornik podrynnowy wienca dachowego
1
0.38*0.04*10.50 m3 0.16
RAZEM 0.16
10/KNR 4-01 |B.1 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych  |m3
d.1./0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km - tgcz-
1 nie z optatami za utylizacje i sktadowanie gruzu
p0z.2*0.05+p0z.3*0.15+p0z.4*0.12+p0z.5*0.03 m3 24.14
RAZEM 24.14
11/KNR 4-01 |B.1 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych  |m3
d.1./0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.10 m3 24.14
RAZEM 24.14
1.2 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 |B.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1./0126-01 pomocg spycharek
2
14.80*12+5.70*10.0 m?2 234.60
RAZEM 234.60
13|/KNR 2-01 |B.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m2
d.1./0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 3
poz.12 m?2 234.60
RAZEM 234.60
14/KNR 2-01 |B.2 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1./0125-02 cm z darnig z przerzutem - w odl. 1,0 m od budynku istniejgcego
2
12.00 m?2 12.00

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342 dla M.Sz.




636. Rozbudowa szkoty tuszczéw - aktualizacja OBMIAR

-4-

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342 dla M.Sz.

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
RAZEM 12.00
15/KNR 2-01 |B.2 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z prze- |m2
d.1.|/0125-06 rzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 3
poz.14 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16| KNNR 1 B.2 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1, |m3
d.1./0219-02 00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km
2 lub na odktad z transportem do 20 m w gruncie kat. Il
poz.12*0.70 m3 164.22
RAZEM 164.22
17|KNNR 1 B.2 Roboty ziemne reczne w gruncie kategorii lll - przy bud. istniejgcym m3
d.1./0305-02 oraz ostatnie 20 cm gt. wykopu pod tawami
2
poz.14*0.70 m3 8.40
RAZEM 8.40
18/KNR 2-01 |B.2 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1./0122-01 nym
2
(poz.12+poz.14)*1.10 m3 271.26
RAZEM 271.26
19|KNNR 1 B.2 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
2
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
20|KNR 4-01 |B.2 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
2
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
21|KNR 4-01 |B.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1./0108-08 km
2 Krotnos¢ = 9
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
1.3 Fundamenty
22|KNNR 2 B.3 Betonowanie podktadéw pod tawy i stopy fundamentowe, z betonu C8/ |m3
d.1./0106-01 10
3
<1>10.87*0.60*0.10 m3 0.65
<2>(6.56+5.65)*0.70*0.10+0.30*1.00*0.10 m3 0.88
<3>16,52*0,60*0,10
<A>13.96*0.70*0.10 m3 0.98
<B>5.85*0.70*0.10 m3 0.41
<C>(7.41*0.80+0.20*1.00)*0.10 m3 0.61
<D>(14.14*0.60+0.50*0.80)*0.10 m3 0.89
<E>(7.59*0.60+0.30*0.80)*0.10 m3 0.48
<F>7.59*0.60*0.10 m3 0.46
<ST-1>0.60*0.80*0.10 m3 0.05
RAZEM 5.41
23|KNNR 2 B.4 Zbrojenie faw i stép fundamentowych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.1./0104-04 browanymi A-lll
3
<1>10.46"4*0.888/1000%1.03 t 0.038
<2>((6.75+5.77)*4+(6.75+5.77)*4*0.6)*0.888/1000%1.03 t 0.073
<3>(16.11*4+10.46*4*0.6)*0.888/1000*1.03 t 0.082
<A>(14.98*4+14.98*4*0.60)*0.888/1000%1.03 t 0.088
<B>(6.74*4+6.74*4*0.60)*0.888/1000*1.03 t 0.039
<C>(8.48*4+8.48"4*0.70)*0.888/1000*1.03 t 0.053
<D>14.98*4*0.888/1000%1.03 t 0.055
<E>8.48*4*0.888/1000%1.03 t 0.031
<F>8.48"4*0.888/1000*1.03 t 0.031
<ST-1>(0.6*3+0.50"4)*0.888/1000*1.03 t 0.003
<Startery>(4*16+2*8)*1.10*0.888/1000*1.03 t 0.080
RAZEM 0.573
24|KNNR 2 B.4 Zbrojenie taw i stop fundamentowych pretami stalowymi okragtymi gtad- |t
d.1.|/0104-01 kimi A-O0
3
<1>10.46*3.33*1.18*0.222/1000*1.03 t 0.009
<2>((6.75+5.77)*3.33*1.18)*0.222/1000%1.03 t 0.011
<3>(16.11*3.33*1.18)*0.222/1000%1.03 t 0.014
<A>(14.98*3.33*1.18)*0.222/1000%1.03 t 0.013
<B>(6.74*3.33*1.18)*0.222/1000%1.03 t 0.006
<C>(8.48*3.33*1.18)*0.222/1000%1.03 t 0.008
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<D>14.98*3.33%1.18*0.222/1000*1.03 t 0.013
<E>8.48*3.33*1.18*0.222/1000*1.03 t 0.008
<F>8.48*3.33*1.18*0.222/1000%1.03 t 0.008
<trzpienie>0.92*0.62/0.15*0.222/1000*1.03*18 t 0.016
RAZEM 0.106
25|KNR 2-02 |B.3 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25, szerokosci do 0,6 |m3
d.1./0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3
<1>10.87*0.60*0.40 m3 2.61
<3>16,52*0,60*0,40
<D>(14.14*0.60+0.50*0.80)*0.40 m3 3.55
<E>(7.59*0.60+0.30*0.80)*0.40 m3 1.92
<F>7.59*0.60*0.40 m3 1.82
RAZEM 9.90
26|KNR 2-02 |B.3 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25, szerokosci do 0,8 |m3
d.1./0202-02 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3
<2>(6.56+5.65)*0.70*0.40+0.30%1.00*0.40 m3 3.54
<A>13.96*0.70*0.40 m3 3.91
<B>5.85*0.70*0.40 m3 1.64
<C>(7.41*0.80+0.20*1.00)*0.40 m3 2.45
RAZEM 11.54
27|KNR 2-02 |B.3 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25, o objetosci do 0,5 |m3
d.1./0204-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
<ST-1>0.60%0.80*0.40 m3 0.19
RAZEM 0.19
28|ZKNR C-2 |B.3+B.4 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o ér. 20 mm i gt. 200 mm |szt.
d.1./0703-06 w betonie. Prety #16 (34GS) dt. 400mm
3|analogia
10.50%4*2 szt. 84.00
RAZEM 84.00
29|KNNR 2 B.5 Sciany fundamentowe, z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie ce- m3
d.1./0301-03 mentowej M-12
3
<1>10.46*0.62*0.24 m3 1.556
<2>(6.27+5.41)*0.62*0.24+0.36*0.76*0.87 m3 1.976
<3>15,63*0,62%0,24
<A>14.74*0.62*0.24 m3 2.193
<B>6.26*0.62*0.24 m3 0.931
<C>8.00*0.62*0.24+0.36*0.75*0.87 m3 1.425
<D>14.50*0.62*0.24+0.52*0.50*0.87 m3 2.384
<E>8.00%0.62*0.24+0.36*0.50*0.87 m3 1.347
<F>8.00*0.62*0.24 m3 1.190
RAZEM 13.002
30|KNR 2-02 |B.3 Stupy zelbetowe C20/25 w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m |m3
d.1./0211-01 dwustronnie deskowane
3
16*0.62*0.24*0.24 m3 0.57
RAZEM 0.57
31|KNNR 2 B.4 Zbrojenie wiencow fundamentowych Poz. W-0 pretami stalowymi t
d.1.|0104-04 okragtymi zebrowanymi A-l1I
3
<1>10.46*4*0.888/1000*1.03 t 0.038
<2>(6.75+5.89)*4*0.888/1000*1.03 t 0.046
<3>16,11*4*0,888/1000*1,03
<A>14.98*4*0.888/1000*1.03 t 0.055
<B>6.74*4*0.888/1000%1.03 t 0.025
<C>8.48"4*0.888/1000%1.03 t 0.031
<D>14.98*4*0.888/1000%1.03 t 0.055
<E>8.48*4*0.888/1000%1.03 t 0.031
<F>8.48"4*0.888/1000*1.03 t 0.031
RAZEM 0.312
32|KNNR 2 B.4 Zbrojenie wiencow fundamentowych Poz. W-0 pretami stalowymi okrag- |t
d.1.|/0104-01 tymi gtadkimi A-O
3
<1>10.46*4*0.92*0.222/1000%1.03 t 0.009
<2>(6.75+5.89)*4*0.92*0.222/1000%1.03 t 0.011
<3>16,11*4*0,92*0,222/1000%1,03
<A>14.98"4*0.92*0.222/1000*1.03 t 0.013
<B>6.74*4*0.92*0.222/1000%1.03 t 0.006
<C>8.48"4*0.92*0.222/1000*1.03 t 0.007
<D>14.98*4*0.92*0.222/1000*1.03 t 0.013
<E>8.48*4*0.92*0.222/1000%1.03 t 0.007
<F>8.48*4*0.92*0.222/1000*1.03 t 0.007
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RAZEM 0.073
33|KNR-W 2- |B.3 Wience monolityczne Poz. W-0 beton C20/25 na $cianach zewn. o sze- |m3
d.1.]02 20225- rokosci do 30 cm
3|04
<1>10.460.24*0.24 m3 0.60
<2>(6.27+5.41)*0.24*0.24 m3 0.67
<3>15,63*0,24*0,24
<A>14.74*0.24*0.24 m3 0.85
<B>6.26*0.24*0.24 m3 0.36
<C>8.00*0.24*0.24 m3 0.46
<D>14.50*0.24*0.24 m3 0.84
<E>8.00%0.24*0.24 m3 0.46
<F>8.00*0.24*0.24 m3 0.46
RAZEM 4.70
34|KNNR 2 B.6 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych i wierzchu $cian funda- |m2
d.1./0601-09 mentowych dwiema warstwami papy na lepiku
3
<1>10.46%(0.30+0.25) m?2 5.75
<2>(6.75+5.89)*(0.3+0.25) m?2 6.95
<3>16.11*(0.30+0.25) m?2 8.86
<A>14.98%(0.30+0.25) m?2 8.24
<B>6.74%(0.30+0.25) m?2 3.71
<C>8.48%(0.30+0.25) m?2 4.66
<D>14.98%(0.30+0.25) m?2 8.24
<E>8.48%(0.30+0.25) m?2 4.66
<F>8.48*(0.30+0.25) m?2 4.66
RAZEM 55.73
35/KNR 2-02 |B.6 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, z masy as- |m?2
d.1./0603-09 faltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
3
<1>10.46*0.87*2 m?2 18.20
<2>(6.27+5.41)*0.87*2+0.36*2*0.87 m?2 20.95
<3>15,63*0,87*2
<A>14.74*0.87*2 m?2 25.65
<B>6.26*0.87*2 m?2 10.89
<C>8.00"0.87*2+0.36*2*0.87 m?2 14.55
<D>14.50*0.87*2+0.52*2*0.87 m?2 26.13
<E>8.00*0.87*2+0.36*2*0.87 m?2 14.55
<F>8.00*0.87*2 m?2 13.92
RAZEM 144.84
36|KNR 2-02 |B.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1./0603-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.35 m2 144.84
RAZEM 144.84
37/KNR 0-17 |B.6 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styroduru metodag lekkg- |m?2
d.1./2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt ze sty-
3 roduru gr 10 cm do $cian
<1>10.46*1.05 m?2 10.98
<2>5.65%1.05 m?2 5.93
<3>5.65%1.05 m?2 5.93
<A>14.98*1.05 m?2 15.73
<D>6.50*1.05 m?2 6.83
<F>8.48*1.05 m?2 8.90
RAZEM 54.30
38|KNR 2-02 |B.6 Izolacja pionowa z folii kubetkowej m?2
d.1.|0616-04
3|analogia
poz.37 m?2 54.30
RAZEM 54.30
1.4 Sciany konstrukcyjne
1.4. PARTER
1
39|/KNR 2-02 |B.5 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérko- |m?2
d.1./0116-01 wego odm. 700, grubosci 24 cm
4.1
<1>10.46*3.16-(1.45*1.70*2+1.00*3.16) m?2 24.96
<2>(6.27+5.65)*3.16-(0.91*2.30+1.75%1.70) m?2 32.60
<3>16.11*3.16-(1.35*2.30+1.40*2.30) m?2 44.58
<A>14.50*3.16-(1.45%1.70*4+1.40*2.30+1.45*1.70+0.80*1.00+0.85*3* |m2 15.26
3.16+0.82*3.16+0.66*3.16+0.47*3.16)
<B>6.26*3.16-(0.70*1.05*2+1.01*2.30) m?2 15.99
<C>8.00"3.16-(1.01*2.30*2) m?2 20.63
<D>14.50*3.16-(1.45*1.70*2+1.35*2.30+1.40*3.16) m?2 33.36
<E>5.80%3.16 m?2 18.33




636. Rozbudowa szkoty tuszczéw - aktualizacja OBMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342 dla M.Sz.

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
<F>8.00*3.16 m?2 25.28
RAZEM 230.99
40|KNR 2-02 |B.3 Stupy zelbetowe C20/25 w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m |m3
d.1.|/0211-01 dwustronnie deskowane
4.1
<1>0.24*0.24*3.16*2 m3 0.36
<2>0.24%0.24*3.16*2 m3 0.36
<3>0.24%0.24*3.16*2 m3 0.36
<A>0.24*0.24*3.16*4 m3 0.73
<B>0.24*0.24*3.16 m3 0.18
<C>0.24*0.24*3.16 m3 0.18
<D>0.24*0.24*3.16*3 m3 0.55
<E>0.24*0.24*3.16*3 m3 0.55
<F>0.24*0.24*3.16*2 m3 0.36
RAZEM 3.63
41|/KNNR 2 B.4 Zbrojenie trzpieni pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi A-III t
d.1.|0104-04
4.1
<1>4.00*4*0.888/1000%1.03*2 t 0.029
<2>4.00*8*0.888/1000%1.03*2 t 0.059
<3>4.00%4*0.888/1000%1.03*2 t 0.029
<A>4.00*4*0.888/1000*1.03*4 t 0.059
<B>4.00*4*0.888/1000*1.03 t 0.015
<C>4.00"4*0.888/1000*1.03 t 0.015
<D>4.00*4*0.888/1000*1.03*3 t 0.044
<E>4.00*4*0.888/1000%1.03*3 t 0.044
<F>4.00"4*0.888/1000%1.03*2 t 0.029
RAZEM 0.323
42|KNNR 2 B.4 Zbrojenie trzpieni pretami stalowymi okragtymi gtadkimi A-O t
d.1./0104-01
4.1
<1>0.92*3.16/0.15*0.222/1000*1.03*2 t 0.009
<2>0.92*3.16/0.15*0.222/1000%1.03*2 t 0.009
<3>0.92*3.16/0.15*0.222/1000*1.03*2 t 0.009
<A>0.92*3.16/0.15*0.222/1000%1.03*4 t 0.018
<B>0.92*3.16/0.15*0.222/1000%1.03 t 0.004
<C>0.92*3.16/0.15*0.222/1000%1.03 t 0.004
<D>0.92*3.16/0.15*0.222/1000*1.03*3 t 0.013
<E>0.92*3.16/0.15*0.222/1000%1.03*3 t 0.013
<F>0.92*3.16/0.15*0.222/1000*1.03*2 t 0.009
RAZEM 0.088
43|KNR 2-22 |B.5 Filarki miedzyokienne z bloczkéw betonowych 14x24x38cm m3
d.1./0104-02
4.1|analogia
<1>0.75*3.16*0.24 m3 0.57
<A>(0.47+0.82+0.66+0.85"3-0.24*4)*0.24*3.16 m3 2.68
<D>1.15*3.16*0.24 m3 0.87
RAZEM 4.12
44/KNR 2-02 |B.5 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz- |szt
d.1./0126-01 kéw i pustakow
4.1
<1>2 szt 2
<2>1 szt 1
<A>6 szt 6
<B>2 szt 2
<D>2 szt 2
RAZEM 13
45|KNR 2-02 |B.5 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe w Scianach murowanych gr. 1ceg. z |szt
d.1./0126-02 cegiet pojed. bloczkéw i pustakow
4.1
<2>1 szt 1
<3>1 szt 1
<A>1 szt 1
<B>1 szt 1
<C>2 szt 2
<D>1 szt 1
RAZEM 7
46|KNR 4-01 |B.5 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie m?2
d.1./0306-03 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian - wykonanie
4.1|analogia podmuréwek 24*25*25cm z cegty ceramicznej petnej kl.20 na zapr.
cem.-wap. M-12 pod oparcie nadprozy prefabrykowanych i zelbetowych
<1>2%0.24*0.25 m?2 0.12
<2>2*0.25*0.24 m?2 0.12
<3>4*0.25*0.24 m?2 0.24
<A>4*0.25*0.24 m?2 0.24
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<B>6*0.25*0.24 m?2 0.36
<C>4*0.25"0.24 m?2 0.24
<D>4*0.25*0.24 m?2 0.24
RAZEM 1.56
47|KNR 2-02 |B.5 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05
4.1
<1>1.80%4 m 7.20
<2>(1.20+2.10)*2 m 6.60
<3>1.80*2 m 3.60
<A>1.20*2+1.80*12 m 24.00
<B>0.90*4+1.20*2 m 6.00
<C>1.20*4 m 4.80
<D>1.80*6 m 10.80
RAZEM 63.00
48|KNR 2-02 |B.3 Nadproza zelbetowe beton C20/25; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.1./0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.1
1.90*0.25*0.24 m3 0.11
RAZEM 0.11
49|KNNR 2 B.4 Zbrojenie nadprozy pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi A-Il| t
d.1.|0104-04
4.1
(2.00*2+1.86*4)*0.888/1000*1.03 t 0.010
RAZEM 0.010
50|KNNR 2 B.4 Zbrojenie nadprozy pretami stalowymi okragtymi gtadkimi A-O t
d.1.|/0104-01
4.1
1.90/0.15*0.82*0.222/1000%1.03 t 0.002
RAZEM 0.002
1.4. PIETRO
2
51|KNR 2-02 |B.5 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérko- |m?2
d.1./0116-01 wego odm. 700, grubosci 24 cm
4.2
<1>10.46%3.26-(1.45*1.70*3+1.00*2*3.26) m?2 20.18
<2>15.63"3.26-(1.01*2.30*2+1.75%1.70) m?2 43.33
<3>15.63*3.26-(1.35*2.30+1.75%1.70) m?2 44.87
<A>14.50*3.26-(1.45*1.70*5+0.80*1.00+0.85*2*3.16+0.66*3.26) m?2 26.62
<C>8.00*3.26-(1.01*2.30) m?2 23.76
<D>11.76*3.26-(1.45*1.70*2+1.40*3.26) m?2 28.84
<E>8.00*3.26-(1.01*2.30) m?2 23.76
<F>8.00%*3.26-(1.40%1.70) m?2 23.70
<strych>25 m?2 25.00
RAZEM 260.06
52|KNR 2-22 |B.5 Filarki miedzyokienne z bloczkéw betonowych 14x24x38cm m3
d.1.|0104-02
4.2|analogia
<1>0.75%0.24*3.26*2 m3 1.17
<A>(0.60*2+0.66)*0.24*3.26 m3 1.46
<D>1.15*0.24*3.26 m3 0.90
RAZEM 3.53
53|KNR 2-02 |B.3 Stupy zelbetowe C20/25 w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m |m3
d.1./0211-01 dwustronnie deskowane
4.2
<1>0.24*0.24*3.26*3 m3 0.56
<2>0.24*0.24*3.26 m3 0.19
<3>0.24*0.24*3.26*3 m3 0.56
<A>0.24*0.24*3.26*3 m3 0.56
<C>0.24*0.24*3.26 m3 0.19
<D>0.24*0.24*3.26*3 m3 0.56
<E>0.24*0.24*3.26 m3 0.19
<F>0.24*0.24*3.26*2 m3 0.38
RAZEM 3.19
54|KNNR 2 B.4 Zbrojenie trzpieni pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi A-lll t
d.1./0104-04
4.2
<1>3.70*4*0.888/1000%1.03*3 t 0.041
<2>3.70*4*0.888/1000%1.03 t 0.014
<3>3.70*4*0.888/1000%1.03*3 t 0.041
<A>3.70*4*0.888/1000%1.03*3 t 0.041
<C>3.70"4*0.888/1000%1.03 t 0.014
<D>3.70*4*0.888/1000*1.03*3 t 0.041
<E>3.70*4*0.888/1000*1.03 t 0.014
<F>3.70*4*0.888/1000*1.03*2 t 0.027
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RAZEM 0.233
55|KNNR 2 B.4 Zbrojenie trzpieni pretami stalowymi okragtymi gtadkimi A-O0 t
d.1.|/0104-01
4.2
<1>3.26/0.15¥0.92*0.222/1000%1.03*3 t 0.014
<2>3.26/0.15*0.92*0.222/1000*1.03 t 0.005
<3>3.26/0.15*0.92*0.222/1000%1.03*3 t 0.014
<A>3.26/0.15*0.92*0.222/1000*1.03*3 t 0.014
<C>3.26/0.15*0.92*0.222/1000%1.03 t 0.005
<D>3.26/0.15*0.92*0.222/1000%1.03*3 t 0.014
<E>3.26/0.15*0.92*0.222/1000%1.03 t 0.005
<F>3.26/0.15*0.92*0.222/1000*1.03*2 t 0.009
RAZEM 0.080
56/KNR 2-02 |B.5 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz- |szt
d.1./0126-01 kéw i pustakow
4.2
<1>3 szt 3
<2>1 szt 1
<3>1 szt 1
<A>6 szt 6
<D>2 szt 2
<F>1 szt 1
RAZEM 14
57|KNR 2-02 |B.5 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe w $cianach murowanych gr. 1ceg. z |szt
d.1./0126-02 cegiet pojed. bloczkéw i pustakow
4.2
<2>2 szt 2
<3>1 szt 1
<C>1 szt 1
<E>1 szt 1
RAZEM 5
58/KNR 4-01 |B.5 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie m2
d.1./0306-03 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni scian - wykonanie
4.2|analogia podmuréwek 24*25*25cm z cegty ceramicznej petnej kl.20 na zapr.
cem.-wap. M-12 pod oparcie nadprozy prefabrykowanych i zelbetowch
monolitycznych
<1>0.2470.25*2 m?2 0.12
<2>0.25*0.25"6 m?2 0.38
<3>0.25%0.24*4 m?2 0.24
<A>0.24*0.25%6 m?2 0.36
<C>0.24*0.25*2 m?2 0.12
<D>0.24*0.25*2 m?2 0.12
<E>0.24*0.25*2 m?2 0.12
<F>0.24*0.25*2 m?2 0.12
RAZEM 1.58
59|KNR 2-02 |B.5 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05
4.2
<1>1.80%6 m 10.80
<2>1.20*4+2.10*2 m 9.00
<3>1.80*2+2.10*2 m 7.80
<A>1.20*2+1.80*10 m 20.40
<C>1.20*2 m 2.40
<D>1.80*4 m 7.20
<E>1.20*2 m 2.40
<F>1.80*2 m 3.60
RAZEM 63.60
1.5 Kominy
60|KNR 2-02 |B.5 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1./0122-07
5
dwukanatowe
<A>9.92*2+6.54 m 26.38
<2>9.92*3+6.54*2 m 42.84
<C>9.92*3 m 29.76
<E>9.92*2 m 19.84
trzykanatowe
<D>9.92*2 m 19.84
RAZEM 138.66
61|KNR 2-02 |B.3 Nakrywy kominéw o sr.gr.7cm, z betonu C16/20 m?2
d.1./0219-05
5
0.96*0.60+1.50*0.60+1.00*0.60+0.75*0.75+0.60*0.75 m?2 3.09
RAZEM 3.09

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342 dla M.Sz.
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62|KNR 2-02 |B.4 Zbrojenie nakryw kominowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi A- |t
d.1./0290-01 0, o Srednicy 6 mm
5
(0.96*7+14*0.60+1.50*7+22*0.60+15*0.60+1.00*7+22*0.75+0.60*11+ |t 0.020
0.75%10)*0.222/1000*1.03
RAZEM 0.020
63|KNR AT-22|B.12 Obsadzenie drobnych elementow w okladzinie ceramicznej - kratki wen- |szt.
d.1./0102-05 tylacyjne
5
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
1.6 Stropy, wience, podciagi, stupy, schody
1.6. Strop nad parterem Teriva 8.0
1
64|KNR-W 2- |B.7 Stropy gestozebrowe TERIVA 8.0 m?2
d.1.|02 0214-04
6.1|analogia
6.26%3.67+6.26*6.07+8.00*6.27+8.00*3.47+8.00*2.42 m?2 158.25
RAZEM 158.25
65|KNR-W 2- |B.7 Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.1.|02 0214-05
6.1
3.90*3+6.30*2+6.60*2+3.90*7+2.70*2 m 70.20
RAZEM 70.20
66|/KNR-W 2- |B.3 Stropy z pustakéw typu Teriva 8.0 - wience monolityczne na $cianach  |m3
d.1./02 0212-12 zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
6.1|analogia
<1>10.46%0.24*0.40 m3 1.00
<2>6.27%0.24*0.40 m3 0.60
<3>16.11*0.24*0.40 m3 1.55
<A>14.50*0.24*0.40 m3 1.39
<D>6.26*0.24*0.40 m3 0.60
<F>8.00*0.24*0.40 m3 0.77
RAZEM 5.91
67|KNR-W 2- |B.3 Stropy z pustakow typu Teriva 8.0 - wience monolityczne na $cianach  |m3
d.1./02 0212-11 wewnetrznych
6.1|analogia
<2>5.65%0.24*0.40 m3 0.54
<B>6.26*0.24*0.40 m3 0.60
<C>8.00*0.24*0.40 m3 0.77
<D>8.00"0.24*0.40 m3 0.77
<E>8.00%0.24*0.40 m3 0.77
RAZEM 3.45
68/KNR 2-02 |B.3 Belki i podciagi, zelbetowe beton C20/25; stosunek deskowanego ob-  |m3
d.1./0210-04 wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.1
<P1>0.25"0.403.95 m3 0.40
<P2>0.30*0.24*2.68 m3 0.19
<ZR-1>(6.26*3+8.00*5)*0.34*0.15 m3 3.00
<Z-1>(1.26*2+0.65*2+1.71+1.26+1.26)*0.34*0.20 m3 0.55
RAZEM 4.14
69|KNR 2-02 |B.3 Schody zelbetowe beton C20/25 proste na belkach policzkowych z ptytg |[m2
d.1./0218-04 grubosci 6 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
6.1
<Sch-1>(3.49+1.26)*1.375 m?2 6.53
<Sch-2>(1.63+3.56)*1.375+3.13*2.75 m?2 15.74
RAZEM 22.27
70|KNR 2-02 |B.3 Schody zelbetowe beton C20/25 - dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy gru- |m?2
d.1./0218-06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
6.1 Krotnos¢ = 9
poz.69 m2 22.27
RAZEM 22.27
71|KNR 2-02 |B.3 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pom- |m3
d.1./0218-07 py do betonu
6.1
<Bs-1>0.25*0.30*3.23 m3 0.24
<wieniec>0.25*0.24*2.75 m3 0.17
RAZEM 0.41
72|KNNR 2 B.4 Zbrojenie elementdw konstrukcyjnych pretami stalowymi zebrowanymi |t
d.1./0104-04 A-lll (34GS)
6.1
<ZR-1>(6.74*3+8.48"5)*4*0.888/1000%1.03 t 0.229
<Z-1>(1.26*2+0.65*2+1.71+1.26+1.26)*8*0.888/1000%1.03 t 0.059
wience
<1>10.46*4*0.888/1000%1.03 t 0.038
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<2>16.11*4*0.888/1000%1.03 t 0.059
<3>16.11*4*0.888/1000%1.03 t 0.059
<A>14.98"4*0.888/1000%1.03 t 0.055
<B>6.74*4*0.888/1000%1.03 t 0.025
<C>8.48"4*0.888/1000*1.03 t 0.031
<D>14.98*4*0.888/1000%1.03 t 0.055
<E>8.48*4*0.888/1000%1.03 t 0.031
<F>8.48"4*0.888/1000*1.03 t 0.031
zbrojenie podporowe
<A>14.98"2.11/1000%1.03 t 0.033
<B>6.74*3.74/1000*1.03 t 0.026
<C>8.48"3.74/1000%1.03 t 0.033
<D>14.98*2.11/1000*1.03 t 0.033
<E>8.48*2.11/1000*1.03 t 0.018
<F>8.48*2.11/1000%1.03 t 0.018
podciagi
<P-1>(2*4.42*0.888+3.94*1.579*6)/1000%1.03 t 0.047
<P-2>(2*3.34+6*3.00)*0.888/1000*1.03 t 0.023
schody
<Sch-1>(5.77*18+1.10*18+2.27*18)*0.888/1000%1.03 t 0.150
<Sch-2>(5.60*9+5.88"9+4.00*18+4.20*18+42*3.25)*0.888/1000*1.03 |t 0.354
<wieniec>2.75"4*0.888/1000%1.03 t 0.010
<Bs-1>(2*3.59+6*3.19)*0.888/1000%1.03 t 0.024
RAZEM 1.441
73|KNNR 2 B.4 Zbrojenie elementdw konstrukcyjnych pretami stalowymi okragtymi t
d.1.|/0104-01 gtadkimi A-0 (StOS),
6.1
<ZR-1>(6.74*3+8.48"5)/0.45*0.82*0.222/1000%1.03 t 0.026
<Z-1>(1.26*2+0.65*2+1.71+1.26+1.26)/0.15*0.82*0.222/1000*1.03 t 0.010
wience
<1>10.46%4*1.22*0.222/1000%1.03 t 0.012
<2>16.11*4*1.22*0.222/1000*1.03 t 0.018
<3>16.11*4*1.22*0.222/1000%1.03 t 0.018
<A>14.98"4%1.22*0.222/1000*1.03 t 0.017
<B>6.74*4*1.22*0.222/1000%1.03 t 0.008
<C>8.48"4%1.22*0.222/1000*1.03 t 0.009
<D>14.98*4*1.22*0.222/1000*1.03 t 0.017
<E>8.48%4*1.22*0.222/1000%1.03 t 0.009
<F>8.48"4%1.22*0.222/1000*1.03 t 0.009
podciagi
<P-1>1.14*36*0.222/1000%1.03 t 0.009
<P-2>1.08*2.50/0.15%0.222/1000%1.03 t 0.004
schody
<Sch-1>(25*1.48+10*2.95)*0.395/1000*1.03 t 0.027
<Sch-2>(17*1.48)*0.395/1000%1.03 t 0.010
<wieniec>2.75*4*0.92*0.222/1000*1.03 t 0.002
<Bs-1>(1.08*26)*0.222/1000*1.03 t 0.006
RAZEM 0.211
1.6. Strop nad pietrem Teriva 4.0/1
2
74|KNR-W 2- |B.7 Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/1 m?2
d.1.|02 0214-01
6.2|analogia
9.986.26+8.00*6.27+8.00*3.47+8.00*2.75+2.42*8.00 m?2 181.75
RAZEM 181.75
75|KNR-W 2- |B.7 Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.1.|02 0214-05
6.2
6.60*9+3.90%6 m 82.80
RAZEM 82.80
76|KNR-W 2- |B.3 Stropy z pustakéw typu Teriva 4.0/1 - wierice monolityczne na $cianach |m3
d.1./02 0212-12 zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
6.2|analogia
<1>10.46%0.24*0.30 m3 0.75
<2>6.27%0.24*0.30 m3 0.45
<3>16.11*0.24*0.30 m3 1.16
<A>14.50*0.24*0.30 m3 1.04
<D>6.26*0.24*0.30 m3 0.45
<F>8.00*0.24*0.30 m3 0.58
RAZEM 4.43
77|KNR-W 2- |B.3 Stropy z pustakéw typu Teriva 4.0/1 - wierice monolityczne na $cianach |m3
d.1./02 0212-11 wewnetrznych
6.2|analogia
<2>5.65%0.24*0.30 m3 0.41
<C>8.0070.24*0.30 m3 0.58
<D>8.00*0.24*0.30 m3 0.58
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<E>8.00*0.24*0.30 m3 0.58
RAZEM 2.15
78|KNR-W 2- |B.3 Zelbetowe C20/25 ptyty dachowe grubosci 6 cm na zebrach - z zastoso- |m2
d.1.|02 0217-04 waniem pompy do betonu - wsporniki podrynnowe
6.2|analogia
0.36%(15.00+10.46+6.50+5.65+8.48+5.65) m?2 18.63
RAZEM 18.63
79|KNR 2-02 |B.3 Belki i podciagi, zelbetowe beton C20/25; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0210-04 wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2
<P3>0.30*0.24*2.98 m3 0.21
<ZR-2>(9.92*2+8.00*5)*0.24*0.15 m3 215
<Z-2>(1.56*4+1.32)*0.24*0.20 m3 0.36
<WL-1>0.24*0.17*2*2.12 m3 0.17
RAZEM 2.89
80|KNNR 2 B.4 Zbrojenie elementdw konstrukcyjnych pretami stalowymi zebrowanymi |t
d.1./0104-04 A-lIl (34GS)
6.2
zbrojenie podporowe
<1>9.98*2.11/1000%1.03 t 0.022
<2>9.98*2.11/1000*1.03 t 0.022
<A>8.00*2.11/1000%1.03 t 0.017
<C>8.00"3.74/1000%1.03 t 0.031
<D>8.00*3.74/1000%1.03 t 0.031
<E>8.00*3.74/1000*1.03 t 0.031
<F>8.00"2.11/1000%1.03 t 0.017
wience
<1>10.46"4*0.888/1000%1.03 t 0.038
<2>16.11*4*0.888/1000*1.03 t 0.059
<3>16.11*4*0.888/1000%1.03 t 0.059
<A>14.98*4*0.888/1000*1.03 t 0.055
<C>8.48"4*0.888/1000%1.03 t 0.031
<D>14.98*4*0.888/1000%1.03 t 0.055
<E>8.48*4*0.888/1000*1.03 t 0.031
<F>8.48"4*0.888/1000*1.03 t 0.031
belki
<P3>(2.98*2+5*2.95)*0.888/1000%1.03 t 0.019
<ZR-2>(9.92*2+8.00*5)*4*0.888/1000%1.03 t 0.219
<Z-2>(1.56*4+1.32)*8*0.888/1000*1.03 t 0.055
<WL-1>2*2.12*4*0.888/1000*1.03 t 0.016
RAZEM 0.839
81|KNNR 2 B.4 Zbrojenie elementdw konstrukcyjnych pretami stalowymi okragtymi t
d.1./0104-01 gtadkimi A-0 (StOS),
6.2
<wsporniki>
(15.00+10.46+6.50+5.65+8.48+5.65)*(2+10*0.73)*0.222/1000*1.03 t 0.110
wience
<1>10.46*4*1.02*0.222/1000*1.03 t 0.010
<2>16.11*4*1.02*0.222/1000%1.03 t 0.015
<3>16.11*4*1.02*0.222/1000*1.03 t 0.015
<A>14.98"4*1.02*0.222/1000*1.03 t 0.014
<C>8.48"4%1.02*0.222/1000*1.03 t 0.008
<D>14.98*4*1.02*0.222/1000*1.03 t 0.014
<E>8.48*4*1.02*0.222/1000%1.03 t 0.008
<F>8.48"4%1.02*0.222/1000*1.03 t 0.008
belki
<P3>2.50/0.15*1.02*0.222/1000%1.03 t 0.004
<ZR-2>(9.92*2+8.00*5)/0.60*0.66*0.222/1000*1.03 t 0.015
<Z-2>(1.56*4+1.32)/0.15*0.82*0.222/1000%1.03 t 0.009
<WL-1>2*2.12/0.15*0.76*0.222/1000%1.03 t 0.005
RAZEM 0.235
1.7 Konstrukcja i pokrycie dachowe
82|KNR 2-02 |B.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1./0607-01 kiej poziome podposadzkowe gr. 0,3mm
7
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
83|/KNR 2-02 |B.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.|/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
7
poz.82 m2 190.00
RAZEM 190.00
84|/KNR 2-02 |B.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.|0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
7




636. Rozbudowa szkoty tuszczéw - aktualizacja OBMIAR

-13-

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342 dla M.Sz.

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
poz.82 m2 190.00
RAZEM 190.00
85/KNR 2-02 |B.8 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1./0406-02 nej drew.
7
0.133+0.206+0.239+0.167+0.292 m3 1.04
drew.
RAZEM 1.04
86|/KNR 2-02 |B.8 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1./0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew
7
0.038+0.146+0.054+0.128 m3 0.37
drew
0.16*0.16*2.00*2 m3 0.10
drew
RAZEM 0.47
87|KNR 2-02 |B.8 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1./0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
7
0.207+0.151+0.091+0.101+0.101+0.071+0.043+0.048+0.111+0.083+ |m3 1.57
0.055+0.060+0.091+0.063+0.016+0.108+0.083+0.058+0.033
(4.20*2+3.10*2+2.10*2+0.90*2)*0.08*0.18 m3 0.30
RAZEM 1.87
88|KNR 2-02 |B.8 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do  |m3
d.1./0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7
1.270+0.318+0.262+0.307+0.129+0.139+0.149+0.118+0.134 m3 2.83
(7.60*2+6.50*2+5.40*2)*0.08*0.18 m3 0.56
RAZEM 3.39
89|KNR 2-02 |B.8 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1./0408-08 cm2 z tarcicy nasyconej
7
0.399+0.689 m3 1.09
RAZEM 1.09
90|KNR 2-02 |B.8 Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.1.|0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7
0.497+0.080+0.255 m3 0.83
drew.
4.70*2*0.12*0.18 m3 0.20
drew.
RAZEM 1.03
91|KNR 2-02 |B.8 Ramy goérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna po- |m3
d.1.|0406-04 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7
0.039 m3 0.04
drew.
RAZEM 0.04
92|KNR 2-02 |B.8 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180  |m3
d.1.|0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
7
0.648 m3 0.65
drew.
0.16*0.16*2.30*2 m3 0.12
drew.
RAZEM 0.77
93|KNR 2-02 |B.8 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0408-01 sycone;j
7
0.336 m3 0.34
RAZEM 0.34
94|/KNR 2-02 |B.8 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0408-02
7
0.639+0.058+0.244+0.016 m3 0.96
0.032%0.16*5.20*10 m3 0.27
RAZEM 1.23
95/KNR AT-09 |B.6 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontr- |m2
d.1.|0102-02 tat 0,80 m
7
270+90 m?2 360.00
RAZEM 360.00
96|KNR 2-02 |B.8 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cmz  |m?2
d.1.|/0410-03 tarcicy nasyconej
7
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poz.95 m?2 360.00
RAZEM 360.00
97|KNR AT-09|B.9 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu|m?2
d.1./0802-04 potaci do 85% i pow. ponad 50 m2
7
poz.95 m?2 360.00
RAZEM 360.00
98|KNR AT-09|B.9 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykon- |m
d.1./0802-10 czeniowe - gasiory
7
9.80*2+14.50+7.50*2+5.70 m 54.80
RAZEM 54.80
99|NNRNKB |B.8 (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przy- |m
d.1.|1202 0421- bicie deski czotowej
7|02
21.30+13.80+6.50+5.65+9.52+5.65+5.25 m 67.67
RAZEM 67.67
100|NNRNKB |B.9 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.1.|1202 0517- powlekanej potokragtych o $r. 15 cm
7|04
poz.99 m 67.67
RAZEM 67.67
101|NNRNKB |B.9 (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.1./202 0519- okragtych o ér. 12 cm
7|03
7.50*9 m 67.50
RAZEM 67.50
102|KNR 2-02 [B.9 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |m?2
d.1.|0506-02 wanej
7
poz.99%(0.25+0.40) m?2 43.99
1.15*0.80+1.70*0.80+1.20*0.80+0.95*0.95+0.80*0.95 m?2 4.90
7.50%1.00*2 m?2 15.00
RAZEM 63.89
103|KNR-W 2- |B.9 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x80cm szt
d.1./02 1016-07
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2- |B.9 Wytazy strychowe fabrycznie wykonczone 70x140cm szt
d.1./02 1016-07
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 2-02 [B.9 Klamry wtazowe typowe szt.
d.1./1219-04
7
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.8 Podtoza i posadzki
106|KNR 2-02 |B.2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.{1101-07
8
<0.01+0.06+0.02>8.24*3.47*0.30+6.26*6.07*0.30 m3 19.98
<0.03+0.04+0.05>3.67*6.26*0.30 m3 6.89
<0.06+0.07+0.08>8.0076.27*0.30 m3 15.05
<0.09>8.00*2.75*0.30 m3 6.60
<0.10>(8.00*2.42+0.24*2.20)*0.30 m3 5.97
RAZEM 54.49
107|KNR 2-02 [B.3 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki, z betonu C12/15, na podto- |m3
d.1./1101-01 zu gruntowym
8
<0.01+0.06+0.02>8.24*3.47%0.15+6.26*6.07*0.15 m3 9.99
<0.03+0.04+0.05>3.67%6.26*0.15 m3 3.45
<0.06+0.07+0.08>8.00*6.27*0.15 m3 7.52
<0.09>8.00*2.75*0.15 m3 3.30
<0.10>(8.00*2.42+0.24*2.20)*0.15 m3 2.98
RAZEM 27.24
108/ KNR 2-02 |B.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1./0607-01 kiej poziome podposadzkowe gr. 0,4mm
8|analogia Krotnos¢ = 2
<0.01+0.06+0.02>8.24*3.47+6.26*6.07 m?2 66.59
<0.03+0.04+0.05>3.67*6.26 m?2 22.97
<0.06+0.07+0.08>8.00%6.27 m?2 50.16
<0.09>8.00"2.75 m?2 22.00
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<0.10>(8.00*2.42+0.24*2.20) m?2 19.89
RAZEM 181.61
109|KNR 2-02 [B.6 Izolacja pozioma ze styropianu grubo$ci 15 cm na sucho EPS 100/038 |m2
d.1.|0609-03 (FS-20)
8
<0.01>5.33*1.71+2.73*1.76 m?2 13.92
<0.02>6.26"6.07+2.79*3.47 m?2 47.68
<0.03>2.63*3.67 m?2 9.65
<0.04>2.20*2.33 m?2 5.13
<0.05>1.22*3.44+2.45*1.20 m?2 7.14
<0.06>1.70*2.46+1.70*1.18 m?2 6.19
<0.07>1.70*2.39 m?2 4.06
<0.08>6.18"6.27 m?2 38.75
<0.09>8.00*2.75 m?2 22.00
<0.10>2.63*2.42+0.24*2.20 m?2 6.89
<0.11>2.42*5.24 m?2 12.68
<w.cC. niepetnospr.>1.64*2.47 m?2 4.05
RAZEM 178.14
110|KNR 2-02 |B.6 Izolacja pozioma ze styropianu grubo$ci 2 cm na sucho EPS 100/038 |m2
d.1.|0609-03 (FS-20)
8
<1.01>8.00*1.55+1.92*2.63+0.24*2.50+2.75*3.10 m?2 26.57
<1.02>7.90*6.26 m?2 49.45
<1.03>3.17*1.96 m?2 6.21
<1.04>2.98"1.96 m?2 5.84
<1.05>6.27*8.00 m?2 50.16
<1.06>3.90*1.80 m?2 7.02
<1.07>1.23*1.80 m?2 2.21
<1.09>8.00*2.42 m?2 19.36
RAZEM 166.82
111|KNR 2-02 |B.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1./0607-01 kiej poziome podposadzkowe gr. 0,3mm
8
poz.109+poz.110 m?2 344.96
RAZEM 344.96
112|KNR 2-02 |B.11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm |m2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
8
poz.109+poz.110 m?2 344.96
RAZEM 344.96
113|KNR 2-02 |B.11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1./1102-03 za zmiane grubosci 0 30 mm
8 Krotnos¢ = 3
poz.112 m?2 344.96
RAZEM 344.96
114 KNNR 2 B.4 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budyn- |t
d.1./0105-09 ku - zbrojenie posadzki siatkg z pretow stalowych fi 4,5 mm - 5,0 cm
8 (Ciezar prefabrykatu - 1,84 kg/m2 - uwzglednia zakfady)
poz.112%1.84/1000%1.03 t 0.654
RAZEM 0.654
115|NNRNKB |B.11 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-
8|01
poz.112 m?2 344.96
RAZEM 344.96
116|KNR 0-12 |B.11 Posadzki z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m?2
d.1./1118-03 zwykig
8
poz.112 m?2 344.96
RAZEM 344.96
117|KNR 0-12 |B.11 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej |m
d.1./1119-02 10 cm
8
<0.01>(5.33+3.47)*2-(1.30*3+1.00*2)+0.08*4+0.50*2 m 13.02
<0.02>(6.07+9.05)*2-(1.00*2+1.30)+0.08*4 m 27.26
<0.05>(3.67+3.44)*2-(1.30+1.00+0.90*3)+0.08*6 m 9.70
<0.06>(1.70+2.46)*2-0.90*2+0.08*2 m 6.68
<0.07>(1.70+2.39)*2-1.00+0.08*2 m 7.34
<0.08>(6.18+6.27)*2-1.00+0.08*2+0.36*2 m 24.78
<0.09>(8.00+2.75)*2-(1.30*2+2.20)+0.08*4 m 17.02
<0.10>(2.63+2.42)*2-(2.20-1.00)+0.24 m 9.14
<0.11>(2.42+5.24)*2-1.00 m 14.32
<1.01>(8.00*2+3.47*2+2.75+3.10*2)-(2.50*2+1.00*5+1.30) m 20.59
<1.02>(7.90+6.26)*2-1.00*2 m 26.32
<1.03>(3.17+1.96+0.72)*2-1.00 m 10.70
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<1.04>(2.98+1.96)*2 m 9.88
<1.05>(6.27+8.00)*2-1.00*2 m 26.54
<1.07>(1.23+1.80)*2-1.00 m 5.06
<1.09>(8.00+2.42)*2-1.00 m 19.84
RAZEM 248.19
118|KNR 2-02 |B.11 Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kom- |m?2
d.1.{1121-05 binowana
8
4.90*2.75+22%1.375*0.158 m?2 18.25
RAZEM 18.25
119|KNR 2-02 [B.11 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej me- |m
d.1.|1122-07 todg kombinowang z przecinaniem ptytek
8
4.90%2+2.75+22*0.258 m 18.23
RAZEM 18.23
120|KNNR 2 B.11 Wykonczenie cokolikdw listwami Al m
d.1.|0805-07
8
poz.117+poz.119 m 266.42
RAZEM 266.42
121|KNR-W 2- |B.14 Obramienia z kagtownika 40x40x4 mm aluminiowego ( wycieraczka ze- |m
d.1./02 1217-03 wnetrzna )
8
(1.00+1.50)*2*2 m 10.00
RAZEM 10.00
122|KNR 2-02 |B.14 Woycieraczki szczotkowe 100 x 150 cm, z maty azurowej szt.
d.1./1219-03
8|analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
1.9 Scianki dziatlowe
123|KNR 2-02 |[B.5 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./0121-03
9
<0.01>(2.60+1.64+3.47)*3.21-(1.30*2.10+1.00*2.10) m?2 19.92
<0.03>(1.04+2.27)*3.21-0.90*2.10 m?2 8.74
<0.05>(2.07+2.33)*3.21-0.90*2.10 m?2 12.23
<0.06>(6.27+1.70*2)*3.21-0.90*2.10 m?2 29.15
<0.10>2.42*3.21-1.00*2.10 m?2 5.67
<1.01>(5.36+1.80)*3.32-1.00*2.10*2 m?2 19.57
<1.02>6.26*3.32-1.00*2.10 m?2 18.68
<1.03>1.96*3.32 m?2 6.51
RAZEM 120.47
124|KNR 2-02 [B.5 Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie m2
d.1.|0120-09
9|analogia
poz.123 m2 120.47
RAZEM 120.47
125 B.14 Dostarczenie i montaz Scianek systemowych sanitarnych HPL - 2 kabi- |kpl
d.1.|wycena in- ny ustepowe 90x130cm
9|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.10 Tynki i wyktadziny $cian
126|KNR 2-02 |B.12 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na cia- m?2
d.1./0804-01 nach ptaskich i stupach
10
<0.01>(5.33+3.47)*2*3.04-(1.30*2.10+0.90*2.03) m?2 48.95
<0.02>(9.05+6.07)*2*3.04-(1.30*2.10+0.90*2.03*2) m?2 85.55
<0.05>(3.44+3.67)*2*3.04-(0.80*2.03*3) m?2 38.36
<0.06>(1.70+2.46)*2*3.04-0.80*2.03*2 m?2 22.04
<0.07>(1.70+2.39)*2*3.04-0.90*2.03 m?2 23.04
<0.08>(6.18+6.27+0.36)*2*3.04-0.90*2.03 m?2 76.06
<0.09>(4.60+2.75)*2*6.70 m?2 98.49
<0.10>(2.63*2+2.42*2+3.10*2+2.75)*3.04-(2.20*2.70+0.90*2.03) m?2 50.15
<0.11>(5.24+2.42)*2*3.04-0.90*2.03 m?2 44.75
<1.01>(8.00+3.47)*2*3.20-(2.50*2.90+0.90*2.03*4) m?2 58.85
<1.02>(6.26+7.90)*2*3.20-0.90*2.03*2 m?2 86.97
<1.03>(3.17+1.96+0.72)*2*3.20-0.90*2.03 m?2 35.61
<1.04>(1.96+2.98)*2*3.20-0.90*2.03 m?2 29.79
<1.05>(6.27+8.00)*2*3.20-0.90*2.03*2 m?2 87.67
<1.07>(1.80+1.23)*2*3.20-0.90*2.03 m?2 17.57
<1.08>(3.10*2+2.75)*2*3.20-(2.50*2.90)+0.24*2.90 m?2 50.73
<1.09>(8.00+2.42)*2*3.20-0.90*2.03 m?2 64.86
RAZEM 919.44
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127|KNR 2-02 |B.12 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0803-03 pach - strych
10
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
128/ KNR 2-02 |B.12 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach|m?2
d.1./0801-01 i stupach -przygotowanie pod oktadziny ceramiczne
10
<0.03>(3.67+2.63+0.12)*2*3.04-0.80*2.03 m?2 37.41
<0.04>(2.33+2.20+0.25)*2*3.04-0.80*2.03 m?2 27.44
<0.06>(1.18+1.70)*2*3.04-0.80*2.03 m?2 15.89
<wc. niepetnospr>(2.47+1.64)*2*3.04-0.90*2.03 m2 23.16
<1.06>(3.90+1.80)*2*3.20-0.90*2.03 m?2 34.65
RAZEM 138.55
129|KNR AT-22|B.12 Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej - kratki wen- |szt.
d.1./0102-05 tylacyjne
10
<0.01>3 szt. 3.00
<0.02>3 szt. 3.00
<0.03>1 szt. 1.00
<0.04>1 szt. 1.00
<0.05>1 szt. 1.00
<0.06>2 szt. 2.00
<0.07>1 szt. 1.00
<0.08>3 szt. 3.00
<0.11>2 szt. 2.00
<wc>1 szt. 1.00
<1.02>3 szt. 3.00
<1.03>1 szt. 1.00
<1.04>1 szt. 1.00
<1.05>5 szt. 5.00
<1.06>1 szt. 1.00
<1.07>1 szt. 1.00
<1.09>2 szt. 2.00
RAZEM 32.00
130|KNR 2-02 [B.12 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. IV m?2
d.1./0811-03
10
(3.49+1.26)*1.38+(1.63+3.56)*1.38+3.482.75 m?2 23.29
RAZEM 23.29
131|KNR 2-02 |B.12 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stro- m?2
d.1./0804-02 pach i podciagach
10
<0.01>5.33*1.71+2.73*1.76 m?2 13.92
<0.02>6.26*6.07+2.79*3.47 m?2 47.68
<0.03>2.63*3.67 m?2 9.65
<0.04>2.20*2.33 m?2 5.13
<0.05>1.22*3.44+2.45*1.20 m?2 7.14
<0.06>1.70*2.46+1.70*1.18 m?2 6.19
<0.07>1.70*2.39 m?2 4.06
<0.08>6.18"6.27 m?2 38.75
<0.10>2.63*2.42+0.24*2.20 m?2 6.89
<0.11>2.42*5.24 m?2 12.68
<w.c. niepetnospr.>1.64*2.47 m?2 4.05
<1.01>8.00*1.55+1.92*2.63+0.24*2.50+2.75*3.10 m?2 26.57
<1.02>7.90*6.26 m?2 49.45
<1.03>3.17*1.96 m?2 6.21
<1.04>2.98%1.96 m?2 5.84
<1.05>6.27*8.00 m?2 50.16
<1.06>3.90"1.80 m?2 7.02
<1.07>1.23*1.80 m?2 2.21
<1.08>4.90*2.75 m?2 13.48
<1.09>8.00*2.42 m?2 19.36
RAZEM 336.44
132|NNRNKB [B.12 (z.VIl) Gruntowanie tynkéw $cian preparatami gtebokopenetrujgcymi m2
d.1.|202 1134-
10{02
poz.126+poz.128+poz.130+poz.131 m?2 1417.72
RAZEM 1417.72
133|KNNR 2 B.12 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.1.|0805-02 klejowej
10
<0.03>(3.67+2.63+0.12)*2*3.04-(0.80*2.03+1.45*1.50+0.70%0.80)+0.24* |[m2 36.11
(0.70+0.80)*2+(1.45+1.50*2)*0.16
<0.04>(2.33+2.20+0.25)*2*3.04-(0.80*2.03+0.70*0.80)+0.24*(0.70+ m?2 27.60
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<0.06>(1.18+1.70)*2*3.04-0.80*2.03+0.60*0.75 m?2 16.34
<0.07>0.60*0.75 m?2 0.45
<wc. niepetnospr>(2.47+1.64)*2*3.04-0.90*2.03 m?2 23.16
<1.06>(3.90+1.80+0.52)*2*3.20-0.90*2.03 m?2 37.98
<1.07>0.60*0.75 m?2 0.45
RAZEM 142.09
134 KNNR 4 B.12 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - wentylacja posrednia
10|analogia
1.45+0.80 m 2.25
RAZEM 2.25
135|KNR 0-14 |B.12 Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusztach |mz2
d.1./2011-01 metalowych pojedynczych pionéw kanalizacyjnych, rurociggéw wentyla-
10 cji posredniej
0.20*0.20*(0.70+1.20) m?2 0.08
RAZEM 0.08
136|KNR-W 2- |B.12 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipso- |m?2
d.1.|02 0830-02 wych
10
poz.135 m2 0.08
RAZEM 0.08
137|KNR-W 2- |B.14 Wsporniki ze stali okragtej ramienne kwsoodporne (porecze tazienkowe |szt.
d.1./02 1218-03 dla os6b niepetnosprawnych)
10|analogia - porecz stata umywalkowa df. 55cm - 2szt
- porecz uchylna z miejscem na papier toaletowy dt. 75cm - 1szt.
- porecz stata w.c. - 1szt.
- lustro uchylne 60x60cm - 1 szt.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
138|KNR-W 2- |B.14 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.1.|02 1207-05 stopniu o masie ponad 16 kg
10 ( balustrada ze stali kwsoodpornej )
3.40*2+1.40 m 8.20
RAZEM 8.20
139|KNR-W 4- |B.12 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do |otw.
d.1.|03 1009-04 20 mm w podtozu ceglanym
10 (dotyczy obsadzenia listew ostonowych na powierzchniach komunika-
cyjnych)
0 otw. 0
RAZEM 0
140|KNR-W 4- |B.12 Osadzanie kotkéw rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie szt.
d.1.|03 1016-06
10
0 szt. 0
RAZEM 0
141/KNR 2-23 |B.12 Montaz listew ostonowych z drewna jesionowego na przygotowanym m
d.1.|/0501-04 podtozu na $cianach
10 (listwy 18 x 2,0cm)
<0.01>(5.80+3.47)*2-(1.30*3+1.00*2) m 12.64
<0.02>(9.05+6.07)*2-(1.30+1.00*2+1.50*4+0.70*2) m 19.54
<0.05>(3.44+3.67)*2-(1.30+0.90*2+1.00+1.45) m 8.67
<0.09>(8.00+2.75)*2-(2.20+1.30+1.75) m 16.25
<0.10>(2.64+2.42)*2-(2.20+1.30+1.00) m 5.62
<0.11>(5.24+2.42)*2-1.00 m 14.32
<1.01>(8.00+3.47)*2-(1.30+2.50+1.00*4) m 15.14
<1.08>(3.40*2+2.75+1.60*2+3.10*2+2.75)-(2.50+1.75*2+1.00) m 14.70
<1.09>(8,00+2,42)*2-(1,00+1,40)
RAZEM 106.88
142|KNR 2-23 |B.12 Montaz listew drewnianych jesionowych na przygotowanym podtozu na |m
d.1./0501-04 Scianach - ostony naroznikéw
10 (listwy 15x2,0 cm, dtugosci 1,50 m)
8%1.50+7*1.50 m 22.50
RAZEM 22.50
143|KNR 2-02 [B.13 Lakierowanie trzykrotne lakierem chemoutwardzalnym bezbarwnym lis- |m?2
d.1./1111-08 tew ostonowych
10|analogia
poz.141*0.18+poz.142*2*0.15 m?2 25.99
RAZEM 25.99
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa
144|KNR 0-19 |B.10 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o |m?2
d.1./1023-03 pow. do 1.0 m2
11
0.80*0.80*2 m?2 1.28
RAZEM 1.28
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145/KNR 0-19 [B.10 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.1./0928-10 dzielnych o pow. do 2.5 m2 EI 60
11 1,35x1,50 x 4 szt
1.35*1.50*4 m?2 8.10
RAZEM 8.10
146|KNR 0-19 [B.10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.1.{1023-10 z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
11 1,45x1,50 m - 19 szt.
1,40x1,50 m - 1 szt
1.45*1.50*19+1.40*1.50 m?2 43.43
RAZEM 43.43
147|KNR 0-19 [B.10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.1./1023-11 z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
11 1,75x1,50m - 3 szt.
1.75*1.50*3 m?2 7.88
RAZEM 7.88
148/ KNR 0-19 [B.10 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - cieptych m?2
d.1./1024-08 1,35x2,10mm - 2szt
11
1.35*2.10*2 m?2 5.67
RAZEM 5.67
149/KNR 0-19 [B.10 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - zimnych m?2
d.1./1024-08 135x210m - 2szt
11 1,35*2,10m - 2 szt. EI60
1.35*2.10%*4 m?2 11.34
RAZEM 11.34
150|KNR-W 2- |B.10 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m2
d.1.{02 1022-01 nie wykonczone - wzmocnione - do obiektéw uzytecznosci publicznej
11 "90" - 11 szt
"80" - 3 szt
11*0.90*2.03+0.80*2.03*3 m?2 24.97
RAZEM 24.97
151|KNR-W 2- |B.10 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe petne jednoskrzyd- |m?2
d.1./02 1022-01 towe fabrycznie wykonczone
11 "90" - 2 szt
"80" - 1 szt.
0.90"2.03*2+0.80*2.03 m?2 5.28
RAZEM 5.28
152|KNR-W 2- |B.10 Oscieznice drewniane zwykte regulowane, fabrycznie wykonczone m2
d.1./02 1026-01 "90" - 13 szt.
11 "80" - 4 szt
13*1.00*2.07+4*0.90*2.07 m?2 34.36
RAZEM 34.36
153|KNNR 2 B.5 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z kon- |m
d.1./0302-07 glomeratu marmurowego gr. 3 cm, szer. 25 cm
11
0.90*2 m 1.80
1.45*4 m 5.80
1.55*19+1.50 m 30.95
1.85"3 m 5.55
RAZEM 44.10
154|KNR 4-01 [B.10 Dostarczenie i montaz klamek z szyldami szt.
d.1./0920-20
11
17 szt. 17
RAZEM 17
155|KNR 4-01 [B.10 Dostarczenie i montaz wktadek patentowych zamkéw drzwiowych szt.
d.1./0920-03
11
25 szt. 25
RAZEM 25
156|KNR AL-01 [B.10 Montaz + dostawa elementow blokujgcych - samozamykacz do drzwi  |szt
d.1.|0304-06
11|analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.12 Roboty malarskie
157|KNR 2-02 |B.13 Trzykrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkow wew-  |m2
d.1.{1504-03 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
12
<0.01>(5.84+3.47)*2*1.90-(1.30*1.90+0.90*2.03*2) m?2 29.25
<0.02>(9.05+6.07)*2*1.90-(1.30*2.10+0.90*2.03*2) m?2 51.07
<0.05>(3.44+3.67)*2*1.90-(0.80*2.03*3) m?2 22.15
<0.06>(1.70+2.46)*2*1.90-0.80*2.03*2 m?2 12.56
<0.07>(1.70+2.39)*2*1.90-0.90*2.03 m?2 13.72
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<0.08>(6.18+6.27+0.36)*2*3.04-0.90*2.03 m?2 76.06
<0.10>(2.63*2+2.42*2+3.10*2+2.75)*1.90-(2.20*2.70+0.90*2.03) m?2 28.43
<0.11>(5.24+2.42)*2*1.90-0.90*2.03 m?2 27.28
<1.01>(8.00+3.47)*2*1.90-(2.50*2.90+0.90*2.03*4) m?2 29.03
<1.03>(3.17+1.96+0.72)*2*1.90-0.90*2.03 m?2 20.40
<1.04>(1.96+2.98)*2*1.90-0.90*2.03 m?2 16.95
<1.07>(1.80+1.23)*2*1.90-0.90*2.03 m?2 9.69
<1.09>(8.00+2.42)*2*1.90-0.90*2.03 m?2 37.77
RAZEM 374.36
158|KNR 2-02 [B.13 Trzykrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkow wew-  |m?2
d.1.{1504-03 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
12|z2.s2.5.3
<0.09>(4.60+2.75)*2*1.90 m?2 27.93
<1.08>(3.10+2.75+1.60+3.40)*2*1.90-(2.50*1.90)+0.24*1.90 m?2 36.94
RAZEM 64.87
159|KNR 2-02 |B.13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m?2
d.1./1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
12|z.s2.5.3
<0.09>(4.60+2.75)*2*1.04 m?2 15.29
<1.08>(3.10+2.75+1.60+3.40)*2*1.20-(2.50*1.70)+0.24*1.20 m?2 22.08
(3.49+1.26)*1.38+(1.63+3.56)*1.38+3.482.75 m?2 23.29
RAZEM 60.66
160|KNR 2-02 |B.13 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.1.{1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie - klatki
12|z.s2.5.3 schodowe
poz.159 m2 60.66
RAZEM 60.66
161|KNR 2-02 [B.13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m2
d.1.{1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
12
poz.126+poz.127+p0z.130-poz.157 m?2 593.37
sufity
<0.01>5.33*1.71+2.73*1.76 m?2 13.92
<0.02>6.26*6.07+2.79*3.47 m?2 47.68
<0.03>2.63"3.67 m?2 9.65
<0.04>2.20*2.33 m?2 5.13
<0.05>1.22*3.44+2.45*1.20 m?2 7.14
<0.06>1.70*2.46+1.70*1.18 m?2 6.19
<0.07>1.70*2.39 m?2 4.06
<0.08>6.18"6.27 m?2 38.75
<0.10>2.63*2.42+0.24*2.20 m?2 6.89
<0.11>2.42*5.24 m?2 12.68
<w.c. niepetnospr.>1.64*2.47 m2 4.05
<1.01>8.00*1.55+1.92*2.63+0.24*2.50+2.75*3.10 m?2 26.57
<1.02>7.90*6.26 m?2 49.45
<1.03>3.17*1.96 m?2 6.21
<1.04>2.98*1.96 m?2 5.84
<1.05>6.27*8.00 m?2 50.16
<1.06>3.90*1.80 m?2 7.02
<1.07>1.23*1.80 m?2 2.21
<1.08>4.90*2.75 m?2 13.48
<1.09>8.00*2.42 m?2 19.36
RAZEM 929.81
162|KNR 2-02 [B.13 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1./1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
12
poz.161 m2 929.81
RAZEM 929.81
163|KNR 2-02 [B.13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m2
d.1.{1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
12
poz.136 m?2 0.08
RAZEM 0.08
164 KNR 2-02 |B.13 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- |m2
d.1./1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kaz-
12 de dalsze malowanie
poz.136 m?2 0.08
RAZEM 0.08
165|NNRNKB [B.13 (z.VIl) Gruntowanie tynkéw $cian preparatami gtebokopenetrujgcymi m?2
d.1.|202 1134-
12|02
p0z.126+p0z.127+p0z.128 m?2 1082.99
RAZEM 1082.99

-20-

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10342 dla M.Sz.




636. Rozbudowa szkoty tuszczéw - aktualizacja OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
166|NNRNKB [B.13 (z.VIl) Gruntowanie tynkéw sufitow preparatami gtebokopenetrujgcymi  |m?2
d.1.|202 1134-
12|01
poz.130+poz.131 m?2 359.73
RAZEM 359.73
1.13 Elewacja
167|KNNR 2 B.6 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ; |m2
d.1./1902-07 faktura nakrapiana lub rustykalna nakfadana recznie, grubos¢ 3,0 mm
13 na $cianach
- ptyty styropianowe frezowane EPS 70-036 gr. 16 cm
- siatka z wiokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2
- tynk akrylowy odporny na wptywy atmosferyczne
<1>10.466.85-(1.45%1.50*5) m?2 60.78
<2>5.65%6.85-1.75*1.50*2 m?2 33.45
<3>5.65%6.85-(1.30*2.10+1.75%1.50) m?2 33.35
<A>14.98"6.85-(1.30*2.10+0.80*0.80*2+1.45*1.50*10) m?2 76.85
<D>6.50"6.85-1.45"1.50*4 m?2 35.83
<F>8.48"6.85-1.40*1.50 m?2 55.99
RAZEM 296.25
168/NNRNKB |B.6 (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - oscieza - styropian gr.5cm z |m?2
d.1.|202 2608- jedng warstwa siatki
13|06
<1>(1.45+1.50)*2*5*0.16 m?2 4.72
<2>(1.75+1.50)*2*2*0.16 m?2 2.08
<3>(1.30+2.10*2+1.75*2+1.50*2)*0.16 m?2 1.92
<A>(1.30+2.10*2+0.80*8+1.45*20+1.50*20)*0.16 m?2 11.34
<D>(1.45+1.50)*2*4*0.16 m?2 3.78
<F>(1.40+1.50)*2*0.16 m?2 0.93
RAZEM 24.77
169|KNR AT-31|B.6 Ocieplenie $cian budynkow (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty z wetny [m2
d.1./0302-05 mineralnej gr. 16 cm na $cianach
13
poz.168 m?2 24.77
RAZEM 24.77
170|KNR AT-31|B.6 Ocieplenie $ciany budynku istniejgcego (wyprawa tynkarska akrylowa); |m?2
d.1./0302-04 ptyty z wetny mineralnej gr. 12 cm na $cianach
13
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
171|KNR AT-31 |B.6 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa pos$red- |m?2
d.1.|0505-01 nia na scianach
13
(15.15-3.30+10.78+6.50+5.65+8.80+0.25+4.00*2)*0.45 m?2 23.32
RAZEM 23.32
172|KNR AT-31 |B.6 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.|0505-03
13
poz.171 m2 23.32
RAZEM 23.32
173|KNR 2-02 |B.17 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.{1610-01
13
<1>10.46"6.85 m?2 71.65
<2>5.65%6.85 m?2 38.70
<3>5.65%6.85 m?2 38.70
<A>14.98"6.85 m?2 102.61
<D>6.50"6.85 m?2 44.53
<F>8.48"6.85 m?2 58.09
50 m?2 50.00
RAZEM 404.28
174 KNNR 2 B.6 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - |m
d.1./1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, co-
13 koty, krawedzie): listwy aluminiowe z siatkg
<1>(1.45+1.50)*2*5 m 29.50
<2>(1.75+1.50)*2*2 m 13.00
<3>(1.30+2.10*2+1.75*2+1.50*2) m 12.00
<A>(1.30+2.10*2+0.80*8+1.45*20+1.50*20) m 70.90
<D>(1.45+1.50)*2*4 m 23.60
<F>(1.40+1.50)*2 m 5.80
4*6.85 m 27.40
RAZEM 182.20
175|KNNR 2 B.6 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - |m
d.1./1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie narazonych (narozniki, co-
13 koty, krawedzie): listwy aluminiowe cokotowe
15.15+10.78+6.50+5.65+8.80+5.70 m 52.58
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RAZEM 52.58
176|KNR 2-02 |B.10 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.|0923-04
13
(0.80*2+1.45*19+1.40*1+1.75*3)*0.16 m?2 5.73
RAZEM 5.73
177|KNNR 2 B.10 Sciany murowane - osadzenie parapetéw z blachy stalowej powlekanej |m
d.1./0302-07 - parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm, szer.
13 20 cm w kolorze rynien
- za$lepki z tworzywa termoplastycznego, barwione w masie -50szt
0.90*2+1.55*19+1.50*1+1.85*3 m 38.30
RAZEM 38.30
1.14 Schody zewnetrzne, pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, opaska
178|KNNR 7 B.14 Aluminiowe daszki nad wejsciami gtéwnymi - ksztatt tukowy pokryty pty- |m2
d.1./0506-01 tg poliweglanowg - mocowanie do $ciany
14
2%1.20*2.00 m?2 4.80
RAZEM 4.80
179|KNR-W 2- |B.14 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1.{02 1209-01 (balustrada pochylni ze stali nierdzewnej kwsoodpornej h = 1,10 z dwo-
14 ma pochwytami na wysokoséci 0,75m i 1,10m )
5.60*2 m 11.20
RAZEM 11.20
180|KNR 2-02 [B.3 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe C16/20, szer. do 2 m ( po- |m3
d.1./0202-05 chylnia dla os6b niepetnosprawnych )
14
0.25*1.00*2*5.60 m3 2.80
RAZEM 2.80
181|KNR 2-02 [B.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-01 ty gtadkie stal A-0
14
5.60/0.30*2*1.15*0.222/1000*1.03 t 0.01
RAZEM 0.01
182|KNR 2-02 [B.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane fi 12 - stal A-lll
14
5.60*2*5*0.888/1000*1.03 t 0.05
RAZEM 0.05
183|KNR 2-01 [B.2 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-Il)  |m3
d.1./0314-01 - dostarczenie gruntu piaszczystego
14
0.75*1.10*5.60 m3 4.620
2.20*3.30*0.30+3.00*3.55*0.30+1.75*1.90 m3 8.698
RAZEM 13.318
184 KNR AT-03 |B.2 Stabilizacja podtoza cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, gru- |m?2
d.1./0201-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
14|analogia
poz.183 m?2 13.32
RAZEM 13.32
185/KNNR 6 ZT.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
14
1.30*5.60 m?2 7.28
3.30%2.20 m?2 7.26
3.565*3.00 m?2 10.65
1.90*1.75 m?2 3.33
(14.75+11.78+6.50+5.65+8.80+0.25)*0.50 m?2 23.87
RAZEM 52.39
186|KNR 2-31 |ZT.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.1./0407-05 wyp.spoin zaprawa cem. (opaska wokét budynku)
14
14.75+11.78+6.50+5.65+8.80+0.25 m 47.73
3.30+2.20*2+1.85*2+2.60+1.50*2+1.90 m 18.90
3.00+3.55+2.60+3.20+2.25+2.85 m 17.45
RAZEM 84.08
RAZEM
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RAZEM
RAZEM
RAZEM
191 B.14 Dostaczenie i montaz zewnetrznych koszy na $mieci szt
d.1.|wycena in-
14|dywidualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.15 Wyposazenie
192 B.14 Dostaczenie i montaz TABLICY SZKOLNEJ szt
d.1.|wycena in-
15|dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
193 B.14 Dostaczenie i montaz tawek szkolnych podwdjnych szt
d.1.|wycena in-
15|dywidualna
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
194 B.14 Dostaczenie i montaz stotéw do stotowki szt
d.1.|wycena in-
15|dywidualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
195 B.14 Dostaczenie i montaz krzeset szkolnych szt
d.1.|wycena in-
15|dywidualna
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
196 B.14 Dostaczenie i montaz krzeset do stotowki szt
d.1.|wycena in-
15|dywidualna
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
197 B.14 Dostaczenie i montaz biurka dla nauczyciela szt
d.1.|wycena in-
15|dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
198 B.14 Dostaczenie i montaz tawek szatniowych z wieszakami - jednostron- szt
d.1.|wycena in- nych
15|dywidualna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
199 B.14 Dostaczenie i montaz szafki ubraniowej i gospodarczej szer. 90cm - szt
d.1.|wycena in- matalowe
15|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
200(KNR-W 2- |B.14 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1.|15 0137-02
15
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
201|KNR-W 2- |B.14 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie |szt.
d.1.|15 0229-04
15
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
202|KNR-W 2- |B.14 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./15 0230-02
15
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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