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1. WSTEP
1.1. Nazwa inwestycji

Usunigcie kolizji przylacza napowietrznego nN zas. ze st. nr 7/9 Inn Luszczow 2.
Adres inwestycji : 818 w m. Luszczow II gm. Woélka

Zamawiajacy : Gmina Wolka

Adres Zamawiajacego : Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektroenergetycznych nn zwigzanych z demontazem istniejagcego przylacza napowietrznego oraz budows przylacza
kablowego do zasilania budynku szkoty w m. Luszczow.

Uwaga:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacym tym, ktore zostaly wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach robét lub Dokumentacii Projektowej moga zostaé wykorzystane przy prowadzeniu

przedsiewziecia

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot przy :
- budowie przylacza kablowego nn.
- demontazu przytacza napowietrznego nn.

1.5. Informacje o terenie budowy
Terenem inwestycji jest dz. nr 818 w w m. Luszczow I gm. Wolka
Utrudnienia:
- teren szkolny
1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami
Nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonania linii powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.7. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
Organizacja rob6t uzalezniona jest od uzgodnien z Gming Spiczyn , na terenie ktorej wykonywana jest inwestycja.
1.8. Ochrona srodowiska

Przy wykonywaniu w.w. inwestycji nalezy zminimalizowa¢ straty w istniejacej zieleni. Konary drzew kolidujace z kablami
odpowiednio przyciaé¢ zgodnie ze wskazowkami upowaznionego pracownika zieleni .

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Przy wszelkich utrudnieniach ruchu ulicznego miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor i odpowiednich
znakow drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot.



Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do nalezytego stanu
technicznego , zgodnie ze sztukg budowlang .Chodnik odtworzy¢ z elementow nieuszkodzonych na catej jego szerokosci na
dtugosci prowadzonych robot.

1.10. Nazwy i kody ( Oznaczenia wg CPV ):

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.11. Okreslenia podstawowe

1.11.1. Kabel - przewdd wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod
i nad ziemig.

1.11.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na
nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.11.3. Aparatura rozdzielcza i sterownicza-ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespot tych aparatéow ze
zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi- stuzacymi do
laczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw elektrycznych.

1.11.4. Instalacja elektryczna-zespét odpowiednio potgczonych przewodéw i1 kabli wraz ze sprzetem i1 osprzgtem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami-przeznaczony do przesyhlu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikéw energii elektrycznej.

1.11.5. Rozdzielnica-zespol odpowiednio dobranej i wzajemnie polgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
laczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojacej, przysciennej lub wnekowej- z jednej strony
potaczony ze ztaczem odprowadzajacym energi¢ elektryczng z sieci , a z drugiej- z wewnetrznymi liniami zasilajacymi.

1.11.6. Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe-zabezpieczenie dzialajace pod wpltywem pradu przekraczajace okreslona
warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.

1.11.7. Zabezpieczenie zwarciowe -zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu ochrong zabezpieczonego
przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu zwarciowego,

1.11.8. Ogranicznik przepi¢¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepigciami

1.11.9 Ztacze kablowe powinno by¢é wykonane w obudowie termoutwardzalnej w II kl. ochronnosci, lakierowanej lakierem
chronigcym obudowg przed zabrudzeniem oraz promieniowaniem UV. Ztgcze wyposazyé w zamek typu Master Key .

1.11.10 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

2. MATERIALY
Materiatly uzyte do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek



Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wymaganiom BN-
87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie obcigzenia. Wnetrza
scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygladzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 60

mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu
znamionowym 0,6/1 kV, cztero- zytlowych o zylach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznoSci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm2.

Bebny =z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3. Kit uszczelniajacy , rura termokurczliwa
Do uszczelniania kabla wychodzacego z rury ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow
spelniajace wymagania BN-80/6112-28 [20] lub rur termokurczliwych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot, zardowno w miegjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania lkz winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i
sprzetu gwarantujacych wiasciwg jako$é robot:

— zurawia samochodowego 5-6t.,

— samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— wibromtota spalinowego do 4-kW

— ciagnika kotowego 18-22 kW [ 25-30 KM]

— przyczepy do przewozenia kabli, do 4 t

— samochodu samowytadowczego pow. 5-10 t

— $rodka transportowego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych
srodkow transportu:

— zuraw samochodowy 5-6t.,

— samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t

— ciagnik kotowy18-22 kW [ 25-30 KM]

— przyczepy do przewozenia kabli, do 4 t

— samochdd samowytadowczy pow. 5-10 t

— $rodek transportu

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,,Technicznymi Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robot”
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt
powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy ich
statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zaggszczenie
nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é

na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.2. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma
PN-76/E-05125 [13] i N SEP-E-004[31].

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak

nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glgbokosci 0,7 m z doktadno$cig = 5 cm na warstwie piasku o grubosci

10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac foli¢
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i1 przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow
kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy:

— nienaruszalno$¢ konstrukeji i nicostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,




— latwo$¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochron¢ kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla induktorem o
napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

INajmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
Lp-  [Rodzaj urzadzenia podziemnego [pionowa przy pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowe, Scickowe, cieplne, gazowe
7 gazami niepalnymi *) 50
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 CzeSci  podziemne linii  napowietrznych  (ustoj,
podpora, odcigzka) - 80
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty
. 50

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

5.5. Uziomy

Uziomy wykona¢ jako poziome wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Gorne konce uziomoéw powinny znajdowac si¢ co najmniej 0.2m pod powierzchnig gruntu. Jezeli pojedynczy uziom pionowy
nie spetnia warunkéw podanych w dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé uktad uziomowy sktadajacy si¢ z dwoch lub
trzech pojedynczych uzioméw pionowych. Przewdd uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sktad uziomowego
nalezy uktadaé na glgbokosci co najmniej 0.5m pod powierzchnig gruntu.

Uziomdw nie wolno zabezpieczac przed korozja powtokami nie przewodzacymi.

Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie
lakierem asfaltowym nalozonym co najmniej dwukrotnie.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q2.

5.3. Montaz rozdzielnicy

Zakres robot montazowych obejmuje:
- przemieszczenie w strefe montazu,
- rozpakowanie,
- ustawienie na miejscu montazu wg. projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie,
- wykucie wneki,
- wykonanie $lepych otworéw poprzez wiercenie mechaniczne otworéw w §cianie,
- osadzanie kotew osadczych z tworzywa sztucznego oraz dybli,
- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw zdemontowanych na czas montazu
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
- podiaczenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych szerokosci przejsc i
drég ewakuacyjnych,
- w rozdzielnicy dostarczonej na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy wykona¢ polaczenia
ochronne pomi¢dzy poszczegdlnymi zestawami,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,



- przeprowadzenie prob i badan.

Przy podiaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable i przewody odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodne z dokumentacjg symbole okreslajace skad i dokad dany przewdd prowadzi.
Zaleca si¢ stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, sktadajac
je odpowiednio w potrzebne oznaczenie. W razie ich braku napisy nalezy wykona¢ czarng farba.

5.4 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

5.4.1 Trasowanie

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynkoéw oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami Trasa
przewoddéw powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Trasy powinny przebiegaé w
liniach poziomych i pionowych.

5.4.2 Ukladanie rur

1. Luki z rur sztywnych nalezy wykonac przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez wygigcie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

2. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:

Srednica znamionowa rury ( mm ) 18, 21, 22, 28, 37, 47 odpowiednio promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

3. Laczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek. Konce rur przed polaczeniem powinny byc
pozbawione ostrych krawedzi.

4. Zalomy z korytek kablowych powinny by¢ wykonane przy uzyciu gotowych profili

5.4.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Nalezy zastosowac ztgcza stupowe 1 oprawy oswietleniowe w II k1. ochronnosci.
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji—samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S .

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy przebudowie napowietrznych linii
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, SST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢
przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktoérg moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego -
zatozonej jakoSci.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzié
sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggltosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore
nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.



Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiar glgbokosci utozenia bednarki oraz sprawdzié¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej

niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od
warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy uziemieniu) rezystancji uziemienia dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.5. Pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiarow
nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od

30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element §wiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien OST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztoéw i szaf oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy kable,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentéw wymienionych w punkcie 8.2



— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— protokoéty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za km linii nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materialow i wykonanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych roboét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét ( zajgcie pasa drogowego ),

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii lub stacji transformatorowe;j,
— podiaczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupow napowietrznych linii

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod kable,

— zasypanie kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz instalacji przeciwporazeniowej,

— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

— podtaczenie zasilania,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania lkz Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 60445:2007 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczenie i
identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskow urzadzeni zakonczen zyt przewoddéw oraz ogoélne zasady systemu
alfabetycznego.

PN-EN 50146:2002 - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60446-2008 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczenie i
identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopien ochrony zapewnianej przez obudowy.

PN-EN 60664-1:2006 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych niskiego napigcia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 /A11:2006 - Sprzg¢t elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2008 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego Cz¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapigciowe

PN-EN 50274:2004 - Sterownice i rozdzielnice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim cze¢sci niezabezpieczonych czynnych,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

10



- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czgs¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
-Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

-Rozporzadzenie Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U nr 80/1999 poz.912 )
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