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Lublin 01.20109r.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Stanistaw Sowiriski posiadajacy upr. bud. nr.2721/LB/94 w specjalnosci instalacyjno
— inzynieryjnej o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
, Usuniecie kolizji przylgcza napowietrznego nn, zas. ze st. nr 7/9 Inn LUSZCZOW 2”
w m. Luszczow I, gm. Wolka
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity z 2017r. poz.1332 dz.U. z 2017).

Projektant:

mgr|inz.Stanistaw Sowiriski
 upr.bud.:848/Lb/89
2721/1b/94
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3.INFORMACJA PROJEKTANTA

Informuje, Ze niniejsza dokumentacja moze by¢ wykonana w trybie pkt.29a Prawa Budowlanego.

Projektant:

mgr inZ.Stanistaw Sowiriski
upr.butl.:848/L b/89
2721/1Lb/94



4. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE

a) zlecenie Inwestora

b) warunki usunigcia kolizji nr 13066/2174/RM/NJ/2018 z dnia 03.02,2018r.

¢) aktualne podktady mapowe

d) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych i uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do
opracowania projektu

e) aktualne normy 1 Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22
Lublin, dnia 03.12.2018r,

Nr 87/RM/2018

13066/2174/RM/NJ/2018
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 27.12.2018r. okretla sig nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia
lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucija S.A., kolidujgcych
z dziatkg nr 818 w miejscowosci tuszczow I, gm. Wolka.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: tuszczéw Il {dz. 818), gm Woélka.

2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscia Spotki: przytacze
napowietrzne typu AsXSn 4x25mm? linii nN 0,4kV tuszczéw 2 od st. nr 7/9 do istniejacego budynku na
dz. nr 818.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktdrego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkq umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznoécé
zabezpieczenia ciggtoéci dostaw energii elektrycznej:

1. Kolizjg usunaé poprzez przeniesienie istniejacych urzadzer lub wybudowanie nowych poza
miejscem kolizji zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-E 05125:1976
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa” i PN-98/E-
05100-1 1998 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa”.

2. Wybudowa¢ ztgcze licznikowe typu SPL/0 usytuowane na scianie budynku na dz. nr 818, w
miejscu dostgpnym i dogodnym do obstugi, ktére nalezy zasilic przewodem typu YAKY o
przekroju wg obliczeri (nie mniejszym niz 4x35 mm?) ze stupa nr 7/9,



c)

d)

3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym typu S303C o wartoici 25A dla odbiorcy o nr ewidencyjnym — 102100404
zainstalowac w ww. ztgczu, moc przyigczeniowa 14kW pozostaje bez zmian.

4. Istniejgcy budynek (dz. nr 818) zasilié wewnetrzng linig zasilajacg ze ztacza wymienionego w
pkt. 2.

5. Zdemontowac kolidujace przytacze napowietrzne linii niskiego napigcia tuszczéw 2 od sjupa

nr 7/9 do istniejacego budynku na dziatce nr 818.

Uktad sieci TN-C.

Szczegdly techniczne uzgodni¢ w RE Lublin-Teren przed przystapieniem do projektowania.

8. Wykonac dokumentacjg projektows takze w wersji elektronicznej.

N @

uzgodni¢ dokumentacjg projektowa w tut. Rejonie Energetycznym w zakresie przeniesienia
Jodtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t..
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomodci, ktore] wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiadcicielem dzialki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone padpisami stron,

**PozyskaC tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

I. nieodpfatnego prawa sluzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisaé aktuning treéé
stuzebnoscl przesytu wynikajgcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesylu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czeécig aktu notarialnego
zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuiebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okreslajacy pofozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy owiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzgdzony przed demontaiem
urzgdzen”,

Il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakorczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uiytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spdtka —
zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych,

. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

V. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej {ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10



kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z péin. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice ({acznie z
wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
motzliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przediozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i)
i)

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczyc sig ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji.

Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigczne] gwarangji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zafgcznik do niniejszych Warunkow,

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej spos6b i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych,

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowia wtasnosc Spéiki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyimuje do wiadomoéci, iz naklady na
istniejgce urzgdzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catoéci badz w czesci z innych elementow
niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecia elektroenergetyczna Spoiki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze si¢ z obowigzkiem  wydania Spdtce do niezakiGconego posiadania czeéci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje

powyzisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oé$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowat
inwestycjg w sposéb, ktéry umotzliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezaktéconego posiadania
czgsc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany



jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych, Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stranami.

* W sytuacji gdy podmiotem zobawigzanym do poniesienia czesci kosztdw przebudowy, na podstawie przepisdw prawa,
jest Spéika
xx wybraé wiadciwe



5.0PIS TECHNICZNY
5.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usunigcie kolizji przytgcza napowietrznego nn,
zas. ze st. nr 7/9 Inn LUSZCZOW 2 w m. Luszezéw 11, gm. Wolka

5.2 Zasilanie

Obecnie budynek zasilony jest przylgczem napowietrznym od istn. stupa nr 7/9 Inn LUSZCZOW 2
do budynku szkoty podstawowej ( przeznaczonego do rozbudowy) w m. Luszezéw II , gm. Wélka.

Stan projektowany

Od stupa nr 7/9 Inn LUSZCZOW 2 projektuje kabel YAKXS4x35 do skrzynki pomiarowej SPL/0,
zlokalizowanej na zewn. $cianie ww. budynku, do ktérego nalezy przenies¢ istniejacy uktad pomiarowy.
Od projektowanej skrzynki do RG w budynku ulozy¢ wlz :4xLgY16/RL47 +LgY16 pit.

Istniejgce przylgcze napowietrzne AsXSn4x25 od stupa nr 7/9 do budynku szkoty nalezy zdemontowag.
Przebieg trasy linii kablowej pokazano na rysunkunr 1.
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

5.3 Opis wykonania

Przvlacze napowietrzne nn

Istniejgce przylacze napowietrzne AsXSn4x25 od stupa nr 7/9 Inn EUSZCZOW 2 do budynku
szkoty nalezy zdemontowac.

Przvigeze kablowe nn

Zaprojektowano kabel: YAKXS 4x35.

Kabel wychodzacy na stup chronié¢ rurg BES0-Arot. Kabel wychodzacy z rury uszczelnié ksztalttka
termokurczliwa.

Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze DVK75-Arot.

Kabel wychodzacy z rury uszczelnié olkitem.

Przy wprowadzeniu do SPL/0 kabel uktadaé¢ w rurze ostonowej BES0 Arot.

Kabel w zlgczu i na shupie zakoniczy¢ glowicami termokurczliwymi wielopalczastymi.

Kabel uktada¢ w wykopie na gl. 0,7m, na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Kabel uktadaé linig
falistg z zapasem(1-3% dI. wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu,
Na ulozony kabel zatozy¢ opaski informacyjne grawerowane na laminacie, rozmieszczone w odstepach
co 5 m, przy rurach, na zakretach oraz przy wejsciu na stup i do zlacza kablowego.

W poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie. Przy zlaczu, w rowie kablowym pod
kablem (w gruncie rodzimym), utozy¢ ptaskownik uziemiajacy FeZn 25x4. Przed przystapieniem do
robot trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.
Kabel przed zasypaniem podlega dwuetapowemu odbiorowi przez RE Lublin-Teren.

Calos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Przebieg trasy linii kablowej pokazano na rys. nr 1.




Skrzynka pomiarowa

Projektuje si¢ skrzynke pomiarowag SPL/0 60x40 w obudowie termoutwardzalnej w IT kl.
ochronnosci, lakierowanej przez producenta lakierem chronigcym obudowe przed zabrudzeniem oraz
promieniowaniem UV.

Na wyjsciu wlz w kierunku odbiorcy zastosowac listwy zaciskowe kryte.

Zlacze wyposazy¢ w zamki typu Master Key .

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylacznik nadmiarowo-pragdowy z wyzwalaczem
samoczynnym typu S303C25.

Schemat skrzynki pokazano na rys. nr 2.

WLZ

Zaprojektowano wlz od SPL/0 do RG w budynku: 4xLgY25/R1L47 +L.gY16.
Przewdd uktadaé pod tynkiem.
Przebieg trasy wlz pokazano na rys. nr 1,

Pomiar energii

Uktad pomiarowy odbiorcy istniejgcego przenies¢ do czgsci pomiarowej ztgeza zgodnie z rys. nr 2.
Uklad sktada si¢ z licznika energii czynnej 3-fazowego bezposredniegol lub 2-strefowego (zgodnie z
potrzebami odbiorcy).

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci: TN-C
5.5 Ochrona przed przepig¢ciami

Ochrong przed przepigciami stworzono poprzez zastosowanie na shupie nr 7/9 ogranicznikéw przepie¢
typu BOP-A 0,5/10. Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu wynosi Ru<10Q. Na stupie zamontowaé
tabliczke z symbolem uziemienia, wz.11b- wg standardéw PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin.

5.6 Uwagi ogolne

Teren po prowadzonych robotach nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.
W poblizu urzgdzen podziemnych wykopy wykonywa¢ nalezy recznie.
Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.7 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza sie do zakresu lokalizacji
inwestycji 1 obejmuje dz.nr: 818 w m. Luszczéw 1T, gm. Wélka.



6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Moc przylaczeniowa i szczytowa
Pp=14 kW
Ps=14 kW
6.2 Obliczenia pradu

cos 0=0,93
Ps 14000
= V3U 089 _ 33400 x0,93 _y; 7

6.3 Obliczenia spadku napie¢cia

kabel projektowany - YAKXS 4x35 ; 1=50m

100P]

AUw= SUx7

Aoy = 10014000550 _
" T T35x400%x35 00 S A

Doboér kabla -wnioski
Zgodnie z ww. przedstawionymi obliczeniami oraz wymaganiami dot. min. przekroju,
projektowany kabel YAKXS4x35 mm® zostal prawidtowo dobrany.
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USLUGI GEODEZY]NE
» MARION »
Maria Kotyra
r3:?3-552 Lublin, ul Kawaleryjska 207
NIP713.145.74.94 Req 06057379
tel 725437 112 g-may pawel kc!yrawé@\ip pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obreb: 17 Luszczow il
Jewid: 060914 2 Wolka
powiat : lubelski
Wojewddztwo: Lubelskie

dotyczy dziatki nr. 818

Skala 1:500

Niniejsza mapg wykonano na podstawie zaktualizowanej

na obszarze objgtym zaméwieniem zaznaczonego linig (-----)
mapy zasadniczej w skali 1:1000 ( sekcja: 136.143.111).
Przetworzono do skali 1:500.

Stan na dzien 20.04.2018

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadr 60. AsXSplax25-26mM

Uktad wspotrzednych plaskich: 1965 strefa 1 zdeshontowlde”
Identyfikator zgloszenia prac: GGO.6640.1903.2018 q ‘, Q st nr7/9. _

%?\nl’_uszczéw 205
Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu oraz / 0j-3xBOP-A 0.5[38 #
inwentaryzacji geodezyjnej przez jednostki wykonawstwa e

geodezyjnego.
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De bug. 2721/Lb/94
| \ q?'wszczéwz —~m / \7‘5 BR
136.143.111 * %@_ "~ / o\._.\ \A
. Ukiad-sigei TN w e
SGN Zakfad Ustug Technicznych 20-552Lublin, ul. Ryéerska 2/34
iekt Inwestor : :
QBIeKt swa budynku 5P Gmina Wélka =kal ;
: et AU LA tuszczow Il dz. nr 818 gm.Wolka Jakubowice Murowane 8 | 1:500.
TABOD LD 20-258 Lublin
| 2“ i 8. L b"*‘ﬁ ' PROJERTOWAE.  mgrinz . Sowirsh DATA™
: iy tenety 9301 Plan trasy przytgcza kablowego nn " ;| 01201
z SPLAO NRRYS. 1

: 11!]&2[113 t Ry LU




budﬁmk szkoty dz.nr 818
G

proj.

SPL/0 60*40 |

Nrewid.:102100404 | |
Nr liczn.-00227451

Schemat zasilania
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Oznaczenia:

*-listwa zaciskowa w niezaleznej obudowie
*#-listwa zaciskowa w niezaleznej obudowie
przystosowana do plombowania

Widok SPL/O
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