Informacje uscislajace parametry pomp ciepta do przetargu:

10.

11.

12.

13,

Dopuszczalny maksymalny pobdr mocy urzadzenia (pompy ciepfa) to 720 W.
Zamawiajacy dopuszcza jako rozwigzanie rownowazne wspbtczynnik COP zgodnie z
norma EN 16147 (A20/W10-55) nie mniejszy niz 3,5, potwierdzony w niezaleznym
laboratorium. COP powinno by¢ potwierdzone w niezaleznym laboratorium.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje + 10 % pojemnosci zbiornika ze wzgledu na
zamontowanie w zbiorniku pompy ciepta wezownic.

Zamawiajacy zastepuje w dokumentacji Certyfikat SVGW Certyfikatem PZH.
Zamawiajacy wykreéla zapis z dokumentacji o maksymalnej mocy pompy cieptaz
grzatka. Nalezy zabudowa¢ w zbiorniku grzatke elektryczng o mocy nie mniejszej niz
1500 W.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innych czynnikow chtodniczych niz R134a.
Zamawiajacy wymaga, aby sterownik pompy ciepta posiadat:

— czytelny wyswietlacz graficzny,

— tryb pracy automatycznej, ekonomicznej,

—tryb pracy eliminujacy bakterie Legionella,

— sterowanie grzatka i zZrédtem biwalentnym,

— funkcje sczytywania ilosci wyprodukowanej energii cieplnej z mozliwoscig podpigcia
modutu do sterownika, umozliwiajacego przesytania danych o ilosci wyprodukowanej
energii.

Zamawiajacy akceptuje obnizenie parametru klasy energetycznej dla strefy
klimatycznej umiarkowanej nie mniejsze niz 140 %, potwierdzonej przez niezalezne
akredytowane laboratorium.

Zamawiajacy informuje, ze wykresla z dokumentacji Certyfikat DVGW.

Zgodnie z projektem prosimy o uwzglednienie zabudowy w zasobniku ochronnej
anody tytanowej, zasilanej z regulatora pompy ciepta. W szczegbtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w punkcie 2 (materiaty)
podpunkt 2.1. ochrona zbiornika — btednie wpisana anoda magnezowa.
Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza w postepowaniu PC o wspétezynniku COP
A20 W 10- 55 powyzej 3,3 wg PN EN 16147.

Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza pomp ciepta o temperaturowym zakresie
pracy +7 +35.

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga certyfikatu z badan pomp ciepta c.o., c.w.u.
zintegrowanym zasobnikiem potwierdzajgcych parametry urzgdzenia zgodnie z
norma PN-EN 16147 lub réwnowazna wydanego przez niezalezna jednostke
akredytacyjna.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem, STWiOR a powyzej wskazanymi
informacjami, za wigzace nalezy uzna¢ dane wskazane w niniejszym pismie.




