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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

A.OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa na wykonanie prac projektowych
Mapy zasadnicza 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6zn. zm.)
Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie
wykonania chodnika na odcinku od km 5492558 do km  7+482,85
w m. tysakow” zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Wodlka a Biurem Uslug
Projektowych DROGOWIEC.
2.1. w branzy drogowej

roboty rozbiorkowe,

- wycinke drzew i krzewdw,

- wykonanie chodnika przy krawedzi jezdni o zasadnicze] szerokosci 1,5 m z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,

- wykonanie chodnika/peronu do istniejgcej zatoki autobusowej wraz z przejsciami dla
pieszych

- utwardzenie gruntowych zjazdow indywidualnych kruszywem tamanym gr. 15 cm,

- wykonanie zjazdow indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na szerokosci chodnika,

- usprawnienie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez
wykonanie kraweznikéw odwadniajgcych wraz z kré¢cami odptywowymi

- przebudowa istniejgcego przepustu betonowego pod korong drogi powiatowej,
polegajgca na przediuzeniu czesci przelotowej i odtworzeniu betonowej Scianki
czotowej,

- odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych otwartych

- oczyszczenie i odmulenie istniejgcego przepustu betonowego pod korong drogi,

- umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- umocnienie skarp za pomocg ptyt azurowych ,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu.

3. Stanistniej gcy
3.1. Sposobb istniej gcego zagospodarowania terenu
Planowane przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L
w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+92 5,62 do km 7+482,85
w m. Lysakow” potozone jest administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski.
wojewodztwo lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w obrebie
ewidencyjnych: 0006 Pliszczyn; 0018 Sobianowice; 0005 tysakow.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

Przedmiotowa droga powiatowa posiada przekréj szlakowy z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi. Geometria trasy drogowej w
stanie istniejgcym sklada sie z odcinkow prostoliniowych i tukéw poziomych. Drogi
powiatowa 2224L zaliczana jest do klasy technicznej Z (zbiorcza).

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw wod
opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny oraz do rowow przydroznych.

Na opracowywanym obszarze zlokalizowano dwa przepusty betonowe pod korong
drogi, w ktérych ze wzgledu na zamulenie i wystepujgca roslinnos¢, wystepuje utrudniony
przeptyw wody opadowe|.

3.2. Istniej gcy uktad komunikacyjny
W km 6+499,79 po stronie prawej przedmiotowa droga powiatowa nr 2224L krzyzuje
sie z drogg gminng nr 106099L relacji Zawadow - Lysakow - Zagrody - dr.pow.2224L
Poza tym w ciggu przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowano zjazdy na drogi
wewnetrzne:
* Zjazd w km 5+930,04 strona lewa o nawierzchni z kruszywa
* Zjazd w km 5+974,42 strona lewa o nawierzchni z kruszywa
* Zjazd w km 6+964,23 strona lewa o nawierzchni z kruszywa
* Zjazd w km 7+041,83 strona lewa o nawierzchni z ptyt drogowych
Ponadto w ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej znajdujg sie zjazdy na
przylegte nieruchomosci (dziatki zagospodarowane jak i na pola uprawne), w wiekszosci o
nawierzchni gruntowej.
Dostepnos¢ do s$rodkow komunikacji publicznej z drogi powiatowej zapewnia
przystanek z wydzielong zatokg autobusowg. Przystanek ten wyposazony jest w wiate

przystankowg murowang w dobrym stanie technicznym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry wyj] sciowe
Dla projektowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej przyjeto nastepujgce
podstawowe parametry techniczne:
» zasadnicza szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni od 1,50 m (lokalnie
zwezenie 1,25 m)

* szerokosc¢ opaski gruntowej wraz z obrzezem 0,30 m,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

4.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi powiatowej w zakresie chodnika
przewidziano w km 5+925,62 (dowigzanie do istniejgcego ciggu pieszego), koniec za$
dowigzano do istniejgcego chodnika w km 7+482,85.

Na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 przewidziano lewostronny chodnik o
zasadnicze] szerokosci 1,50 m. W miejscach ograniczonych bliskim sgsiedztwem
istniejgcych zabudowan, ogrodzen i duzej roznicy wysokosci skarp zaprojektowano
chodnik z lokalnymi przewezeniami do szer. 1,25 m.

W celu skomunikowania chodnika z istniejgcg zatokg autobusowg wyznaczono
przejscie dla pieszych w km 6+488,37 oraz zaprojektowano prawostronny chodnik/ peron
na odcinku od km 6+486,55 do km 6+533,85.

4.3. Dostep do drogi publicznej
4.3.1. Zjazdy do posesji

W przypadku zjazdow przez projektowany chodnik ( z kostki ), nawierzchnie na
zjazdach projektuje sie wykona¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwone)j)
na szerokosci chodnika, na pozostatej dlugosci do projektowanej granicy pasa drogowego
drogi powiatowej zjazdy nalezy wykonac z kruszywa kamiennego. Przeciecie nawierzchni
zjazdu i drogi powiatowej zaprojektowano jako skos 1:1.

Nawierzchnie twardg istniejgcych zjazdow (kostka, beton czy asfalt) nalezy rozebrac
i wykonac¢ z nowej kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (barwy czerwone)).

W przypadku istniejgcych zjazdow (poza chodnikiem ), doj$¢ do furtek o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej czy ptyt betonowych nalezy dostosowac ich nawierzchnie
wysokosciowo poprzez przebrukowanie ,do géry” wraz z obramowaniem. Przy uzyciu
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci min. 3-5 cm.

Na potgczeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej i nawierzchni zjazdu
zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm wyniesiony 2 cm ponad
nawierzchnie jezdni. Na koncu projektowanych zjazdéw w granicy istniejgcego pasa
drogowego zaprojektowano kraweznik betonowy ,lezgcy” o wym. 20x30x100 cm na tawie z

betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem.

5. Przystanki autobusowe

W celu zapewnienia obstugi komunikacji publicznej zaprojektowano prawostronny

chodnik wraz z peronem do istniejgcej zatoki autobusowe;.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

6. Istniej gca organizacja ruchu
6.1. Istniej ace oznakowanie pionowe

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowe] nr 2224L przebiega przez miejscowosci
Pliszczyn, Lysakdéw i Sobianowice oznakowane znakami E-17a i E-18a.

Wieksza czes¢ odcinka objetego opracowaniem lezy w obszarze zabudowany

Droga powiatowa nr 2224L jest drogg z pierwszenstwem,. Na skrzyzowaniu drogi
powiatowe] nr 2224L z drogg gminng 106099L droga z pierwszenstwem (powiatowa)
oznakowana jest znakiem D-1 a droga podporzadkowana (gminna) oznakowana znakiem
B-20 ,STOP”,

Na przedmiotowej drodze oznakowano réwniez zatoke autobusowg znakami D-15.

6.2. Istniej ace oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa nie posiada oznakowanie poziomego.

7. Projektowana stata organizacja ruchu
7.1. Projektowane oznakowanie pionowe
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych wprowadzono nowe
oznakowanie pionowe w zakresie ktérego przewiduje sie :

» Likwidacje starego oznakowania

* Przestawienie istniejgcego oznakowania kolidujgcego z rozwigzaniami
projektowymi

* Oznakowanie przejscie dla pieszych D-6 wraz ze znakami A-16 |
ograniczeniem predkosci B-33 ,30 km/h™

* Oznakowanie niebezpiecznych zakretow w postaci znakoéw A-4 tabliczkg T-2

* Oznakowanie ograniczenie tonazowego drogi podporzgdkowanej znakiem
F-6

* oznakowanie poczagtek i koniec miejscowosci wraz z powtlrzenie

oznakowania obszaru zabudowanego (znaki D-42,D-43, E-17a, E-18a,)

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonaé w grupie wielkosci ,znaki Srednie”. Znaki

pionowe D-6 nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej 2 typu

(Il generacji), pozostate znaki w technologii folii odblaskowej 1 typu (I generaciji).
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakdéw

i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqgo i warunkéw ich

umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

7.2. Projektowane oznakowanie poziome
W zakresie oznakowanie poziomego zaprojektowano:
* Oznakowanie na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2224L z drogg gminng nr
106009L postaci linii segregacyjnej P-4 i linii poprzecznej P-12,
* Oznakowanie przejscia dla pieszych znakami P-10 na drodze powiatowe]
22241 oraz gminnej nr 106099L

Proqi akustyczne

W celu ostrzezenia kierowcow o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych nalezy
zastosowac na jezdni progi akustyczne majgce za zadanie spowolnienie ruchu pojazdéw
poprzez efekt wibracyjno-akustyczny przed miejscem wymagajgcym ograniczenia
predkosci przez umieszczenie na pasie ruchu w poprzek jezdni poprzecznych linii koloru
czerwonego 0 szerokosci 12 cm. Wykonanie sprzetem specjalistycznym z mas

grubowarstwowych termoplastycznych.

Uzasadnienie oraz podstawa prawna zastosowania Ww. elementéw

uspokajania ruchu:

Stosowanie ww. rozwigzan nie zostatlo uwzglednione w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnaldbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
jednakze zgodnie =z opracowaniem Biura Ekspertyz i Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” Sp. z o0.0. pn. , ZASADY USPOKAJANIA RUCHU NA
DROGACH ZA POMOCA FIZYCZNYCH SRODKOW TECHNICZNYCH” sporzadzonego
na zlecenie zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, umowa nr TRD/1/2008 z dnia 05.02.2008
r.:

Oznakowanie poziome nalezy wykonacé jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,

strukturalne malowane mechanicznie, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych warunkéw technicznych dla
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

znakdéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy

dodatkowym zalozeniu wspoétczynnika odblasku w calym okresie eksploatacyjinym (min. 3

lata) — min. 300 mcd m?2 Ixt.

Szczego6towe rozwigzania oznakowania pionowego i poziomego — projektowanej
statej organizacji ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej (Rys. nr 3/1-3/2 Stata

organizacja ruchu).

7.3. Urzadzenia bezpiecze nistwa ruchu
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych zaprojektowano stupki
prowadzgce na tukach oraz stupki kilometrowe i hektometrowe.
Celem ochronny pieszych przed upadkiem z wysokos$ci zaprojektowano balustrady
U-11a o wysokosci h=1,1m. typ ,lubelski” na obiektach inzynierski.

7.4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewidziano w Il — IV kwartat
2019r.

7.5. Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegOtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
/Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729/.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresieomghia chodnika

na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w m. t§wak

B.CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Istniej gca organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu

skala 1:25 000 Rys.nrl1/1

skala 1: 1000 Rys. nr 2/1 - 2/2

skala 1:1000 Rys. nr3/1 - 3/2
drogowiec
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