LEGENDA:
Oznaczenia branzy drogowey:

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- proj. nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia zjazdéw umocnionych kruszywem

- proj. nawierzchnia z kostki/ptyt do przebrukowania (regulacji w gére)

- projektowany row trawiasty do odtworzenia

- projektowane obrzeza betonowe 6x20 cm
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- projektowany kraweznik bet. fazowany 20x30 cm
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- projektowany kraweznik bet. prostokatny 20x25 cm “zanizony” (h=0cm)
- projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm
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- projektowany kraweznik bet. fazowany 20x30 cm
na “ptask” zakonczenie zjazdu
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- projektowana palisada befonowa
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Oznaczenia branzy inzynieria ruchu:
OZNAKOWANIE PIONOWE
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- o0znakowanie pionowe - bez zmian
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P _ projektowane oznakowanie pionowe - stupek zwykty
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

—o———o0—— - projektowana balustrada U-11a
U-1a

pri - projektowane stupki prowadzgce
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OZNAKOWANIE POZIOME

P-10 prj 1=9.0
— — — — —m _ — — - projektowane oznakowanie poziome

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
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Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
Inwestor:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62
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Obiekt:
° Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L
w zakresie wykonania chodnika
na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85
w m. tysakow
Nazwa rys.:

Stala organizacja ruchu

Funkcja _ Imie i nazwisko _ Podpis Data: 15 maj 2019
BRANZA INZYNIERIA RUCHU Skala  1:1000
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