Kraweznikowa studnia odwadniajaca z rurg

skala 120 [wymiary w mm]
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Kraweznikowa studnia odwadniajaca z rurg

Pierscien regulacyjny 865/625/60 mm

skala 120 [wymiary w mm]
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skala 120 [wymiary w cm]

Szczeqot odwodnienia liniowego kraweznikowego do rowu otwartego
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Umocnienie skarp ptytami azurowymi &0x60x8cm o N
na podsypce cemenfowo-piaskowej %4 gr. 10cm 69 S
wypetnienie otwordw ptyt ziemig urodzajng
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8cm Obrzeze betonowe 6x20 tm Kréciet odptywowy z rur PP 8160 mm
na podsypce cementowo-piaskowej 14 gr. 10cm tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem Podsypka piaskowa gr. 20 tm
Wypetnienie ofworaw plyt ziemia urodzging Proj. konstrukcja opaski bezpieczedstwa

Prz. konstrukcyjny nr 1

Podsypka cementowo-piaskowa 4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Szczeqot rowu krytego z rur PP @40 cm

skala 120 [wymiary w cn]

PR | 120 .
Sciek opaska bezpieczenstwa jezdnia

Obrzeze betonowe 6x20 cm
Sciek korytkowy betonowy 25x33x8 cm tawa z betonu (8/10 gr. 10 cm z oporem
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu (8/10 gr. 10 cm z oporem

Proj. konstrukcja opaski bezpieczefstwa Kraweznik betonowy 20x30 cm
Prz. konstrukcyjny nr 1 Podsypka cementowo-piaskowa 4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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Praj. row kryty z rur PP 840 cm
na tawie zwirowej gr. 20 cm

Schemat studni rewizyjnej ¢1,0m h=1,0 m w ciaqu projektowanego rowu krytego

Szczeqot Scieku korytkowego
za opaska bezpieczenstwa przy istniejacej

Sciek korytkowy

skala 1:20 [wymiary w cm]

Szczeqot Scieku korytkowego
za opaskg bezpieczenstwa przy istniejace]
konstrukgji oporowej z gazonow betonowych
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Pokrywa zelbetowa DIN 1240/625/200 mm

skala 120 [wymiary w mm]
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skala 1:20 [wymiary w cm]
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konstrukcji oporowej z ptyt befonowych
skala 1:20 [wymiary w cm]

Istniejaca konstrukcja oporowa
z ptyt betonowych
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Prz. konstrukcyjny nr 1

SCHEMAT "A" UMOCNIENIA ROWU

skala 1:20 [wymiary w cm]
ZAKRES WYSTEPOWANIA UMOCNIEN POKAZANO NA PROFILU PODLUZNYM

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej %4 gr. 10cm
wypetnienie otwordw ptyt ziemia urodzajng

Umocnienie dna ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej %4 gr. 10cm
wypetnienie otwordw ptyt ziemig urodzajng

Szczeqot Scieku korytkowego

za opaskg bezpieczenstwa
przy istniejacej skarpie
skala 120 [wymiary w cm]
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na podsypce cementowo-piaskowej %4 gr. 10cm
wypetnienie otwordw ptyt ziemia urodzajng pe =4

Szczeqot istnigjaceqo Scieku korytkowego
przeznaczonego do przetozenia

skala 1:20 [wymiary w cm]
i i
——

Humusowanie wraz z obsianiem
mieszankg traw

Humusowanie wraz z obsianiem
mieszankg traw

45

NN NN

. zieleniec . Sciek xopaska bezp.

Dowiazanie do spodu
istniejacej skar,
M
A 10 25
A= % 4
= . °

N
2

' \:‘ |
Humusowanie wraz z obsianiem 7 = e | 1C
) =% .
mieszankg traw : &~

‘ /ﬂy/;ijjﬂ Eal =
=

Proj. konstrukcja opaski bezpieczefistwa

Umocnienie powierzchni ptytami chodnikowymi 40x40x5cm| AR A g e
na podsypce cementowo-piaskowej T4 gr. 10cm !
Sciek korytkowy betonowy 2533 10,6,
Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm 16
tawa z betonu (8/10 gr. 10 cm z oporem ’ i

Obrzeze betonowe 6x20 cm
tawa z betonu (8/10 gr. 10 cm z oporem

Proj. konstrukcja opaski bezpieczefistwa

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA OPASK| BEZPIECZENSTWA:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
>\//>\ />\//>\ />\// 3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm

RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny nr 1
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Istn. Sciek przeznaczony do przetozenia
Podsypka cementowo-piaskowa T4 gr. 5 cm
tawa z betonu C20/25 gr. 15 cm z oporem

Prefabrykat Scieku skarpowego
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenftem C15/2 - 15 cm
RAZEM: 41 cm

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej T4 gr. 10cm
wypetnienie otworow ptyt ziemig urodzajng

Szczeqot Scieku skarpowego przy Scieku korytkowym
przekroj poprzeczny 1-1
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm

oSS S
///////'

NN

hd
Obrzeze betonowe 6x20 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem

Proj. konstrukcja opaski bezpieczenstwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

Sciek skarpowy
Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 10 cm
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Uzupetnienie przestrzeni migdzy proj. kraweznikiem
3 istn. krawedzia nawierzchni asfaltem lanym

Kraweznik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej %4 gr. 10cm

wypetnienie otwordw ptyt ziemig urodzajng

Schemat wpustu deszczowego
z odptywem DN 150 mm do projektowanej studni rewizyjnej
w km 5+070.17
skala 1:20 [wymiary w cm]
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