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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
oswiadcza si¢, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa (modernizacja) drogi
powiatowej nr 22241, w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejgcej
opaski bezpieczenstwa o dlugosci ok. 500 m” w stadium projektu wykonawczego jest
wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa
nr 032.37.2020 z dnia 4 lutego 2020 r. na opracowanie dokumentacji a takze jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Lublin, 5 marca 2020 r.

podpis projektanta
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A. WARUNKI, ZASWIADCZENIA

- Warunki techniczne na wykonanie opaski bezpieczeristwa wzdtuz drogi powiatowej nr 22241 Lublin
(ul. Pliszczyniska) - Wélka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice w miejscowosci Pliszczyn na odcinku od mostu
na rzece Ciemiega do istniejqgcej opaski bezpieczeristwa wydane przez Zarzqd Drég Powiatowych w Lublinie
z/s w Betzycach, pismo znak: DR 4211-82/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
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24-200 ebyce ul. Zeromsklego 3tel. 516-28-84

Beliyce 13.06.2019 r.

DR 4211-82/ lﬁjrzad Qminy Wélka
Biuro Podawcze

i
f@/& 17 -06- 2{]19] Urzgd Gminy Wolka
|

Jakubowice Murowane 8
W PEYNELO .
20-258 Lublin
42 [l............

W odpowiedzi na pismo:z dnia 17.05.2019 r. R1L.7013.11.2019 WK w sprawie warunkdw
technicznych na wykonanie opaski bezpieczeastwa wzdhuz drogt powiatowej nr 22241 Lublin (ul.
Pliszczyniska) — Wolka Lubelska — Pliszezyn — Sobianowice w migjscowodei Pliszezyn na odeinku
od mostu na rzece Ciemigpa do istnicjace] opaski bezpicczenstwa informujg, 2ze po
przeprowadzeniu wizji w terenie wyrazam zgode na lokalizacie opaski bezpieczenstwa w pasie
drogowym drogi powiatowej 2224L przy zachowaniu nastepuigeveh warunkow:

1. O maksymalngj szerokosci opaski bezpieczenstwa 1,0 m,

2. Opaske bezpieczenstwa zlokalizowaé pe lewe] stronie drogi (nawigzaé do istnigjgcego
kilometraza drogi, poczatek mostu w km 4+378)

3. Odwodnienie korpusu drogowego rozwigzaé kompleksowo wzdhyz opaski bezpieczenstwa

4. Pozostale warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 124),

5. Opracowac i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Lublinie organizacjg ruchu na czas
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz stalg organizacje ruchu dla ciggu pieszego.

6. Uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi powiatowe).

Niniejsze pismo stanewi zgode na dysponowanie nieruchomoseia tj. pasem drogowym
celem uzyskania wlasciwych dokumentéw okredlonyeh prawem budowlanym lecz nie upowaznia
do prowadzenia robot w paste drogowym drogi powiatowej. 2
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- Zaswiadczenie o braku sprzeciwu dotyczgcego zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie przebudowy urzqdzen
odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym drdég publicznych w ramach przedmiotowej Inwestycji
wydane przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny w Lublinie, pismo znak
LU.3.3.420.9.2020.PK z dnia 26 lutego 2020 r.

Lublin, dnia 26 lutego 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzér Wodny
w Lublinie

1U.3.3.420.9.2020.PK
POSTANOWIENIE 2/pP/f3.3/2020

Na podstawie art. 122a 51, 122¢ §1 i 122f §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péin. zmianami) oraz art. 423 ust. 2 w zwigzku z art. 394 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 20lipca 2017 r. — Prawo wodne {Dz. U. 2 2018 r. poz. 2268 z pdZn. zmianami) po rozpatrzeniu
whniosku Gminy Walka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 {Petnomocnik — Pan Robert Pulinski, firma
DROGOWIEC — Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) w sprawie skrécenia terminu
rozpatrzenia zgfoszenia wodnoprawnego

Kierownik Nadzoru Wodnego w Lublinie
zaswiadcza

o braku sprzeciwu dotyczacego zgloszenia wodnoprawnego ztozonego przez Gmine Wdlka, Jakubowice
Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Pelnomocnik — Pan Robert Pulinski, firma DROGOWIEC — Biuro Ustug
Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) w sprawie przebudowy urzadzenn odwadniajzcych
zlokalizowanych w pasie drogowym drdg publicznych w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa (modernizacja)
drogi nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejgcej opaski bezpieczeristwa
o dtugosci ok. 500 m" na dziatce o nr ewid. 612, obreb ewid. 0006 Pliszczyn, jedn. ewid. 060914_2 Wdlka, powiat
lubelski, woj. lubelskie.

Uzasadnienie

W dniu 10 lutego 2020 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzdr Wodny
W Lublinie wplyneto zgtoszenie wodnoprawne dotyczgce zamiaru przebudowy urzadzen odwadniajgcych
zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa (modernizacja)
drogi nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemlega do istniejacej opaski bezpieczeristwa
o diugosci ok. 500 m" na dziatce o nr ewid. 612, obreb ewid. 0006 Pliszczyn, jedn. ewid. 060914 2 Wdlka, powiat
lubelski, woj. lubelskie.

Stosownie do art, 423 ust, & pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
z pdin. zmianami) w dniu 13 lutego 2020 r. informacja o zgfoszeniu wodnoprawnym zostata zamieszczona na
stronie Biuletynu Informacji Publiczne] Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Gmina Wdlka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (Petnomocnik — Pan Rabert Pulinski, firma
DROGOWIEC - Biuro Ustug Projektowych, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lubelska 4) wnioskiem, znak:
04/DP2224L _0QB/2020 z dnia 07.02.2020 r. zwrdcita sie z prosha o skrdcenie terminu rozpatrzenia zgloszenia
wodnoprawnego.

Art. 1222 &1, art. 122c¢ § 1 i art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjrego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pé#n. zmianami) méwi, 2e sprawa moze by¢ zatatwiona milczaco,
jeieli przepis szczegdlny tak stanowi, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu nastepujacym po dniuy,
w ktérym uptywa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia koriczacego postepowanie
w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy organ przed uplywem terminu do zatatwienia sprawy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lublinie, ul, Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: (81) 531 03 37 | faks: (81) 531 03 01 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl oo
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zawiadomi strene o braku sprzeciwu, milczgce zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego
zawiadomienia, na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje
zadwiadczenie o milczacym zatatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaswiadczenia.

Zgodnie 7 regulacja art. 423 ust. 2 w zwigzku z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin. zmianami) do wykonywania czynnosci, robét lub urzadzen wodnych
podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego mozna przystapié, jezeli w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia zgfoszenia organ wiasciwy w sprawach zgloszer wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu i nie pdiniej niz po upfywie 3 lat od ckreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie
zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnier i decyzji wymaganych na podstawie
przepisdw odrebnych.

Po znalizie materiatéw stwierdzono, ze wszystkie przestanki, co do skrécenia terminu rozpatrzenia
zgtoszenia wodnoprawnego zostaty wypetnione, stad postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Inwestorowi zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu,
ul. Miyniska 27 za posrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnege w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
w terminie 7 dni cd daty doreczenia.

Dtrzymuia:

1 Gminaw 8, 20-258 Lublin 62.
2. afa

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdr Wodny w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 32, 20-610 Lublin
tel.: (81) 531 03 37 | faks: {81) 531 03 01 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl o
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa nr 032.37.2020 z dnia 4 lutego 2020 r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 2068)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1990)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 454)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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., Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemigga
do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m”

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L
w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejgcej opaski bezpieczenstwa
o dtugosci ok. 500 m”, zgodnie z umowg nr 032.37.2020 zawartg pomiedzy Gming Wolka
a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowany do przebudowy (modernizacji) odcinek drogi powiatowej nr 2224L
potozony jest administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewddztwo
lubelskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna - 060914 2 Wdélka

Obreb ewidencyjny: 060914 2.0006 Wolka
612 - dziatka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2224L, bedgca wtasnoscig

Zarzgdu Drog Powiatowych w Lublinie

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.
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2. Zakres i cel opracowania
Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej
nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejgcej opaski
bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m” swoim zakresem obejmuje:
2.1. w branzy drogowej

- roboty rozbiérkowe,

- wycinke krzewow,

- wykonanie opaski bezpieczenstwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
0 szerokosci 1,2 m (z kraweznikiem) przy krawedzi jezdni,

- wykonanie przejscia dla pieszych,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych przez opaske bezpieczenstwa o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokosci opaski
bezpieczenstwa,

- utwardzenie gruntowych zjazdéw indywidualnych oraz doj$¢ do posesji kruszywem
tamanym gr. 15 cm,

- przebrukowanie (regulacje wysokosciowg ,do géry”) istniejacych zjazddéw i dojscia
do posesji 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej w granicy pasa drogowego
przedmiotowej drogi powiatowej,

- odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych,

- uzupetnienie i wymiana zniszczonych przepustéw pod zjazdami,

- oczyszczenie i odmulenie istniejgcych przepustéw pod korong drogi powiatowej
nr 2224L,

- wykonanie rowoéw krytych z rur PP @40 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi
1,0 m,

- wykonanie odwodnienia liniowego kraweznikowego odprowadzajgcych wode z jezdni
do projektowanych do odtworzenia rowdw przydroznych,

- wykonanie $ciekéw ,korytkowych” z betonowych elementéw prefabrykowanych wraz
z umocnieniem powierzchni przy Scieku poprzez utwardzenie kruszywem gr. 15 cm
lub utozenie betonowych ptyt chodnikowych,

- wykonanie $cieku skarpowego z betonowych elementdéw prefabrykowanych,

- montaz wpustu deszczowego wraz z odptywem do projektowanej studni rewizyjnej,

- przetozenie fragmentu istniejgcego betonowego sScieku korytkowego poza
projektowang opaske bezpieczenstwa,

- umocnienie brukowcem wlotéw i wylotow przepustéw oraz rowdw krytych,
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- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- umocnienie skarp i dna rowow betonowymi ptytami azurowymi,

- zabezpieczenie kabla sieci teletechnicznej ostonowymi rurami dwudzielnymi A120PS,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: tablic prowadzacych,
balustrad.

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2224L na opracowywanym odcinku posiada nastepujgce
parametry techniczne:

liczba jezdni — 1,

liczba paséw ruchu — 2,

szeroko$¢ jezdni — nawierzchnia bitumiczna w bardzo dobrym stanie technicznym

o szerokosci 5,5 m z lokalnymi poszerzeniami na tukach
przekroj poprzeczny — szlakowy.

Pochylenie poprzeczne jezdni okreslono jako daszkowe z wyjatkiem tukéw
poziomych, na ktérych okreslono je jako jednostronne.

Odcinek objety opracowaniem przebiega w catosci przez obszar zabudowany
przez miejscowos$¢ Pliszczyn.

Na opracowywanym obszarze droga powiatowa nr 2224L krzyzuje sie na poczatku
opracowania w km 5+014,86 z drogg gminng nr 106063L (po stronie lewej).

Na poczatku opracowania, po obu stronach jezdni, przed skrzyzowaniem z drogg
gminng nr 106063L zlokalizowany jest istniejgcy chodnik o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 1,3 m (z kraweznikiem), bedacy w dobrym stanie technicznym. Chodnik
usytuowany jest réwniez na istniejgcym moscie nad rzekg Ciemiega.

Odwodnienie  przedmiotowej drogi powiatowej nr 2224L odbywa sie
powierzchniowo poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte
tereny oraz do rowdw przydroznych. Rowy po lewej stronie jezdni sg czesciowo
zamulone, w ciggu rowow brak jest przepustow pod istniejgcymi zjazdami. Skarpy i dno
rowdw umocnione sg ptytami betonowymi azurowymi oraz chodnikowymi. Na odcinku
od km ok. 5+413 do km ok. 5+485 po lewej stronie jezdni zlokalizowany jest betonowy
Sciek korytkowy bedacy w dobrym stanie technicznym.

Na opracowywanym obszarze zlokalizowano dwa przepusty betonowe pod korong
drogi:
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e przepust betonowy @80 cm w km 5+208,31 - bedacy w dobrym stanie
technicznym, zamulony,
e przepust betonowy @80 cm w km 5+485,27 — bedacy w dobrym stanie
technicznym, zamulony.
Na drodze powiatowej znajdujg sie zjazdy indywidualne, gruntowe
i utwardzone na dziatki zagospodarowane oraz tgki.
Ze wzgledu na znaczne roznice wysokosci terenu na opracowywanym odcinku
zlokalizowane sg trzy konstrukcje oporowe: z ptyt betonowych (tzw. trylinki) oraz gazonéw
betonowych, bedgce w dobrym stanie technicznym.

4. Stan projektowany
4.1. Rozwiagzania sytuacyjne i konstrukcyjne

Poczatek projektowanej lewostronnej opaski bezpieczenstwa przyjeto w km 5+002,56
w dowigzaniu do istniejgcego chodnika o nawierzchni bitumicznej w obszarze mostu. Koniec
projektowanej lewostronnej opaski bezpieczenstwa przyjeto w km 5+508,56 w dowigzaniu
do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

Objety opracowaniem odcinek posiada tgczng dtugos¢ 506,00 mb.

Lewostronng opaske bezpieczenstwa zaprojektowano przy krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 2224L o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm o szerokosci 1,2 m
(z kraweznikiem).

Przyjeto nastepujace parametry projektowanej opaski bezpieczenstwa:

- nawierzchnia: z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),

- szeroko$c¢ (z kraweznikiem): 1,2 m,

- pochylenie poprzeczne: 2 % w kierunku jezdni,

- opaska gruntowa: szerokos¢ 0,3 m i pochylenie poprzeczne 8 % w kierunku rowu /
terenu.

Na poczatku i na koncu opracowania zaprojektowano odcinki przejsciowe o dtugosci
2,0 m, w celu dostosowania szerokos$ci projektowanej opaski bezpieczenstwa do istniejgcego
chodnika (poczatek opracowania) i istniejgcej opaski (koniec opracowania).

Zaprojektowano takze przejscie dla pieszych przez jezdnie drogi gminnej nr 106063L
o szerokos$ci 4 m. W zwigzku z tym w przy drodze gminnej nr 106063L w obszarze
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2224L zaprojektowano obustronne opaski

bezpieczenstwa o szerokosci 1,2 m (z kraweznikiem). Przy przejSciu dla pieszych,
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na szerokosci przejscia przy krawezniku zaprojektowano utozenie dwéch rzedoéw zéttych piyt
chodnikowych z wypustkami o wymiarach 35x35x6 cm.

4.2. Przekroje konstrukcyjne
Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja opaski bezpieczenstwa

- 6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

Przekroéj konstrukcyiny nr 2 — projektowana konstrukcja zjazdéw z betonowej kostki

brukowej
- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niewigzanego Coo/s utrwalone;
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci 52

Konstrukcje nawierzchni drogi i jej elementow zaprojektowano w oparciu o aktualny

”

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z dnia 16.06.2014r.

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej.

4.3. Profil Podluzny
Na profilu podtuznym drogi powiatowej przedstawiono:
- profil istniejgcego terenu w osi jezdni drogi powiatowej,
- zakres oraz rzedne wysokosciowe projektowanych do odtworzenia rowow
przydroznych otwartych,
- zakres oraz rzedne wysokosciowe projektowanych rowdw krytych,
- lokalizacje projektowanych studni rewizyjnych,
- lokalizacje i rzedne przepustéw pod zjazdami,
- lokalizacje i podstawowe parametry przepustow pod korong drogi powiatowej,
- lokalizacje projektowanych i istniejgcych sciekéw korytkowych,
- lokalizacje projektowanego scieku skarpowego,
- lokalizacje projektowanego wpustu deszczowego,
- lokalizacje projektowanego odwodnienia liniowego kraweznikowego,

- lokalizacje zjazdow,
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- lokalizacje skrzyzowania z drogg gminna,

- lokalizacje przekroi poprzecznych,

- zakres umocnienia skarp i dna rowow betonowymi ptytami azurowymi,
- zakres umocnienia powierzchni betonowymi ptytami chodnikowymi,

- zakres utwardzenia powierzchni kruszywem gr. 15 cm,

- zakres przekroi normalnych.

Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3).

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 2224L bedzie
dobywac¢ sie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdw
oraz na teren zielony w granicy pasa drogowego.

Zaprojektowano odtworzenie (renowacje) rowow przydroznych odptywowych
i odparowujgcych wraz z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp nalezy uksztattowaé
w granicy 1:0,5 — 1:1 w zaleznosci od warunkéw terenowych. Szeroko$¢ dna rowu przyjeto
rowng 0,4 m. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych przepustow pod zjazdami
zaprojektowano ich wymiane a takze uzupetnienie brakujgcych przepustow pod zjazdami
w ciggu rowéw przydroznych. Przepusty pod zjazdami projektuje sie z rur PP @40 (rury
strukturalne karbowane z polipropylenu PP i o sztywnos$ci obwodowej SN=8 kN/m2) na tawie
zwirowej gr. 20 cm wraz z umocnieniem wlotéw i wylotdw brukowcem gr. 16-20 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

W celu zachowania przeptywu wod w ciggu rowdéw przydroznych pod projektowang
opaskag bezpieczenstwa zaprojektowano rowy kryte z rur PP @40 cm (rury strukturalne
karbowane z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2) na tawie zwirowej
gr. 20 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi @1,0 m, z wtazami zeliwnymi w klasie
obcigzen D400. Wloty i wyloty rowéw krytych przewidziano do umocnienia brukowcem
gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.
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Tabela nr 1. Tabela rowdw krytych i studni rewizyjnych.

Studnia Odsunie
rewizyjna cie osi ROw Poczatek
betonowa studni Rzedna Rzedna kryt koniec
Symbol | @1,0m h=1,0m | rewizyjn | wlotu rowu | wylotu rowu 2 rur gp
Lp. Km Strona studni z wiazem ejod krytego krytego @40 cm rowu
rewizyjnej zeliwnym krawedzi krytego
kl. D400 jezdni
[kpl.] [m] [m] [m] [m] [m?]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5+031,59 L - - 168,39 25 5+031,59
5403353 | L SR 1 0,70 168,38 168,39 5+033,03

17.2 5+034,53

1 |s+05128] L SR2 1 0,70 168,33 168,34 5+050,78

17.2 5+051,78
54069,10| L SR3 1 0,70 168,28 168,28 5+068,60
7.6 5+069,60
5+076,85 | L - - - 168,26 - 5:+076.85
5+250,83 L - - - 168,49 31 5+250,83
’ 5+252,83
5+253,33 L SR4 1 0,70 168,53 168,55
5+253,83
17,3
5+270,88
2 | 5+271,38 L SR5 1 0,70 168,87 168,85
5+271,88
18,8
5+290,42
5+290,92 L SR6 1 0,70 169,21 169,19
3,8 5+291,42
5+294,93 - - - 169,27 - 5+294,93
RAZEM 6 - - - 87 -

W celu odprowadzenia wody z jezdni do rowdw przydroznych zaprojektowano
odwodnienie liniowe kraweznikowe w postaci odwadniajgcych studni kraweznikowych
z kro¢cem odptywowym z rur PP @16 cm.

Lokalizacja odwodnienia liniowego kraweznikowego:
e wkm 5+078,85 — po stronie lewej — OLK nr 1,
 wkm5+111,79 — po stronie lewej — OLK nr 2,
* wkm 5+142,12 — po stronie lewej — OLK nr 3,
 wkm5+177,07 — po stronie lewej — OLK nr 4,
* wkm 5+205,13 — po stronie lewej — OLK nr 5,
* wkm 5+227,63 — po stronie lewej — OLK nr 6,
e wkm 5+250,13 — po stronie lewej — OLK nr 7,
* wkm 5+295,62 — po stronie lewej — OLK nr 8,
e wkm 5+321,85 — po stronie lewej — OLK nr 9,
* wkm 5+350,38 — po stronie lewej — OLK nr 10,
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* wkm 5+375,38 — po stronie lewej — OLK nr 11.

Zaprojektowano lokalnie (wzdtuz istniejgcych konstrukcji oporowych) sScieki ,, korytkowe”
przy zewnetrznej krawedzi projektowanej opaski bezpieczenstwa:

 od km 5+032,56 do km 5+070,17 — odprowadzenie wody ze $cieku do studni
rewizyjnej poprzez projektowany wpust deszczowy 30x30 cm z odptywem 15 cm
(klasa obcigzenia wpustu D400) w km 5+070,17;

» od km 5+248,63 do km 5+293,92 — odprowadzenie wody ze Scieku do rowu
przydroznego poprzez projektowany Sciek skarpowy z prefabrykowanych
elementow betonowych w km 5+248,63.

Istniejgcy betonowy $ciek korytkowy na odcinku od km 5+412,98 do km 5+432,79
przeznaczono do przetozenia za projektowang opaske bezpieczenstwa z rzednymi
wysokos$ciowymi jak w stanie istniejgcym. W km 5+412,98 do przetozonego scieku
dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowo przydrozny row otwarty.

Istniejgce  przepusty betonowe pod korong drogi powiatowej przeznaczono
do oczyszczenia i odmulenia.

Szczegbtowe rozwigzania odwodnienia planowanej inwestycji znajdujg sie w Czesci
rysunkowe;.

Stosunki wodne w obszarze inwestycji nie ulegna zmianie po przebudowie

(modernizacji) przedmiotowej drogi powiatowej.

Roboty drogowe objete niniejsza inwestycja nie przyczynia sie do zmiany

naturalnych przeptywdow wod, stanu wod stojacych i wod podziemnych.

Wody opadowe przewidziano w granicy istniejaceqo pasa drogowego.

4.5. Zjazdy

Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych.
Zjazdy przez projektowang opaske bezpieczenstwa nalezy wykona¢ o nawierzchni
z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokosci opaski
bezpieczenstwa, na pozostatej dtugosci do granicy pasa drogowego drogi powiatowej zjazdy
nalezy wykonac jako gruntowe utwardzone kruszywem tamanym 0,31/5 mm stabilizowanym
mechanicznie grubosci 15 cm. Przeciecie nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej
zaprojektowano jako skos 1:1 (1,5 m:1,5m).

W przypadku istniejacych zjazddéw, dojscia do posesji o nawierzchni z betonowe;j

kostki brukowej nalezy dostosowaé nawierzchnie wysokosciowo poprzez przebrukowanie
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,do géry” wraz z obramowaniem. Istniejacg kostke brukowg nalezy uktadaé na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci min. 3-5 cm.

Lokalizacje oraz podstawowe parametry geometryczne zjazddéw przedstawiono
w Czesci rysunkowej Rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

W przypadku istniejgcego zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy
go dostosowaé wysokosciowo poprzez przebrukowanie ,do géry” nawierzchni wraz
z obramowaniem. lIstniejgcg kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubos$ci min. 3-5 cm.

4.6. Umocnienie skarp

Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wéd opadowych (erozja)
poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

Skarpy i dno rowu we wskazanych lokalizacjach nalezy umocni¢ betonowymi ptytami
azurowymi wg schematu ,A”. Ponadto przy projektowanych sciekach korytkowych
powierzchnie pomiedzy Sciekami a istniejgcymi konstrukcjami oporowymi nalezy utwardzi¢
kruszywem gr. 15 cm lub umocni¢ poprzez utozenie betonowych ptyt chodnikowych. Zakres
umocnien przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. nr 3 Profil podtuzny. Schematy

umochienia przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. nr 4/3 Elementy odwodnienia.

4.7. Usuniecie drzew i krzewéw
W obrebie projektowanej do przebudowy drogi powiatowej wystepujg drzewa, karpina
oraz krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg. Zaplanowano do wyciecia 3 sztuki drzew
oraz 0,01 ha krzewdw, a takze 1 karpina do usuniecia.
Drzewa przeznaczone do usuniecia zaznaczono w Czesci rysunkowej — Rys. 2 Plan

sytuacyjny.

5. Urzadzenia obce
W obszarze projektowanej do przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej nr 2224L
zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna,

elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa.

Lokalizacje istniejgcych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie zasadniczej. Przed przystapieniem do prac ziemnych

zwigzanych z przebudowa (modernizacjg) niniejszego odcinka drogi powiatowej nalezy
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obowigzkowo przeprowadzic¢ lokalizacje istniejacych sieci w terenie, z wykorzystaniem
map zawierajagcych inwentaryzacje geodezyjng istniejacych sieci, oraz wykonaé

przekopy kontrolne w sposob reczny.

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej

w zwiagzku z przebudowa (modernizacja) przedmiotowej drogi powiatowej w zakresie

wykonania opaski bezpieczenstwa.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny
Przekroje normalne
Szczegoty konstrukcyjne
Elementy odwodnienia

Przekroje poprzeczne

skala 1:25000
skala 1:1000
skala 1:100/1000
skala 1:50, 1:100
skala 1:20

skala 1:20, 1:50
skala 1:100
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