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LEGENDA 

- zjazd po stronie lewej

- projektowana niweleta rowu lewostronnego

- oznaczenie numeru przekroju normalnego1
- proj. przepust z rur PP w ciągu rowu mewostronnego

SR1 - projektowana studnia rewizyjna po stronie lewej

- proj. rów kryty z rur PP w ciągu rowu mewostronnego

OLK 11

- projektowane oewoenienie miniowe krawężnikowe po stronie mewej

WD1 - projektowany wpust deszczowy po stronie lewej

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+014.86 do km 5+031.59

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+076.85 do km 5+124.04

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+132.04 do km 5+145.95

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+148.95 do km 5+153.45

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+161.45 do km 5+165.55

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+175.55 do km 5+250.83

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+294.93 do km 5+300.47

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+308.47 do km 5+324.10

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+333.10 do km 5+352.11

proj. umocnienie rowu po lewej stronie jezdni
wg schematu "A" od km 5+360.17 do km 5+412.98proj. utwardzenie powierzchni  kruszywem

za ściekien korytkowyn
od km 5+032.56 do km 5+070.17

proj. umocnienie powierzchni betonowymi
płytani cioenikowyni za ściekien korytkowyn

od km 5+251.83 do km 5+293.92
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