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Przedmiar robét wg SST

Branza: Drogowa,
PRZEDMIAR ROBOT

Strona 1

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powy-
konawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- km
d.1.1 chnie drog i jej elementow w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestro-
waniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.5 km 0.5
RAZEM 0.5
1.2 D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2 D 01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1.2
3 szt. 3
RAZEM 3
3 D 01.02.01 |Karczowanie pni po $cietych drzewach szt.
d.1.2
1 szt. 1
RAZEM 1
4 D 01.02.01 |Wywozenie diuzyc - zagospodarowanie przez Wykonawce mp
d.1.2
3 mp 3
RAZEM 3
5 D 01.02.01 |Wywozenie karpiny - zagospodarowanie przez Wykonawce mp
d.1.2
3.24 mp 3
RAZEM 3
6 D 01.02.01 |Wywozenie gatezi - zagospodarowanie przez Wykonawce mp
d.1.2
10.26 mp 10
RAZEM 10
7 D 01.02.01 |Wywozenie karpiny (po karczowaniu samych pni po $cietych drzewach) - mp
d.1.2 zagospodarowanie przez Wykonawce
1.08 mp 1
RAZEM 1
8 D 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw, zakrzewien i przycinanie gatezi ha
d.1.2
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
9 D 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1.3 wraz z wywozem
1567 m?2 1567
RAZEM 1567
1.4 D 01.02.04 Rozbidrki elementow drdg, ogrodzen, przepustéw i inne
10 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z gruntocementu gr. m?2
d.1.4 15 cm (zjazdy, chodnik, opaska bezpieczenstwa) - materiat do zagospoda-
rowania przez Wykonawce
(15+21+14)+4.3+2.2 m?2 57
RAZEM 57
11 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm (zjazdy) - m2
d.1.4 materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
15+21+14 m2 50
RAZEM 50
12 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm - warstwa m2
d.1.4 Scieralna (chodnik) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
4.3 m?2 4
RAZEM 4
13 D 01.02.04 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-asfaltowe, grubos¢ cie- m
d.1.4 cia 8 cm - ciecie pod projektowany kraweznik
533 m 533
RAZEM 533
14 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej na podsypce cemen- m2
d.1.4 towo-piaskowej - oczyszczenie, spaletowanie i przekazanie Wtascicielowi
15 m2 15
RAZEM 15
15 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni opaski bezpieczenstwa z kostki betonowej na m2
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej - materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce
2.2 m2 2
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Przedmiar robét wg SST

Branza: Drogowa,
PRZEDMIAR ROBOT

Strona 2

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
RAZEM 2
16 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i doj$¢ z kostki betonowej na podsypce m?2
d.1.4 cementowo-piaskowej - materiat do ponownego wykorzystania
22 m2 22
RAZEM 22
17 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych drogowych - oczysz- m?2
d.1.4 czenie, spaletowanie i przekazanie Wtascicielowi
21 m2 21
RAZEM 21
18 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych drogowych - materiat m?2
d.1.4 do ponownego wykorzystania
44 m?2 44
RAZEM 44
19 D 01.02.04 |Rozebranie umocnien skarp z betonowych ptyt azurowych - materiat do m?2
d.1.4 zagospodarowania przez Wykonawce
0.3*115 m2 35
RAZEM 35
20 D 01.02.04 |Rozebranie umocnien skarp z betonowych ptyt azurowych - materiat do m?2
d.1.4 ponownego wykorzystania
0.7*115 m2 81
RAZEM 81
21 D 01.02.04 |Rozebranie umocnien skarp z ptyt betonowych - trylinki - materiat do za- m?2
d.1.4 gospodarowania przez Wykonawce
2 m2 2
RAZEM 2
22 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo - piasko- m
d.1.4 wej - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
2 m 2
RAZEM 2
23 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo - piasko- m
d.1.4 wej - oczyszczenie, spaletowanie i przekazanie Wtascicielowi
6 m 6
RAZEM 6
24 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - materiat do za- m
d.1.4 gospodarowania przez Wykonawce
2 m 2
RAZEM 2
25 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - oczyszczenie, m
d.1.4 spaletowanie i przekazanie Wtascicielowi
10 m 10
RAZEM 10
26 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - materiat do po- m
d.1.4 nownego wykorzystania
11 m 1
RAZEM 11
27 D 01.02.04 |Rozebranie przepustéow rurowych PP o $rednicy 50 cm pod zjazdami - ma- m
d.1.4 teriat do zagospodarowania przez Wykonawce
29 m 29
RAZEM 29
28 D 01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych betonowych o $rednicy 40 cm - 60 cm m
d.1.4 pod zjazdami - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
6+5+6 m 17
RAZEM 17
29 D 01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych betonowych przy zjezdzie - materiat do za- ms3
d.1.4 gospodarowania przez Wykonawce
2 m3 2
RAZEM 2
30 D 01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych z ptyt betonowych (trylinki) przy zjezdzie - ms3
d.1.4 materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
1 m3 1
RAZEM 1
31 D 01.02.04 |Rozebranie betonowego Scieku krawedziowego korytkowego ptytkiego - m
d.1.4 materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
1 m 1
RAZEM 1
32 D 01.02.04 |Rozebranie betonowego $cieku korytkowego gtebokiego - materiat do za- m
d.1.4 gospodarowania przez Wykonawce
214 m 214
RAZEM 214
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
33 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych i tablic prowadzgcych - mate- szt.
d.1.4 riat do przekazania Zarzadcy drogi
6+5 szt. 11
RAZEM 11
34 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - stupki do przestawienia - ma- szt.
d.1.4 teriat do ponownego wykorzystania
6 szt. 6
RAZEM 6
35 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych i tablic prowadzacych - materiat do szt.
d.1.4 przekazania Zarzadcy drogi
10+5 szt. 15
RAZEM 15
36 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych - znaki do przestawienia - materiat szt.
d.1.4 do ponownego wykorzystania
8 szt. 8
RAZEM 8
37 D 01.02.04 |Rozebranie barier drogowych - materiat do przekazania Zarzadcy drogi m
d.1.4
146 m 146
RAZEM 146
38 D 01.02.04 |Rozebranie istn. ogrodzenia (stupki stalowe, przesta stalowe, podmuréwka m
d.1.4 betonowa) wraz z przestawieniem na granice pasa drogowego z wykorzys-
taniem materiatu z rozbidrki
10 m 10
RAZEM 10
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach kat.
39 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. IlI-IV wraz z transportem m3
d.2.1 urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren rob6t)
214 m3 214
RAZEM 214
40 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. IlI-IV wraz z transportem m3
d.2.1 urobku na odktad (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonaw-
ce)
223-214 m3 9
RAZEM 9
41 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m?2
d.2.1 wykopie — grunt kat. 11l
592 m2 592
RAZEM 592
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach kat. Il
42 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. II-Ill pozyskanego z wy- m3
d.2.2 kopu na terenie budowy przez Wykonawce wraz z formowaniem i zagesz-
czaniem
214 m3 214
RAZEM 214
43 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m?2
d.2.2 nasypie — grunt kat. Il
587 m2 587
RAZEM 587
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty)
44 D 03.01.03 |Czyszczenie ist. przepustow (odmulenie) pod korong drogi powiatowej m
d.3.1
23 m 23
RAZEM 23
45 D 03.01.03 |Czyszczenie istniejacego $cieku korytkowego betonowego gtebokiego m
d.3.1
54.5 m 55
RAZEM 55
3.2 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
46 D 03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnych z kregédw betonowych DN 1000 m o gtebo- kpl.
d.3.2 kosci studni 1,0 m wraz z elementami taczeniowymi, wiaz klasy obc.
D400, studnia na ptycie fundamentowej z betonu C16/20 gr. 15 cm
6 kpl. 6
RAZEM 6
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Przedmiar rob6t wg SST Strona 4
Branza: Drogowa,
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
47 D 03.02.01 |Wykonanie wpustu deszczowego o wymiarach 300x300 mm kl. obcigzenia kpl.
d.3.2 D400 z odptywem pionowym DN 150 mm i kr6écem odptywowym DN 150
mm do projektowanej studni rewizyjnej na tawie z betonu C12/15 gr. 15
cm
1 kpl. 1
RAZEM 1
48 D 03.02.01 |Wykonanie kr6¢ca odptywowego z rur PP $r. nominalnej 160 mm na pod- m
d.3.2 sypce piaskowej gr. 20 cm - przykanaliki od kraweznikowej studni odwad-
niajgcej wraz z elementami taczeniowymi
15.5 m 16
RAZEM 16
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
49 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. Il-1V wraz z profilowaniem i zagesz- m?2
d.4.1 czeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (opaska bezpieczenstwa,
zjazdy i dojscia)
550+(94+2) m?2 646
RAZEM 646
4.2 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
50 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego m?2
d.4.2 C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(zjazdy)
94 m2 94
RAZEM 94
4.3 D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem
51 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronnej) z mieszanki kruszywa m2
d.4.3 zwigzanego cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i woda), gr. w-
wy 15 cm (opaska bezpieczenstwa, dojscia, zjazdy)
550+2+94 m2 646
RAZEM 646
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego
52 D 05.03.07a |Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomiedzy projektowanym krawezni- m?2
d.5.1 kiem a krawedzig nawierzchni jezdni asfaltem lanym
21.3 m2 21
RAZEM 21
5.2 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw
53 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni opaski bezpieczenstwa z betonowej kostki bruko- m?2
d.5.2 wej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3
cm
550 m2 550
RAZEM 550
54 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych o wym 35x35x6cm (ptyty otrze- m?2
d.5.2 gawcze w kolorze zéttym z wypustkami) na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 3 cm - plyty uktadane w dwoch rzedach na przejsciach dla pie-
szych
6 m2 6
RAZEM 6
55 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (ko- m?2
d.5.2 lor czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
82 m2 82
RAZEM 82
56 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazddw i dojscia z betonowej kostki brukowej na m?2
d.5.2 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 $r. gr. 5 cm (spoiny wypetnione
piaskiem) - materiat pochodzacy z rozbiérki
22 m?2 22
RAZEM 22
57 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazddw z ptyt betonowych drogowych na podsyp- m?2
d.5.2 ce cementowo — piaskowej 1:4 $r. gr. 5 cm (spoiny wypetnione piaskiem) -
materiat pochodzacy z rozbiorki
44 m?2 44
RAZEM 44
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
58 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu (tor- m?2
d.6.1 fu) 5cm
592+587-741 m2 438
RAZEM 438
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Przedmiar rob6t wg SST Strona 5
Branza: Drogowa,
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
59 D 06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi na m?2
d.6.1 podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw gruntem ro-
dzimym - materiat pochodzacy z rozbidrki
0.7*115 m2 81
RAZEM 81
60 D 06.01.01 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x8 cm na m2
d.6.1 podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw gruntem ro-
dzimym
741-0.7*115 m2 661
RAZEM 661
61 D 06.01.01 |Umocnienie powierzchni za projektowanym $ciekiem korytkowym ptytami m?2
d.6.1 chodnikowymi 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10
cm
315 m2 32
RAZEM 32
6.2 D 06.02.01a Przepusty z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych
62 D 06.02.01a |Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur PP o SN 8 i $r. 40 cm na fawie m
d.6.2 zwirowej gr. 20 cm wraz z elementami tgczeniowymi (wlot i wylot przepus-
tu przyciety do pochylenia skarpy)
54 m 54
RAZEM 54
63 D 06.02.01a |Umocnienie wlotu i wylotu przepustu srednicy 40 cm brukowcem gr.16-20 m2
d.6.2 cm na zaprawie cementowej (0,8 m2/szt. zabruku) uktadanego na skarpie
14*0.8 m2 11
RAZEM 11
64 D 06.02.01a |Utozenie rowdw krytych z rur PP o SN 8 i $r. 40 cm na tawie zwirowej gr. m
d.6.2 20 cm wraz z elementami tgczeniowymi (wlot i wylot rowu krytego przycie-
ty do pochylenia skarpy)
87 m 87
RAZEM 87
65 D 06.02.01a |Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego srednicy 40 cm brukowcem gr.16- m?2
d.6.2 20 cm na zaprawie cementowej (0,8 m2/szt. zabruku) uktadanego na skar-
ie
2*0.8 m2 3
RAZEM 3
6.3 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
66 D 06.03.01a |Uzupetnianie zjazdow i doj$¢ gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm m?2
d.6.3 stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
52 m2 52
RAZEM 52
67 D 06.03.01a |Utwardzenie powierzchni za projektowanym $ciekiem korytkowym kruszy- m?2
d.6.3 wem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
8.5 m2 9
RAZEM 9
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
68 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemout- m?2
d.7.1 wardzalnymi - linie ciggte malowane mechanicznie (P-4)
11 m2 11
RAZEM 11
69 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemout- m?2
d.7.1 wardzalnymi - linie przerywane malowane mechanicznie (P-1e)
1 m2 1
RAZEM 1
70 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemout- m?2
d.7.1 wardzalnymi - linie na skrzyzowaniach i przej$cia dla pieszych (P-10, P-
13
16) m2 16
RAZEM 16
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
71 D 07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 60 mm dla znakéw dro- szt.
d.7.2 gowych i tablic prowadzacych
9+9 szt. 18
RAZEM 18
72 D 07.02.01 |Ustawienie stupkow dla znakéw drogowych pochodzacych z rozbiorki - szt.
d.7.2 znaki do przestawienia
6 szt. 6
RAZEM 6
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
73 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki informacyjne (D-6) - folia szt.
d.7.2 typu drugiego (Il generaciji) - grupa wielkosci znaki srednie
2 szt. 2
RAZEM 2
74 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki ostrzegawcze (A-3, A-4, szt.
d.7.2 A-30), znaki zakazu (B-42), znaki informacyjne (D-46, D-47), tabliczki (T-2,
T-4, T-6a, T-6¢, T-16) - folia typu pierwszego (I generaciji) - grupa wielkos-
ci znaki $rednie
(1+1+2)+1+(1+1)+(1+1+1+1+2) szt. 13
RAZEM 13
75 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: tablice prowadzace (U-3c szt.
d.7.2 2400mm, U-3d 2400mm) - folia typu pierwszego (I generacji), typ wielkos-
ci - znaki $rednie
1+2 szt. 3
RAZEM 3
76 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - materiat pochodzacy z rozbiér- szt.
d.7.2 ki - znaki do przestawienia
8 szt. 8
RAZEM 8
7.3 D 07.06.02 Urzagdzenia zabezpieczajace ruch pieszych
77 D 07.06.02 |Ustawienie balustrad U-11a wysokosci h=1,1m wykonanych ze stali ocyn- m
d.7.3 kowanej o rozstawie stupkéw co 2,0 m wraz z osadzeniem stupkdw w fun-
damencie z betonu C12/15 o wymiarach 0,35x0,25m na podsypce piasko-
wej grubosci 10cm
102 m 102
RAZEM 102
7.4 D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
78 D 07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych stalowych U-14a, spetniajgcych wymagania m
d.7.4 techniczne jak dla N2-W2-A
24 m 24
RAZEM 24
79 D 07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych stalowych U-14a bezprzektadkowych z po- m
d.7.4 chwytem (barieroporecz), spetniajgcych wymagania techniczne jak dla N2-
W2-A
80 m 80
RAZEM 80
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
80 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cemen- m
d.8.1 towo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 15
cm z oporem
453 m 453
RAZEM 453
81 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm "odwréconych" na m
d.8.1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem
8.5 m 9
RAZEM 9
82 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikow betonowych "najazdowych" 20x22x100 cm na m
d.8.1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem
71 m 71
RAZEM 71
83 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezacych" 15x30x100 cm na pod- m
d.8.1 sypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem
38 m 38
RAZEM 38
84 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikowej studni odwadniajgcej L=0,5m liniowego odwod- szt.
d.8.1 nienia kraweznikowego, zaopatrzonej w ruszt zeliwny i z rurg odptywowag w
tylnej czesci studzienki
11 szt. 11
RAZEM 11
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
85 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 m
d.8.2 cm z oporem
481 m 481
RAZEM 481

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej opaski bezpieczenstwa o

dtugosci ok. 500 m
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Strona 7

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
86 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 m
d.8.2 cm z oporem
10 m 10
RAZEM 10
87 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z opo- m
d.8.2 rem - materiat pochodzacy z rozbiorki
11 m 1
RAZEM 11
8.3 D 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
88 D 08.03.01 |Utozenie betonowego scieku korytkowego gtebokiego na podsypce ce- m
d.8.3 mentowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C20/25 gr. 15¢cm z
oporem - materiat pochodzacy z rozbidrki
20.4 m 20
RAZEM 20
89 D 08.03.01 |Utozenie betonowego Scieku korytkowego ptytkiego z elementéw prefabry- m
d.8.3 kowanych 25x33x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cmi
tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem
83 m 83
RAZEM 83
90 D 08.03.01 |Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych m
d.8.3 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z tgczeniami
(Sciek skarpowy przy Scieku korytkowym ptytkim)
1 m 1
RAZEM 1

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej opaski bezpieczenstwa o

dtugosci ok. 500 m

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857



Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

Zatgcznik 1, strona 1

Tabela robot ziemnych - droga powiatowa nr 2224L

Powierzchnia Sr. Powierzch. Objetosé Zuzycie na Nadmiar objet. Suma algebr.
Przekro] Km Wyfop Na? 34 Wyfop Naf yp Odlegtosé¢ Wyfop Na? 3 miejscu Wyi(op Na.s 3 Wyfop Naf 3
m? m? m m”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PP 5+002,56 | 0,20 | 0,20 - -
0,20 0,19 18,86 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00
1 5+021,42 | 0,20 | 0,17 1,00 -
0,41 0,48 24,38 10,00 12,00 10,00 0,00 2,00
2 5+045,80 | 0,62 | 0,78 - 1,00
0,37 0,59 35,94 13,00 21,00 13,00 0,00 8,00
3 5+081,74 | 0,12 | 0,40 - 9,00
0,17 0,46 28,35 5,00 13,00 5,00 0,00 8,00
4 5+110,09 | 0,22 | 0,52 - 17,00
0,29 0,56 28,02 8,00 16,00 8,00 0,00 8,00
5 5+138,11 | 0,36 | 0,59 - 25,00
0,39 0,59 23,16 9,00 14,00 9,00 0,00 5,00
6 5+161,27 | 0,42 | 0,59 - 30,00
0,30 0,57 15,80 5,00 9,00 5,00 0,00 4,00
7 5+177,07 | 0,18 | 0,55 - 34,00
0,56 0,43 19,67 11,00 8,00 8,00 3,00 0,00
8 5+196,74 | 0,94 | 0,30 - 31,00
0,65 0,48 30,62 20,00 15,00 15,00 5,00 0,00
9 5+227,36 | 0,35 | 0,66 - 26,00
0,68 0,93 33,82 23,00 31,00 23,00 0,00 8,00
10 5+261,18 | 1,01 1,20 - 34,00
0,78 0,68 34,25 27,00 23,00 23,00 4,00 0,00
11 5+295,43 | 0,55 | 0,15 - 30,00
0,40 0,25 18,20 7,00 5,00 5,00 2,00 0,00
12 5+313,63 | 0,24 | 0,35 - 28,00
0,37 0,38 27,48 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
13 5+341,11 | 0,49 | 0,41 - 28,00
0,45 0,35 19,06 8,00 7,00 7,00 1,00 0,00
14 5+360,17 | 0,40 | 0,28 - 27,00
0,77 0,23 23,80 18,00 5,00 5,00 13,00 0,00
15 5+383,97 | 1,13 | 0,17 - 14,00




Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

Zatacznik 1, strona 2

Powierzchnia Sr. Powierzch. B Objetosé Zuzycie na Nadmiar objet. Suma algebr.
Przekro] Km Wyi(op Na.-syp Wyi(op Na?yp Odlegtosc¢ Wyi(op Na.-syp miejscu Wyi(op Na._syp Wyi(op Na.-syp
m? m m” m?®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,86 0,16 28,34 24,00 5,00 5,00 19,00 0,00

16 5+412,31 | 0,59 | 0,15 5,00 -
0,57 027 20,02 11,00 5,00 5,00 6,00 0,00

17 5+432,33 | 0,55 | 0,39 11,00 -
0,32 0,28 21,44 7,00 6,00 6,00 1,00 0,00

18 5+453,77 | 0,08 | 0,17 12,00 -
0,08 0,21 18,79 2,00 4,00 2,00 0,00 2,00

19 5+472,56 | 0,08 | 0,25 10,00 -
0,04 0,13 14,33 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00

20 5+486,89 | 0,00 | 0,00 9,00 -
0,00 0,00 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 5+495,43 | 0,00 | 0,00 9,00 -
0,05 0,03 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 5+506,31 | 0,09 | 0,06 9,00 -
0,09 0,06 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KP 5+508,56 | 0,09 | 0,06 9,00 -

506 223 214 168 55 46 9 -
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do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

Zatacznik 2, strona 1

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP | ROWOW ORAZ ZDJECIA HUMUSU
droga powiatowa nr 2224L

Zdjecie humusu
o grubosci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

L. Odlegtosé . . Powierz. < . Powierz. < . Powierz.
Przekroj Km (m) szerok. | Srednia | giecia | szerok. | Sr®9M@ | zahumuso | szerok. | Sr°9M@ | zahumuso
(m) szerok. humusu (m) szerok. wania (m) szerok. wania
(m) (mz) (m) (mz) (m) (mz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PP 5+002,56 2,00 0,00 1,00
18,86 2,65 50,0 0,65 12,0 1,14 22,0
1 5+021,42 3,30 1,29 1,28
24,38 2,70 66,0 0,65 16,0 0,64 16,0
2 5+045,80 2,09 0,00 0,00
35,94 2,79 100,0 0,26 9,0 1,41 51,0
3 5+081,74 3,50 0,52 2,82
28,35 3,62 103,0 0,79 22,0 2,11 60,0
4 5+110,09 3,74 1,05 1,40
28,02 3,48 97,0 1,26 35,0 1,35 38,0
5 5+138,11 3,22 1,46 1,29
23,16 3,76 87,0 1,47 34,0 1,44 33,0
6 5+161,27 4,30 1,47 1,60
15,80 4,07 64,0 1,21 19,0 1,73 27,0
7 5+177,07 3,83 0,94 1,86
19,67 4,00 79,0 1,98 39,0 1,63 32,0
8 5+196,74 4,16 3,01 1,39
30,62 3,86 118,0 2,39 73,0 1,47 45,0
9 5+227,36 3,57 1,77 1,55
33,82 3,02 102,0 0,88 30,0 1,22 41,0
10 5+261,18 2,48 0,00 0,89
34,25 2,72 93,0 0,91 31,0 0,81 28,0
11 5+295,43 2,97 1,83 0,72
18,20 3,02 55,0 1,49 27,0 0,99 18,0
12 5+313,63 3,08 1,15 1,27
27,48 3,31 91,0 1,54 42,0 1,24 34,0
13 5+341,11 3,54 1,93 1,21
19,06 3,32 63,0 1,73 33,0 1,16 22,0
14 5+360,17 3,11 1,53 1,11
23,80 3,87 92,0 2,51 60,0 1,05 25,0
15 5+383,97 4,63 3,50 1,00
28,34 4,16 118,0 3,01 85,0 1,03 29,0
16 5+412,31 3,70 2,53 1,07
20,02 3,55 71,0 1,27 25,0 1,23 25,0
17 5+432,33 3,41 0,00 1,39
21,44 2,64 57,0 0,00 0,0 0,99 21,0
18 5+453,77 1,87 0,00 0,60
18,79 1,94 36,0 0,00 0,0 0,63 12,0
19 5+472,56 2,01 0,00 0,66
14,33 1,00 14,0 0,00 0,0 0,33 5,0
20 5+486,89 0,00 0,00 0,00
8,54 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
21 5+495,43 0,00 0,00 0,00
10,88 0,78 8,0 0,00 0,0 0,16 2,0
22 5+506,31 1,56 0,00 0,31
2,25 1,53 3,0 0,00 0,0 0,31 1,0
KP 5+508,56 1,90 0,00 0,30
RAZEM: 1567,0 592,0 587,0




Zatacznik 3, strona 1

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega

do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

dow - droga powiatowa nr 2224L
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Tabela
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Zatacznik 4, strona 1

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemigga
do istniejacej opaski bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m

- droga powiatowa nr 2224L

Zestawienie ilosci znakow pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqo

Lp.

Kategoria znakow

llosci znakoéw

Tarcze znakéw
istniejgcych do
przestawienia

Tarcze znakéw
projektowanych -
nowe

Tarcze znakéw
do likwidacji

Stupki znakéw
do przestawienia

Stupki znakéw
nowe

Stupki znakéw
do likwidacji

ZN

AKI

Znaki ostrzegawcze

A-3

A-4

A-7

A-30

A-32

Znaki zakazu

B-20

B-25

B-33

B-42

Znaki informacyjne

D-1

D-6

D-46

D-47

o=l

g e P Y

Znaki uzupetniajace

[F-4

Znaki szlakow rowerowych

[R-4

RAZEM ZNAKI:

Tabliczki

T-0

T-2

T-4

T-6a

T-6¢

T-16

[\CY Y ) Y [

RAZEM ZNAKI+TABLICZKI:

[y
(3]

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - tablice prowadzace

U-3a

U-3b

U-3c 2400mm

U-3d 2400mm

RAZEM:

wln|—=

©O|lo|w

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu -

bariery, balustrady

Projektowane -
nowe

Do
przestawienia

Do likwidagji

[m]

[m]

[m]

U-11a

102

U-14a stalowa

24

146

U-14a stalowa z pochwytem

80

Znaki pionowe D-6 nalezy wykonaé¢ w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il generacji) a pozostate znaki w technologii folii odblaskowej 1 typu
(I generaciji). Znaki pionowe winny spetniac wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).




Zatacznik nr 5, strona 1

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemigga
do istniejacej opaski bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m

Zestawienie ilosci projektowanych znakéw poziomych

Lp.| Kategoria znakow Rodzaj linii llos¢ w mb Pow. jedn. llo$¢ m2
1 |Linie segregacyjne
P-1e 9,0 0,12 1,08
P-4 45,0 0,24 10,80
Razem 12
2 |Znaki poprzeczne
P-10 6,7 2,00 13,40
P-13 6,9 0,2625 1,81
Razem 16
Razem poziome 28
Linie ciggte 11 m?
Linie przerywane 1 m?
Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla 16 m?
pieszych

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne
malowane mechanicznie, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych

oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym zatozeniu wspdfczynnika odblasku w catym okresie
eksploatacyjnym
(min. 3 lata) — min. 300 med m-2 Ix-1.



Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci  Zatgcznik 6, strona 1

Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej
opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

TABELA UMOCNIEN SKARP | DNA ROWU
BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI

STRONA LEWA

. . L Srednia o .
Umocnienie | Umocnienie Umocnienie szerokosé Dlugosé Powierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu umochienia | YMocnienia azurowych
[m] [m] [m] [m] [m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7
5+014,86 0,63 0,63 0,40
2,00 6,56 13,12
5+021,42 1,10 0,84 0,40
2,25 10,17 22,88
5+031,59 0,83 0,93 0,40
Razem: 36,0
STRONA LEWA
Umochienie | Umocnhienie Umocnienie szse:f:;;agé Diugosé Powierz. ptyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu L. umochienia | azurowych
umochienia
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+076,85 0,76 1,00 0,40
2,00 4,89 9,76
5+081,74 0,80 0,63 0,40
2,02 28,35 57,27
5+110,09 1,05 0,76 0,40
2,16 13,95 30,06
5+124,04 1,09 0,61 0,40
Razem: 97,1
STRONA LEWA
. . . Srednia ‘s .
Umochienie | Umocnhienie Umocnienie szerokosé Diugosé Powierz. ptyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu L. umochienia | azurowych
umochienia
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+132,04 0,92 0,83 0,40
2,33 6,07 14,14
5+138,11 1,06 1,05 0,40
2,45 7,84 19,17
5+145,95 1,01 0,97 0,40
Razem: 33,3




Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci
Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej

opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

STRONA LEWA

Zatagcznik 6, strona 2

L L - Srednia x .
Umocnienie | Umocnienie Umocnienie szerokosé Dlugosé Powierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu umochienia umochienia | azurowych
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+148,95 1,04 1,05 0,40
2,49 4,50 11,21
5+153,45 1,04 1,05 0,40
Razem: 11,2
STRONA LEWA
. Lo . Srednia ‘s .
Umochienie | Umocnhienie Umocnienie szerokosé Diugosé Powierz. ptyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu umochienia umochienia | azurowych
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+161,45 1,17 1,26 0,40
2,71 4,10 11,11
5+165,55 1,09 1,10 0,40
Razem: 11,1
STRONA LEWA
L I - Srednia r .
Umocnienie | Umocnienie Umocnienie szerokosé Dlugosé Powierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu umochienia umochienia | azurowych
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+175,55 1,10 0,90 0,40
2,49 1,52 3,78
5+177,07 1,18 0,99 0,40
3,37 19,67 66,19
5+196,74 2,07 1,69 0,40
4,74 11,47 54,31
5+208,21 2,49 2,42 0,40
4,19 19,15 80,24
5+227,36 1,46 1,21 0,40
2,84 23,47 66,54
5+250,83 1,07 1,13 0,40
Razem: 271,1
STRONA LEWA
. . . Srednia ‘s .
Umochienie | Umocnhienie Umocnienie szerokosé Diugosé Powierz. ptyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu umochienia umochienia | azurowych
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+294,93 0,79 0,98 0,40
2,24 0,50 1,12
5+295,43 0,87 1,04 0,40
2,18 5,04 10,99
5+300,47 0,79 0,86 0,40
Razem: 12,1




Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci
Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej

opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

STRONA LEWA

Zatgcznik 6, strona 3

L L - Srednia x .
Umocnienie | Umocnienie Umocnienie szerokosé Dlugosé Powierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu L umochienia | azurowych
umochienia
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+308,47 0,83 1,04 0,40
2,22 5,16 11,46
5+313,63 0,90 0,87 0,40
2,35 10,47 24,60
5+324,10 0,86 1,27 0,40
Razem: 36,1
STRONA LEWA
. Lo . Srednia ‘s .
Umochienie | Umocnhienie Umocnienie szerokosé Diugosé Powierz. ptyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu L. umochienia | azurowych
umochienia
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+333,10 0,89 1,06 0,40
2,63 8,01 21,03
5+341,11 0,99 1,51 0,40
2,65 11,00 29,10
5+352,11 0,89 1,10 0,40
Razem: 50,1
STRONA LEWA
I I - Srednia r .
Umocnienie | Umocnienie Umocnienie szerokosé Dlugosé Powierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu L umochienia | azurowych
umochienia
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
1 2 3 3 5 6 7
5+360,17 0,96 1,03 0,40
3,19 23,80 75,92
5+383,97 0,61 2,98 0,40
3,68 29,01 106,61
5+412,98 0,90 2,06 0,40
Razem: 182,5
RAZEM
Powierzchni catkowita umocnien z plyt azurowych 741




Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemigga
do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m

TABELA ROWOW KRYTYCH | STUDNI REWIZYJNYCH

Zatgcznik 7, strona 1

Studnia rewizyjna ?)ils:?lf;:? Poczatek kUmocnienie ‘F"”L°t“,/ w;/k_)tu ;‘(’)W”
Symbol betonowa @1,0 m . Rzedna wlotu | Rzedna wylotu | Réw kryty z rur koniec rytego z rur PP o srednicy em
. h=1.0 m z wiazem rewizyjnej od rowu krytego | rowu krytego PP @40 cm brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie
Lp. Km Strona St_udpl =D krawedzi cementowej (0,8 m2/szt. zabruku)
rewizyjnej | zeliwnym kl. D400 jezdni rowu krytego ukladanego na skarpie
[kpl.] [m] [m] [m] [m] [m?] [szt]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5+031,59 L - - - 168,39 - 5+031,59 1
2.2 5+033,03 -

5+033,53 L SR1 1 0,70 168,38 168,39 :
179 5+034,53 -
1 | 5+051,28 L SR2 1 0,70 168,33 168,34 2+030,78 .
179 5+051,78 -
5+069,10 L SR3 1 0,70 168,28 168,28 2+068,60 ,
7.6 5+069,60 -
5+076,85 L - - - - 168,26 - 5+076,85 1
5+250,83 L - - - - 168,49 31 5+250,83 1
5+253,33 L SR4 1 0,70 168,53 168,55 0+252,83 -
173 5+253,83 -
’ 27 -

2 |5+271,38 L SR5 1 0,70 168,87 168,85 0+270,88

188 5+271,88 -
’ 290,42 -

5+290,92 L SR6 1 0,70 169,21 169,19 9+290,
3,8 5+291,42 -
5+294,93 - - - - 169,27 - - 5+294,93 1
RAZEM 6 - - - 87 - 4




Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn

Zatacznik 8, strona 1

od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej opaski bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m

TABELA ODWODNIENIA LINIOWEGO KRAWEZNIKOWEGO

Dlugosé¢ krécca

Strona Studnia odpltywowego
Lp. Km Symbol | L-lewa | kraweznikowa | zrur PP @160 Element
docelowy
P - prawa mm
[szt.] [m]
1 5+078,85 OLK nr 1 L | 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
2 5+111,79 OLKnr2 L | 1,50 Réw otwartwy
lewostronny
3 5+142,12 OLK nr3 L 1 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
4 5+177,07 OLK nr 4 L 1 1,40 Row otwartwy
lewostronny
5 5+205,13 OLK nr5 L 1 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
6 5+227,63 OLK nr 6 L | 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
7 5+250,13 OLK nr7 L 1 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
8 5+295,62 OLKnr8 L 1 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
9 5+321,85 OLK nr9 L 1 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
10 5+350,38 OLK nr 10 L 1 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
1 5+375,38 OLK nr 11 L 1 1,40 Réw otwartwy
lewostronny
RAZEM: 11 15,5 -




TABELA SCIEKOW

Zatagcznik 9, strona 1
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega

do istniejgcej opaski bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m

Sciek liniowy "korytkowy" | Sciek skarpowy na
St na podsypce cementowo- podsypce
. \ rlona Poczatek Koniec piaskowej 1:4 cementowo- Element
p- -lewa km km gr. 5 cm i fawie z betonu piaskowej 1:4 docelowy
P - prawa C8/10 gr. 10 cm z oporem gr.10 cm
[m] [m]
1 2 3 4 5 6 8
5+032,56 - wpust
1 L 37,6 - deszczowy
- 5+070,17 km 5+070,17
5+248,63 - -
> L 453 i Sciek skarpowy
) 54293,02 km 5+248,63
3 L 5+248,63 : 1,0 row otwarty
lewostronny
RAZEM: 83 1 -




