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Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Krawężnik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

SZCZEGÓŁ "A"
szczegół na połączeniu istniejącej jezdni
i projektowanej opaski bezpieczeństwa

skala 1:20 [wymiary w cm]
jezdnia

Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA OPASKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 24 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 41 cm
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Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Humusowanie opaski i skarpy
wraz z obsianiem mieszanką traw

Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

30
opaskaskarpa opaska bezp.
gruntowa

SZCZEGÓŁ "B"
szczegół obramowania opaski bezpieczeństwa

obrzeżem betonowym
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 2

jezdniazjazd przez opaskę bezp.

SZCZEGÓŁ "C"
szczegół na połączeniu istniejącej jezdni

i zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
skala 1:20 [wymiary w cm]

istn.
nawierzchnia

istn

Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym
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Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 2
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Krawężnik betonowy "leżący" 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

i%
Zjazd gruntowy utwardzony
kruszywem gr. 15 cm

zjazd przez opaskę bezp.zjazd utwardzony
kruszywem

SZCZEGÓŁ "D"
szczegół na połączeniu zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej i zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem
skala 1:20 [wymiary w cm]

ip%
Humusowanie wraz z obsianiem
mieszanką traw

zjazd
gruntowe
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 2

i%

SZCZEGÓŁ "E"
szczegół obramowania zjazdu z kostki betonowej

skala 1:20 [wymiary w cm]
pobocze
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Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

2%

Krawężnik betonowy 20x30 cm "odwrócony"
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Płyta chodnikowa z wypustkami
35x35x6 cm - 2 rzędy
układane na całej szerokości przejścia
dla pieszych
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chodnik

SZCZEGÓŁ "F"
szczegół na połączeniu istniejącej jezdni

i opaski bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

200

Balustrada U-11a o wysokości h=1,1m
skala 1:20 [wymiary podano w cm]

fundament z betonu C12/15

podsypka piaskowa
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20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
'  (081) 469 15 45

,biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788

D

R

O

G

O

W

I

E

C

r

o

k

 

z

a

ł

.

 

1

9

9

8

Biuro Usług Projektowych

drogowiec

AutoCAD SHX Text
4/2

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Funkcja

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Nazwa rys.:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA DROGOWA

AutoCAD SHX Text
upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Robert Puliński

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
Asystent

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Paweł Suska

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Szczegóły konstrukcyjne

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Jakubowice Murowane 8

AutoCAD SHX Text
Gmina Wólka

AutoCAD SHX Text
20-258 Lublin 62

AutoCAD SHX Text
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn od mostu na rzece Ciemięga do istniejącej opaski bezpieczeństwa o długości ok. 500 m

AutoCAD SHX Text
Marzec 2020 r.

AutoCAD SHX Text
032.37.2020

AutoCAD SHX Text
Nr umowy


	Arkusze i widoki
	Rys.4.2_PDF


