SZCZEGOL “D°
szczegdt na potaczeniu zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem
skala 1.20 [wymiary w cm]

SZCZEGOL "
szczegdt na potaczeniu istniejcej jezdni
i zjazdu o nawierzchni z befonowej kostki brukowej
skala 120 [wymiary w cn]

SZCZEGOL "B
szczegot obramowania opaski bezpieczenstwa
obrzezem befonowym
skala 1:20 [wymiary w cm]

SZCZEGOL "A"

szczegdt na potaczeniu istniejacej jezdni
i projektowanej opaski bezpieczenstwa
skala 1:20 [wymiary w cm]

opaska bezpieczenstwa . jezdnia skarpa , g:ﬂﬁ::;a ﬂ,OPaska bezp. zjazd przez opaske bezp. . jezdnia Zjazd utwardzony zjazd przez opaske bezp.
9 30 2% istn kruszywem
2% AL — T — Zjazd gruntowy utwardzon
——— ~
| [ 27
= istn 8% 0 A ] ‘
. — o . ; I N —  Jpet . 2 D
Sl [ /4 = 57 istn. | S n—
w (Y Y | ~ N b o \ T"
/ Iy ‘ ierzchni SR bl 4 e -
| - y istn | /ﬂ”—‘g ‘K// It #z v | \ Q[T 59%69‘; o=
S -y = 1000080082000 /
Proj, konstrukcja opaski bezpieczedstwa| ™ jf‘sz///;//"/ nawierzchnia ‘ ] \ < 7 1 l Madssssnsarman ey "// /% “
Prz. konstrukcyjny nr 1 VA . . o 10 30
A A \ b EF;"xn"::rru”li['?p;:ﬁ' bezpieczefsta Proi. konstrukcia ziazdu *i'%# Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem *—A“LO—/ ]
M \ wraz z obsianiem mieszankg fraw x—% , ' wn Prz. konstrukcyjny nr 2 #———=2—tr \aistn krawedzia nawierzchni asfaltem lanym — Proi. konstrukcia ziazdu
35 Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem Obrzeze befonowe 6x20 cm - o . Kraweinik betonowy “lezacy” 15¢30 e Prz. konstrukcyjny nr 2
’ ™ \aistn. krawedzia nawierzchni asfaltem lanym ‘ betonu C8/10 ar. 10 Kraweznik betonowy “najazdowy” 2022 cm Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 gr. 5 cm
N awa Z befonu gr. v cn z oporem Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 5 cm tawa z betonu (12/15 qr. 15 cm z oporem
Krawsznik befonowy 20x30 cn tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Balustrada U-11a o wysokosci h=1,1m
skala 1:20 [wymiary podano w cm]
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SZCZEGOL "F

szczegot na potaczeniu istniejacej jezdni
i opaski bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych

SZCZEGOL "E"

szczegdt obramowania zjazdu z kostki betonowej
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Prz. konstrukcyjny nr 1 —b Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA OPASKI BEZPIECZENSTWA:
Obiekt:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L
w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejace] opaski bezpieczenstwa o diugosci ok. 500 m

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm

RAZEM: 24 cm
Nazwa rys.: _ .
Szczegdly konstrukceyjne
P/"Z. konSfI"UkCyj/‘ly nr 2 Funkcja Imie 1 nazwisko Podpis Marzec 2020 r.
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ: BRANZA DREOGOWA Skala . 5
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej) mgr inz. Robert Pulinski Nr umowy
2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 3 cm Projektant . 032.37.2020
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03 T
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm Nr rys.
RAZEM: 41 cm Asvstont 7 Pawel Susk /
: systen mgr inz. Pawel Suska 4 2
NORINIRON,
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