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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 -  Przekrój na prostej i na łuku przez projektowaną lewostronną opaskę bezpieczeństwa
                                skala 1:50 [wymiary w m]

Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

obowiązuje:
od km 5+021,62 do km 5+506,57 ISTN. PAS DROGOWY
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SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRZEZ OPASKĘ BEZPIECZEŃSTWA
skala 1:100 [m]
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Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora.
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm. Proj. przepust z rur PP ∅40 cm

na ławie żwirowej

Zakres występowania przepustu wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna przepustu wg Profilu podłużnego ∅0,40
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2 -  Przekrój przez zjazd indywidualny przez opaskę bezpieczeństwa
skala 1:50 [wymiary w m]

1,50

Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA OPASKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 24 cm

1
2

3

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 41 cm
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