PRZEKROJ NORMALNY NR 1 - Przekroj na prostej i na tuku przez projektowang lewostronng opaske bezpieczenstwa
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Obsypka piaskowa zageszczona

do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora,
Wykonywat warstwami o miazszo$ci maks. 30 cm.
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA OPASK| BEZPIECZENSTWA:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)

2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm
RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm

RAZEM: 41 cm
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