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Krawężnikowa studnia odwadniająca z rurą
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Krawężnikowa studnia odwadniająca z rurą
 skala 1:20 [wymiary w mm]

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA OPASKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 24 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 2
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Studnia krawężnikowa 27x41,5x50 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

45

Krócieć odpływowy z rur PP ∅160 mm
Podsypka piaskowa gr. 20 cm

1%

20
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Skala 1:10

istn.
nawierzchnia

8
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5
1 12%8%
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1:n1:n

810

Humusowanie opaski wraz
z obsianiem mieszanką traw

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną
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150

opaska bezpieczeństwarów opaska
gruntowa

Szczegół odwodnienia liniowego krawężnikowego do rowu otwartego
skala 1:20 [wymiary w cm]

jezdnia

istn
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Pierścien regulacyjny 865/625/60 mm
skala 1:20 [wymiary w mm]
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Pokrywa żelbetowa DIN 1240/625/200 mm
skala 1:20 [wymiary w mm]
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Krąg betonowy DIN ∅1000 h=1000 mm ST z dnem
skala 1:20 [wymiary w mm]

Krąg betonowy DIN ∅1000 mm h=1000 mm ST z dnem
Otwór pod rurę PP ∅40
proj. rowu krytego

2%

160

Szczeble złazowe szerokie
w kolorze żółtym

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Płyta fundamentowa z betonu C16/20 gr. 15 cm

Uszczelka

Pokrywa żelbetowa DIN 1240/625/200 mm

∅100

100
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UWAGI:
- elementy betonowe studni powinny być wykonane z betonu klasy C35/45
- dla studni należy zastosować włazy żeliwne klasy D400 dwuryglowe

∅40

Piasek gruby lub średni zagęszczony do Is>=98% 15

Właz żeliwny
klasa obc. D400

Pierścien regulacyjny
865/625/60 mm

Uszczelka

10
15

Schemat studni rewizyjnej ∅1,0m h=1,0 m w ciągu projektowanego rowu krytego
skala 1:20 [wymiary w cm]

Podlewka cementowa

istn.
nawierzchnia

Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

Ściek korytkowy betonowy 25x33x8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Wypełnienie przestrzeni
betonem C12/15

7025

20
8

5
10

istn

Piasek gruby lub średni zagęszczony do Is>=98%

12031
opaska bezpieczeństwa

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm

ściek

Proj. konstrukcja opaski
bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

jezdnia
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Ściek korytkowy
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

Powierzchnia utwardzona
kruszywem gr. 15 cm

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Ściek korytkowy betonowy 25x33x8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

610

Istniejąca konstrukcja oporowa
z płyt betonowych

opaska bezp.ściek

2%1%

Szczegół ścieku korytkowego
za opaską bezpieczeństwa przy istniejącej
konstrukcji oporowej z płyt betonowych

skala 1:20 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Ściek korytkowy betonowy 25x33x8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

610

2%1%

Istniejąca konstrukcja oporowa
z gazonów betonowych

Umocnienie powierzchni płytami chodnikowymi 40x40x5cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

20

ściek opaska bezp.

Szczegół ścieku korytkowego
za opaską bezpieczeństwa przy istniejącej
konstrukcji oporowej z gazonów betonowych

skala 1:20 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Ściek korytkowy betonowy 25x33x8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

610

2%

20

ściek opaska bezp.

Szczegół ścieku korytkowego
za opaską bezpieczeństwa
przy istniejącej skarpie

skala 1:20 [wymiary w cm]
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40

Humusowanie wraz z obsianiem
mieszanką traw

Umocnienie powierzchni płytami chodnikowymi 40x40x5cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

zieleniecDowiązanie do spodu
istniejącej skarpy

istn.
nawierzchnia

Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym
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,30Obsypka piaskowa zagęszczona

do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora
Wykonywać warstwami o miąższości maks. 30 cm

Proj. rów kryty z rur PP ∅40 cm
na ławie żwirowej gr. 20 cm

2%
Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

istn

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporemŚciek korytkowy betonowy 25x33x8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Zakres występowania rowu krytego wg Plan sytuacyjnego i Profilu Podłużnego
Rzędna rowu krytego wg Profilu podłużnego

12031
opaska bezpieczeństwaściek jezdnia

Szczegół rowu krytego z rur PP ∅40 cm
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie dna płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

SCHEMAT "A" UMOCNIENIA ROWU
skala 1:20 [wymiary w cm]

ZAKRES WYSTĘPOWANIA UMOCNIEŃ POKAZANO NA PROFILU PODŁUŻNYM

75

455
15

i%i%

Humusowanie wraz z obsianiem
mieszanką traw

Humusowanie wraz z obsianiem
mieszanką traw

Istn. ściek przeznaczony do przełożenia
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C20/25 gr. 15 cm z oporem

Szczegół istniejącego ścieku korytkowego
przeznaczonego do przełożenia

skala 1:20 [wymiary w cm]

Ściek skarpowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm
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Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie dna płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną
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Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1
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ściek opaska bezpieczeństwa
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12

istn.
nawierzchnia

Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

istn

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

5
10

Beton C20/25
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm

40
dno rowu

2%

i%

Ściek korytkowy 25x33x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
i ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm  z oporem

Obrzeże betonowe 6x20 cm
na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Beton C20/25 na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm i ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Opaska gruntowa Istniejąca jezdniaProj. opaska bezpieczeństwa

Umocnienie skarp i dna rowu  płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną
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Szczegół ścieku skarpowego przy ścieku korytkowym
przekrój poprzeczny 1-1
skala 1:20 [wymiary w cm]

Umocnienie ścieku skarpowego przy ścieku korytkowym
widok z góry

skala 1:20 [wymiary w cm]
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PRZEKRÓJ 1-1

WIDOK OD CZOŁA
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Prefabrykat ścieku skarpowego
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja opaski bezpieczeństwa
Prz. konstrukcyjny nr 1

2%

opaska bezp.

Schemat wpustu deszczowego
z odpływem DN 150 mm do projektowanej studni rewizyjnej

w km 5+070.17
skala 1:20 [wymiary w cm]
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34
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Kolanko PVC DN 150 mm 87° Rura kielichowa PVC DN 150 mm
do projektowanej betonowej studni
rewizyjnej

Wpust o wymiarach 300x300 mm
z odpływem pionowym DN 150 mm
kl. obciążenia D400
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610

15

wpustzieleniec

Dowiązanie do istniejąecgo terenu:
powierzchnia utwardzona
kruszywem gr. 15 cm

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem

5

Obrzeże betonowe 6x20 cm

Wypełnienie przestrzeni
betonem C12/15

Właz żeliwny kl. D400

Studnia rewizyjna betonowa
∅1,0 m h=1,0 m

Rów kryty
z rur PP ∅40 cm

Rów kryty
z rur PP ∅40 cm

Sciek betonowy
korytkowy 25x33x8 cm

Obrzeże betonowe
6x30 cm

Krawężnik betonowy
20x30 cm

Opaska gruntowa
zjazdu

Obrzeże betonowe
6x20 cm

Istn. konstrukcja oporowa
z płyt betonowych
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Powierzchnia utwardzona
kruszywem gr. 15 cm

Wpust o wymiarach 300x300 mm
z odpływem pionowym DN 150 mm
kl. obciążenia D400

Schemat wpustu deszczowego w km 5+070.17
i studni rewizyjnej w km 5+069.10

Widok z góry
skala 1:50

Rura kielichowa
PVC DN 150 mm
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Widok z góry

Wpust deszczowy
z odpływem pionowym DN 150 mm
 skala 1:20 [wymiary w mm]

-rozmiar kraty z ramą 300x300 mm
-klasa obciążenia D400

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

     RAZEM: 41 cm
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20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
'  (081) 469 15 45

,biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788
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