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LEGENDA:

Oznaczenia branzy drogowey:
-praj. chadnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

-proj. zjazd przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

- -proj. zjazd gruntowy utwardzony kruszywem, gr. 15 cm
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-réw do odtworzenia
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| -istn. nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej przeznaczona do przebrukowania (regulacja wys.) —@Za

| -istn. nawierzchnia doj$cia z betonowej kostki brukowej p/fzeznaczona do przebrukowania (regulacja wys.)

-istn. nawierzchnia chodnika o nawierzchni bitumicznej, bez zmian

-istn. nawierzchnia chodnika / opaski bezpieczefistwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bez zmian ? E

-istn. konstrukcja oporowa, bez zmian
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kraweznik betonowy 20x30 cm h=12 cm lub istn. /jrzeznatzony do regulacji wys.

kraweznik betonowy, bez zmian ‘

kraweznik "najazdowy” 20x22 cm h=2 cm

kraweznik "“lezacy” 15x30 cm h=4 cm

betonowy kraweznik “odwrécony” o wym. 20x30 cm h=0 cm

obrzeze betonowe 6x20 cm lub 8x30 cm lub istn. przeznaczone do przetoZenia
obrzeze betonowe, bez zmian

oczep Zelbetowy mostu |

Sciek korytkowy z prefabrykowanych elementéw qefonowych 25x33x8 cm
przepust pod zjazdem/dojSciem z rur PP 40 cm |

réw kryty z rur PP 40 cm ‘

betonowa studnia rewizyjna @100 cm
Sciek skarpowy z prefabrykowanych elementéw betonowych 50x50 cm
przepust betonowy przeznaczony oczyszczenia i odmulenia

odwodnienie liniowe kraweznikowe ‘
wpust deszczowy z odptywem @715 cm |
ogrodzenie |

Oznaczenia branzy inZynierii ruchu:
B-33
ist
-istn. znak drogowy

-istn. znak drogowy zastoniety na czas robét

D-1
lkw
-istn. znak drogowy przeznaczony do usuniecia

’

- -tymczasowe urzgdzenia
bezpieczeristwa ruchu

~-tymczasowy znak drogowy
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ETAP IV - strona lewa

Oznakowanie robot w obszarze zabudowanym.

Roboty obejmujg roboty rozbiorkowe, wykonanie opaski bezpieczenstwa,
przebudowg zjazdow, odtworzenie rowdw otwartych, wykonanie przepustéw
pod zjazdami, przetozenie $cieku, wykonanie odwodnienia kraweznikowego,
roboty wykofczeniowe na odcinku dtugosci ok. 215 m.

UWAGI DOTYCZACE OZNAKOWANIA | PROWADZENIA ROBOT:

- szerokoS¢ jezdni pozostawiona dla ruchu pojazddw na zawezonym
odcinku drogi bedzie wynosit min. 5,5 m (ruch dwukierunkowy),

- po kazdym zakonczeniu dnia roboczego nalezy usunat tablice
prowadzacg U-3d, zapory drogowe U-20b, a tablice kierujace U-21a
i U-21b ustawit na krawedzi jezdni

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19

drogowiec Sttt

: ¥ www.drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych  ngp: 712.128-29-23 REGON: 430918788

Inwestor:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Obiekt:

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L
w miejscowosci Pliszezyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejacej opaski bezpieczenstwa o dlugosci ok. 500 m

Nazwa rys.:
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