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,Przebudowa (modemizacja) drogi powiatowej nr 22241 w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejgcej opaski bezpieczeristwa o diugosci ok. 500 m”

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1260 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z p6ézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4.

- Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014

r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L
w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej opaski
bezpieczenstwa o dtugosci ok. 500 m” zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Wolka
a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

drogowiec str.3

Biuro Uslug Projektowych



»Przebudowa (modemizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemigga
do istniejgcej opaski bezpieczeristwa o diugosci ok. 500 m”

1.3. Adres inwestycji
Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi powiatowej potozony jest administracyjnie

na terenie gminy Wélka, powiat lubelski, wojewédztwo lubelskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna - 060914 2 Wélka
Obreb ewidencyjny: 060914 2.0006 Wélka
612 - dziatka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2224L, bedgca wiasnoscig

Zarzgdu Drég Powiatowych w Lublinie

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2224L na opracowywanym odcinku posiada nastepujace
parametry techniczne:

liczba jezdni — 1,

liczba paséw ruchu - 2,

szeroko$¢ jezdni — nawierzchnia bitumiczna w bardzo dobrym stanie technicznym

o szerokosci 5,5 m z lokalnymi poszerzeniami na tukach

przekrdj poprzeczny — szlakowy.

Pochylenie poprzeczne jezdni okreslono jako daszkowe z wyjatkiem tukow
poziomych, na ktérych okreslono je jako jednostronne.

Odcinek objety opracowaniem przebiega w catosci przez obszar zabudowany
przez miejscowos¢ Pliszczyn.

Na opracowywanym obszarze droga powiatowa nr 2224L krzyzuje sie na poczatku
opracowania w km 5+014,86 z drogg gminng nr 106063L (po stronie lewej).

Na poczatku opracowania, po obu stronach jezdni, przed skrzyzowaniem z drogag
gminng nr 106063L zlokalizowany jest istniejgcy chodnik o nawierzchni bitumicznej
o szeroko$ci 1,3 m (z kraweznikiem), bedacy w dobrym stanie technicznym. Chodnik

usytuowany jest rowniez na istniejgcym moscie nad rzekg Ciemiega.
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»Przebudowa (modemizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejgcej opaski bezpieczeristwa o dtugosci ok. 500 m”

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej nr 2224L odbywa sie
powierzchniowo poprzez sptyw wéd opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte
tereny oraz do rowdéw przydroznych. Rowy po lewej stronie jezdni sg czesciowo
zamulone, w ciggu rowbw brak jest przepustéw pod istniejgcymi zjazdami. Skarpy i dno
rowéw umocnione sg ptytami betonowymi azurowymi oraz chodnikowymi. Na odcinku
od km ok. 5+413 do km ok. 5+485 po lewej stronie jezdni zlokalizowany jest betonowy
Sciek korytkowy bedacy w dobrym stanie technicznym.

Na opracowywanym obszarze zlokalizowano dwa przepusty betonowe pod korong
drogi:

e przepust betonowy @80 cm w km 5+208,31 - bedacy w dobrym stanie
technicznym, zamulony,

e przepust betonowy @80 cm w km 5+485,27 — bedacy w dobrym stanie
technicznym, zamulony.

Na drodze powiatowej znajdujg sie zjazdy indywidualne, gruntowe
i utwardzone na dziatki zagospodarowane oraz tgki.

Ze wzgledu na znaczne réznice wysokos$ci terenu na opracowywanym odcinku
zlokalizowane sg trzy konstrukcje oporowe: z ptyt betonowych (tzw. trylinki) oraz gazonéw

betonowych, bedace w dobrym stanie technicznym.

3. Stan projektowany
3.1. Zakres opracowania w branzy drogowej
Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej
nr 22241 w miejscowoéci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega do istniejacej opaski
bezpieczenstwa o dtugoéci ok. 500 mb” swoim zakresem w branzy drogowej obejmuije:
- roboty rozbiérkowe,
- wycinke krzewow,
- wykonanie opaski bezpieczenstwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
o szeroko$ci 1,2 m (z kraweznikiem) przy krawedzi jezdni,
- wykonanie przejscia dla pieszych,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych przez opaske bezpieczenstwa o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokosci opaski
bezpieczenstwa,
- utwardzenie gruntowych zjazdéw indywidualnych oraz doj$¢ do posesji kruszywem

tamanym gr. 15 cm,
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~Przebudowa (modemizacja) drogi powiatowej nr 22241 w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejgcej opaski bezpieczeristwa o dtugosci ok. 500 m”

- przebrukowanie (regulacje wysokos$ciowag ,do gory”) istniejacych zjazdéw i dojscia
do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w granicy pasa drogowego
przedmiotowej drogi powiatowe;,

- odtworzenie istniejacych rowéw przydroznych,

- uzupetnienie i wymiana zniszczonych przepustéw pod zjazdami,

- oczyszczenie i odmulenie istniejgcych przepustéw pod korong drogi powiatowej
nr 2224L,

- wykonanie rowow krytych z rur PP @40 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi
21,0 m, ‘

- wykonanie odwodnienia liniowego kraweznikowego odprowadzajgcych wode z jezdni
do projektowanych do odtworzenia rowéw przydroznych,

- wykonanie sciekéw ,korytkowych” z betonowych elementéw prefabrykowanych wraz
z umocnieniem powierzchni przy $cieku poprzez utwardzenie kruszywem gr. 15 cm
lub utozenie betonowych ptyt chodnikowych,

- wykonanie $cieku skarpowego z betonowych elementéw prefabrykowanych,

- montaz wpustu deszczowego wraz z odptywem do projektowanej studni rewizyjne;j,

- przetozenie fragmentu istniejagcego betonowego $cieku korytkowego poza
projektowang opaske bezpieczenstwa,

- umocnienie brukowcem wiotéw i wylotéw przepustéw oraz rowéw krytych,

- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi ptytami azurowymi,

- zabezpieczenie kabla sieci teletechnicznej ostonowymi rurami dwudzielnymi A120PS,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: tablic prowadzacych,

balustrad.

4. Istniejaca organizacja ruchu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2224L przebiega w cato$ci przez obszar
zabudowany przez miejscowo$¢ Pliszczyn.

Droga powiatowa nr 2224L na opracowywanym odcinku jest drogg z pierwszenstwem
przejazdu, w stosunku do bocznej drogi gminnej nr 106063L. Przy drodze powiatowej
ustawione sg znaki D-1 z tabliczkami T-6a, natomiast przy wlocie drogi gminnej ustawiony
jest znak A-7.

Na przedmiotowej drodze powiatowej wprowadzono ograniczenie za pomocng znaku
B-18 wraz z tabliczkami T-0 do ,5t".

drogowiec str.6

Biuro Ustug Projektowych




,Przebudowa (modemizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemigga
do istniejgcej opaski bezpieczeristwa o dfugosci ok. 500 m”

W obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 106063L i tuku poziomego na korcu
opracowania wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km/h za pomocg znakéw B-33.

Ponadto w obrebie tuku poziomego na koricu opracowania wprowadzono zakaz
wyprzedzania za pomocg znaku B-25.

Przy przedmiotowej drodze powiatowej nr 2224L, przed korcem istniejgcej opaski
bezpieczenstwa ustawione sg znaki A-30 z tabliczkg T-0 ,Piesi”.

W obrebie zjazdu na droge niepubliczng ustawione sg znaki B-20 oraz D-1.

Na przedmiotowych odcinku ustawione sa takze znaki dla rowerzystéw R-4 i R-4b.

Przed mostem po obu stronach ustawione sg znaki F-4 ,Ciemiega”.

W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej nr 2224L z drogg gminng nr 106063L,
naprzeciwko wlotéw ustawione sg tablice prowadzace U-3a i U-3b.

Przy drodze powiatowej nr 2224L oraz przy drodze gminnej nr 106063L w obrebie
skrzyzowania z przedmiotowg droga powiatowa ustawione sg stalowe bariery drogowe.

Na moscie zamontowane sg balustrady mostowe.

5. Tymczasowa organizacja ruchu
5.1. Uwagi wstepne
Po realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy usungé oznakowanie
dla czasowej organizacji ruchu oraz bezzwtocznie powiadomi¢ o powyzszym — Zarzgd Drég

Powiatowych w Lublinie, z/s w Betzycach.

5.2. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewiduje sie na Ill-IV kwartat
2020r.

5.3. Podziatl roboét na etapy
Podziat robét podzielony na dziewie¢ etapow:

e etap | - strona lewa - roboty zwigzane z robotami rozbiérkowymi, wykonaniem
opaski bezpieczenstwa oraz robotami wykonczeniowymi,

e etap Il - strona lewa - roboty zwigzane z wykonaniem opaski bezpieczerstwa,
oraz z robotami wykonczeniowymi.

e etap lll - strona lewa - roboty prowadzone na odcinku dtugo$ci okoto 270 m
zwigzane z robotami rozbiérkowymi, wykonaniem opaski bezpieczenrstwa,

przebudowg zjazdéw, odtworzeniem rowodw otwartych, wykonaniem rowow
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krytych i przepustéw po zjazdami, wykonaniem $ciekéw i odwodnienia
krawegznikowego oraz z robotami wykornczeniowymi,

e etap IV - strona lewa - roboty prowadzone na odcinku dtugosci okoto 215 m
zwigzane z robotami rozbiérkowymi, wykonaniem opaski bezpieczenstwa,
przebudowa zjazdéw, odtworzeniem rowéw otwartych, wykonaniem przepustow
pod zjazdami, przgtozeniem $cieku, wykonaniem odwodnienia kraweznikowego

oraz z robotami wykonczeniowymi.

5.4. Oznakowanie i zabezpieczenie robét — etapy I-IV

Strefa robo6t bedzie wygrodzona tablica prowadzacg U-3d od strony najazdu oraz
zaporg drogowg U-20b na koricu robét. Wzdtuz strefy robét beda ustawione tablice kierujace
U-21a/b. Na tablicy  prowadzgcej U-3d, tablicach kierujgcych U-21a/b
i na zaporze drogowej U-20b bedg stosowane zotte $wiatta ostrzegawcze U-35a. W celu
uniemozliwienia ruchu pieszych strefa robot bedzie takze wygrodzona zaporami U-20c wraz
z tabliczkami T-0 ,Przej$cie drugg strong drogi” i znakami B-41.

Minimalna szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej nr 2224L oraz jezdni drogi gminnej
nr 106063L pozostawionej dla ruchu w strefie robét bedzie wynosié 5,5 m. Po zakonczeniu
rob6t w celu umozliwienia ruchu dwukierunkowego catg szerokoscig jezdnig drogi
wojewodzkiej w czasie pory nocnej tablice prowadzaca U-3d oraz zapore drogowg U-20b
nalezy przesuna¢ na pobocze, a tablice kierujgce U-21a/b nalezy ustawié na krawedzi jezdni.

Do oznakowania robét zaprojektowano zastosowanie znakdéw ostrzegawczych A-14
“roboty na drodze" tacznie ze znakami A-12b ,zwezenie prawostronne” i A-12¢ .ZwWezenie
lewostronne”. Strefe rob6t oznakowano takze znakami A-30 ,inne niebezpieczernstwo” wraz
z tabliczkami T-0 ,PIESI”.

Na odcinkach prowadzonych robét wprowadzono zakaz wyprzedzania za pomoca
znakéw B-25 oraz ograniczenie predkosci do 30 km/h za pomocg znakoéw B-33.

W etapie Il nalezy zastoni¢ istniejgce znaki B-25 oraz B-33 ograniczajgcy predko$é
do 40 km/h. W etapie IV nalezy zastoni¢ istniejgce znaki A-30 z tabliczkami T-0 ,PIESI”.

W etapie IV nalezy zdemontowa¢ znaki D-1 przed drogg wewnetrzna.

Lokalizacja znakéw pionowych winna zachowywaé nastepujace odlegtosci:
- pozioma skrajna cze$¢ znaku od kraweznika od 0,5m do 2,0m,

- pionowa dolna krawedz znaku od powierzchni pobocza lub pasa zieleni — 2,0m.
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5.5. Wykonanie (demontaz) oznakowania
Schemat oznakowania robét przy:
- ustawieniu (demontazu) oznakowania pionowego przedstawia Rys. nr 3/1,
- wykonaniu oznakowania poziomego osiowego przedstawia Rys. nr 3/2,

- wykonaniu oznakowania poziomego poprzecznego przedstawia Rys. nr 3/3.

5.6. Opis zagrozen

Prowadzenie robo6t zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg spowoduje znaczace
utrudnienia i zagrozenia w ruchu zaréwno samochodowym, jak i pieszym. Prace
na poszczegolnych etapach robét, ograniczg ruch samochodowy oraz ogranicza, a nawet
wyklucza ruch pieszy.

Sposbb prowadzenia rob6t wymaga zajecia w réznym stopniu wszystkich elementow
pasa drogowego na roznych etapach zaawansowania robot. W zwigzku z powyzszym, tego
rodzaju asortyment rob6t powoduje powstanie nastepujgcych zagrozen ruchu:

ograniczenia predkosci,

chwilowe wstrzymanie ruchu,

wygrodzenia czesci jezdni i pobocza,

prowadzenie rob6t przy jednoczesnym ruchu pojazdéw,

wystepowanie ruchu w obrebie strefy robét,

utrudnienia w ruchu.

5.7. Ustalenia koncowe
Wszystkie projektowane znaki pionowe muszg by¢ wykonane w standardzie folii
odblaskowej typu 2. w grupie wielkosci znakéw "duze".

e Zapory drogowe stosowane do wygrodzen poprzecznych jezdni musza byé wykonane
w standardzie folii odblaskowe;.

e Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ zastosowanych w projekcie znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu z przepisami podanymi w szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.Nr 220 poz. 2181 z 23.XI11.2003r.).
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~Przebudowa (modemizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejgcej opaski bezpieczeristwa o dtugosci ok. 500 m”

e Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane bedg do utrzymania
w nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robét oraz innych zastosowanych w zwigzku z wykonanymi
robotami.

e Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym ubrane beda
W odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

e W czasie trwania robét sprzet bioracy udziat w pracach bedzie miat zamontowany
i wigczony sygnalizator ostrzegawczy tzw.,kogut”, w kolorze zéttym.

e Po zakonczeniu robét oznakowanie tymczasowe nalezy niezwtocznie usunagé.

Opracowat:

o
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~Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L w miejscowosci Pliszczyn od mostu na rzece Ciemiega
do istniejgcej opaski bezpieczeristwa o dfugosci ok. 500 m”

B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Tymczasowa organizacja ruchu

Schematy oznakowania robét na czas
wykoniania i demontazu oznakowania

Skala 1:25 000
Skala 1:1000
Skala 1:1000
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Rys. nr 1
Rys. nr 2/1-2/4
Rys. nr 3/1-3/3
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