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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji, stanowia:

1. Umowa z Gming Wélka, na wykonanie dokumentacji projektowe;
,PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) NAWIERZCHNI WOKOL BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W M. SOBIANOWICE GMINA WOLKA”

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 2068 tj.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186 tj.),
Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z 2019 r. poz. 2311)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r, w sprawie
szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

8. Wtasne pomiary w terenie - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w obrebie
przedmiotowej inwestycji.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Drogi powiatowe posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego.

W pasie drogowym drég powiatowych zlokalizowane sg zjazdy z terenu na ktdérym jest
zlokalizowany zesp6t szkolno-przedszkolny, o nawierzchni utwardzonej ptytami betonowymi
znajdujgcymi sie w ztym stanie technicznym.

Istniejacy przebieg drég powiatowych jest prostoliniowy. Widocznos$¢ na drodze jest dobra,
nieograniczona warunkami terenowymi i przeszkodami obcymi. Pas drogowy okolony jest
terenami rolniczymi i zabudowg jednorodzinng, droga ma typowo zamiejski charakter.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren lub do przylegtych rowéw
odwadniajgcych.

Odbywa sie ruch pojazdéw mechanicznych takich jak: samochody osobowe, dostawcze,
ciezarowe, autobusy i pojazdy rolnicze.

3. Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu.

Podstawowym zadaniem projekiu jest przebudowa zjazdéw wigczenia terenu na
ktorym jest zlokalizowany zesp6t szkolno-przedszkolny do drég powiatowych, zwigzana z tym
poprawa stanu technicznego i wtasciwe odprowadzenie wod opadowych. Nie przewiduje sie
istotnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Zakres rob6t obejmie odcinki od
krawedzi jezdni do granicy paséw drogowych.

W  przyjetych zatozeniach projektowych uwzgledniono nastepujgce parametry
techniczne nowego rozwigzania:



Projektuje sie pozostawienie osi zjazdu w miejscu istniejgcym. Projektuje sie
wykonanie na istniejgcych ptytach nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W zwigzku z przebudowg zjazddédw nie przewiduje sie wystepowania istotnych
utrudnieh dla ruchu pojazdéw poruszajgcych sie drogami powiatowymi. Projektuje sie dwa
etapy realizacji robot. Przewidujg one wykonanie dwoch niezaleznych zjazdéw na drogi
powiatowe.

Dla potrzeb robét budowlanych wydziela sie pas jezdni po stronie prowadzenia robét o
szeroko$ci 1m od krawedzi jezdni.

Wszelkie dziatania i czynnosci zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych musza
odbywac sie w wydzielonym pasie jezdni i czesci pasa drogowego na ktoérej realizowana
bedzie inwestycja. Zaprojektowane urzgdzenia U-20a nalezy zlokalizowa¢ wydzielajgc pas o
szerokosci 1m.

5. Projektowane czasowe oznakowanie.

Teren przeznaczony do wykonania rob6t wygradza sie tablicg prowadzacg U-3d, zaporami
U-20a, U-20b.

Droge oznakowuje sie znakami A-14 ,roboty drogowe”, A-12c i A-12b ,jednostronne
zwezenie jezdni” oraz dodatkowo B-33 (30) i B-25.

UWAGA: Oznakowanie UBR jezdni drogi wojew6dzkiej mogg zajmowac jezdnie tylko w
czasie trwania robét przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w porze dziennej

Wykaz znakéw dla jedneqo zjazdu:

A-14 2szt
A-12b 1szt
A-12c 1szt
B-25 2szt
B-33 2szt
U-3d 1szt
U-20a 6szt
U-20b 1szt
6. Podsumowanie.

Materiaty bedg sktadowane poza pasami drogowymi. Samochody dowozgce materiaty
w miejsce budowy powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy
z6ttej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci co najmniej 150m przy dobrej
przejrzystosci powietrza.

Zgodnie z ,Instrukcja o znakach drogowych pionowych” stosowane znaki winny by¢
duzej wielkosci o odblaskowej powierzchni czotowej znaku wykonanej z folii 3M typ2 (Il
generacji).

Lokalizacje znakdéw naniesiono na rysunkach ,Plan sytuacyjny”.

Przewiduje si¢ termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w
MieSiGeach ..........coeuvvviines civnvninnnnns r



