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|. Zataczniki



Oswiadczenie

Niniejszym o$§wiadczam, ze dokumentacja techniczna zostala sporzadzona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzyé.



Il. Czes¢ opisowa



I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Umowa z Gming Wodlka, na wykonanie dokumentacji projektowej ,PRZEBUDOWA
(MODERNIZACJA) NAWIERZCHNI WOKOL BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W M. SOBIANOWICE GMINA WOLKA”

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2018 poz. 1202
z p6ézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz.1129),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

— wlasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

2. Dane ogdine

2.1 Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej w
m. Sobianowice, gmina Wélka.

Odcinek drogi do przebudowy usytuowany jest na dziatkach nr 138, 355, 361/3, 361/6 i 639 w
m. Sobianowice o tgcznej diugosci 270,00m. Poczatek i koniec zakresu zlokalizowany jest
przy drodze powiatowej. Istniejgca nawierzchnia jest utwardzona ptytami drogowymi grubosci
15cm i obramowana kraweznikiem.

Droga zapewnia bezposrednig obstuge komunikacyjng szkoty podstawowej i przedszkola.

W ramach inwestycji zostang przeprowadzone nastepujgce roboty:

Zostanie wykonana nawierzchnia drogi z kostki brukowej rozbidérkowej z wykorzystaniem
istniejacej konstrukcji podbudowy wraz z wymiang kraweznikéw betonowych.

Istniejgca podbudowa zostanie wyréwnana i wzmocniona poprzez utozenie warstwy
wyréwnawczej z mieszanki betonowej o Rm=5,0MPa.

Dodatkowy wykonany bedzie zjazd na parking wraz z dojsciem dla pieszych. Nawierzchnia
zjazdu i chodnika z kostki brukowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.



2.2 Uzasadnienie inwestycji

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej dla: poprawienia
stanu nawierzchni, dostepnosci komunikacyjnej, parametrow technicznych oraz
bezpieczenstwa i wygody ruchu.

Realizacja inwestycji zapewni bezpieczenstwo ruchu drogowego pojazddéw i pieszych.

2.3 Nazwa Inwestora

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Walka.
2.4 Nazwa jednostki projektowania

CONTI-TECH inz. Andrzej Szymak
ul. Mickiewicza 8a/2, 21-100 Lubartéw

3. Charakterystyka techniczna obiektu

Projektem objeta jest czes¢ drogi gminnej - tacznik pomiedzy drogg powiatowg przebiegajagcy
przez teren zespotu szkolno-przedszkolnego.

Dtugos¢ odcinka | = 70,00 mb, a odcinka Il 200mb.

szerokos¢é nawierzchni odcinka nr | km 0+000 do km 0+070 — 4,20m

szerokos$é nawierzchni odcinka nr Il km 0+000 do km 0+033 — 3,60m

szerokos¢ nawierzchni odcinka nr Il km 0+033 do km 0+068,5 - zmienna (plac na terenie
szkoty)

szeroko$¢é nawierzchni odcinka nr Il km 0+068,5 do km 0+194 — 3,20m

Planowana do przebudowy droga posiada nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych.

4. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna na dziatach o nr 138, 355, 361/3, 361/6 i 639 w m. Sobianowice przebiega
przez tereny zespotu szkot i stanowi potgczenie drogi powiatowej z drogg powiatowg (wjazd i
wyjazd).

Na catym odcinku projektowanej do przebudowy drogi nawierzchnia z ptyt betonowych jest w
ztym stanie technicznym. Na nawierzchni wystepujg zanizenia i uskoki oraz lokalne zastoiska
wody. Nawierzchnia obramowana jest obustronnie kraweznikiem betonowym 15*30 oraz
20*30.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo.

Teren jest nie uzbrojony.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Plan sytuacyjny

Podstawowym zadaniem planowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi, a
zatem poprawy bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych.

Planowany zakres przebudowy obejmuje przebudowe drogi na odcinku o tgcznej dtugosci
270,00mb. Poczatek i koniec zakresu zlokalizowany jest przy drodze powiatowej

Na projektowanym odcinku drogi zatozono wymiane kraweznikdw betonowych na nowe
krawezniki o wymiarach 15*30*100 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Nawierzchnia z kostki betonowej rozbiérkowej grubosci 6 i 8 cm zostanie utozona na
istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych. W celu wzmocnienia podtoza oraz nadania
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych projektuje sie wyrdwnanie istniejacego
podtoza mieszankg betonowg o Rm=5,0MPa grubosci 3-10 cm. Warstwe wyréwnawczag
projektuje sie w formie twardego plantu. Po roztozeniu w nadmiarze i zageszczeniu mieszanki
betonowej nalezy zdjg¢ nadmiar mieszanki przy uzyciu taty do plantowania i dopiero na tak
przygotowanym podtozu nalezy uktada¢ kostke brukowa.

Z uwagi na posiadany przez Inwestora materiat rozbiérkowy w postaci kostki betonowej,
projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki rozbiorkowej grubosci 6 cm na drodze i placu
oraz kostki brukowej grubosci 8 cm na drodze na odcinku od km 0+135,20 do km 0+200.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe zjazdu na parking przy budynku szkoty wraz z
budowg przylegtego chodnika z wykonaniem petnej konstrukcji podbudowy. Na odcinku przy
szkole, od km 0+038 do km 0+065 zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej na catej
powierzchni placu.

W celu potaczenia nowej nawierzchni z istniejgca projektuje sie przetozenie nawierzchni z ptyt
drogowych na koncu odcinka POD-P4D oraz obnizenie ptyt drogowych na kohcu odcinka PO-
P14 (wtgczenie do drogi powiatowej)

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu. Przyjeto istniejgcg szerokos¢ jezdni z
obustronng wymiang kraweznika.

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Nie przewiduje sie znacznych zmian wysokosciowych. Zaprojektowano niewielkg korekte
wysokosciowg niwelety w celu sprawniejszego odprowadzenia wdéd opadowych, a takze
utrzymanie istniejgcej niwelety jezdni skorygowanej o grubo$¢ projektowanej nawierzchni.

5.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne

W przekrojach normalnych wyr6zni¢ mozna jezdnie o zmiennej szerokosci o przekroju ze
spadkiem jednostronnym. Z uwagi na koniecznos$¢ wykorzystania istniejgcej nawierzchni jako
podbudowy 0$ projektowang zatozono w osi istniejgcej drogi.



5.4 Projektowane konstrukcje
Zaprojektowano konstrukcje drogi gminnej wewnetrzne;j:

a) Nawierzchnia drogi :
— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm — kostka rozbiérkowa,
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki betonowej o RM =5,0MPa — grubos¢ zmienna
— istniejgca nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych
— istniejgce podtoze

b) Nawierzchnia placu :
— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm — kostka rozbiérkowa,
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki betonowej o RM =5,0MPa — grubos$¢ zmienna
— istniejgca nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych
— istniejgce podtoze

c) nawierzchnia drogi przy zbiorniku wody (km 0+135,20 do km 0+200) :
— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm — kostka rozbiérkowa,
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki betonowej o RM =5,0MPa — grubos$¢ zmienna
— istniejgca nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych
— istniejgce podtoze

d) nawierzchnia zjazdu na parking :
— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm — kostka rozbiérkowa
— warstwa z mieszanki betonowej 0 RM =5,0MPa — grubos¢ 15cm
— warstwa z mieszanki betonowej 0 RM =2 5MPa — grubos¢ 15cm
— istniejgce podtoze

e) nawierzchnia chodnika przy zjezdzie :
— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm — kostka rozbiérkowa
— warstwa z mieszanki betonowej 0 RM =2 5MPa — grubos¢ 15cm
— istniejgce podtoze

6. Odwodnienie

Odwodnienie drog odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren w granicach dziatki.
7. Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe i poziome nie jest przedmiotem opracowania.
8. Urzadzenia obce

W pasie drogowym brak jest uzbrojenia podziemnego.

9. Obszary chronione

Projektowane przedsiewziecie jest potozone poza obszarem objetym programem Natura 2000
i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowe przedsiewziecie nie
wymaga koniecznosci i potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania.



10. Tereny goérnicze

Projektowana droga nie znajduje sie na terenach objetych obszarami gérniczymi.

11. Ochrona srodowiska

Przebudowane drogi nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko i nie zachodzi
potrzeba wykonania zabezpieczeh ochronnych z tego tytutu.

12. Bilans terenu

Zakres rob6t zwigzanych z przebudowg nie wykracza poza granice wyznaczonego
geodezyjnie pasa drogowego.

13. Zalecenia technologiczne

Warstwe wyréwnawczg z mieszanki betonowej nalezy uktada¢ bezposrednio przed utozeniem
kostki betonowej. W innym przypadku warstwe betonowg nalezy pielegnowac poprzez przykrycie
warstwg piasku i polewanie wodag.

Wszystkie nowe uzyte do wykonania materiaty i wyroby muszg posiada¢ niezbedne atesty i
certyfikaty.
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