Odcinek POD - P4D
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Zmienny

3,60 0,15 1,40
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Odcinek PO - P14
km 0+055,50 - km 0+060,50

zmienna 0,15

@ Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

zmienny

<«

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 8 cm
Warstwa wyréwnawcza ze stabilizacji o Rm 5,0 MPa - zmienna
Istniejgca nawierzchnia betonowa

Zmienny

@ Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 6 cm
Warstwa wyréwnawcza ze stabilizacji o Rm 5,0 MPa - zmienna
Istniejgca nawierzchnia betonowa

@
Od Clnek PO - P1 4 @ Konstrukcja zjazdu

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

km + - km + 1 2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 6 cm .. .
0+068,50 0+135,20 Podbudowa ze stabilizagji o Rm 5,0 MPa - 15 cm CONTI-TECH inz. Andrzej Szymak
0,50 0,15 3,20 0.15 0,50 Podbudowa ze stabilizacji o Rm 2,5 MPa - 15 cm S Ul. Mickiewicza 8a/2 21-100 Lubartéw
! ) DROGOWA
@ Konstrukcja chodnika
OPRACOWAL .
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 6 cm Andrzej Szymak
Podbudowa ze stabilizacji o Rm 2,5 MPa - 15 cm TYTUL ZADANIA
- ) ) Przebudowa (modernizacja) nawierchni wokét budynku
(5) tstniejaca nawierzchnia zespolu Szkolno-Przedszkolnego m. Sobianowice gmina Wélka

INWESTOR  Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJI
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