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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieniriski 58A

Lublin  02.12.2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane (dz. U. nr 207 z 2003 poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej urzadzonej
na dziatce nr 991 w miejscowosci tuszczéow 1 gm. Wdlka, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa /1. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze

zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

magister inzynier
urodzony 10 lipca 1981 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0055/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. :

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Pan Lukasz Tonfasz SAWICKI
ul. Krélowej Jadwigi 15/48
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

I1. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi -zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ ' P ,( onck [\ Czlonek Przewodniczacy
| / "/ e dr’h% 1}

\ _’..../’I//;/ P ,’f{// ! I\_‘__ \/’Q.\J ) .!I/I

\ /i E4Wird Wozniak Apr inZ. Maria Kosler dr inz.i.ﬁc_de ta

' \ w MHorynski
— - / »

/



M ® POLSKA

1 2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QGS-U32-AR6 *

Pan tukasz Tomasz Sawicki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0174/16

adres zamieszkania Pobotowice 1 ul. , 22-114 Zmud?

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A Lublin, 25-10-2019r.

19-C2/5/02693.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-C2/UP/02693 o przytaczenie do sieci.

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 19-C2/WP/02693 dla Podmiotu V grupy przylaceniowej
do sieci dystrybucy]nej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE
Lokalizacja: gmitia WBIRE, hie]scowosé Eusztiéw Pierwszy, nr dz. 991

Na podstowie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dnia 04 maoja 2007r. wsprowie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pd2n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-10-2019, okresla sie nastepujgce warunki przyiqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ztgcze nN ZK-1+1P nr 6/1/1 linii nN tuszczéw 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodel siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 zfacze wym. w pkt 1 wymieni¢ na zlgcze typu ZK-2L2+1L00+2P. Zastosowal zlacze 2z tworzyw
termoutwardzalnych, zfacze usytuowac w linii ogrodzenia w miejscu dostepnym i dogodnym do aobstugi. Podmiot
Przytaczany uzyska pisemne zgody wszystkich wiascicieli dziatek na przeprowadzenie linii zalicznikowej oraz na
wymiang zigcza. W uzgodnieniu z PE teczna dokonaé pisemnej kwalifikacji przydatnosci materiatéw z demontaiu
przekazaé do magazynu Rejonu Energetycznego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dia ukiaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 A,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiert przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT —instalacje przystosowac do uktadu sieci TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczefistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

b



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgezenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanege oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.
Anna Krzysiak
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PGE Dystrybucja S.A.

280 b

UMDWA nr 19-C2/UP/02693

o prryfaczenie do slecl dystrybucyjne] oblektu: OSWIETLENIE ULICZNE, lokalizaciargriiia Wolka, mie}soowo&’é tuszezéw Pierwszy, dz. AF 991
W dmukﬁi

. dg r. w m. Lublin pomigdzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna 2 siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarske 21A, Oddziaf Lublin - Rejon Energetyczny Lublin
Teren zsledziby W 20-349 Lublin, ul Elektryczna 2, nrtel.: +48 81 744 24 29, fax: +4B B1 444 04 22, adres e-mail; sekretariat.re2.cl@®pgedystrybucia.pl, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z sledzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 8000343124, NIP: 9462593855, REGON:
060552840, kapital zakdadowy: 9 729 424 160,00 2t w peini optacony, reprezentowana przex:

1. Darlusz 5a] - Kierownlk Wydzlalu Przylaczania | Rozwoju

zwang w dalsze] tre$cl umowy ,PGE Dystrybucja 5.A.*,

adres do korespondenciji: 20-349 Lublin, ul, Elektryczna 2

a GMINA WOLKA, z siedzibg w Jakubowice Murawane 8 {kod pocztowy 20-258), wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0, NIP 7132872953, REGON 431020150
reprerentowanym w niniejszej umowie przez:

Eduvie Rovtata. We rf« @mw; el

2wanym dale] , Podmictem Praylqczanym®,
adres do korespondencji: 20-258 LUBLIN Jakubowice Murowane 8
zosteta zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 przeomiOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do slecl dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. instalacji odhiorcze] Podmiotu Przylaczanego, zakwallfikowanego do V grupy
przylaczeniowe], o mocy przylaczeniowej 11,00 kW, 2godnie z warunkami przytaczenia nr 19-C2/WP/02693 2 dnla 25-10-2019, stanowlgcymi Zatqcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przylgczany okresia planowang ilo$€ pobieranej energli elektrycznej w wysokoécl 2000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycanej: zaciski na listwie zaciskowej za uktad i {1 towym w ki ku instatacji odbiorey. Miejsce
dostarczanla energii elektrycznej stanowi jednonzesme miejsce rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Instalac]i Podmiotu Przytgczanego.

4. Mie]sce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozlic : ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linli ogrodzenla/granicy dziatki.

5. Strony ustalajg termin plzy'lqrzenla do dnia 25-04-2021 r

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystryhucja S.A. zobovvlqzuje sigda:
1} realizac)i przylg instalacji Podmiotu Przylg g0 poprzez wykonanie zadar okrestonych w warunkach przylaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania
energii elektryczne), wterrmme do dnia przytaczenia,
2) przeprowadzenla odbioru prac, o ktérych mowa w pkt 1), odbiér ma charakter wewnetrzny | wykonywany jest zgodnie z zasadarmi przyjetyml w PGE Dystrybucja S.A.,
3) wystawienia faktury w przedmiocie opfety za przylgczenie po dokonaniu odbiory, o ktérym mowa w pkt 2),
4) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,,
5} zakupu i zainstalowania ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego.

§ 3 0BOWIAZI) PODMIOTU PRZYEACZANEGO
Podmict Przylgczany zobowigzuje sig do:

1) zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylaczenia dla Podmictu Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektryczne], zgodnie z

bowigzujgcymi przeplsami i normami, w terminie do dnia przytaczenia,
2) niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. 0 wszelkich zmianach dotyczgcych tytulu prawnego do obiektu bgdacego przedmiotem przylaczenia,
3) zgioszenia do dnia przytgczenia gotowosct do wykonania przylaczenia. Do zgipszenia nalezy dolaczyt oéwiadczenie o wyl lu Instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami, podplsane przez wykonawce instalacji § Podmiot Przylgczany. Wzér ww. odwiadczenia dostgpny jest w stedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowe]
PGE Dystrybucja S.A.,

4) zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem Swiadczenie ushugi dystrybucii i sprzedaiy energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o Swiadczenie ushugi
dystrybuciji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaiy energil elektrycznej, najpdiniej w terminie 30 dni od dsty wydenia przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiotowi Praylczanemu
dokumentu ,Potwierdzenie modliwosci Swiadczenia usiugi dystrybucji energii elektrycznej i okreflenie parametrow technicznych dostaw”. W umowie zostang prazyjete
nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energil elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., Jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godz., faczny czas
przerw planowanych w ciggu roku 35 godz., {gczny czas przerw nieplanowanych wciagu roku 48 godz. Podmiot Przylaczany moie wskaza¢ Iinny podmiot uprawniony do
zawarcia ww. umowy lub umdw. Podstawg do zawarcia ww. umowyfuméw jest ,,Potwierdzenle motliwoscl swiadezenia uslugi dystrybucji energii elektryczne] i okreslenie
parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwiocznie po dokonaniu odbioru robét, otrzymaniu oplaty za prayfaczenie i pozyskaniu o$wiadczenta,
o ktérym mowa w pkt 3),

5) zawisdomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy energii elektrycanej 2godnie 2 punktem 4),

6) utrzymywania wiadciwego stanu technicznego naleaeych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w nleruchomodci / tokalu / budynku, do ktérego ma byé dostarczana
energla elektryczna, utrzymywania wlasciwych warunkéw uiytkowania urzgdzedt do pomlaru zuiycia energli elektryczne], w tym zabezpleczenia uktadu pomiarowego przed
uszkodzenlem lub utrats,

7) nieodptetnego udostepnienia PGE Dystrybucia $.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy siecl elektroenergetycznej zgodnie 2 wydanymi warunkami prrytaczenia,
jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezhednym sprzetem, do urzadzer stanowigcych wlasno$é PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nleruchomoici Podmiotu
Prayfaczanego w celu usunigda awarll, kontroli, przeglgdu, modemizacjl oraz dostepu do uktadu pomi = rozi 1 go. Podmiot Pr y na 23danie PGE Oystrybucja

S.A. ustanowl na rzecz PGE Dystrybucja S.A. shuzebnosd¢ przesylu wadtuz linil przebiegu sleci, w formie aktu notarialnego z wplsem do kslegi wieczystej. Koszty aktu notarlalnego |
optat sgdowych poniesie PGE Dystrybucja S.A. Powyisza sluiebnod¢ bedzie polegala na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokoécl 0,5 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej na nieruchomosciach Podmiotu Przylgczanego — w celu wybudowania oraz eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej, stanowiacej wiasnos¢ PGE
Dystrybucja S.A., na prawie dostepu do niej (prawo dojécla idojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jek réwniei konserwac]i, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kortroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacli i
demontazu urzgdzeri elektroenergetycanych,

8] dostarczenia do PGE Dystrybucja 5.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oblektu wy nego w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo
budowlane, o ille zgodnie 2 przeplsami Istnieje konieczno$¢ jego uzyskania, nle pdinief niz 3 mieslgcy przed terminem przyfaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu mote
warunkowat rozpoczecle realizacji robdt budowlano — montaiowych przez PGE Dystrybucja 5.A.,

9} niendptatnego udostgpnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo - rozliczenlowego oraz do pokrywania kosztéw zwlgzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uklad
ten bedzie zainstalowany,

§ 4 OPLATA 2A PRZYLACZENIE
1. Szacowana opfata za przytaczenie, ktére] wysokost zostate wyliczona na podstawle obowiazujgce] w dniu opracowania niniejsze) umowy , Taryfy dla energii elektryczngj PGE
Dystrybucja 5.A.”, zgodnie z kalkulacja stanowiaca Zatacznik nr 3 wynosi brutto 842,11 i t]. netto 684,64 =l (stownie: szeséset psiemdriesigt cztery 64/100) plus 23 % VAT.

A
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2. Ostateczne wyliczenle wysokosti oplaty 2a przytyczenie nastgpi po wykonaniu robdt, o kidrych mowa w§ 2pkt 1), przy zastosowaniu opiat wedtug ,,Taryfy dla energii
elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", chowigzujqce] w dniu zawarcia niniejsze] umowy. Optata za przylaczenie netto bedzie powigkszona o podatek VAT w ustawowe] wysokoéd,
ktérego zaplata obcigza Podmiot Praylaczany.

3. Podmiot Przylgcany zobowiqzuje si¢ do wniesienia oplaty za przylgczenie jednorazowo, na podstawie otrzymenej od PGE Dystrybugja S.A. faktury, wterminie 14 dni od
wystawienia faktury. Faktura zo5tanie wystawiona po zakoficzeniu | odblorze prac do ktdrych wykonania zobowigzana jest na mocy niniejsze] umowy PGE Dystrybucja S.A —
zgodnle z zasadami okreslonymi w § 2 pkt 1}-3).

4. Trest,Taryly dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja 5.A.”, dostepna jest na stronie internetowe] www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie | oddziatech PGE Dystrybucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE
Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych | informacji w trakeie realizacii niniejsze] umowy oraz podejmowania lerf koordynacyjnych sq:
Ze strony Podmiotu Przylgcranego Ze strony PGE Dystrybucja S.A
Punkt Obslugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. 692532480 nr tel. +48 81 445 12 82
§ 6 waRUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1 Umowa mote byé rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
2. PGE Dystrybutje 5.A. przystuguje prawe odstapienia od niniejszej umowy, na mocy o$wiadczenia o odstapleniu zto2onego nie péénie] niz w terminie 90 dni od daty:

a)  powzletia informac]i o utracie przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,

b)  uptywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Praytaczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na realizacje kont ych obowigzkéw ujetych w § 3 umowy,

w zakresie ktérych Podmiot ten nie wywigzuje sig ze swolch zobowigzan.

3. Postanowienia ninlejszego paragrafu nle stanowig ograniczenia dla Stron w mozliwoscl odstgpienla od Yy na dach przewidzianych w przepisach prawa.

4. Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych jedne) ze Stron uprawnia drugq Strone do dochodzenia na zasadach ogélnych naprawienia wyniktej z tego tytutu
szkody, w szczegdinosl za$ teka szkoda moie obejmowaé réwnowarto$t kosztéw i naktadéw lub zobowlazanh faktycznie poniesionych lub spetnionych w zwigzku z realizacia
niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskanta przez Strong naprawienia petnej szkody nie jest ograniczone wysokostig szacowanej oplaty za przyigczenie.

S. Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugie] Stronle w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéei.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

1. Strony zastrzegajq sobie prawa do naficzenia odsetek i kar ych za niedotrzymanie warunkéw ninie[szej umowy, w nastepujgcych przypadkach | wysokoéciach:

a)  Strony mogq naliczyt kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci szacunkowej optaty za przylqczenie brutto, za kazdy dzied zwioki powstate] z winy drugiej strony
w dochowaniu terminu okreglonego w § 1 ust. 5,

b}  PGE Dystrybucja 5.A. moze naliczy¢ odsetkl zgodnie z ebowlgzujgcymi w tym 2akresle przepisami prawa, 2a kady dzier opdZnienia w przypadku nieterminowej
platnosci wynikajgcej z niniejszej umowy,

2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchyblenla terminow! realizacjl przedmiotu umowy w przypadku, gdy uchybienie to nastapio z przyczyn nielezacych
pa stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczeg6inosci:

a}  niewywigzania sig przez Podmiot Praylqczany z obowigzkéw akrelonych w § 3 niniejszej umowy,

b}  nleudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosti, na ktdrych ma byt reali budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,

¢)  wystapienia sity wyisze] —1j. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron, uniemotiiwiajaoego wykonanie umowy w catoscl lub czedd,
d)  braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana sleé dystrybucyjna.

3. Woprzypadku, gdy wysoko$€ szkody poniesionej przez Strong umowy przenosl wysokoé¢ zastrzeione) kary umowne], poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do
dochodzenia odszkod ja uzupetniajacego na zasadach ogélnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.,

§ 8 zasAbY ROZSTRZYGANIA SPOROW

i W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie przeplsy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej
podstawie.

2. Wszellde spory, Jakie moga powstaé w zwigzku 2 realizacjq tej umowy, Strony bedg staraly sig rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku niemoliwoéct oslagniecia
porozumienia — poddadzy taki spér pod rozstrzygniecie wiasciwym sgdom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KORCOWE

1. Okres obowigzywania niniejsze] umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 25-04-2022 r.

2. Wszelkie zmiany ninlejsze) umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem nlewatnosd.

3. Administratorem danych osobowych podanych w procesle przytaczenia, w tym wskazanych w ninigjszej umawie (i zalacanikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinle, ul.
Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegdtowe informacje w zakresie przetwarzanta tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowigca Zafgcznik nr 4 do niniejszej
Umowy.

4. W przypadku zmiany charakteru instalacji na sie¢ dystrybucyjng zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawle
szezegétowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz. U z 2007 r Nr 93 poz. 623, z p62n. zm.) kazdorazowy podmiot przylgczony 2obowigzany jest Hoiyt
wniosek o okredlenie warunkdw przylaczenia. Zmiana charaktem instalacjl odbiorcze] na elektroenergetyczng sieé dystrybucying hedzle skutkowat naliczeniem optaty za
przylgczenie w wysokosct 100% kasziéw rzeczywistych praylaczenia zrealiz: go przylacza pomniejszong o wniesiony oplate za przyty zwigzang z dotychc: ym
charakterem instalacji.

5. W 2wigzku 2z posiadaniem przez PGE Polsks Grupa Energetyczna S.A. statusu spétki dominujacej w stosunku do PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spdlki publicznej, PGE
Dystrybucja S.A. jest uprawniona pr ¢ 1e e oraz dok y z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna 5.A. na potrzeby wykonania przez tg- spotke
obowiagzkéw wynikajgcych z przepiséw powszechnie cbowigzujatych.

6. Tres¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostepna na steonle http://isap.sejm.gov.pl/.

7

Umowe niniejszg sporzqdzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach po Jednym egzemplarzu dla kaidej ze Stron.

Wykez 2slacenikbw do umowy:
Zatgeanik nr 1 Warunki prylaczenia nr 19-C2/W2/02693 2 dnia 25-10-201 1.
Zatacznik nr 2 Harmonogram praytaczenta.

Zatacznik nr 3 Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie z dnia 25-10-2019 1.

Zachznik nré4 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych — dotyczy oséh fizycznych {w tym prowadzacych jednoosobows dzialainesé gospodarcag,
w farmie spétki cywilnej, jak | petnomocenikéw i reprezentantéw Podmiotu Preytyczanego).

Podpisy Stron umowy

Podmnot rryiqczany PGE ?:y’:gy:::lpga S.A.
L4

KIEXOWNIK
Wydziatu Preyigizanis | Rozwolu

|

/ /
' Dalfusz Saj



. PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re2.cl@pgedystrybucja.p!

Lublin, dn. 21.02.2020r.
L. dz. 1906/339/RM/ASu/2020
L. dz. 1907/340/RM/ASu/2020

Ustugi Instalacyjne

i Remontowo-Budowlane
Zgierski Ryszard

Majdan Krasieninski 58A
21-025 Niemce

Dotyczy: Uzgodnienie projektéw budowlano-wykonawczych: ,budowa oswietlenia drogowego w
miejscowosci Turka, ul. Grabowa, gm. Wélka”, ,budowa oswietlenia drogowego przy drodze
gminnej w miejscowosci tuszczéw 1, gm. Wélka”.

W odpowiedzi na pismo dotyczace sprawdzenia projektéw budowlano-wykonawczych z dnia
11.02.2020r dotyczacego ,budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Turka, ul. Grabowa, gm.
Wolka”, ,budowy oswietlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowosci tuszczéw 1, gm.
Wélka”. Informujemy, ze sprawdzono dokumentacje w zakresie zgodnosci ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, z wynikiem pozytywnym, bez
uwag.

Z powazanjem

Iy
OGetoy Ty,
Zataczniki:
__2 x projekt budowlano- k_gagwczy
Rozdzielnik:
1 xadresat _
1xa/a

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 2C-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiediorcow prowadzonego
p:zez Sgd Rejorcwy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy 006 nr KRS: 0000343724, NIP: 946-25-G3-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: § 729 424 160 zt w peri optacony. Korto barkowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawe, Nr 4C 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl '



RI1.6853.5.2020.WK Jakubowice Murowane 17.02.2020r.
Wit Gminy Wolka
Jekubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
tel. 81 478 17 50
NIP 713-287-29-53,l 1REGON 431020150

Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Dotyczy: lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w dzialce gminnej.

Zezwalam na lokalizacje w dzialce gminnej o nr ew. 991 w miejscowosci Luszczéw Pierwszy,
linii kablowej oswietlenia drogowego oraz shupé6w oswietlenia drogowego.

Sposob, miejsce i warunki umieszczenia linii kablowej oswietlenia drogowego oraz stupow
oswietlenia drogowego powinny by¢ zgodne z zalgcznikiem graficznym nr 1 stanowigcym zalacznik
do wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscig tj. dziatka gminna o nr ew.
991 w miejscowosci Luszczow Pierwszy, celem uzyskania wlasciwych dokumentéw okreslonych
prawem budowlanym, lecz nie upowaznia do rozpoczgcia i prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi
gminne;j.

Jednoczesénie pouczam, ze przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest obowiazany do:
1. Uzyskania Potwierdzenia zgloszenia budowy albo wykonania robét lub oswiadczenia
o wykonaniu przylgcza w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

Z upowazpienia Wojta
Z-cd 'Woéjta

Otrzymuja:
1. Gmina Wdlka Jakubowice Murowane 8. 20-258 Lublin
2. Ala

Stronalz1



OZNACZENIA:

Napowietrzno linia zasilajgca
projektowane oprawy oswietleniowe
podwieszona do istn. shupdw

od St nr1/4 do nr1/8

(AsXSn 2x25mm32)

Trasa projektowanej linii kablowej
zasilania oswietlenia ulicznego
(YAKY 4x25mm2)

30 -06; my,

- Projektowana oprawa oswietleniowa

2019,4593

o Projektowany stup oswietleniowy

] Miejsce posadowienia projektowuneb
SOU Szafki Oswietlenia Ulicznego — SO
obok istn. zlqcza kablowego — ZK
Miejsce posadowienia istniejgcego
D ZK ztqeza kablowego — ZK

5

o Istniejgcy stup energetyczny

UWAGH:

“+ | Istniejqce stupy energetyczne typu ZN-9
whasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.

Istniejqca Linia energetyczna od S nré do nr6/4

kablami typu 4xAL25mm2

Projektowana Linia zasilania o$wietlenia
od ‘St nri/4 do nr178;
kablami typu AsXSn2x25mm2

Projektowane kable i oprawy oSwietleniowe

0y

nalezy montowa¢ ponizej istn. linii energetycznej
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Niniejszq map
w abszarze objetym
w skali 1:1000 sekeja :

. Poziomw odniesienia Kronsziadt 60 u
Granice wiw dziatki nie posiadaj
MSWiA Dz U.nr 263.poz 1572

1

BIURO PROJEKTOWE:

Uslugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasieniriski 58A; 21-025 Niemce
. |INWESTOR: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-268 Lublin
* | ADRES INWESTYCJI:

Oswietlenie Uliczne wzdtuz Drogi Gminnej
urzgdzonej na dzialce nr 991
gm. Wélka, m. Luszczdw 1

BRANZA: ELEKTRYCZNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL

mgr. inz tukasz Sawicki
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16

TYTUL RYSUNKU:

Trasa linii kablowej zasilania oswietlenia
ulicznego wraz z posadowieniem stupow
o$wietlenowych

« | SKALA DATA: [NR RYSUNKU:
1:1000 | 11.201er. [EO1




Lublin, 2019-12-06
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.1139.2019 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22015 r. poz. 520 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: linia kablowa oé’wietlenia drogowego
Lokalizacja: Luszczéw | gmina: WOLKA

Whioskodawca: Gmina Wélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynaciji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2019-12-05

Data narady: 2019-12-06

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:

1. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wlasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;j.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi

zarzgdzajgcy dang siecig.
2 9 —)\x

Cigg dalszy na str. 2



Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 06.12.2019 r.

Ciag dalszy ze strony nr 1

dot. gm.,

ol

GGZ.6630// 792019, .....

Lp. Instytucja Imie i nazwisko Podpls Uwagi .|
: Starostwo Powiatowe w Lublinie Barbara Grylak-Gabriel |/ "\, LA 4
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Magdalena-Dzivba- ! f,\//
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Mroczek r(,( !
) . . Katarzyna Kedzierska !
3 Zafzqd'Drog Pov'watowych w Lublinie Sylwia Py6 /
z siedzibg w Belzcach . 5 c
, Pawel-Abramoudez.
f | L . i
4 | Urzad Gminy w0 (/D D&l e ‘\og/,.%‘ Uf&\w'\k. ( {U A =
W J 7
5 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial Tomasz Zvezviiski L7 .
Zaktad Gazowniczy w Lublinie yezy l/m"’l
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak Y [ j'
~R§J_Q_n__511§zrgel:yazny¥u}awy—ﬂ&asnrkﬁ* Bredowski-Masiej _—_
6 Rejon-Energetyezny Lublin. Miasto— Wiestaw-Slawele— C/ 5/__,-(*"’
RejorrEnergetyezny Patawy Andrzej-Bajdowski-
7 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé . Ll
Rejon Energetyczny Zamo$é ~ ARE DL T
' Sandra Sienicka
D ) j 5 k ini Y rre? an g} 5 O
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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wydzielonego o$wietlenia drogowego
drogi gminnej urzadzonej na dz. nr 991 w miejscowosci Luszczéw 1 gm. Woélka.

5.2 Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
e szafke o$wietleniowg SZO z uktadem sterowania o$wietleniem,
e stupy oswietleniowe z oprawami,
e oprawy podwieszane do istniejgcych stupéw energetycznych,
e Kkablowg lini¢ zasilajgcg o$wietlenie.

5.3 Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora,

e Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn PGE Dystrybucja
S.A.,

e Umowa o przytagczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.,

¢ Mapa geodezyjna z istniejgcg inwentaryzacjg uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym
do opracowania projektu,

* Decyzja lokalizacyjna i pozwolenia wtascicieli dziatek,
e Aktualne Normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

5.4 Zalgczniki

¢ Warunki Przytgczenia

o Umowa Przylgczeniowa

¢ Protokét z narady koordynacyjnej

¢ Decyzja lokalizacyjna Gminy Woélka

¢ Pozwolenie wlasciciela dz. nr 24/1 i 24/2

» Pozwolenie PGE na podwieszenie opraw do stupéw enn istniejacych.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami i umowg przytagczeniowg PGE Dystrybucja S.A., zasilanie linii
oswietlenia drogowego odbywaé sie bedzie z przebudowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK-1+1P nr 6/1/1 LnN Ltuszczéw 6.

Przebudowe w/w ztgcza kablowego na ztgcze z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
wykona PGE Dystrybucja S.A. wg. odrgbnego opracowania w ramach umowy przytgczeniowe;j.

Szafke oswietleniowa "SZ.0 tuszczéw 1 - UG Wolka" z uktadem sterowania o$wietlenia
nalezy zabudowa¢ w poblizu w/w przebudowanego zigcza kablowo-pomiarowego.

Od przebudowanego ztacza kablowo-pomiarowego do projektowanej szafki
oswietleniowej wykona¢ WLZ kablem typy YAKY4x25mm? uktadanym w ziemi.

Z szafki oswietleniowej zaprojektowano zasilanie oswietlenia drogowego kablem typu
YAKY4x25mm? uktadanym w ziemi.

Zasilanie opraw podwieszanych na istniejgcych stupach energetycznych projektuje sie
wykonaé kablem typu  2x25mm? podwieszanym do w/w stupow.

Moc przytagczeniowa - 11kW, zabezpieczenie przedlicznikowe - C 20A.

Urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostajg na majgtku Gminy Wolka.

Granica stron - na zaciskach na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy w przebudowanym ztaczu kablowo-pomiarowym.

6.2 Szafka oswietleniowa

Szafke o$wietleniowg z uktadem sterowania zabudowaé nalezy w poblizu ztgcza kablowo
pomiarowego. Stosowa¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
promieniowanie UV. Widok i schemat potaczen szafki wg. zatgczonych rysunkéw.

Na projektowane]j szafce o$wietlenia ulicznego umiesci¢ tabliczke informacyjng o tresci:
"SZ.0 tuszczow 6 - UG Wolka".

W szafce na wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ schemat potgczen.

6.3 Linia kablowa

Zasilanie o$wietlenia wykonaé linig kablowa YAKY4x25mm? /1kV. Kabel uktadaé w ziemi
linig falista na gtebokosci 0,7 m. Kabel uktada¢ na podsypce z piasku ogéinobudowlanego o
grubosci 10cm (po utozeniu kabel przysypa¢ identyczng warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm
nad kablem utozyc foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5mm.

Po obu stronach stupa pozostawi¢ zapasy kablowe o diugosci 1 m. Nalezy réwniez
zachowac minimalng odlegto$¢ pionowg 0,5 m od rurociggéw i 0,25 m od kabli energetycznych.
Na utozonym kablu po obu stronach przepustéw kablowych oraz przy stupach po obu stronach i
po trasie min. co 10 m zatozy¢ opaski kablowe.

W miejscach krzyzowania projektowanego kabla z istniejagcym uzbrojeniem, kabel
chroni¢ rurami ochronnymi 75 Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki z

5
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kostki lub asfaltu kabel uktadaé w rurach 75. Przej$cie kabla pod ww. wjazdami wykonaé¢
za pomoca przewiertu mechanicznego.
Przy wprowadzaniu kabla do stupa, kabel chroni¢ rurami ochronnymi Kabel

wyprowadzony na stup chronié rurg ochronna czarng HDPE do wysokosci min.2,5m i w ziemi
min. 0,5m. Mocowanie kabla i rury do stupa za pomocg uchwytéw i opasek systemowych.
Korice kabli zakoriczy¢ gtowicami termokurczliwymi. Uszczelnienie rur wykonaé za pomoca
ksztattek termokurczliwych lub/i masg uszczelniajacg typu "olkit".

Przed przystgpieniem do robét trasa kabla winna byé wytyczona, a po utozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete. W poblizu umgczern podziemnych prace
wykonywac recznie. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z SEP-E-004.

6.4 Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane z blach o grubosci minimum 3 mm o wysokosci
10m, z wysiggnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5 m. Stupy te posadowié na fundamentach
betonowych przewidzianych do danego typu stupa. Grunt niespoisty wokét stupa nalezy ubié
warstwami o grubosci 20 cm do poziomu terenu.

Stupy winny by¢ wyposazone w listwe zaciskowg wykonang w drugiej klasie ochronnosci
i zabezpieczenie lampy wytacznikiem instalacyjnym B 6A. Wprowadzenie kabla do
stupéw wykona¢ w rurach izolacyjnych. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy wciggaé do
stupa kabel YKY2x2,5mm?. Latarnie zasili¢ kolejno z réznych faz. Dla wykonania dodatkowego
uziemienia w projektowanych stlupach przewidziano wykonanie uziomu tasmowego

25x4mm utozonego w wykopie pod kablem w odlegtosci 0,2m. Bednarke mocowaé do
podstaw stupa. Rezystancja uziemienia min. 10Q.

Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowg pod
statym nadzorem.

6.5 Oprawy o$wietleniowe

Projektuje si¢ oprawy o$wietlenia ulicznego LED w Il kl. ochronnosci, o mocy 54W,
7500Im, IP65.

Oprawy mocowa¢ na wysiegnikach rurowych o diugosci 1,5m. Zasilanie do oprawy
wewnatrz stupa za pomocg kabla YKY2x2,5mm?.

Na istniejacych stupach energetycznych oprawy montowa¢ na wysiegnikach rurowych o
dtugosci 1,5m. Oprawy oraz przewody zasilajgce instalowaé pod przewodami istniejgce;j linii nN.
Stosowac zabezpieczenie pojedynczej oprawy zaciski izolowane z bezpiecznikiem typu B
A. Osprzet taczeniowy stosowac przystosowany do przewodéw izolowanych '

6.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odtaczenie
napiecia w uktadzie TT. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez
6
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zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych (wprowadzenie do stupa
w dodatkowej rurze spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowej i
przewodow zasilajgcych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potgczyé ze stupami.

6.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowa linii napowietrznej oswietleniowej od przepie¢ piorunowych i
taczeniowych wykona¢ przez zainstalowany ogranicznik przepie¢ typu SE 30.150 na stupie nr
1/4, przy potgczeniu linii kablowej z ziemi z linig napowietrzna.

6.8 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza sie do zakresu
lokalizacji inwestycji i obejmuje dz. nr 991, 24/1, 24/2 w m. kuszczéw 1 gm. Wolka.

Projektowana budowa linii o$wietlenia nN nie ma wptywu na zanieczyszczenia
srodowiska i gleby.

Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

6.9 Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektu Budowlanego

W miejscu projektowanej sieci kablowej i lokalizacji stupéw wystepujg proste warunki
gruntowe. Budowe sieci kablowej z utozeniem kabli i posadowieniem stupéw zalicza sie do
obiektéw budowlanych pierwszej kategorii budowlanej.

W nawigzaniu do Rozporzgdzania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. zawartego w dzienniku ustaw z dnia 27.04.2012r. poz. 463 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oswiadczam
co nastepuije:

- budowa kablowej linii oSwietlenia niskiego napigcia w rowie kablowym o gtebokosci do
1,2m i szerokosci dna rowu 40cm nie jest zaliczana do rob6t budowlanych wymagajgcych
specjalistycznych metod wykonania robét ziemnych.

- posadowienie stupdéw oswietleniowych w gruncie przyjeto metodg powszechnie
stosowang w budownictwie sieci elektroenergetycznych nN, ktéra polega na oznaczeniu
wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczen budowy sieci z
zastosowaniem do podobnych terenéw w danej miejscowosci. Budowa sieci kablowej na w/w
jednostce eksploatacyjnej nie jest zaliczana do robét budowlanych wymagajgcych
specjalistycznych metod wykonania robét ziemnych.

6.10 Uwagi kornicowe

al. Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zapoznaé sie z zakresem prac montazowych i
wykonac¢ jg zgodnie z niniejszym projektem PBW
b/. Na montowang aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiadac atesty
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c/. Prawidtowo$¢ wykonania catosci robét sprawdzi¢ pomiarami

d/. Konieczne zmiany w trakcie wykonywania rob6t nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru

e/. Uzgodnienia terminu i czasu trwania wytaczen — wytaczenia spod napiecia ww. urzadzen
moze odbywac sig tylko za wiedzg i przy wspétudziale Rejonu Energetycznego w Lublinie.
Kazde z ww. wytaczern wymaga wyprzedzajgcego uzgodnienia terminu i czasu trwania
wytaczenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

f/. Na prace prowadzone w pasie drogowym uzyskaé¢ stosowne zgody zarzadcy drogi.

g/. Po zakorniczeniu prac ziemnych, teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

h/. Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych /
Dz. U. nr. 80, poz. 925 z 1999 /

i/. Powstate w wyniku prac odpady nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

jl. Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zapoznaé sie z uwagami zawartymi w opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

k/. Projektowane usytuowanie sieci podlega wytyczeniu i geodezyjnej Inwentaryzaciji
powykonawczej przez uprawnionego geodete

Il. Prace ziemne w rejonie istniejgcych urzadzenh podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci

/. Projektowana szafka sterowania oswietlenia ulicznego oraz instalacja o$wietlenia
ulicznego pozostaje wiasnoscia UG Wodlka, granica wilasnosci stron znajduje sie na
listwie zaciskowej za ukltadem pomiarowym.
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W czasie wykonywania robdét budowlano - montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Szczegoétowy plan BIOZ nalezy wykonaé na etapie przystepowania do wykonywania robét na
budowie.

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- budowa linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami

2. Zakres robdét obejmuje:

- Wykopy liniowe dla kabli,

- Wykopy pod stupy o$wietieniowe,
- Montaz i stawianie stupéw,

- Montaz wysiegnikéw i opraw,

- Montaz osprzetu,

- Uktadanie kabli,

- Podwieszanie kabli na stupach,

- Prace kontrolno-pomiarowe,

- Zasilenie projektowanej linii.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna 0,4 kV ,

- kablowa linia energetyczna 0,4kV,

- skarpy

- ulica, droga gminna

- wodocigg

- kanalizacja teletechniczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia rob6t budowlanych wystepujg zagrozenia:

- gtebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnosnika koszowego

- prace spawalnicze

- praca sprzetu mechanicznego (koparki, podnosniki, przewierty, spawarki itp.)

- praca w pasie drogi gminnej

- praca w poblizu czynnych linii energetycznych

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét:
- porazenie pradem
10
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- sttuczenia i skaleczenia

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem
- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdinie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- okresowe szkolenia BHP

- aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne E lub D

- badania lekarskie — praca na wysokosci

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowa¢ procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych i
do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i na
biezgco udzieli wskazéwek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sa na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkéw i warunkéw bezpiecznego wykonania robét okreslonych w
poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do 1kV, pracownicy
powinni stosowac $rodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen
zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia roboét t.j. przy wykopach dla posadowienia stupow i
montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad owianiu
stup6w stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualne;j

- sprzet stosowany przy prowadzeniu rob6t powinien byé sprawny i posiadaé¢ niezbedne
zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robét nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej pomocy,
wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomi¢ kierownika budowy i
odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku

11
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE
8.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia oswietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX.

Obliczer doboru Zrédet $wiatta i rozmieszczenia stupéw dokonano w oparciu o wymagania

okreslone w PN-EN13201 dla kategorii o$wietlenia drogi ME5.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED o mocy 54W 7500lm, rozmieszczone jednostronnie max.

co 43m na wysokos$ci 10m pod katem a = Ost., uzyskano:

Wymagana
- Srednia minimalna luminancja Lm > 0,50 cd/m?
- rownomiernos¢ luminancji wzdtuzna Uo > 0,35
- rownomierno$¢ luminancji poprzeczna u>04
- wskaznik olsnienia Tl > 0,15%
- wpltyw oswietlenia otoczenia SR>0,5

8.2 Zestawienie mocy i dobér zabezpieczen

al/. zabezpieczenie na obwodzie w szafce oéwietleniowej SZO

Ps=12x54 W x1,8 = 1166,4 W

_ Ps _ 12x54x18
I = V3xUnxcocp ~ Y3x400x096 L754 dia 3faz
Ip= —2> = 2518 _ 4764 dia 1faz

Unxcoce  230%0,96
- przyjeto zabezpieczenie obwodu o$wietlenia typu
3x 10A(INn=10A;k=1,45;lw=145A)
- wg. warunkéw zabezpieczenie przed licznikiem typu
20A(In=20A; k=1,45;lw=29A)
b/. zabezpieczenie oprawy oswietleniowej
Ps=1x54W=54W
ls=Psx1,8/(cosexU)=54x1,8/0,96x230 =0,44 A

- przyjeto zabezpieczenie B6A(INn=6A;k=1,45;lw=87A)

8.3 Sprawdzenie koordynacji przewodéw i zabezpieczen

al. dla szafki oswietleniowej SZO
Kabel projektowany YAKY 4x25mm?

lgs Iy Slyg oraz lw £1,45 x 1y
I5=175A < Iy=20A s |4 = 66A
lw 1,45 x 66A
20A <96 A

Lm = 0,51 cd/m?

12
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b/. dla stupa o$wietleniowego
Kabel projektowany YKY 2x2,5mm?
g Iy Slgy oraz lw £1,45 X lgq
ls=0,44A < Iy=6A< Iy =20A
lw 1,45 x 20A
87A s29A

8.4 Dobér zabezpieczen zwarciowych i sprawdzenie ochrony od porazen
Kabel YAKY 4x25mm? L=2x121m = 0,242 km
Rk = 1,142 x 0,242= 0,276Q
Xk = 0,080 x0,242=0,019Q
Kabel AsXSn 2x25mm? L =2x176m = 0,352 km
Rk=1,142 x 0,352= 0,401 Q
Xk = 0,240 x 0,352 = 0,084 Q

Rs=0677mQ, Xs=0,103Q, Z;= /RSZ + X¢2, Zs= 0,684 Q
Warunek samoczynnego wytaczenia:

ZS - IK S Uo

0,684-5-10 = 34,2V < 230V - warunek spetniony

Poczatkowy prad zwarcia : Iy f = 5’% = %ﬁ—o = 269,04
Dia bezpiecznika 10A t<5sek. k=5dlat<5s
Prad wylaczenia: Iy = k- Iy < Ixyf
Ix =5-10=50A <2694 - warunek spetniony

8.5 Sprawdzenie spadku napiecia

AUy = ———

* SUnZY

100 x 1166,4 x 300
25 x 4002 x 33

AU%]_ = = 0,26% < AUdOp

13



AT T T DIALuUxX

14.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- : I?.so m

—1 - |
L} T L

0.00 43.00 m

Oprawa:
S

Strumien swietlny (Oprawa): 6008 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7450 Im
Moc opraw: 540W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 43.000 m
Wysoko$é montazu (1): 10.000 m
Wysokos§é punktu $wietinego:  9.897 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

3)

(M

@

Wartoéci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 495 cd/kim
przy 80°: 88 cd/kim
przy 90°: 3.76 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.2.

i

Strona 4



tuszczow : l ) s _\Lux
plallil 14.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

6.00 m
—
— ., 000
0.00 43.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.51 0.57 0.63 9 0.72
Wartoéci zadane wediug klasy: 2 0.50 20.35 2 0.40 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v e v
Przynalezni obserwatorzy (1 llosé):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo Ui Tl [%]
1 | Obserwator 1 | (-60.000, 3.000, 1.500) | 051 057  0.63 9

A
Strona §




8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zasilanie szafki o$wietleniowej

Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieniniski 58A

L.p. Element JM llosé
1 | Kabel YAKY 4x25 mm? m 4
2 Palczatka szt. 2
3 | Opaska kablowa do oznaczania kabli szt. 2
4 | Opaska oznacznikowa szt. 2
5 i Folia niebieska m 5
6 | Piasek m? 0,5
7 | Szafka o$wietleniowa kpl. 1 wg.rys.
Oswietlenie drogowe - stupy projektowane

L.p. Element Y llosé
1 Stup stalowy h=10m szt. 5
2 |Fundament B150 szt. 5
3 |Kabel YAKY 4x25mm? m 213
4 | Rura ostonowa 75 m 46
5 [Ruraostonowa =~ 75 m 5
6 | Opaska kablowa do oznaczania kabli w ziemi szt. 22
7 | Opaska oznacznikowa z relacjg kabla do stupa szt. 10
8 | Piasek m3 25
9 | Bednarka FeZn25x4 m 213
10 | Pret uziomowy fi20 FeZn L=1,5m szt. 2
11 | Zaciski do uziomu szt. 1
12 | Wysiegnik jednoramienny L=1,5m szt. 3
13 | Wysiegnik dwuramienny L=1,5m szt. 2
14 | Wytgcznik B-6A szt. 7
15 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 5
16 | Koncowki kablowe 25/10 szt. 48
17 | Palczatka termokurczliwa 25-50 szt. 12
18 | Ksztaltka termokurczliwa 75 szt. 12
19 | Kabel YKY2x2,5mm?® m 60
20 | Oznaczniki faz termokurczliwe kpl. 6
21 | Ksztattki-ptyty termokurczliwe szt. 6
22 | Masa uszczelniajgca szt. wg. potrzeb
23 | Folia odznaczeniowa niebieska m 213
24 | QOprawa LED 54W min 7500Im IP65 szt. 7

14
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Oswietlenie drogowe - podwieszenie do istniejacych stupéw

L.p. Element JM llosé
1 Oprawa LED 54W min 7500lm IP65 szt 5
2 |Kabel AsXSn 2x25 mm? m 180
3 | Wysiegnik mocowania oprawy W-0/1,5 szt 5
4 | Konstrukcja mocowania wysieghika KwW2 szt 10
5 | Ostonka bezpiecznkowa  29.25 szt 5
6 | Wkiadka bezpiecznikowa 6A szt 5
7 | Zacisk przebijajacy izolacje szt 10
8 | Uchwyt odciagowy typu 80 szt 2
9 | Uchwyt przelotowy typu 239 szt 3
10 |Srubahakowatypu  21.16 szt 5
11 | Przewod izolowany 16 mm m 5
12 | Przewod izolowany YKY 2x 2,5 mm2 m 15
13 | Ogranicznik przepie¢ szt 2
14 | Przewdd goty L 16mm2 m 5
15 | Glowiczka termokurczliwa : - 33/S szt 1
16 | Ostona rurowa 50 szt 1
17  Ramka do mocowania rury szt 3
18 | Uchwyt dystansowy  79.5 szt 7
'19 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje . szt 2
20 |Ta$ma stalowa, 2x1, 20x0.7 ~ m 24
21 | Klamerka 36 szt 20
22  Zacisk tulejowy szt 5
23 | Ostonka kofca przewodow | szt | 8
24 | Bednarka FeZn25x4 m 10
25 | Pret uziomowy fi20 FeZn L=1,5m szt 2
26 | Zaciski do uziomu : szt 1

15
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Droga gminna dz. nr

Qs

TWwGZxguSX sy foid

wgy

QO

—— ey
Zwwgzxgusxsy lowd

Istn. Zlgcze kablowe ZK-1+1P nr 6/1/1
dostosowane przez PGE Dystrybucja S.A.
zgodnie z warunkami nr 19-C2/WP/02693

ZK-2L2+1L00+2P

Proj. SZ.0. tuszczéw 6
UG Woélka

—( 0 Projektowana oprawa_oswietleniowa
LED 54W, 7500Im, IP65, Il kl.ochrony

O Projektowany stup oswietleniowy
Stalowy h=10m na fundamencie B150
z wysiggnikiem 1,5m

O Istniejqcy stup energetyczny
Linia nN 0,4kV tuszczéw 6
Uklad pracy sieci: TT (Przystosowa¢ do TN)

Nowo wybudowane urzqdzenia o$wietlenia drogowego

pozostajg na majqtku Gminy Wolka.

$301B16
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1L

Proj. SZ.0. Luszczéw 6 ‘
UG Wolka ' |

R '“‘3163/‘5, |

v K1
I_} ............ |

Obw. |

1Z 4x35 [L1Lo]Lan|LZ 4x50

<]
=

— 1
l‘ LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOS | ILOSC UWAGI

TKA
Przystosowana
o e Obudowa Z tworzywa do plombOWania
termoutwardzalnego I kl. ochronnosci, dl'zab:k
e —— lakierowane lakierem chronigcym kol A e i
= : obudowe przed zabrudzeniem i rentasy Zarika
promieniowaniem UV, z kiszenig kablowa MasterKEY
_ - i fundamentem
— = |
2 Rozilgcznik | 40A szt 1
‘ 3 Stycznik £... _ ._ 40A szt 1
4 Wyl instalacyjny ~~~ " BBA szt 1
:‘ 5 Przelacznik 1-0-2 S-18 szt 1
|| | | 6 Wyl instalacyjny =~~~ B16A szt 1
| | 7 Gniazdo serwisowe szt 1 Montaz na szyne
= = 8 Sterownik oswietlenia F~~ - szt 1
- 9 Whyt.instalacyjny B10A szt 3
- BIURO PROJEKTOWE:
10 Schemat zigcza szt 1 Na drzwiach ZK Usiugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasienifiski 58A; 21-025 Niemce
INWESTOR: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
ADRES INWESTYCJI:
Oswietlenie Uliczne wzdiuz Drogi Gminnej
urzadzonej na dzialce nr 991
gm. Wdlka, m. tuszczéw 1
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Linia nN 0,4kV fuszczéw 6 ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
ieci: PROJEKTOWAL:
Uktad pracy sieci: TT (Przystosowa¢ do TN) [ CA— 2%
Nowo wybudowane urzqdzenia o$wietlenia drogowego upr. bud. LUB/0055/PWBE/16 —
pozostajq na majqgtku Gminy Wélka. TYTUL RYSUNKLU:
Granica wlasnosci stron — na listwie zaciskowej Widok i schemat ideowy projektowanej
za ukladem pomiarowym w zlqczu licznikowym szafki o$wietleniowej SZ.0.
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
BS 12.2019r. |[EQ4




