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Zaklad Ustug Technicznych
ul .Rycerska 2/34
20-552 Lublin
NIP:712-10-53-967
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES:

Luszczow Pierwszy dz. nr 398/5, 398/6, 398/3,
398/4, 1004, 403/1, 403/2, 404/1, 404/6, 404/9 405/1,
405/11, 405/12, 405/10, 405/8, 405/6, 406/1, 406/2,
407/4,375/4, 375/5, 375/6, 375/7,376/2, 1025/1,
1025/16, 1025/2, 1025/3, 1025/17, 1025/4, 1025/20,
1025/19, 1007, 428/9, 428/10, 429/8, 429/9, 429/12,
430/3,430/4, 432/9, 432/10, 432/12, 432/13, 432/2,
433/1, 433/3, 1005, 407/1

obr.16 gm. Wolka
BRANZA: elektryczna
TEMAT: Oswietlenie drogi gminnej KDD-G 106108L
zas. 7 Inn Luszczow ST-14
INWESTOR: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

KATEGORIA OBIEKTU :XXVI
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PROJEKTOWAL.: mgr inZ.Stanistaw Sowmskg( NS j
upr.bud.do proj. i kier. robot. bud, b.o. w spec; fnst.-ini.'/ i )
sieci i inst. elektr. : 2721/LbR4 ovi
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1.SPIS ZAWARTOSCI

1. Spis zawartosci
2. Podstawy prawne i techniczne
3. Opis techniczny
4. Obliczenia techniczne
5. Tabele montazowe
5.1 Tabela montazowa linii kablowej o§w. drogowego —obw.I
5.2 Tabela montazowa linii kablowej o§w. drogowego —obw.II
6. Zestawienia podstawowych materialow
7. Rysunki
- Orientacja

- Plan trasy linii kablowej oswietlenia drogowego ze stupami o$w.

oraz szafkg o$wietl.-obw.I i obw.II

- Schemat zasilania
- Widok Sz.0.

rys. nr 0

rys. nr 1
rys. nr 2
rys.nr 3



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajge zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt budowlany pt,:

» Oswietlenie drogi gminnejKDD-G 106108L
w m-Luszczow Pierwszy gm. Wolka >

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity z 2017r. poz.1332 dz.U. z 2017).

\
P(cjrk%t:
mgr ini. S‘tﬁaw Sowiriski

upr. bud.do proj. i kier. robot. bud. b.o. w spec.
inst.-inz. sieci i inst. elektr. : 848/Lb/89, 2721/Lb/94
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2. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE

a) Umowa pomi¢dzy SGN ZUT a Inwestorem
b) warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn
- nr 19-C2/WP/02554 z dn.09.10.2018r. wydane przez RE Lublin-Teren.
¢) Protokot z NK znak GGZ.6630.3.2020 WM z dn. 03.01.2020r.
d) Decyzja znak R1.6853.151.2019.WK z dn. 31.12.2019r. wydana przez WG Wélka

)

(%)



i8-CerE 0554,

Zatgezrdk nr 3 8o umiowy i 3E-CEAUNFOIERL o pravigeonle G siedd,

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowsne 8
20-258 LUBLIN

Warunki przylgczenia nr 19-C2/WP/02554 dla Podmiotu V grupy praytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napigtiu znamionawym 0,4 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: OSWIETLENIE DROGOWE
Lokalizacja: gmina Wdlka, migjscowos¢ tuszezéw Fierwszy, nr dz. 1004,1005

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie siczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 01-10-2018, okresla sie nostepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

e

10

11
12

13

14

Miejsce przylaczenia: ztgcze nN ZK-2+2P nr 14/1/3 linii nN tuszczéw ST-14.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosc sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji. Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 11,00

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Obiekt zasili¢ zalicznikowo ze zigcza kablowo-licznikowego wym. w pkt 1. Podmiot Przylaczany uzyska pisemne
zgody wszystkich wiaicicieli dziatek na przeprowadzenie linii zalicanikowej.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z péiniejszymi zmianami,
Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarows-razliczeniowego: 2tacze  kablowo-pomiarowe
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 =zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2  uktad pomiarewo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okresione w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
cbowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.%.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy e wartosci pragdu znamionowego 20 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porateri przyjaé samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacef 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek peboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienncéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozparzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniad bezpieczenstwo uiytkowania, a prrede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczenicwymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodaimi. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadzjace odpowlednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohét

nN  w lini

elektrycznych.
informacje dodatkowe:
14.1 warunki pravizczenia sq waine 2 lalz od daty ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze 2mian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Praylaczanego oraz
2miany urmowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Anna Krzysiak

Warunki przylaczenia zatwierdzit.



Lublin, 2020-01-03
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.6.2020.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22015 r. poz. 520 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: oéwietlenie drogowe, lokalizacja szafki oswietleniowej
Lokalizacja:tuszczow Pierwszy gmina: WOLKA

Whioskodawca: Gmina Wolka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczgcy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie wul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2019-12-30
Data narady: 2020-01-03

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:

1. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczeg6lng ostroznoscia. R

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytuciji

branzowe;j.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywag zZgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ rgcznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.

g
Cigg dalszy na str. 2 S)J\’



Ciag dalszy ze strony nr 1

GGZ.6630. &5 2020. .....

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 03.01.2020 r.

Lp. Instytucja Imig i nazwisko Podpis UWagi—]
. Starostwo Powiatowe w Lublinie Barbara Grylak-Gabriel e /L
Wydziat Architektoniczno- Budowlany .Magdalena Dziuba | = :
. -Krzysztof Stopyra - - Ve CF
kt - AN
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Mroczek A Sy )
) . Katargyna Kedzierska | /s 7]
Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie . . e {)
: iedziba w Belzcach Sylwia Py¢ v. i WA
28 A Pawel-Abramowiez A ! ,/ }
. p el ™ \ 3 _/. /!
4 | Urzad Gminy i {k/l)uQ(./‘-' &5)9 4\:7 {) ?f) M,.Q/J \ { H! /"’_.J >
_ D
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial : N = )
. . T Z & I.
> | Zaklad Gazowniczy w Lublinie omasz Zyczyfiski - A" ) fag 45)
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak i [
6 Rejon Energetyczny Pulawy (Krasnik) Brodowski Maciej /
Rejon Energetyczny Lublin- Miasto Wieslaw Stawek < /
Rejon Energetyczny Pulawy- Andrzej Bajdowski (ﬁkl? :

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢

Rejon Energetyczny Zamo$¢ el etelyary

Sandra Sienicka

8 | Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie Bozena Krzeszowska /4

Lot ot F vé i

9 | Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o/Lubiin | Ewa Bartoszek kec's ofslei7

Wojciech Oziemezuk ] )
field el f T

10 | , WODROL” Sp. zo.0. w Lublinie

~~

Robert Bandzarewicz
. Zaklad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik e
Komunalnych w Belzycach Dorota Pasternak e ey
- [
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech i //i h ﬂ{;ﬁw
X s A
Operator Gazociagéw Przesylowych. GAZ-SYSTEM S.A. bt

13 | Oddziat w Tarowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider ﬁ%ﬂ(

w Sandomierzu :

Lukasz Wojtowi
14 | Gminny Zaktad Komunalny Glusk Sp. z 0.0. S PP

Matgorzata Kucharczyk 4 Al (A
o . Andrzej Aftyka -
5d { L
15 | Wojewddztwo Lubelskie Jarostaw Chudy '(/ j i }
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenle kancelaryjne 2gloszenia G60.8640-4537.2019
pracy geodezyjnej Nr. rob. 47/LU/ 2019
Migjscowosé, Nr d2ialki tuszczow |, dz. dr Nr 1004, 1005
Jednostka identyfikator 0609142
swidencyjna nazwa Wolka
~ Obrgb | identyfikator 0016
ewidencyny | nazwa Luszczow|
o 136,134.104, 136.134.152
skale mapy arkusz mapy 1:1000 | 435143111, 136.143.113
Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich 651
wspbirzgdnych wysokasci Kronsztadt 60
Oznaczenis granio obszans, ktbry byt .
presdmictanm akluglizeci Linfe clagta koloru 2bitego

Siyzabnodcl gruntows Majace wplyw 16

w granicach projekigwans) inwestycl

2agoepodarowante gruntbw zZickalizowsanych

Na przadmictows] dzisice KW nie badano pod
wzglgtem stuzebnodei grunfowych

Kontur u2ytku gruntowego, ktry nie jest

| budynkéw

yjawniony w bazie danych ewidenc)l gruntdw

|

Nle wystepuje

Mapa aktualna na dzieft 17. 10.2(_7]9 .

RAFBEST - Biuro Geod i
Rafat Dobroczyfiski
20-320 Lublin, ul. Kraficowa 10¢ 50
tel. 662 056 748
NIP 713-274-46-69 REGON 080701530

Rafal Dobrocaﬂskl
Pl
inZ, geddeta
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SEODETA UPRAWNIONY
Uprawnie:{mia nr 20273
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| Lublin, dnia ALL@LLo ., Sl

STAROSTA LUBELSKI

Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia ‘1?_‘05&989 f.- Praws |

yine | kartograficzne (Dz.U, 2 2010 r. Nr 183, poz. 1287, |
Z poin. zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanyeh sieci
uzbrojenia terenu .54 €L Cett L ..... A QRRALE 4
L2 2200 LIRS s

...................................................................................................

na naradzie koordyacyingi w dniu ..... b0, 217058
Uzgodnione usyluswanie sleci uzbrojeniz rereny nhodlaga
geccezyjinemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu
gecdezyine] inwentaryzacji powykonawczej preez jednostki |
uprawnione do wykanywania prac geodezyjnych, [
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g un & neTy v P IO
662.6630 .. 22020, 4% Tup. STAROSTY LUBLIS
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Kisrowinik Referatu

ds. kaordynacii usyiuowania

projekicwanych sleci uzbrgenia
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Na padstawie art, 28b-280 ustawy 2 dnia 17 05 k=;e:.') I - Prawa I
geouezying | kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 163, poz, 1287, |
Z podn. zmi) uzgodplono usytuowsaiie projektowanych siec

‘tzmjenia tersnu QSA/JKV,/M(/’QWOWDA/P y

" £ ¢
ﬁn&&f.}@frﬂi;{m y OZNACZENIA:
e pro} kabel odwietlenia nn
................................................................................................... @+ - proj, shup stalowy oc. z oprawg oéw.LED
na naradzie koordynacyjne) w dniu ... o200 27728 |
Uzgadnione usytunwanie sleci uzbrojenia tereny a |
gesdezy[Nemu wyznaczeniu w terenie, & po wyl ¥ '
gaodezyine] Inwentaryzac)l pewykonawr zei przez jednostki
uprawnlone do wykonywania prac geéudezyinych. SGN Zakiad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34
Gaz.sszo_a—,*?waeo A7 ZUD.STAROSTYTURELSKIEGO Obiekt : Inwestor : 5
St s A LY, | v Gmina Wolka Skala :
Lub!Jn. dnia ol Q‘..QZ' & k Droga KDD'_G 106108L dz. nr 1004, 1005 Jakubowice Murowane 8
.2&:5 —aé._mrg S\A o tuszczéw Pierwszy, gm. Woika 20.258 Lublin A ‘ 1:1000
Klerowni! raty Tytut: PROJEKTOWAL: mgrinz. S.Sowi /.\J DATA:
ds. kaordyn uowar|z Plan trasy linii kablowej oéwistienia upr. bud 2721, 12.2010r
projextawanyc 4 (LMEnia tarehu drogowego ze stupami oSwietieniowymi NRRYS.
1 oraz szafka oswiatieniowa 1
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DECYZJA RI1.6853.151.2019.WK
Wojta Gminy Wolka
z dnia 31.12.2019r.
w sprawie lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej W pasie drogowym.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z p6z. zm.) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z p6z. zm.).

Zezwalam Gminie Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin na lokalizacj¢ w pasie drogowym
drogi gminnej KDD-G 106108L (dziatki o nr ew. 1004, 1005 i 1007) w miejscowosci Luszczéw Pierwszy,
linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz stupéw oswietlenia drogowego.

Sposob, miejsce 1 warunki umieszczenia linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz shupow
o$wietlenia drogowego powinny by¢ zgodne z zalacznikiem graficznym nr 1 stanowigcym zalacznik

do wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym drogi gminnej
KDD-G 106108L (dziatki o nr ew. 1004, 1005 i 1007) w miejscowosci Luszczéw Pierwszy, celem uzyskania
wlasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym, lecz nie upowaznia do rozpoczecia
i prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi gminne;.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30.12.2019r. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin zwrdcila
sie o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej KDD-G 106108L (dzialki o nr ew.
1004, 1005 i 1007) w miejscowosci Luszczow Pierwszy, linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz stupéw
oéwietlenia drogowego. Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z p6z. zm.) odstgpuj¢ od uzasadnienia, poniewaz decyzja
uwzglednia w calosci zadanie strony.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania, za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie ul. Zana 38C, 20-601 Lublin w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 127 a ustawy kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej art.2 ust.] pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe;j
(Dz.U. z 2018r., poz.1044).

Jednoczesnie pouczam, ze przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest obowigzany do:

1. Uzyskania Potwierdzenia zgloszenia budowy albo wykonania robét lub o$wiadczenia o wykonaniu

przylacza w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

Otrzymuja:
1. Gmina Wdlka Jakubowice Murowane 8. 20-258 Lublin

2. Ala

Stronalz1l
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VIAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH RAFBEST - Biuro Geod~"ji

Rafat Dobroczynski
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3.0PIS TECHNICZNY
3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest linia kablowa zalicznikowa z szafka o$wietleniows
i linia kablowa ze stupami o$§wietleniowymi do o$wietlenia drogi gminnej KDD-G 106108L 1
YLuszczéw Pierwszy, gm. Wélka.

3.2 Zasilanie

Zasilanie linii o$wietlenia drogowego odbywac¢ sie bedzie kablami YAKY4x25 (obw. I) i
YAKY4x35 (obw. I) z proj. szafki oswietleniowej Sz.O. P, ktdrg nalezy zasili¢ kablem YAKY
4x35 od istn. ztacza ZK-2+2P nr 14/1/3 linii nn EUSZCZOW ST-14.

Projektowane przylacze oraz szafke oswietleniowa pozostaja na majatku Gminy Wolka.
Granica wlasnosci bgdg stanowity zaciski pradowe na wyjéciu od listwy zaciskowej w ztaczu |
za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kier. instalacji odbiorcy.

Przebieg trasy linii kablowej pokazano na rysunku nr 1.

Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

3.3 Opis wykonania

Szafka oswietleniowa Sz.O.

Projektuje si¢ szafkg¢ o$wietleniowa Sz.0. w obudowie termoutwardzalnej w II kl. ochronnosci
z tworzyw termoutwardzalnych lakierowanej lakierem chronigcym obudowe przed zabrudzeniem
oraz promieniowaniem UV.
Do sterowania o$wietleniem zaprojektowano uklad sterowniczy reczny oraz z wykorzystaniem
astronomicznego zegara sterujacego. W skrzynce, na wejsciu przylacza oraz na wyjsciu przewodéw
zastosowac listwy zaciskowe niezaleznie kryte.
Schemat Sz.0O. pokazano na rys. nr 2, za$ widok na rys. nr 3.

Linie kablowe

Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami pod21emnym1 1 pod podjazdami kabel chroni¢ rurg HDPE (o
sztywnoéci obwodowej SN>11 kN/m?) ,0 Srednicy 75 mm (D).
Przy skrzyzowaniu z podjazdami urzgdzonymi kabel uktadaé przewiertem w rurze ostonowej z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE (o sztywnosci obwodowej SN>16 kN/m?) o $rednicy min
75mm (S). Konce rur uszczelnié olkitem.
Przy wprowadzeniu do stupa kabel chroni¢ rurg HDPE@50.
Skrzyzowanie kabla z gazociggiem nalezy oznaczy¢ shupkami z tabliczkami informacyjnymi.
Konce kabli zakonczy¢ glowicami termokurczliwymi wielopalczastymi.
Kable wzdtuz drogi ukiada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m od istn. rzednej terenu, na podsypce z
piasku o grubosci 10cm. Kable uktada¢ linig falista z zapasem(1-3% dt. wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na utozony kabel zatozy¢ opaski informacyjne
grawerowane na laminacie, rozmieszczone w odstgpach co 10m oraz na zatomach przy wejsciu do
rur, stupéw i Sz.0. W poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywa¢ recznie. Przed
przystapieniem do robot trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.
Catos¢ robot zwigzanych z ukladaniem kabla wykonaé¢ zgodnie z N-SEP E-004,
Przebieg trasy linii kablowej pokazano narys.nrl .



Stupy:

Zaprojektowano stupy oswietleniowe ocynkowane cylindryczne d. 8m, z wysiggnikiem
rurowym o dt. i kgcie wg TM .
Stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie o wys. 1500mm i rozstawie $rub min.200mm.
Grunt niespoisty wokot stupa nalezy ubi¢ warstwami o grubosci 20cm do poziomu terenu.
Oswietlenie zaprojektowano oprawami LED z redukcja mocy, w IT k. ochronnosci o parametrach:
40W , 5500Im, IP66, IK09, sprawnos$é¢ min.1351lm/W.
Instalacje zasilajaca opraw wykonaé przewodem: YKY 2x2.5.
Zaprojektowano zlacza stupowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w IT klasie

ochronnosci.
3.4 Ochrona przeciwporazeniowa , uziemienie robocze i odgromowe

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano ,, samoczynne
wylgczenie zasilania” w ukladzie sieci TN oraz stosowanie opraw i Sz.0. w drugiej klasie
ochronnosci.

Przewéd PEN na koricu linii uziemié tak, aby rezystancja wynosita Ru<10Q.

Wzdtuz linii ,co 300m,przew6d PEN uziemié tak, aby rezystancja wynosita Ru<300).
Zaprojektowano uziom poziomy: ptaskownik uziemiajacy FeZn 25x4 utozony w rowie kablowym
pod kablem oraz prety stalowe ocynkowane.

3.5 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza si¢ do zakresu
lokalizacji inwestycji i obejmuje dz. nr: 398/5, 398/6, 398/3, 398/4, 1004, 403/1, 403/2, 404/1, 404/6,
404/9 405/1, 405/11, 405/12, 405/10, 405/8, 405/6, 406/1, 406/2, 407/4, 375/4, 375/5, 375/6,375/7,
376/2,1025/1, 1025/16, 1025/2, 1025/3, 1025/17, 1025/4, 1025/20, 1025/19, 1007, 428/9, 428/10,
429/8, 429/9, 429/12, 430/3, 430/4, 432/9, 432/10, 432/12, 432/13, 432/2, 433/1, 433/3, 1005, 407/1.

w miejscowosci Luszczoéw Pierwszy - obr. ewid. nr: 16.

3.6 Uwagi ogdlne

Po zakonczeniu robét sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Calos¢ wykonac zgodnie z ,,Technicznymi Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robét”
Projektowana linia o$wietlenia drogowego wydzielonego pozostaje na majatku Gminy
Wolka.

Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie
doprowadzi¢ do nalezytego stanu technicznego , zgodnie ze sztuka budowlang .
Na trasie projektowanego kabla wystepuje koniecznosé podcigcia(wyciecia) korzeni i galezi
drzew i krzewow , ktérych lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa.

W miejscach skrzyzowaii i zblizen do istniejacej sieci gazowe prace ziemne prowadzi¢ recznie,

z szczegllIng ostroznoScia w obecnosci pracownika PSG. Podlegajg one zgloszeniu do gazowni.

Ju



4.0BLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczen nat¢zenia o§wietlenia dokonano w oparciu o program Dialux wersja 412

Obliczen doboru zrédet $wiatla i rozmieszezenia slupéw dokonano w oparciu o Wymagania
okreslone w PN-EN13201 dla kat. o$wietlenia dla drogi ME5

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 2.0 11 40x120 4000K ENC 5500Im,
rozmieszczong jednostronnie na wysokosci 8m, pod katem (wysiegnika Yo=0st, uzyskano:
-przy rozmieszczeniu co ok. 32m;

-jezdnia;

Lér=0,56¢d/m ° (wymagana 0,5cd/m * ),
U0=0,66 (wymagana 0,35),
U1=10,69 (wymagana 0,4),
TI=13% (wymagane <15%),
SR=0,88 (wymagane 0,5),

-przy rozmieszczeniu co ok. 36m;

-jezdnia;

Lsr=0,5cd/m ° (wymagana 0,5¢d/m ? ),
U0= 0,65 (wymagana 0,35),
Ul=0,56 (wymagana 0,4),

TI= 14% (wymagane <15%),
SR= 0,88 (wymagane 0,5),

4.2 Dane wyjsciowe

-moc szczytowa oprawy: 0,04kW ,

4.30bcigzenie obwodu i obliczenia pradu
Pi= Ps=52x40W=2080W

2080

©71,73+400+0,9
Zabezpieczenie przedlicznikowe typu:3pC20

3,34

Obw. 1
Pi= Ps=20x40W=800W

800
Is=
1,73*400+0,9

=],284

Zabezpieczenie obwodu I typu:3x1pBl10

Obw. 11
Pi= Ps=32x40W=1280W
1280

Is=
®1,73+400%0,9
Zabezpieczenie obwodu I typu:3xIpBl0

=2,064

4.4 Obliczenia spadku napiecia

Obliczen spadku napigcia dokonano przy pomocy programu obl2017.
Wyniki obliczen zamieszczono w zat. tabeli.
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o Luszczow Pu vszy &Yy

OZNACZENIA:; SGN Zaktad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34
- proj. linia o$wietl. drogowego Obiekt : Inwestor : Skala :
Droga KDD-G 106108L dz. nr 1004, 1005 | Gmina Wélka
tuszczow Pierwszy, gm. Wolka Jakubowice murowane 8 1:10000
20-258 Lublin
Tytut: PROJEKTOWAL: morinz. 3-30";'@1 DAT o
Orientacja upr. bud. 2721/Li . r
ASYSTENT:
NRRYS.: 0

0



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelanyjne zgloszenia (G0.6640-4537.2019
pracy geodezyjnej Nr. rob. 47/LU /2019
Migjscowos¢, Nr dzialki tuszezéw |, dz. dr Nr 1004, 1005
‘ednostia | identyfikator 0609142
ewidencyjna nazwa Wolka
Obreb identyfikator 0016
ewidencyjny nazwa tuszczow |
136.134.104, 136.134.152,
e mary atwszmepy | 11000 t AP
Nazwa uktadu | Prostokanych plaskich 6511
wspoirzednych wysokoSci Kronsziadt 60
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt o
przedmiotem aktualizacji Liria ciagta koloru 25kego
Stuzabnodci gnintowe majgee wWplyw na Na : o ,
s ' przedmiotows] dzigioe KW nie badano pod
zZagospodarowanie gruntow Ziokalizowenych
w granicach projektowans; inwastycii. wagledem shizebroécl gruntowych
Kontur uzythu grunfowsgo, ibry nie jest
ujawniony w bazie denych ewidencji gruntow Nie wystepuje
| budynkbw
Mapa akiugina na dzien 17.10.2019 1.
GEODLET 7‘. DF’ Rﬁ{fJN[ONY
Rafal Dobro::ﬁﬁski Uprawnienia nr 20273
Tebecy Sl
Tinzogeddeta el
wykonawca roboty imig i nazwisko, nr uprawnief
24,10.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

A x| x| [

B x| X

C X

D x| x| x

E x
136.134.152

1 2 3 4 5 6 7 8

A I

B 1

el l !

bl x x! |

e (= x| |
136.134.104

1 2 3 4 5 8 7 8

Al x| x| il T

BT x| x [

CT X x] .

D l

E 1
136.143.113

1 2 3 4 5 6 7 8

AR

136.143.111

RAFBEST - Biuro Geod~"ji
Rafat Dobroczyriski
20-320 Lublin, ul. Krancowa 10220
tel. 662 056 748
NIP 713-274-46-69 REGON 060701530

1 e P /

G\(L

2019.5701
18 -1- 08
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OZNACZENIA:
————-= proj. kabel odwietlenia nn

@ = - proj. stup stalowy oc. z oprawg o$w.LED

WO ROWIATOWE
w Lublinie

Zataeznik nr 4 ........ do zgloszenia
z dnia ...%..—Q.Z.—..?{Q}r?......‘ ..........
znak: A5 GEWY LS 208 /R

Uktad sieci : TN-C

Jednostka transf.:
LUSzCczOW ST-14

SGN Zakfad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34

Obiekt :

Droga KDD-G 106108L dz. nr 1004, 1005
tuszczéw Pierwszy, gm. Wélka

Inwestor :
Gmina Woélka

Jakubowice murowane 8

20-258 Lublin

Skala :

1:1000

Tytut:
Plan trasy linii kablowej o$wietlenia

drogowego ze stupami oéwietleniowymi
oraz szafka oswietleniowa-obw.|

PROJEKTOWAL: mgrinz. S. Sowif?Sii N

ASYSTENT:

upr. bud. 2721/Lb/24

inz. J.Stepkowski

DATA:
12.2019r

NRRYS.:

1

2l



GRANICA WE.STRON

istn.ZK+P nr 1/1/2
(fragm.)

kWwh
§ || =< |
I Xg ooy B B & B T
: | - '§ <\ < r dz nr1004
— i | 2 g v, & RS10Q . RslORY - — —— NN N PR . o . _R0QT
i3 BlyE C1 S i Syl iy ot - . S "
: 1 & (é' (‘kg 20/ -29/35m- 1oy -25/31m- 1g/|-31/37m- 17/ -33/39m- {gr31/37m- 15/30/38m- 14/r32/38m- 43,3238 1\ "27/33m- 11 -32/38m- 1 ¢
i g 1Z35 |LZ35
! : = i PE
Ll SR - ot
i . w0 w! -
. Log-==== 4 Y 3| R<30Q
\_YAKY 4x35 NE ]
26m Tl g«
§l >
o i
- i
;_: | L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
1: _—lrdrdz nr 1005 ' _—_——O——— . N il
RS | | e - A — e R e e o o e T RSB0 T N
- I -g _____ _ =
\ ' A4r20m 3738 5 32'/:§Bm e 28134 451 -30/36m- 5y, -33/39mr gl 28134 o5 27183 g -53B0m: o1 -27/33m- 10 -30M4Bm- 15~ 23728 oy
J
a

UWAGA :

Proj. Sz.0. i linia oswietlenia drogowego pozostaje na majqtku Odbiorcy

OZNACZENIA :
————— — proj. linia kablowa oswietlenia drogowego: — YAKY 4x35 (1) i YAKY 4x25(ll)

PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY

1 — numer stupa

® -0 — stup o$w. oc. d..8m
fundament prefabrykowany 1500x200mm

— wylqeznik nadpr. typu : 1P B6A
wysiegnik stalowy oc. 1r/1m/Ost/960
oprawa LED Il kl. ochr. o mocy znam. 40W,5600im IP66,IK09
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M 43y 1411 -31/37m-q 5| -33/39m-y &)y, ~28/34m~y 77, -32/38m- 4 gy, ~30/36m- 4 g7y -30736m- o0/11-33/39m- 547 -27/33m- 55| - 28/34m23/"-33/39m 24711 -26/32m-o57)| -38/4dmepgy ~26/32mmy7y-29735m- o gty *-28/34m,

Uklad sieci : TN-C

Jednostka transf.:
LuszczOw ST-14

SGN Zakfad Usfug Techn

Obiekt :
Droga KDD-G 106108L dz. nr 1004, 100
t uszczow Pierwszy, gm. Wolka

Tytut:

Schemat zasilania




L1 L3 |

N %:::;;::‘;‘_;_:
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“R<10Q

Ukiad sieci : TN-C

Jednostka transf.:
LUszCczOw ST-14

SGN Zakfad Usfug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34

Obiekt : Invyestor: Skala :

Droga KDD-G 106108L dz. nr 1004, 1005 | Gmina Wdlka
h . . Jakubowice Murowane 8

tuszczow Pierwszy, gm. Woélka 20-258 Lublin

Tytut: PROJEKTOWAL.: mgrinz. S.Sowiriski DATA:

Schemat zasilania upr. bud. 2721/Lb/%4 12.2019r
ASYSTENT: inz. J.Stepkowski
NRRYS. : 2
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przestona PCV
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ERRERE

SGN Zakiad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34

Obiekt ; Inwestor : Skala -
Droga KDD-G 106108L dz. nr 1004, 1005 Gmina Wélka
. ) Jakubowice Murowane 8
Luszczéw Pierwszy, gm. Wélka 20-258 Lublin
Tytut: PROJEKTOWAL: mgrinz. S. Sowiriskigjj DATA:
Widok Sz.0. upr. bud. 2721/Lb/% 12.2019r
ASYSTENT: NRRYS.: 3

v



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — .INFORMACJA’

Nazwa obiektu budowlanego

Budowa szafki osw. Budowa linii kablowej nn o$éwietlenia drogowego ze stupami.

Adres obiektu budowlanego

tuszczéw Pierwszy droga gminna KDD-G 106108L
gm. Wolka

Inwestor
Gmina Waélka

Adres inwestora

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Projektant

Stanistaw Sowinski



Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot:

Budowa linii kablowej zalicznikowej z szafkg o$wietleniowa. Budowa linii kablowej nn
oswietlenia drogowego ze stupami.

Kolejno$¢ realizacii:

-wytyczenie trasy linii kablowej nn o$wietlenia drogowego wraz z lokalizacjg stupéw
przez stuzby geodezyjne,

-budowa linii kablowej nn,

-budowa stupdw oswietleniowych,

-budowa szafki oSwietleniowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

-droga gmina
-wjazdy na posesje

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie uktadanego kabla wystepujg nastepujace urzadzenia

-linie teletechniczne,

-napow. i kablowe linie elektroenergetyczne nn,
-linia teletechniczna,

-gazociag,

-wodociag.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajace z:

- praca na wysokosci,

- robot wykonywanych w poblizu urzadzer pod napieciem nn

- robét wykonywanych w poblizu kabli energetycznych

- robot wykonywanych w poblizu napowietrznych energetycznych linii WN
- robot wykonywanych w poblizu linii teletechnicznych,

- robo6t wykonywanych na i w poblizu linii gazociggu,

- rob6t wykonywanych na i w poblizu linii wodoociagu,

- robét wykonywanych w drodze wewnetrznej,

- robot wykonywanych sprzetem mechanicznym ,

- pracy sprzetu mechanicznego(w tym: koparki, spawarki, agregatu itp.)

146



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z lokalizacjg budowanych
obiektow i wskaza¢ miejsca wystepujgcych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie
BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewni¢ wiasciwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robét budowlanych
uniemozliwiajgce wejScie na teren budowy osobom postronnym.

ZapewniC bezpieczng i sprawng komunikacje (dojazdy) , umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Wykonywac roboty budowlane zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz z
instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami obstugi zastosowanego sprzetu.

Prace wykonywac po zgtoszeniu sposobu prowadzenia przez stuzby wiasciwych
zarzadcow uzbrojenia terenu.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac po zgtoszeniu

w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Lublin-Teren oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w PGE
Dystrybucja S.A.

Projektant:

o





