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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczamy, ze projekt budowlany pt,:
., Oswietlenie drogi gminnej 106097L dz. nr 402
w m-$ci. Rudnik gm. Wolka”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity z 2017r. poz.1332 dz.U. z 2017).

Projektant: l
/ N

!
mgrinz. S taniskiw Sowiriski
upr. bud.do proj. i kier. robot. bud. b.o. w spec.
inst.-inz. sieci i inst. elektr. : 848/Lb/89, 2721/Lb/94
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2. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE

a) Umowa pomigdzy SGN ZUT a Inwestorem
b) warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn
- nr 19-C2/WP/01634 z dn.27.09.2019r. wydane przez RE Lublin-Teren.
c) Protokdt z NK znak GGZ.6630.1071.2019 WM z dn. 22.11.2019r.
d) Decyzja znak R1.6853.142.2019.WK z dn. 10.12.2019r. wydana przez WG Wélka

€) Pismo znak PSGLU.ZMDZ.763.145Z.1.19 z dn. 17.12.2019r. wydana przez PSG Sp.z o.o0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lublinie.



Lublin, 2019-11-22
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.1071.2019.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22015 r. poz. 520 z pozn. zm.)

Przedmiot narady: linia kablowa oswietlenia drogowego
Lokalizacja: Rudnik gmina: WOLKA

Whioskodawca: Gmina Wélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2019-11-18

Data narady: 2019-11-22

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:

1. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytuciji
branzowej.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

5. Uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na projektowanie w pasie drogi gminnej Urzad Gminy

Wolka.
Cigg dalszy na str. 2 é\ § |



Ciag dalszy ze strony nr 1 Cr
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 22.11.2019 r.
Lp. Instytucja Imie i nazwisko Uwagl
I Starostwo Powiatowe w Lublinie Barbara Grylak-Gabriel
Wydzial Architektoniczno- Budowlany Magdalena-Dzivba— |
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Mroczek
) Katar Kedzierska
3 Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie S.a] al.vana’ REE
z siedzibg w Belzcach .
Pawel Abramowicz
. C .
4 | Urzgd Gminy td O K(Q/ Wﬂh@m«ﬁs -
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial . .
T Z Ask
. Zaklad Gazowniczy w Lublinie omasz fyczyiskt -~
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz-Pawlak .
¢ Rejon_Energetyczny Pulawy-Krasnik) -Brodowski-Maeiej
Rejon Energetyczny Lublin- Miasto Wiestaw Stawek
Rejon Energetyczay Pulawy Andrzei-Bajdowski
5 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é ) [
Rejon Energetyczny Zamosé g e etel7l 7 -
Sandra Sienicka ,
. . .. e ol
8 | Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie Bozena Krzeszowska  1645¢ e lr4|7
9 | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad o/Lublin | Ewa Bartoszek i oo Py 7
s . Wojciech Oziemczuk '
10 | ,,WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie Robert Bandzarewicz 6<% ¢ /= Lty 7
Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik
11 . ISP
Komunalnych w Betzycach Dorota Pasternak /
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech A G
Operator Gazociggéw Przesylowych. GAZ-SYSTEM S.A. 5 M,
13 | Oddzial w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider €f
w Sandomierzu ' | Hle v
. Lukasz Wéjtowicz o
14 | Gminny Zaktad Komunalny Glusk Sp. z o.0. Matgorzata Kucharezyk | /4~ ¢ ofs Fpe 5
. . Andrzej Aftyka 1o}
15 | Wojewddztwo Lubelskie Jarostaw Chudy | /:wfl! k
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DECYZJA R1.6853.142.2019.WK
Wojta Gminy Wolka
z dnia 10.12.2019r.
w sprawie lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (4. Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z p6z. zm.) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z poz. zm.).

Zezwalam Gminie Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin na lokalizacje w pasie drogowym
drogi gminnej KDD-G 106097L (dziatka o nr ew. 402) w miejscowosci Rudnik, oraz w dziatkach gminnych
onr ew. 256, 463 w miejscowosci Rudnik, linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz stupéw o$wietlenia
drogowego.

Sposéb, miejsce i warunki umieszczenia linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz shupdéw
oswietlenia drogowego powinny by¢ zgodne z zalacznikiem graficznym nr 1 stanowigcym zalgcznik
do wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi zgodg na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym drogi gminne;j
KDD-G 106097L (dzialka o nr ew. 402) w miejscowosci Rudnik, oraz w dziatkach gminnych o nr ew. 256,
463 w miejscowosci Rudnik, celem uzyskania wlasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym,
lecz nie upowaznia do rozpoczgcia i prowadzenia robét w pasie drogowym drogi gminne;j.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29.11.2019r. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin zwrocita
si¢ 0 wyrazenie zgody na lokalizacjg w pasie drogowym drogi gminnej KDD-G 106097L (dziatka o nr ew.
402) w miejscowosci Rudnik, oraz w dziatkach gminnych o nr ew. 256, 463 w miejscowosci Rudnik, linii
kablowej o$wietlenia drogowego oraz stupw oswietlenia drogowego. Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (t]. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z p6z. zm.)
odstgpuje od uzasadnienia, poniewaz decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony. ;

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przyshuguje stronie prawo wniesienia odwolania, za moim posrednictwem
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie ul. Zana 38C, 20-601 Lublin w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127 a ustawy kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okre$lonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej art.2 ust.1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2018r., poz.1044).
Jednocze$nie pouczam, ze przed rozpoczgciem.robét budowlanych inwestor jest obowigzany do:
1. Uzyskania Potwierdzenia zgloszenia budowy albo wykonania robét lub o$wiadczenia o wykonaniu
przytacza w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

Otrzymuja:
1. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8. 20-258 Lublin
2. Ala

Stronalz1
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym SGN Zaklad Ustug Technicznych
tel. 81 445 21 23, 81 445 22 48 ul. Rycerska 2/34
lublin@psgaz.p! 20-552 Lublin
Wasz znak: Lublin, 17.12.2019 .

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.145Z.1.19

Dot.: uzgodnienia lokalizacji i warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
gazowniczej w zwigzku =z planowang inwestycjg pn. ,Budowa kablowej linii
elektroenergetycznej nN ze stupami o$wietleniowymi w m. Rudnik, gm. Wolka”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.12.2019 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji

Iwydania warunkéw technicznych na zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

gazowniczej (gazociagi polietylenowe $redniego ciénienia) w zwigzku Z planowana

inwestycja w rejonie jw., PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie
informuje, iz:

1. Uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebiegu/lokalizacji
elementow oswietlenia ulicznego (linia kablowa, szafka i stupy oswietleniowe)
w m. Rudnik gm. Wolka — zgodnie z przediozonym materiatem mapowym (1 szt.
mapy). Inwestycja ta uzyskata uzgodnienie Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu — protokét nr GGZ.6630.1971.2019,

2. Nalezy zwréci¢ uwage, aby zachowaé bezpieczng odlegtoéé pozioma elementow
projektowanego oswietlenia od gazociggéw — min 0,5 m:

* pomiedzy fundamentem stupa o$wietleniowego a gazociagiem,

» pomiedzy linig kablowa a gazociagiem,

- zgodnie z uzgodniona mapa3.

Ponadto zachowa¢ odlegtos¢ pionowag - pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu i skrajnymi elementami projektowanej linii kablowej nie mniej niz 0,2 m.

3. Kat skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociagiem nie powinien byc¢
mniejszy niz 60° dla kanalizacji kablowej oraz 20° dia podziemnej linii kablowej.
Nalezy dazy¢, aby kat ten zblizony byt do 90°.

4. W miejscu skrzyzowania kabli z gazociggiem (uktadanych zaréwno pod jak i nad
infrastrukturg gazowniczg), przewody nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez
zalozenie na nich rur ostonowych z tworzywa sztucznego (np. rura z PE lub AROT)
na diugosci, po co najmniej 1,0 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi
gazociagu.

Polska Spéika Gazewnisiwa sp z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-170 Tarrow
Qddzial Zaklad Gazewnizzy w Lublinie ul. Diamertzwa 15 20-471 Lublin,
KRS 6300374001, Sad Rejonoay dla Krakowa — Srédmiescia v Krakowie. X! Wydzial Gospadarczy KRS
NIP 5252496411, REGCN 142739519, Kapital Zakladowy. 10 488 917 056 21
vww.psgaz.pl
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10.

11.

12.

Przypominamy, ze wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie
gazociggow nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym
w Lublinie.

Budowa elementéw oswietlenia ulicznego, tzn. zblizenia i skrzyzowania
z istniejacymi sieciami i przytagczami gazowymi winny by¢ wykonane w sposéb
bezkolizyjiny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze szczegbinym
uwzglednieniem zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. ,w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 1.).

Na 7 dni przed rozpoczeciem robo6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Gazownig w Lublinie.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu i przylaczy
zachowaé szczegoing ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni - po wczesniejszym powiadomieniu o
odkryciu gazociggu, przytgczy lub armatury.

Obowigzuje protokolarny odbior prac objetych ww. inwestycjg w rejonie istniejgce)
infrastruktury gazowniczej. Przedtozy¢ do Gazowni egz. inwentaryzacji
powykonawczej celem akceptaci.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakitad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/MWykonawcy.

Z tytulu wydania warunkéw technicznych zostanie naliczona optata — faktura
zostanie przestana odrebng korespondencjg. Z petng wersjg obowigzujgcego
cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0. mozna zapozna¢ si¢ na naszej
stronie internetowej www.psqaz.pl w zaktadce - dla Klienta.

Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym - mapa
z przebiegiem projektowanego oswietlenia ulicznego.

W przypadku pytar lub watpliwosci prosimy o kontakt z Szymonem Kamiriskim — tel. 81 44 52 123 lub
szymon.kaminski@psgaz.pl.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

e Gazownia w Lublinie w.e.
o ZMDZ a/a

Zafacznik:

e Mapa z przebiegiem/lokalizacjg oswietlenia ulicznego — 1 szt.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na sironie psgaz.pl w zakiadce o nas.

e
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3.0PIS TECHNICZNY
3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest linia kablowa zalicznikowa z szafkg o$wietleniowg
1 linia kablowa ze stupami o$wietleniowymi do o$wietlenia drogi gminnej 106097L dz. nr 402, w
m. Rudnik gm. Wolka.

3.2 Zasilanie

Zasilanie linii o$§wietlenia drogowego odbywac si¢ bedzie kablem YAKY4x25z proj. szatki
oswietleniowej Sz.0. P, ktora nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x25 od proj.(wg PGE) ztacza ZK+P
linii nn K-1803.

Projektowane przylacze oraz szafke oswietleniowa pozostajg na majgtku Gminy Wdlka.
Granica wlasnosci beda stanowity zaciski pradowe na wyjsciu od listwy zaciskowej w zlaczu ,
w kier. instalacji odbiorcy.

Przebieg trasy linii kablowej pokazano na rysunku nr 1.

Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

3.3 Opis wykonania

Szafka oswietleniowa Sz. 0.

Projektuje si¢ szafke oswietleniowa Sz.0. w obudowie termoutwardzalnej w II kl. ochronnosci
z tworzyw termoutwardzalnych lakierowanej lakierem chronigcym obudowe przed zabrudzeniem
oraz promieniowaniem UV.
Do sterowania o$wietleniem zaprojektowano uklad sterowniczy r¢czny oraz z wykorzystaniem
astronomicznego zegara sterujacego. W skrzynce, na wejséciu przytacza oraz na wyjsciu przewoddéw
zastosowac listwy zaciskowe niezaleznie kryte.
Schemat Sz.0. pokazano na rys. nr 2, za$ widok na rys. nr 3.

Linie kablowe

Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami 2podziemnymi i pod podjazdami kabel chroni¢ rurg HDPE (o
sztywnos$ci obwodowej SN>11 kN/m”) ,o $rednicy 75 mm (D).
Przy skrzyzowaniu z podjazdami urzagdzonymi i pod droga kabel ukladaé przewiertem w rurze
oslonowej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE (o sztywnos$ci obwodowej SN>16 kN/rnz) 0
$rednicy min 75mm (S). Konce rur uszczelni¢ olkitem.
Przy wprowadzeniu do stupa kabel chronié¢ rurg HDPE@50.
Konce kabli zakonczyé glowicami termokurczliwymi wielopalczastymi.
Kable wzdtuz drogi uktada¢ w wykopie na gigbokosci 0,7m (0,9m na terenie upraw rolnych) od
istn. rzednej terenu, na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Kable uktada¢ linig falista z zapasem(1-
3% dt. wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Na utozony kabel zalozy¢ opaski informacyjne grawerowane na laminacie, rozmieszczone w
odst¢pach co 10m oraz na zalomach przy wejsciu do rur, stupéw i Sz.0. W poblizu urzadzen
podziemnych prace wykonywac rgcznie. Przed przystgpieniem do robdt trasa kabla winna by¢
wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.
Calos¢ rob6t zwigzanych z ukladaniem kabla wykona¢ zgodnie z N-SEP E-004.
Przy zblizeniu i skrzyzowaniu z gazociagiem kabel uktada¢ zgodnie z pismem PSG sp.z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie.
Przebieg trasy linii kablowe] pokazanonarys.nr 1.



3.4

3.5

3.6

Stupy:

Zaprojektowano stupy oswietleniowe ocynkowane dt. 8m, z wysiggnikiem
rurowym o dt. i kacie wg TM .
Shup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie o wys. 1500mm i rozstawie $rub min.200mm.
Grunt niespoisty wokot stupa nalezy ubi¢ warstwami o grubo$ci 20cm do poziomu terenu.
Oswietlenie zaprojektowano oprawami LED z redukcjg mocy, w II kl. ochronnosci o parametrach:
40W , 5600Im, IP66, IK09.
Instalacje zasilajacg opraw wykonaé przewodem: YKY 2x2,5.
Zaprojektowano zlgcza stupowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie
ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa , uziemienie robocze i odgromowe

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano ,, samoczynne
wylgczenie zasilania” w ukladzie sieci TN oraz stosowanie opraw i Sz.O. w drugiej klasie
ochronnosci.

Wzdhuz linii ,co 300m, przewod PEN uziemié tak, aby rezystancja wynosita Ru<30€.
Zaprojektowano uziom poziomy: ptaskownik uziemiajacy FeZn 25x4 utozony w rowie kablowym
pod kablem oraz prety stalowe ocynkowane.

Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza si¢ do zakresu
lokalizacji inwestycji 1 obejmuje dz. nr: 402,711/2,288,287,285,256,482,481/4,481/3,
481/2,481/1,463,462 w miejscowosci Rudnik - obr. ewid. nr: 7 .

Uwagi ogolne

Po zakonczeniu robdt sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Technicznymi Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robaét”
Projektowana linia o$wietlenia drogowego wydzielonego pozostaje na majatku Gminy
Woélka.

Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie
doprowadzi¢ do nalezytego stanu technicznego , zgodnie ze sztukg budowlang .



4.0BLICZENIA TECHNICZNE
4.1 Obliczenia oswietlenia
Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano w oparciu o program Dialux wersja 412
Obliczen doboru zrodet $wiatla i rozmieszczenia stupdw dokonano w oparciu 0 wymagania
okreslone w PN-EN13201 dla kat. o§wietlenia dla drogi MES5
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 2.0 11 35x150 4000K,rozmieszczone
jednostronnie na wysokosci 8m, pod katem (wysiggnika )a=0st, uzyskano:
-przy rozmieszczeniu co ok. 33m;

Lsr=0,57cd/m * (wymagana 0,5cd/m > ),
U0= 10,68 (wymagana 0,35),
U1=0,68 (wymagana 0,4),

TI= 14% (wymagane <15%),
SR=0,77 (wymagane 0,5),

-przy rozmieszczeniu co ok. 38m;

Lsr=0,50cd/m * (wymagana 0,5cd/m ? ),
U0= 0,65 (wymagana 0,35),
Ul1=0,50 (wymagana 0,4),

TI= 14% (wymagane <15%),
SR=0,77 (wymagane 0,5),

4.2 Dane wyjSciowe

-moc szczytowa oprawy: 0,04kW ,

4.30bcigzenie obwodu i obliczenia pradu

Pi= Ps=18x44W=792W

792

Is= =24
1,73+400%0,9
Zabezpieczenie przedlicznikowe typu:3pC16

4.4 Obliczenia spadku napigcia

Obliczen spadku napiecia dokonano przy pomocy programu obl2017.
Obliczony spadek napigcia spetnia wymagania normy,

4.5 Obliczenia rezystancji uziemienia Rs3
Na obszarze kola o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koncowego odcinka

linii kablowej (napowietrznej) rezystancja wypadkowa uziemienia powinna wynosi¢:
RB3 <5Q

Uwzgledniajac powyzsze, wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia Rsi na koncu linii wyniesie :
Rsa £10Q
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OZNACZENIA:

- proj. linia oswietl. drogowego

SGN Zaktad Usfug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34

Obiekt : Inwestor : Skala :
; Gmina Walka
D .
roga gminna 1,06097L 62 nr402 Jakubowice murowane 8 1:10000
Rudnik gm. Wélka 20-258 Lublin
Tytut: PROJEKTOWAL.: mgrinz. S.Sowirsfi DATA
Orientacja upr. bud. 27217L6/94, 7 12.2019r
ASYSTENT:
wRRvs.: 0

kg
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- kabel YAKY4x25
o - proj. slup stalowy oc. z oprawa o$w.LED SGN Zaktad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34
- proj. stup stalowy oc. z oprawa o$w.LED - -
~5/6 _proj. rura ostonowa HDPE @75 o wzm. wytrzymalosci Obiekt : Inwestor : Skala :
o dt. 6m (przewiert) i Gmina Wolka
LE. -proj. rura ostonowa HDPE @75 karbowana, ?zr&jg:“? mgn\a/v:,:kiogﬂ' ceNEisoe Jakubowice murowane 8 1:1000 o
wewnatrz gtadkoscienna o df. 2m gm. 20-258 Lublin o -; ]
Tytut: PROJEKTOWAL: mgrinz. S.Sowinski[ N |[DATA: A :;
1  Pian trasy linii kablowe] oswietlenia upr. bud. 2721/Lb’94(/ 11.2019r -
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dr dz. nr 402 -
UWAGA :
Proj. Sz.0. i linia oswietlenia drogowego pozostaje na majgtku Odbiorcy
OZNACZENIA
----- — proj. linia kablowa oswietlenia drogowego: — YAKY 4x25 B
siecl : =
PROJ SLUP OSWIETLEMOWY Jedn. transformatorowa:
~ numer stupa K-1803
@ —O1 - stup osw. oc. d.8m
— fundament prefabrykowany 1500x200mm SGN Zakiad Uslug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34
— wylqcznik nadpr. typu : B6A Obiekt - eSioT Y
— wysiegnik stalowy oc. 1r/1m/860 Droga gminna 106097L dz. nr 402 | Gmina Wolka .
— oprawa LED 1 kl. ochr.IP66,IK09 o mocy znam. wg ZM Rudnik gm. Wélka ;glf;ggﬂjc;irurowanefi
Tytut: PROJEKTOWAL: mgrinz. s.Sowirchi \] [PATA:
Schemat zasilania upr. bud. 27211.6/94™" 12.2019r
ASYSTENT:
NRRYS.: 2
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SGN Zakiad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34
Obiekt : Inw_esto’r : Skala -
Droga gminna 106097L dz. nr 402 JG'E'”: Wolka .
B . akubowiCe murowane
Rudnik gm. Wolka 20-258 Lublin
Tytut: PROJEKTOWAL: mrinz. S. Sowirﬁéji_,) DATA -
Widok Sz.0. upr. bud. 2721/L.b/9T—" 12.2019r
ASYSTENT:
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OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Ja nizej podpisany(a)
Stanistaw Sowinski reprezentujqcy PGE Dystrybucja S.A . z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin ul. Garbarska 214

urodzony(a) 01.01.1961 r. w Zadybie Stare
(data) (miejsce)
zamieszkaty(a) 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34

(imie i nazwisko osoby ubiegajacej si¢ 0 wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowane;j
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budoweg)
legitymujacy(a) sie

dowodem osobistym nr AZA 073777 wydanym przez P.M. Lublina

po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntow i budynkow

jako dziatka(i) nr - -
dzialka (i) ! obreb ewidencyjny arkusz
71172, 288, 287, 285, 482, 481/4, 481/3, 481/2, 481/1, 462, Wlka )
402, 256 463 |

w jednostce ewidencyjnej

Rudnik

1) wlasnosci

na cele budowlane, wynikaja}cé z_tytu}u:

2) wspotwlasnosci

(wskazanie wspotwiascicieli — imie i nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgode wszystkich wspétwlascicieli na wykonanie robot budowlanych objetych wnioskiem o pozwolenie
na budowe z dnia

3) uzytkowania wieczystego

4) trwalego zarzadu®

5) ograniczonego prawa rzeczowego”
6) stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét i obiektéw budowlanych?

L.p. | Nazwisko i Imi¢ / Nazwa instytucji Adres Nr dziatki

1. | Elzbieta Barbara Ptasifniska-Franczak | Rudnik 108, 20-258 Lublin 62 71172

2. |Urszula Lopuszczaniska Rudnik 109, 20-258 Lublin 62 288

3. | Mirostaw Kiara

4. | Halina Banach Rudnik 110, 20-258 Lublin 62

5. | Aneta Zidtkowska Krepiec Nowy, ul. Skosna 35b, 21-007 Metgiew

6. | Jadwiga Bondos Lysakow 54, 20-258, Lublin 62 287

7. | Malgorzata Prochniak Ul Bursztynowa 34/1, 20-576 Lublin

8. | Ewa Ploche¢ Panieniszczyzna 8, 21-002 Jastkéw -
— . T iniego 5/ - i

9. | Jadwiga Flis-Grygiel Iliorigp%érl?fl E%Zri:v%’slfi(::jgf/%bﬁggo Lublin 285

10, Kata_rzyna Ewa Kubasiewicz Rudnik 116A, 20-258 Lublin 62 482

11. Jerzy Szerafin Rudnik 116, 20-258 Lublin 62 - ) 481/4

12. | Joanna Katarzyna Szerafin Rudnik 116A, 20-258 Lublin 62 -

13. | Mariusz Wiosek | Rudnik 1 18, 20-258 Lublin 62 48173

14. | Jadwiga Wlosek Rudnik 118, 20-258 Lublin 62

15. | Jarostaw Adam Tomasik UL Juranda 1/89, 20-629 Lublin 481/2

16. | Stanistaw Tomasik Rudnik 120, 20-258 Lublin 62

17. | Grzegorz Pawet Suczynski UL Tumidajskiego 2A/18, 20-247 Lublin 481/1 |

18. | Jadwiga Teresa Kanadys Rudnik 34, 20-258 Lublin 62 462

19. | Gmina Wlka ' | Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 402, 256, 463

Wynikajace z nastepujacych dokumentow potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane *

7)

)

Zgoda nr 1-18 - Umowa z wlascicielem gruntu

19 Pismo znak R1.6853.142.2918, WK z dnia 10.12.2019

(inne)

Os$wiadczam, ze posiadam petnomocnictwo z dnia

prawnej

Gmina Wolka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

do reprezentowania osoby
upowazniajace mnie

4



......... STAROSTA LUBELSKI =~ | Wojewodztwo : LUBELSKIE

(nazwa organu wydajacego dokument) Powiat : LUBELSKI
Nr kancelaryjny : GGN.6621.9.952.2019.BK1

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2019-11-08

Ip. Jedn. ewid. | Obreb Nr dziatki Pow. Nr jednostki rej.
1 WOLKA RUDNIK 060914_2.0007.285 0.05 060914_2.0007.G311
2 WOLKA RUDNIK 060914_2.0007.286 0.0514 060914_2.0007.G73
3 WOLKA RUDNIK 060914_2.0007.287 0.0515 060914_2.0007.G72
4 WOLKA RUDNIK 060914_2.0007.288 0.05 060914_2.0007.G77

Cl

Sporzadzit : Bozena Kamirska

Strona:1

43



......... STAROSTA LUBELSKI Wojewddztwo : LUBELSKIE

(nazwa organu wydajacego dokument) Powiat : LUBELSKI
Nr kancelaryjny : GGN.6621.9.952.2019.BK1

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych

z dnia: 2019-11-08

Gmina: 060914_2 Jednostka rejestrowa : 060914_2.0007.G311
Lp Podmiot ewidencyjny
1 JADWIGA FLIS-GRYGIEL Rodzice:ALEKSANDER,ROZALIA

UL. PAGANINIEGO 5 m 52 20-850 LUBLIN;

Gmina: 060914_2 Jednostka rejestrowa : 060914_2.0007.G73
Lp Podmiot ewidencyjny
1 ZDZIStAWA LAWICKA Rodzice:ANTONI, MONIKA

UL. ZIMOWA 10/124, 20-337 LUBLIN;

2 KAROLINA MARGINEAU Rodzice:LAURENTIO,JOANNA
UL. POGODNA 50B/50; 20-337 LUBLIN;

Gmina: 060914_2 Jednostka rejestrowa : 060914_2.0007.G72
Lp Podmiot ewidencyjny
1 {maizenstwo)

STANISLAW CZESLAW BANACH Rodzice:STANISLAW,FRANCISZKA
UL.AL.SPOLDZIELCZOSC! PRACY 90; 20-147 LUBLIN;

HALINA JANINA BANACH Rodzice:JAN,KAROLINA
UL.AL.SPOLDZIELCZOSC! PRACY 90; 20-147 LUBLIN:

Gmina: 060914_2 Jednostka rejestrowa : 060914_2.0007.G77
Lp Podmiot ewidencyjny
1 (malzenstwo)

MIROSLAW KICIA Rodzice:ZBIGNIEW,JADWIGA
UL. KAPRYSOWA 3/20; LUBLIN;

URSZULA JADWIGA tOPUSZANSKA Rodzice:ANDRZEJ,EMILIA
PIGONIA 14; KROSNO;

Korespondencja:

UL. KAPRYSOWA 3/20; 20-843 LUBLIN,;

Sporzadzit : Bozena Kaminska

Strona: 1



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — INFORMACJA”

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa szafki osw. Budowa linii kablowej nn oswietlenia drogowego ze
stupami.

Adres obiektu budowlanego

Rudnik dz. nr 402,711/2,288,287,285,256,482,481/4,481/3, 481/2,481/1,463,462 obr.7
gm. Wélka

Inwestor
Gmina Woélka

Adres inwestora

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Projektant

Stanistaw Sowinski



Czes$é opisowa

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot:

Budowa linii kablowej zalicznikowej z szafkg oswietleniowa. Budowa linii kablowej nn
oswietlenia drogowego ze stupami.

Kolejnos¢ realizacii:

-wytyczenie trasy linii kablowej nn o$wietlenia drogowego wraz z lokalizacjg stupow
przez stuzby geodezyjne,

-budowa linii kablowej nn,

-budowa stupdéw oswietleniowych,

-budowa szafki oSwietleniowe;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

-droga gmina
-wjazdy na posesje

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie uktadanego kabla wystepuja nastepujace urzadzenia :

-linie teletechniczne,
-napow. linie elektroenergetyczne WN,
-napow. i kablowe linie elektroenergetyczne nn,

-gazociag,
-wodociag.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajgce z:

- praca na wysokosci,

- robot wykonywanych w poblizu urzadzen pod napigciem nn

- robét wykonywanych w poblizu kabli energetycznych

- robot wykonywanych w poblizu napowietrznych energetycznych linii WN
- rob6t wykonywanych w poblizu linii teletechnicznych,

- rob6t wykonywanych na i w poblizu linii gazociagu,

- rob6t wykonywanych na i w poblizu linii wodoociggu,

- robot wykonywanych w drodze wewnetrzne;j,

- robot wykonywanych sprzetem mechanicznym ,

- pracy sprzetu mechanicznego(w tym: koparki, spawarki, agregatu itp.)



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikéw z lokalizacjg budowanych
obiektéw i wskazaé miejsca wystepujgcych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie
BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewni¢ wtasciwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robét budowlanych
uniemozliwiajace wejscie na teren budowy osobom postronnym.

Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje (dojazdy) , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Wykonywac roboty budowlane zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy oraz z
instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami obstugi zastosowanego sprzetu.

Prace wykonywac po zgtoszeniu sposobu prowadzenia przez stuzby wtasciwych
zarzadcdw uzbrojenia terenu.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgtoszeniu

w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Lublin-Teren oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w PGE
Dystrybucja S.A.

Projektant:

N
™,

™)

24





