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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasienirnski 58A

Lublin 02.12.2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane (dz. U. nr 207 z 2003 poz. 2016 z p6Zniejszymi
Zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej urzadzone;
na dziatkach nr 2617/2w m. Turka osiedle Borek i nr 5/4 m. Biskupie Kolonia - ul. Grabowa, gm.
Wolka, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynierow budownictwa /t.j. Dz. U. 22014 . poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 i3,art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /. j. Dz U. z 2013 . poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrze¢nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze

zostaty spelnionc warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
Pozylywnym

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

magister inzynier
urodzony 10 lipca 1981 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0055/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, :
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

t

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeh uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjue
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi -zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QGS-U32-AR6 *

Pan tukasz Tomasz Sawicki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0174/16

adres zamieszkania Pobotowice 1 ul., 22-114 Zmud?

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




: PGE Dystrybucja S.A.
/-' Oddziat Lublin
PG Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re2.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 21.02.2020r.
L. dz. 1906/339/RM/ASu/2020
L. dz. 1907/340/RM/ASu/2020

Ustugi Instalacyjne

i Remontowo-Budowlane
Zgierski Ryszard

Majdan Krasienifiski 58A
21-025 Niemce

Dotyczy: Uzgodnienie projektéw budowlano-wykonawczych: ,budowa o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Turka, ul. Grabowa, gm. Wélka”, ,budowa o$wietlenia drogowego przy drodze
gminnej w miejscowosci tuszczéow 1, gm. Wélka”.

W odpowiedzi na pismo dotyczace sprawdzenia projektéw budowlano-wykonawczych z dnia
11.02.2020r dotyczgcego ,budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Turka, ul. Grabowa, gm.
Wolka”, ,budowy odwietlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowosci tuszczéw 1, gm.
Wdélka”. Informujemy, ze sprawdzono dokumentacje w zakresie zgodnoéci ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, z wynikiem pozytywnym, bez

uwag.
Z powazanjem
Q94610
g
Ow@)wf*
Zataczniki:

2 x projekt budowlano-wykonawczy

Rozdzielnik:

1 x adresat

1xa/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lub:in, ul. Garbarska 21A. wpisgna do rejesiru przedsieblorcow prowadzonege
orzez Sgd Rejorowy Lublin-Wschdd w Lublinie z s'edziog w Swidricu, VI Wydzial Gospodarczy pod n- KRS: 0000343424, NIP; 946-25-83-855,
REGON: 60552840, Kapita: zakiadowy: ¢ 729 424 160 z* w pe'ri oplacory. Kerto barkowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al Jerczolimskie 2. 00-
4CC Warszawa, Nr £C 1240 6016 111* 001C 2855 5194, www.pgedystrybucja.pl



DECYZJA RI1.6853.136.2019.WK
Wéjta Gminy Wolka
Z dnia 04.12.2019r.
w sprawie lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z péz. zm.) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z péz. zm.).

Zezwalam Gminie Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin na lokalizacje w pasach
drogowych drég gminnych: KDD-G 112403L ul. Grabowa (dziatka o nr ew. 2617/2) w miejscowosci Turka,
KDD-G 112406L ul. Jarzgbinowa (dziatka o nr ew. 3022) w miejscowosci Turka, KDD-G 112414L
ul. Konwaliowa (dziatka o nr ew. 2964) w miejscowosci Turka, KDD-G 112426L ul. Zawilcowa (dziatka o nr
ew. 2024) w miejscowosci Turka oraz w dzialce gminnej o nr ew. 5/4 w miejscowosci Biskupie Kolonia, linii
kablowej oswietlenia drogowego oraz stupéw oéwietlenia drogowego.

Sposob, miejsce i warunki umieszczenia linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz shupbéw
o$wietlenia drogowego powinny by¢ zgodne z zalacznikami graficznymi nr 1, 2 i 3 stanowigcym zalacznik
do wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi zgodg na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasami drogowymi drég
gminnych KDD-G 112403L ul. Grabowa (dziatka o nr ew. 2617/2) w miejscowosci Turka, KDD-G 112406L
ul. Jarzgbinowa (dziatka o nr ew. 3022) w miejscowosci Turka, KDD-G 112414L ul. Konwaliowa (dziatka
onr ew. 2964) w migjscowosci Turka, KDD-G 112426L ul. Zawilcowa (dziatka o nr ew. 2024)
w miejscowosci Turka oraz w dzialce gminnej o nr ew. 5/4 w miejscowosci Biskupie Kolonia, celem
uzyskania wiasciwych dokumentéw okrelonych prawem budowlanym, lecz nie upowaznia do rozpoczecia
i prowadzenia robét w pasie drogowym drogi gminne;.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29.11.2019r. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin zwrécila
si¢ 0 wyrazenie zgody na lokalizacje w pasach drogowych drég gminnych: KDD-G 112403L ul. Grabowa
(dziatka o nr ew. 2617/2) w miejscowosci Turka, KDD-G 112406L ul. Jarzebinowa (dziatka o nr ew. 3022)
w miejscowosci Turka, KDD-G 112414L ul. Konwaliowa (dzialka o nr ew. 2964) w miejscowosci Turka,
KDD-G 112426L ul. Zawilcowa (dziatka o nr ew. 2024) w miejscowosci Turka oraz w dziatce gminnej o nr
ew. 5/4 w miejscowosci Biskupie Kolonia, linii kablowej oswietlenia drogowego oraz stupow oswietlenia
drogowego. Na podstawie art. 107 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z p6%. zm.) odstepuje od uzasadnienia, poniewaz decyzja
uwzglednia w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania, za moim posrednictwem
do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie ul. Zana 38C, 20-601 Lublin w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127 a ustawy kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej art.2 ust.l1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2018r., poz.1044).
Jednocze$nie pouczam, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest obowigzany do:

1. Uzyskania Potwierdzenia zgloszenia bu albo wykonania robét lub o$wiadczenia o wykonaniu
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PGE

. Lublin, 25-10-2019 r.
PGE Dystrybucja S.A. 15-C2/5/02691.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-C2/UP/02691 o przytaczenie do sieci.

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 LUBLIN

Warunki przylgczenia nr 19-C2/WP/02691 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE -
Lokalizacja: gmina Wélka, miejscowosé Turka, nr dz. BISKUPTE ROLONIA 2617/2

No podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-10-2019, okreslo sig nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ztgcze nN ZK-3L2+1L00+1P nr 5/4/5 linii nN Turka ST-5.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl siec
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyltgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Obiekt zasili¢ zaicznikowo ze ztacza kablowo-licznikowego wym. w pkt 1. Podmiot Przytaczany uzyska pisemne
zgody wszystkich wlaicicieli dziatek na przeprowadzenie linii zalicznikowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linig zasilajacy spetniajagca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
DystrybucjaS.A”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 A,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

f.N
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14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyltaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieti w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Anna Krzysiak
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P G E 25-10-2018

PGE Dystrybucja S.A.

92004 S—

UMOWA nr 19-C2/UP/02691

T:rzyhuenle do siect dystrybucyjne] oblektu: OSWIETLENIE ULICZNE, Jokallzgtissamiing Wilkapmiejscowats Turka de: e BISKOFTE KOLNIA 26 2517/2

W dniu . 5J....0 f. w . lublin pomigdzy PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziby w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial Lublin - Rejon
Energetyczny Lublin Teren zstedziba w20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2, nriel: +48 81 744 24 29, fax; +48 81 444 04 22, adres e-mall:
sekretariat.re2.ol@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sqd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarezy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy; 9 729 424 160,00 zt w pelni optacony, reprezentowana przez:
1. Dariusz Saj - Kierownik Wydtiatu Przylgezania § Rozwoju

zwang w dalsze] treéci umowy ,PGE Dystrybucia S.A.*,

adres do korespondencji; 20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2

a GMINA WOLKA, z siedzibg w Jakubowice Murowane 8 {kod pocztowy 20-258), wplsanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0, NIP 7132872953,

REGON 431020150 rep w niniejszaj owie przez: <

Exﬁwt &K, '{E:é ............. 15-(%1.!@.. @W

2wanym dalej ,Podm:otem Preylgezanym?®,
adres do korespandencil: 20-258 LUBLIN Jakubowice Murowane 8
e zawarta -] epujacej tresci:

§ 1 przeDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy est przytaczenie do sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. instalacji odblorczej Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do V grupy
praylaczeniowe), 0 mocy przylaczeniowe] 14,00 kW, zgodnie z warunkami przyfaczenia nr 19-C2/WP/02691 2 dnla 25-10-2019, stanowlacymi Zatacanik nr 1 do
umowy.

2.  Podmiot Przytaczany okresla planowang ilosé pobierane]j energii elektrycznej w wysokoéci 4000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajy miejsce dostarczania energii elektrycanej: zaciski na listwie zaciskowej za ultadem pomiarowo-rozliczentiowym w kierunku Instalac)i odblorcy.
Miejsce dostarc2ania energii elektrycznej stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoici sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucjs S.A. i instalacji Podmiotu
Przylgczanego.

4. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozilczenlowego: #acze kablowo-pornlarowe nN wlinil ogrodzenia/granicy dziatki.

S.  Strony ustalajg termin przylaczenia do dnia 25-04-2021 1.

§ 2 oBOW!IAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzule sig do:

1) realizacji przylaczenta Instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadaii okreflonych w warunkach prazytgczenia dla PGE Dystrybucja 5.A., do miejsca
dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnfa prayltaczenia,

2) preeprowadzenia odbioru prac, o ktérych mowa w pkt 1), odbiér ma charakter wewnetrzny | wykonywany Jest 2godnie 2 2asadami przyjetymi w PGE Dystrybucja
S.A.,

3)  wystawienia faktury w przedmiocle optaty za przylaczenie po dokonaniu adblory, o kiérym mowa w pkt 2),

4} podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,,

5) 22kupui zainstalowania uktadu pomiarowa — rozliczeniowego.

§ 3 opOWIAZII PODMIOTU PRIYLACZANEGO
Podmiot Przytaczany zobowigzuje sig do:

1} zealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadaft okreslonych w warunkach przylaczenia dla Podmiotu Przylgczanego, od miejsca dostarczania energii
elektryczne), 2godnie 2 ohowiazujgeymi przeplsami @ normami, w terminie do dnia przylaczenia,

2) niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu bgdacego przedmiotem przylaczenia,

3} zg(oszema do dnla przquaenia gotowosd do wykonania praylgczenta. Do zgtoszenia nalety dofacayé oéwiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie
z acymi przepi , podpisane przez wykonawce instalacji | Podmiot Przylgczany. Wzér ww. oSwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucla
S.A. oraz na stronie Intemetowe] PGE Dystrybucja S.A.,

4) zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem §wladczenie ustugl dystrybucji | sprzedazy energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o Swiadczenie
ustugl dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaty energil elektrycznej, najpdénle] w terminie 30 dni od daty wydanla przez PGE Dystrybucja S.A,
Podmictow! Przylaczanemu dokumentu ,Potwlerdzenie moiliwodcl Swiadczenia ustugi dystrybucji energil elektrycznej i okreélenle parametréw technicanych
dostaw”™. W umowie zostang przyjgte nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz.,
jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godz., faczny czas przerw planowanych w ciggu roku 35 godz., faczny czas przerw nieplanowanych w clagu roku 48 godz.
Podmiot Przyljczany mote wskazat inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawg do zawarcia ww. umowy/umow jest ,,Potwierdzenle
mozfiwoscl Swiadczenia ustugi dystrybucii energll elektryczne] | okredlenie parametriw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystryburia S.A. wydaje niezwlocznie po
dokonaniu odbioru robét, otrzymaniu oplaty 2a przylaczenie | pozyskaniu awiadczenla, o ktérym mowa w pkt 3),

5} 2awiadomlenia PGE Dystrybucja S.A. 0 2awartiu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energf elektrycznej zgodnie z punktem 4),

6)  utrymywania wiasciwego stanu technicznego nalezqcych do niego Instalacji | urzqdzen elektrycznych w nieruchomoscl / tokaly / budynku, do ktérego ma byt
dostarczana energia elektryczng, utrzymywania wiasciwych warunkéw uiytkowania urzadzefi do pomlaru zutycia energli elektrycznej, w tym zabezpieczenia
ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7) nieodplatnego udostepnienia PGE Dystrybucjs 5.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezhgdnym sprzetem, do urzadzeri stanowiacych wlasnos¢ PGE Dystrybucia 5.A. znajdujgcych sie na
nieruchomo$ci Podmiotu Przytgczanego w celu usunietla awarii, kontroli, przegladu, modernizacji oraz dostepu do ukladu pomiarowo — rpzliczeniowego. Podmiot
Przyfgczany na Zgdanie PGE Dystrybucia S.A. ustanowi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosé przesytu wadhuz linii przebiegu sieci, w formie akiu notarialnego 2
wpisem do ksiggi wieczystej. Koszty aktu notarialnego | opfat sadowych poniesie PGE Dystrybucja 5.A. Powyisza stuzebnosé bedzie polegata na prawie korzystania
z pasa gruntu o szeroko$ci 0,5 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej na nieruchomodciach Podmiotu Przylgczanego - w telu wybudowanla oraz
eksploatacji infrastruktury elektroenergetyczne, stanowiace] wiasnoét PGE Dystrybucja S.A., na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojezdu), wraz z
niezbgdnym sprzetem, jej modemizac)i, przebudowy i rozbudowy, w tym wymlany |wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwnie: konserwaci,
przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacjii demontatu urzadzef elektroenergetycznych,

8) dostarczenla do PGE Dystrybucja S.A. prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe oblektu wymienionego w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego
ustawg Prawo budowlane, o He zgodnie z przepisami Istnieje koniecznoé¢ Jego uzyskania, nle péinie) niz 3 miesiery przed terminem prylgczenia. Dostarczenie
ww. dok moze warunk ¢ razpoczgcie realizacji robst budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucjs S.A.,
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9} dpf go udostepnienia miejsca w celu montaiu ukiadu pomiarawo — rozliczeniowego oraz do pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem miejsca,
w ktérym ukiad ten bedzie zainstalowany.

§ 4 oPLATA 2A PREVEACZENIE

1 Szacowana oplata 2a przylczenie, ktdrej wysokosé zostata wyliczona na podstawie obowigzujace] w dniu opracowania niniejszej umowy , Taryfy dla energli
elektrycane] PGE Dystrybucja S.A.”, zgodnie 2 kalkulacjg stanowiaca Zatacznik nr 3 wynosi brutte 1071,77 zi t]. netto 871,36 »t (slownie: osiemset siedemdziesigt
jeden 36/100) plus 23 % VAT,

2. Ostateczne wyliczenle wysokosd oplaty za przytaczenie nastapi po wykonaniu robét, o kidrych mowa w § 2 pkt 1), przy zastosowaniu oplat wedhug ,, Taryfy dla
energil elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", obowigzujace] w dniu zawarcia niniejszej umowy. Oplata za przytaczenie netto bedzie powlekszona o podatek VAT w
ustawowe] wysokosci, ktdrego zaplata obcigia Podmiot Praylaczany.

3. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sig do wniesienla optaty 2a przylaczenie jednorazowo, na podstawie otrzymane] od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14
dni ad wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze prac do ktérych wykonania zobowigzana jest na mocy niniejszej umowy PGE
Dystrybucja S.A ~ 2godnie z zasadami okretlonymi w § 2 pkt 1}-3).

4. Trest ,,Taryfy dia energli elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, dostepna jest na stronie internetowe] www.pgedystrybucia.pl praz w siedzltie t oddziatach PGE
Dystrybucja 5.A,

§ 5 DANE KONTAKTOWE
Przedstawicielami Stron upowainlonymi do wymiany danych i informacji w trakeie realizacii niniejszej umowy oraz podejmowania ustaleri koordynacylnych sa:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

Punkt Obstugt Klients Dystrybucyjnego
nr tel, 692532480 nr tel. +48 81 445 12 82

§ 6 wARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

Umowa moze byt rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.

PGE Dystrybucja 5.A. przystugule prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy oéwiadczenla o odstapleniu ziozonego nle péiniej niz w terminie 90 dni od daty:
a)  powzigcia Informac]i o utracie przez Podmiot Przyfaczany tytutu prawnego do nieruchomodci,
b)  uplywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przylaczanemu przez PGE Dystrybucja 5.A. na realizacje konkretnych ohowigzkéw ujgtych

w § 3 umowy, w 2akresie ktérych Podmiot ten nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan.

3. Pastanowlenta niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dia Stron w moiliwoéti odstapienta od umowy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa,

4, Rozwigzanie lub odstaplenie od umowy 2 przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia drugg Strone do dochodzenla na zasadach ogdinych naprawienia wynikiej
2 tego tytutu szkody, w s2czegbinoécl za$ taka szkoda mote obejmowaé réwnowartoéé kosztéw i nakladéw lub 20bowigzan faktycznie ponlesionych lub spetnionych
w zwigzku z realizacjq niniejsze] umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strong naprawienia pelnej szkody nie jest ograniczone wysokoécly szacowanej oplaty
prryijczenie.

5. Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastgpuje poprzez o$wiadczenie ziozone drugiej Stronie w formie pi ej pod ryg: iewainosci

M

§ 7 zAsADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1 Strony zastrzegajq soble prawo do naliczenia odsetek | kar umownych 2a nledotrzymanie warunkéw niniejsze] umowy, w nastepujacych przypadkach |
wysokodciach:
a)  Strany mogq naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosdi szacunkowe] oplaty za przytaczenie brutto, za kazdy dzied zwiold powstatej z winy
drugie] strony w dochowaniu terminu okreflonego w § 1 ust. 5,
b} PGE Dystrybucjs S.A. moze naliczyt odsetki 2gadnie z ohowigzulacymi w tym zakresle przeplsami prawa, za kaidy dzies opdZnienia w przypadku
nieterminowej platno$cl wynikajace] z niniejszej umowy,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie panosi odpowledzlalnosci z tytutu uchyblenia terminowi realizacjl przedmiotu umowy w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z preyczyn
nieleigeych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szceegdlnosci:
8)  niewywigzania sig przez Podmiot Przylqczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 ninlejsze] umowy,
b)  nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma byé realizowana budowa {rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
) wystapienia sity wyzszej - . zdarzenia naglego, nieprzewidywainego | niezaleinego od woli Stron, uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci
lub czeéci,
d)  braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.
3. W przypadku, gdy wysokost szkody poniesionej przez Strong umowy przenosi wysokosé zastrzezonej kary umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona
jest do dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na dach ogéinych uregul ych w kodeksie cywilnym.

§ 8 zASADY ROZSTRZYGANIA SPORGW
1 W przypadkach nleuregulowanych niniejsza umowq maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne orez przepisy wykonawcze
wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, Jakie mogg powstal w 2wigzku z realizaciy tej umowy, Strony bedy staraly sig rozstrzygat w drodze negocjacii, a w praypadku niemozliwoéci
osiggniecia porozumienia — poddadza taki spér pod rozstrzygnigcie wiasciwym sgdom powszechnym.

§ 9 posTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania niniejsze] umowy: od daty zawarcia umawy do dnla 25-04-2022 r.

Wszelkle zmfany niniejsze) umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoscei.

Administratorem danych osobowych podanych w procesie przylgezenia, w tym wskazanych w ninlejsze] umowle (i zalacznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. 2

siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegblowe Informacje w 2akresle przetwarzanla tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna

stanowigca Zalgcznik nr 4 do ninlejsze] Umowy.

4, W przypadku zmiany charakteru instalaqi na sie¢ dystrybucyjng zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3 rozporzadzenta Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w
sprawle s towych ké g sy elektroenergetycznego {Dz. U z 2007 r Nr 93 poz. 623, z pdén. zm.) katdorazawy podmiot przytaczony
zobowlqzany ]est zlozy¢ wniosek o okreélenle warunkdw przylaczenia. Zmilana charakteru instalacji odbiorcze] na elektroenergetyczng sie¢ dystrybucyjng bedzie
skutkowa€ naliczeniem oplaty za przylaczenie w wysokoséci 100% kosztdw rzeczywistych praylaczenia zrealizowanego przylacza pomnlejszong o wniesiong optatg za

ol

przylaczenie zwiazang z dotych ym charak instalacji,
5 W 2wiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. spéiki dominujgcej w stosunku do PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spéfki publicznej,
PGE Dystrybucja 5.A. jest uprawniona przekazaé tg umowe oraz dok ¥ Z 0iq 2wig; do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te

spétke obowigzkéw wynlkajacych 2 przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
6.  Trest powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostepna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.
7. Umoweg niniejsza sporzgdzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron,

Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 Warunki przylgczenta nr 19-C2/WP/02691 z dnia 25-10-2019 1.
Zatacznik nr 2 Harmonogram proylaczenia.

Zalacznik nr 3 Kalkulacia wstepna optaty za przylaczenie 2 dnla 25-10-2019 .

Zaiqcznik nr4 Klavzulg informacyjna w zakresie przetwarzania danych osabowych — dotyczy 0séb fizycznych {w tym prowadzgcych jednaosobowa dziafalno!é y
gospadarczy, w formle spéH iinej, jak i pelnomocnikéw i reprezentantdw Podmiotu Przylaczanego).

Padpisy Stron umowy M 8 Eé "-,3
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Lublin, 2019-12-06
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.1137.2019.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2015 1. poz. 520 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: linia kablowa nn oswietlenia drogowego, lokalizacja stupéw
Lokalizacja: Turka gmina: WOLKA

Whnioskodawca: Gmina Wélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wplywu: 2019-12-05

Data narady: 2019-12-06

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:

1. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegblng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;j.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi

zarzgdzajacy dang siecia.
Cigg dalszy na str. 2 S\ i



Ciag dalszy ze strony nr 1

Jarostaw Chudy
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GGZ.6630. 2019. .. ..
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 06.12.2019 r. o
' Lp. Instytucja Imig i nazwisko Podp}s_] Uwagi
; Starostwo Powiatowe w Lublinie Barbara Grylak-Gabriel 3 / \;a‘ \J’ |
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Magdalena-Dezivba / % )
) Krzysztof Stopyra L
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Mroczek
Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie Satareyne- Kedziorsks
3 .. . Sylwia Py¢
z siedziba w Belzcach .
Pawel-Abramowicz
|
o -
4 | Urzad Gminy 0 {J) \,1,({/ M*‘/&/ (,‘)X:”VQ/\\)
5 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat Tomasz Zve L’ski ]
Zakltad Gazowniczy w Lublinje omasz £yczyn
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak 1
p R@mLEnergetyez;ay.BuJa%cy—éKraénik) _Brodowski-Maeiej l
Rejon-Energetyezny-Fubtin=—Masto Wiestaw Stawek- /|
Rejon Energetyczny Putawy Andrzej-Bajdowski
7 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamogé - [
Rejon Energetyczny Zamosé M & Aol 7
- o Wi e A s . | Sandra Sienicka
8 | Zarzad Drég Wojewédzkich w Lublinie Bozena Krzeszowska Lt E ot o -
B 9 | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad o/Lublin | Ewa Bartoszek | & ook v
.. Wojciech Oziemczuk
10 | ,,WODROL” Sp. z 0.0. bl -
? BSOS Lublinic Robert Bandzarewicz = |.¢¢ct’e 0/@;4.,.09 -7
i1 Zaktad Budowy i Eksploatagji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik A B
Kon.analnych w Belzycach Dorota Pasternak et & Oy lry J
o \ ".‘ r,—-\1\l
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech m \K‘ »
- Operator Gazociggéw Przesytowych. GAZ-SYSTEM S.A. B i _//V' J
I3 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider %ﬁ/{ (L’;'
w Sandomierzu . ‘ | o Yoy
14 | Gminny Zaktad Komunalny Glusk S Lukasz Wojtowicz ST LTI
- Y Y o p-z0.0. Matgorzata Kucharczyk |- ¢ 7Y (%% /
L5 ‘| Wojewodztwo Lubelskie A

W miejscach skrzyzowar i zblizeft do i§tniejat;ei sieci gazowej
- prace ziemne prowadzI€ recznie, -
.ze szczegding ostronoicia w ube.:no§d pracownika §
Podlegaja one zgieszeniu do Gazowni
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OZNACZENIA:

Trasa projektowanej linii kablowe;
zasilania oswietlenia ulicznego

~o” Miejsce posadowienia projektowanego
o stupa oswietlenia ulicznego

0 Miejsce posadowienia projektowane;
SOU Szafki Oswietlenia Ulicznego ~ SO
obok istn. zlgcza kablowego - ZK
~o” Miejsce posadowienia istniejqcego
~~1 slupa oswietlenia ulicznego

Miejsce posadowienia projektowanego

O 2 stupa oswietlenio ulicznego

(wg. odrebnego opracowania
oswietlenia ul. Konwaliowe;)

Miejsce posadowienia istniejqcego
0 ZK zlqcza kablowege — ZK

BIURO PROJEKTOWE:
Ustugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
* Majdan Krasieniriski 58A; 21-025 Niemce

INWESTOR: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJL:

Oéwietienie Uliczne wzdtuz Drogi Gminnej
ul. Grabowa, dz. nr 2617/2 i ul, Jarzebinowa dz. nr 3022
gam. Woélka, m. Turka - Osiedle Borek

BRANZA: ELEKTRYCZNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY /

PROJEKTOWAL.:
mgr. inz tukasz Sawicki |
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16

TYTUL RYSUNKU:

Trasa linii kablowej zasilania o$wietlenia

ulicznego wraz z posadowieniem stupéw
oswietlenowych

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:500 | 11.2019r. |[EOQ1-A
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Ustugi Geodezyi
Hegmyk Ostro?vz jne
Lublin, ul. Paganiniego 4,139
Nr rob Hir Upe. Geod. 3973/85, HIP 717-105-6002
) GGO0.6640.3847.2019
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
pod budowe oswietlenia ulicy

Skala 1:500

obreb Turka osiedle Borek
gmina Wélka
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J‘:,z 5
L 0S Q‘% OZNACZENIA:
Ustugi Geodezzjne o] Trasa projektowanej linii kablowej
Lub!mﬂeu’i"?f': g&?ﬁ%%/ﬁ? *"‘;{\, zasilania oswietlenia ulicznego
lblh.éul.h??3/86,ﬂl?7l?~w§6003 ;/ Soc Miejsce posadowienia projektowanego

stupa oswietlenia ulicznego

g

Nr roboty GGOL6640.5940.2019 iejsce posadowienia projektowanej

M
O SOU Szafki Oswietlenia Ulicznego —~ SO
obok istn. zlqcza kablowego ~ ZK

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
pod budowg oswictlenia
Skala 1:500
Obreb 2 Biskupie Kolonia

)

Miejsce posadowienia istniejqcego
)o(1 stupa oswietlenia ulicznego

Miejsce posadowienia projektowanego

\o< . . .

= St : - stupa oswietlenio ulicznego

Jedn ewidency jna W'olka 2 (#q. odrebneqo oprucowaria
powiat: lubelski [ oswietlenia ul. Konwaliowej)

doiezs &S i O Miejsce posadowienia istniejgcego
Ninigjsza mape wykonano metody fotomechanicznego ZK oasa. kovlowsgo — ZK
przetworzenia na podstas e zaktualizow anej w obszarze
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BIURO PROJEKTOWE:
Sibe ‘ Usiugi Instalacyjne
.= ; i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Hig !‘:’-'1_": j.u Keh Majdan Krasieninski 58A; 21-025 Niemce
Inspexto gZiale Geodez)

INWESTOR: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
ADRES INWESTYCJL:

Oéwietlenie Uliczne wzdiuz Dregi Gminnej
ul. Grabowa, dz. nr 2617/2 i ul. Jarzebinowa dz. nr 3022
gm. Wélka, m. Turka - Osiedle Borek

BRANZA: ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL:

mgr. inz Lukasz Sawicki /
upr. bud. LUB/O055/PWBE/16

TYTUL RYSUNKU:

Trasa linii kablowej zasilania o$wietlenia

ulicznego wraz z posadowieniem stupow
o$wietlenowych

SKALA: DATA; NR RYSUNKU:

1:500 | 11.2019r. |[EO1 -E
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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wydzielonego o$wietlenia drogowego
drogi gminnej urzadzonej na dziatkach nr 2617/2w m. Turka osiedle Borek i nr 5/4 m. Biskupie
Kolonia - ul. Grabowa, gm. Wdlka

5.2 Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
o szafke oSwietleniowg SZO z uktadem sterowania o$wietleniem,
e stupy oswietleniowe z oprawami,
o kablowa linie zasilajgcq oswietlenie.

5.3 Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora,

e Warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn PGE Dystrybucja
S.A.,

* Umowa o przyltgczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.,

* Mapa geodezyjna z istniejacg inwentaryzacjg uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym
do opracowania projektu,

o Decyzja lokalizacyjna i pozwolenia wtascicieli dziatek,
e Aktualne Normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

5.4 Zalaczniki

¢ Warunki Przytaczenia

e Umowa Przytaczeniowa

e Protokét z narady koordynacyjnej

¢ Decyzja lokalizacyjna Gminy Woélka



Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

6. OPIS TECHNICZNY
6.1 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami i umowa przytaczeniowg PGE Dystrybucia S.A., zasilanie linii
os$wietlenia drogowego odbywa¢ sie bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK-3L2+1L00+1P
nr 5/4/5 LnN TURKA ST-5.

Szafke oswietleniowg "SZ.0 TURKA § - UG Wdélka" z uktadem sterowania o$wietlenia
nalezy zabudowac w poblizu w/w przebudowanego ztgcza kablowo-pomiarowego.

Od przebudowanego ztagcza kablowo-pomiarowego do projektowanej szafki
o$wietleniowej wykona¢ WLZ kablem typy YAKY4x35mm? uktadanym w ziemi.

Z szafki oswietleniowej zaprojektowano zasilanie oswietlenia drogowego kablem typu
YAKY4x35mm? uktadanym w ziemi.

Moc przytaczeniowa - 14kW, zabezpieczenie przedlicznikowe C 25A.

Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostajg na majatku Gminy Wélka.

Granica stron - na zaciskach na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy w przebudowanym ztgczu kablowe-pomiarowym.

6.2 Szafka oswietleniowa

Szafke o$wietleniowg z uktadem sterowania zabudowaé nalezy w poblizu ztgcza kablowo
pomiarowego. Stosowa¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
promieniowanie UV. Widok i schemat potaczen szafki wg. zatgczonych rysunkoéw.

Na projektowanej szafce oswietlenia ulicznego umiesci¢ tabliczke informacyjng o tresci:
"SZ.0 TURKA 5 - UG Walka".

W szafce na wewnetrznej stronie drzwiczek umiescié schemat potgczen.

6.3 Linia kablowa

Zasilanie o$wietlenia wykonac linig kablowg YAKY4x35mm? /1kV. Kabel uktada¢ w ziemi
linig falistg na gtebokosci 0,7 m. Kabel uktada¢ na podsypce z piasku ogéinobudowlanego o
grubosci 10cm (po utozeniu kabel przysypac identyczng warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm
nad kablem utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubo$ci min. 0,5mm.

Po obu stronach stupa pozostawi¢ zapasy kablowe o diugosci 1 m. Nalezy réwniez
zachowac¢ minimalng odlegto$¢ pionowa 0,5 m od rurociggéw i 0,25 m od kabli energetycznych.
Na utozonym kablu po obu stronach przepustoéw kablowych oraz przy stupach po obu stronach i
po trasie min. co 10 m zatozy¢ opaski kablowe.

W miejscach krzyzowania projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem, kabel
chronié¢ rurami ochronnymi 7% Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki z
kostki lub asfaltu kabel uktada¢ w rurach 75. Przejscie kabla pod ww. wjazdami wykona¢
Za pomocg przewiertu mechanicznego.
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Przy wprowadzaniu kabla do stupa, kabel chroni¢ rurami ochronnymi Kabel
wyprowadzony na stup chroni¢ rurg ochronna czarng HDPE do wysokos$ci min.2,5m i w ziemi
min. 0,5m. Mocowanie kabla i rury do stupa za pomocag uchwytéw i opasek systemowych.
Korice kabli zakonczy¢ gtowicami termokurczliwymi. Uszczelnienie rur wykonaé za pomoca
ksztattek termokurczliwych lub/i masg uszczelniajgca typu "olkit".

Przed przystapieniem do robét trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete. W poblizu urzadzen podziemnych prace
wykonywac recznie. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z SEP-E-004.

6.4 Stupy oswietleniowe

Projektuje sig stupy stalowe ocynkowane z blach o grubosci minimum 3 mm o wysokosci
10m, z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5 m. Stupy te posadowié na fundamentach
betonowych przewidzianych do danego typu stupa. Grunt niespoisty wokét stupa nalezy ubié
warstwami o grubosci 20 cm do poziomu terenu.

Stupy winny by¢ wyposazone w listwe zaciskowa wykonang w drugiej klasie ochronnosci
i zabezpieczenie lampy wylgcznikiem instalacyjnym B 6A. Wprowadzenie kabla do
stupébw wykona¢ w rurach izolacyjnych. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy wciagaé do
stupa kabel YKY2x2,5mm?. Latarnie zasili¢ kolejno z réznych faz. Dla wykonania dodatkowego
uziemienia roboczego w projektowanych stupach przewidziano wykonanie uziomu tasmowego
FeZn25x4mm ulozonego w wykopie pod kablem w odlegtoéci 0,2m. Bednarke mocowaé do
podstaw stupa. Rezystancja uziemienia min. 10Q.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowa pod
statym nadzorem.

6.5 Oprawy os$wietleniowe

Projektuje si¢ oprawy oéwietlenia ulicznego LED w Il kl. ochronnosci, o mocy 54W,
7500Im, IP65.

Oprawy mocowa¢ na wysiegnikach rurowych o diugosci 1,5m. Zasilanie do oprawy
wewnatrz stupa za pomocg kabla YKY2x2,5mm?.

6.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odigczenie
napiecia w uktadzie TN-C. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez
zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych (wprowadzenie do stupa
w dodatkowej rurze spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowej i
przewodow zasilajacych oprawe. Na koricu projektowanej linii i w stupach zaznaczonych na
rysunkach nalezy wykona¢ uziom roboczy przewodu PEN

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczyé ze stupami.
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6.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Nie przewiduje sie powstawania zaktocen elektrycznych w sieci przedmiotowego
oswietlenia drogowego.

6.8 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza sie do zakresu
lokalizacji inwestycji i obejmuje dz. nr 2617/2 w obreb Turka Os. Borek i dz. nr 5/4 obreb 2
Biskupie Kolonia gm. Wélka - ul. Grabowa.

Projektowana budowa linii o$wietlenia nN nie ma wplywu na zanieczyszczenia
srodowiska i gleby.

Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

6.9 Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektu Budowlanego

W miejscu projektowanej sieci kablowej i lokalizacji stupéw wystepujg proste warunki
gruntowe. Budowe sieci kablowej z utozeniem kabli i posadowieniem stupéw zalicza sie do
obiektéw budowlanych pierwszej kategorii budowlane;j.

W nawigzaniu do Rozporzadzania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. zawartego w dzienniku ustaw z dnia 27.04.2012r. poz. 463 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych o$wiadczam
co nastepuje:

- budowa kablowej linii oswietlenia niskiego napiecia w rowie kablowym o gitebokosci do
1,2m i szerokoéci dna rowu 40cm nie jest zaliczana do rob6t budowlanych wymagajgcych
specjalistycznych metod wykonania robét ziemnych.

- posadowienie stupéw o$wietleniowych w gruncie przyjeto metodg powszechnie
stosowang w budownictwie sieci elektroenergetycznych nN, ktéra polega na oznaczeniu
wartosci parametrow geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczeit budowy sieci z
zastosowaniem do podobnych terenéw w danej miejscowosci. Budowa sieci kablowej ha w/w
jednostce eksploatacyjnej nie jest zaliczana do rob6t budowlanych wymagajacych
specjalistycznych metod wykonania robot ziemnych.

6.10 Uwagi koricowe

al. Przed rozpoczeciem roboét nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zakresem prac montazowych i

wykonac jg zgodnie z niniejszym projektem PBW

b/. Na montowang aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiada¢ atesty

c¢/. Prawidtowo$¢ wykonania catosci rob6t sprawdzié¢ pomiarami

d/. Konieczne zmiany w trakcie wykonywania robét nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem

nadzoru

e/. Uzgodnienia terminu i czasu trwania wytagczen — wytgczenia spod napigcia ww. urzadzen

moze odbywac sie tylko za wiedzg i przy wspoétudziale Rejonu Energetycznego w Lublinie.
7
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Kazde z ww. wylagczen wymaga wyprzedzajgcego uzgodnienia terminu i czasu trwania
wytgczenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

fl. Na prace prowadzone w pasie drogowym uzyskaé stosowne zgody zarzadcy drogi.

g/. Po zakoriczeniu prac ziemnych, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

h/. Prace wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych /
Dz. U. nr. 80, poz. 925 z 1999 /

i/. Powstate w wyniku prac odpady nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

jl. Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zapozna¢ sie z uwagami zawartymi w opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

k/. Projektowane usytuowanie sieci podlega wytyczeniu i geodezyjnej Inwentaryzacii
powykonawczej przez uprawnionego geodete

II. Prace ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci

¥/. Projektowana szafka sterowania oswietlenia ulicznego oraz instalacja os$wietlenia
ulicznego pozostaje wilasnoscia UG Wolka, granica wlasnosci stron znajduje sie na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowym.



7. BIOZ - Informacja

TEMAT:

ADRES:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

Budowa oswietlenia drogowego ul. Grabowej
w miejscowosci Turka, os. Borek, gm. Wélka

dz. nr 2617/2 Obreb ewidencyjny Turka Osiedle Borek,
dz. nr 5/4 Obreb ewidencyjny Biskupie Kolonia,
ul. Grabowa, Gmina Wdlka

ELEKTRYCZNA

Gmina Wdlka, Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

mgr inz. tukasz Sawicki j
upr. proj. LUB/0OSS/PWBE/E ). /
-

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Grudzien 2019, Lublin



Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacje sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Szczegotowy plan BIOZ nalezy wykona¢ na etapie przystepowania do wykonywania robét na
budowie.

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- budowa linii kablowej nN oswietlenia ulicznego wraz ze stupami

2. Zakres robét obejmuje:

- Wykopy liniowe dla kabli,

- Wykopy pod stupy oswietleniowe,
- Montaz i stawianie stupéw,

- Montaz wysiegnikéw i opraw,

- Montaz osprzetu,

- Uktadanie kabli,

- Podwieszanie kabli na stupach,

- Prace kontrolno-pomiarowe,

- Zasilenie projektowanej linii.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna 0,4 kV ,

- kablowa linia energetyczna 0,4kV,

- skarpy

- ulica, droga gminna

- wodociag

- kanalizacja teletechniczna

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia robét budowlanych wystepuja zagrozenia:

- gtebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnosnika koszowego

- prace spawalnicze

- praca sprzetu mechanicznego (koparki, podnosniki, przewierty, spawarki itp.)

- praca w pasie drogi gminnej

- praca w poblizu czynnych linii energetycznych

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot:
- porazenie pragdem
10



Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

- sttuczenia i skaleczenia

- Upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem
- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- okresowe szkolenia BHP

- aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne E lub D

- badania lekarskie — praca na wysokosci

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziiwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowac procedure obowigzujgcy przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych i
do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i na
biezgco udzieli wskazéwek i instrukcji 0 sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ Srodkéw i warunkéw bezpiecznego wykonania robét okreslonych w
poleceniu na prace

- wykonanie robét powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do 1kV, pracownicy
powinni stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen
zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét t.j. przy wykopach dla posadowienia stupow i
montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej 5m i posad owianiu
stupéw stosujac odpowiedni sprzet i $rodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robét powinien byé sprawny i posiadaé niezbedne
zaSwiadczenia wydane przez dozér techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas rob6t nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej pomocy,
wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomié kierownika budowy i
odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia oswietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX.

Obliczen doboru Zzrodet $wiatta i rozmieszczenia stupéw dokonano w oparciu o wymagania

okreslone w PN-EN13201 dla kategorii o$wietlenia drogi MES5.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED o mocy 54W 7500Im, rozmieszczone jednostronnie max.
co 43m na wysokosci 10m pod katem a = Ost., uzyskano:

Wymagana Obliczona
- $rednia minimalna luminancja Lm > 0,50 cd/m? Lm = 0,60 cd/m?
- réwnomiernos¢ luminancji wzdiuzna Uo> 0,35 Uo = 0,58
- réwnomiernos$¢ luminancji poprzeczna ul>0,4 Ul =0,60
- wskaznik ol$nienia TI>0,15% TI=9%
- wptyw os$wietlenia otoczenia SR>0,5 SR =0,91

8.2 Zestawienie mocy i dobér zabezpieczen

al. zabezpieczenie na obwodzie w szafce o$wietleniowej SZO
Ps=20x54 W x1,8 = 1944 W

Ps 20x54x1,8
Ig = = — = 2,9 A dla 3faz
B V3xUnxcocg  /3x400x0,96 ! 3
Ps __ 7x54x1,8

Iy = = = 3,0 A dla 1faz
Unxcoce  230%0,96

- przyjeto zabezpieczenie obwodu oswietlenia typu
3 x 10A(IN=10A;k=1,45;lw=145A)
- wg. warunkdéw zabezpieczenie przed licznikiem typu
25A (In=25A; k=1,45;lw=36,25A)

b/. zabezpieczenie oprawy oswietleniowej
Ps=1x54W=54W
ls=Pgx1,8/(cospxU)=54x1,8/0,96x230 =0,44 A
- przyjeto zabezpieczenie typu BBA(Iy=6A;k=145;lw=8,7A)

8.3 Sprawdzenie koordynacji przewodow i zabezpieczen

al. dla szafki oswietleniowej SZO
Kabel projektowany YAKY 4x35mm?

IBS IN Sldd oraz | S1,45X|dd
ls=29A = IyN=25 A< Iy =80A
lw =1,45 x 80A
36A <116 A

12
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b/. dla stupa o$wietleniowego
Kabel projektowany YKY-2x2,5mm?
g Iy £ lgg oraz lw £1,45 X lyq
I =0,44A < Iy=6A < |y = 20A
lw <1,45x 20A
87A <29A

8.4 Dob6r zabezpieczen zwarciowych i sprawdzenie ochrony od porazen
Kabel YAKY 4x35mm? L =2 x 897m = 1,794km
Rk= 0,816 x 1,794= 1,463Q
Xk =0,080 x 1,794 = 0,143 Q

Rs=1,463mQ, Xs=0,143Q, Z;= /Rsz + X2, Zs=1,47Q

Warunek samoczynnego wylaczenia:
Zs ‘ IK S Uo
1,47-5-10=73,5V < 230V - warunek spetniony

exUy, _ 0,8%x230

Poczatkowy prad zwarcia : Iy = 7 YT 125,04
Dla bezpiecznika typu B10A t<5sek. k=5dlat<5s
Prad wytaczenia: Iy = k- Iy < Ixqf
Ig =5-10=504<1254 - warunek spetniony
8.5 Sprawdzenie spadku napiecia
100P,1
AU% = 2
sU,%y

100 x 1944 x 897

AUt = 3% 2002 x 33

= 0,94% < AUdOp
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DIALux

14.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé¢: 2.000 m)
Pas zieleni (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L) 6.00 m
' l0.00 ;13‘.00 m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 6008 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7450 Im
Moc opraw: 54.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 43.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m
Wysoko$€ punktu swietinego:  9.897 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugo$é wysiegnika (4): 1.500 m

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

* ®)

(1

y

@

4 )

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 495 cd/kim

przy 80°: 88 cd/kim

przy 90°: 3.76 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

>N

Strona 4



DIALuUX

14.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Te.00m

L
T

70.00

0.00

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (1 llosé):

43.00 m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] vo Ul TI[%] SR
0.60 0.58 0.60 9 0.91
2050 2035 2040 <15 2050

v v v Vv

Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [ed/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 | (-60.000, 3.000, 1.500) | 060 058  0.60 9
N

Strona 6



Garbowa ; DlALux
14.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

| T11.00m
'9.00

43.00 m

Wspétczynnik konserwagii: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.66 0.41
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 2040
Spetnione/nie spethione: Ml e

i

Strona 7




8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zasilanie szafki o$wietleniowej

Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieniniski S8A

L.p. Element JM llosé

1 | Kabel YAKY 4x25 mm? m 4

2 Palczatka AK-6-35 szt. 2

3 | Opaska kablowa do oznaczania kabli szt. 2

4 ! Opaska oznacznikowa szt. 2

5 |Folia niebieska | m 5

6 | Piasek m® 0,5

7 | Szafka o$wietleniowa | kpl | 1wgrys. |

Oswietlenie drogowe - stupy projektowane

L.p. Element M I © llosé |
1 Stup stalowy h=10m szt. | 20
'2 | Fundament B150 szt. 20

3 |Kabel YAKY 4x35mm? m 897

4 |Rura ostonowa 75 m 20
5 |Rura ostonowa 75 m 50

6 | Opaska kablowa do oznaczania kabli w ziemi szt. 90

7 | Opaska oznacznikowa z relacjg kabla do stupa szt. 40
'—é—“—%_P_ié'éé? Bt = =
'9 | Bednarka FeZn25x4 m 897
10 | Pret uziomowy fi20 FeZn L=1,5m szt. 8

11 | Zaciski do uziomu szt. 4

12 | Wysiegnik jednoramienny L=1,5m szt. 20

14 | Wytacznik B-6A szt. 20

15 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 20

16 | Koncowki kablowe ' 35/10 szt. 160

17 | Palczatka termokurczliwa 25-50 szt. 0
18 | Ksztattka termokurczliwa 75 szt. 22

19 |Kabel YKY2x2,5mm? m 220
20 | Oznaczniki faz termokurczliwe kpl. 20

21 | Ksztattki-ptyty termokurczliwe szt. 10

22 {Masa uszczelniajgca szt. wg. potrzeb
23 | Folia odznaczeniowa niebieska m 897

24 i QOprawa LED 54W min 7500Im IP65 szt. 20

14
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'-\ . a . r BIURO PROJEKTOWE:
. - PEan Hine & fLon Crvrtnem on Ustugi Instalacyjne
M i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasieninski 58A; 21-025 Niemce
INWESTOR: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
ADRES INWESTYCJI:
Oswietlenie Uliczne wzdtuz Drogi Gminnej
ul. Grabowa, dz. nr 2617/2; 5/4
gm. Wolka, m. Turka - Osiedle Borek
BRANZA: ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL: Py
mgr. inz Lukasz Sawicki =’
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16
TYTUL RYSUNKU:
Sytuacja w terenie projektowanego
o$wietlenia ulicznego ul. Grabowa
os. Borek w gm. Turka
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
BS

- 12. 2019r. ‘EO'I




1 iy K 7) - B
H
o0 OZNACZENIA:
J-kostha g
~ Miejsce posadowienia istniejgcego
- o .1 (= 0/1 sfupa oswietlenia ulicznego
1 Miejsce posadowienia istniejqeego

D ZK zlqcza kablowego

ZK-3L2+1L00+1P nr 5/4/5

0 Miejsce posadowienia projektowanej
SZ0 Szafki Oswietlenia Ulicznege ~ SZ.0.
obok istn. ziqeza kablowego

.
!
{ :
1 :
SRR S ¢
U J 160,66——w 110
[ s e ks 2'00 .......479 17991
p
Z
T

3022

O, ks 200
: ;J&%ﬁfebmowa __
% ;

— Trasa projektowanej linii kablowej
zasilania o$wietlenia ulicznego

(YAKY 4x35mm2)

—==-
DVKT5 Rury ostonowe typu SRS i DVK
SR375

1839 ~(D Projektowana oprawa oswietleniowa
LED 54w, 7500im, IP65, Il klL.ochrony
O Proj ektowunroslup oswietleniowy

Sta owy h=10m na fundamencie 8150
z wysmgmknem 1.5m

E]

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

p._....J L.._,-_.__

o i M | =

—eNN

rl ' ) lI
l |
TR T - So 2

1943 mgrinz. tuka;: Sawicki
d upr. bud. nr LUS. 0535 PWBE/16

— " go plrmektogvam e rOw sTE (ODOteM /

— ugowianymi bez OQraniCzen S?GC; 50080!
T . instalacyjnej w zzkresie siec, i

 parking — i urzadzen elektrycznych i elektroen e

podziemny

=

===

432 .--—-—1@1. 02! 3048 UWAGI:

) - b Linia nN 0,4kV: TURKA ST-5
s = ._-:';L T . - Uktad pracy sieci: TN~-C

S e _¥’_ —r - BIURO PROJEKTOWE:
: = : B Ustugi Instalacyjne
i ﬂ. jasf. | 196 97 i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
491 Majdan Krasieninski 58A; 21-025 Niemce

: S sy INWESTOR: Gmina Wélka
i il pTOJ - 875&?1 Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

. ADRES INWESTYCJi:
18354+ Qﬁa Oswietlenie Uliczne wzdiuz Drogi Gminnej

1860 - ul. Grabowa, dz. nr 2617/2; 5/4
= o gm. Wélka, m. Turka - Osiedle Borek
. BRANZA: ELEKTRYCZNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

STARO ST‘MO inl AT OWE PROJEKTgvg}IrAtfnZ tukasz Sawicki {/

w Lublinle upr. bud. LUB/00S5/PWREAS

, A "~ Grabowa
18474 : | i 18416

TR

L

40 zcloszen&a TYTUL RYSUNKU:
Zataczmg}’- 4 Trasa finii kablowej zasilania o$wietlenia
7 dnia .. St e

] ulicznego wraz z posadowieniem stupow
znak: P&) RH 4 ZCZQ > oswietlenowych

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1500 | 12 2019r |[E02-A

12004,
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Us{ugl Geodezyjne
enr;yk Ostmwsy
Lublin, ul. Paganiniego 4,/139
Nr rob Hr Ups, Geod. 3923786, 40P 7121056002

) GGO0.6640.3847.2019
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
pod budowe oéwietlenia ulicy
Skala 1:500

obreb Turka osiedle Borek
gmina Wolka
pow lubelski
2 2617/2-ul Grabowa 3022-ul Jarzgbinowa

Miniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowane

w obszarze objelym zamdwieniem mapy zasadnicze)

w skali 1:500 sekca :

wg stanu na dzien 15.07.2019 ¢

Poziom odniesienia Kronsztadt 60 uldad wspélrzednych 65

Granice w/w dziatek iadajg jednoznacznie okreslone wspotrzedn
C /w dziatek posiadajg jed a kresl potrzedne

geodezyjne i spelniajg standardy zgodne z rozporzadzeniem
MSWIA Dz U.nr 263.poz 1572

Henry 32:
15, 9. G0 amientegeodézyine

Nr 3023/86

lenti® ™

"
2013, 4596
19 0 Al |
WSTARG: ELSKIEGO
Sl Geodezj

ﬁ :
o=ty e
{ Ty &
r
3
L
v St
2525
a
t
"X T 5
~'§ 172‘7‘210 et
v S S Firsg0 ER 60— s
12620 - N E fyse ’ R LLER)
5 ﬂ,y& 1yl —r e
L ,.__'L—-_—deOOJ%’ ;

12579
Ly

2581

1

e T R Il
.
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A8

s
o

581
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e
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Ushugi Geodezyne
Henryk Ostrows

fwbiin, ul. Paganiniege 4/139

e Upr. Geod 3923/86, MP 712-105-60403

Nr roboly GGO,6640.5940.2019

MAPA DO CELOW PROJEK 1OWYCH
pod budowe oswicilenia
Skala 1:500
Obreb 2 Biskupie Kolonia
Jedn ewidencyjna Wolka
powiat: lubelski
dotvezy d7.Nr 34
Ninigjsza mapé wy konano metody fotomechanicznego
przetworzenia na podstawie zaktualizowane] o obszaree
objetym zamow ieniem map) podsiamon eo zagospoda-

rowania terenu w skali 11000 sekejes 136.134.233 130.134.234

wedlug stanu na dziea 10.11.2019°¢

OZNACZENIA:

Miejsce posadowienia istniejgcego
stupa oswietlenia ulicznego
Miejsce posadowienia istniejgcego
O ZK ztqcza kablowego
ZK-3L2+1L00+1P nr 5/4/5

ol 1

0 Miejsce posadowienia projektowanej
SZ0 Szafki Oswietlenia Ulicznego ~ SZ.0.
obok istn. zlgcza kablowego

Trasa projektowanej linii kablowe]
zasilania oswietlenia ulicznego

(YAKY 4x35mm2)

DVK75 Rury ostonowe typu SRS i DVK

SRET5

~D Projektowans oprawa oswietleniowa
LED 54W, 7500Im, IP65, I kl.ochrony
o] Pro"ektowon?' stup ogwietleniowy
Stalowy h=10m nag fundamencie B150
z wysiegnikiem 1,5m

Poziom odniesienia : Kronsztadt 601 uklad wspolrzgdnych @ 65 ’

Granice dz Nr 374 posiadaju jednoznagznic ohreslone w spotrzedne
seodess jne 1 spelniajyg standardy zgodie 2 tozporsadsciem MSWIA
Dz nr 263.pos 1572

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. tukasz Sqw; -
upr. bud. nr LUB/DOSS/PNE 3

do projektowania | ki r i %
! Srowania e - -
_ budowlanymi be; ograniczgr?r::r
Instalacyjnej wzzk

casmiddita dik b3 ATRLEINL) SURLEOL! Sudlal _\...mn.;;— WwTERe
I prat geodexyjaych i hm;raﬁm;'u. kiaryeh rezallafy savipes
aperal technicaay wplsany do ewidench materialow pa

| uwbsgacduy]ntgniEf@ﬁ:ﬁf_!fﬁ;&m_mm_mm_m i urzadzen. elektrycznycﬁsgngf gy
| STAROSTA LUBELSKI
oo 20196802

(amyfikaton ewldeacyjny matndih I8 =)

'laii;';ﬁa‘aa'gaa&‘aiﬁ'hlﬁamﬁméﬁ'ﬁiﬁﬁ‘i’ i | Uklad pracy sieci: TN~C

 asi vt morrenuace wapn - £ Up: STARES

BIURO PROJEKTOWE:

Ustugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasienifski 58A; 21-025 Niemce

INWESTOR: Gmina Wéika
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJ!:

Oswietlenie Uliczne wzdiuz Drogi Gminnej
ul. Grabowa, dz. nr 2617/2; 5/4
gm. Wolka, m. Turka - Osiedie Borek

BRANZA: ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL: -
mgr. inz tukasz Sawicki ?
upr. bud. LUB/O055/PWBE/16 /

TYTUL RYSUNKU:
Trasa linii kablowej zasilania oéwietlenia

ulicznego wraz z posadowieniem stupéw
os$wietlenowych

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:500 | 12.2019r. [EOQ2-B










__R<10

R<10

Istn. Zigcze kablowe ZK-3L2+1L00+1P nr 5/4/5

LnN TURKA ST-5

dostosowane przez PGE Dyslrybucja S.A.
zgodnie z warunkami nr 19-C2/WP/02691

|kWh|

400V 3~

303
25A

Lw

Granica stron /

proj. YAKY4x35mm2

Proj. SZ.0. Turka §
UG Wélka

$301B16 %E E

$301 B6
FR300 40A QS"

2 PSQ-02

3x8301
B10A
Obw. |
[LA]b] f Lz axas [ ] LZ 4x50

2/4m

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lubtin, ul. Spokojna 9

O

__R<10 __R<10Q
TN 40/47m /N 40/4Tm /N ADATm /TN 40/47m /T 40/47m K D\ 43/50m /N 40/47m /N 41/48m /N 38i45m /TN 38/45m (N 38/45m /N 40/47m /TN 40/47m /TN ADMTmM /TN AQ/ATm /TN 40/4Tm /TN 40/47m N 40/4Tm /TN 36/43m I prol.YAKY4x35mm2
St.20 %smg F[;sms s»17 é St.16 Jsms F‘%sm xsns anz ésw St10 xsw \L/si8 St.7 / St6 St5 FKSLZ FKS“ 5/10m
ul. Grabowa

—(O Projektowana oprawa oswietleniowa

O

LED 54W, 7500Im, IP65, Il kl.ochrony

Pro;ektowan{' stup oswietleniowy
Stalo Om na fundamencie B150
z wysiggnikiem 1,5m

Linia nN 0,4kV: TURKA ST-5
Uklad pracy sieci: TN-C

Nowo wybudowane urzqdzenia oswietlenia drogowego
pozostajq na majqtku Gminy Wélka.

BIURO PROJEKTOWE:
Uslugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasieninski 58A; 21-025 Niemce

INWESTOR: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJI:
Oswietlenie Uliczne wzdtuz Drogi Gminnej
ul. Grabowa, dz. nr 2617/2; 5/4
gm. Wélka, m. Turka - Osiedle Borek

BRANZA:

ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL :
mgr. inz tukasz Sawicki ),
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16

TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy projektowanego
oswietlenia ulicznego

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

BS 12.2019r. [EO3




Proj. SZ.0O. Luszczéw 6

UG Walka

B16 951

~ 7

B6 T\?/T
40A
{/ 1 é& P1

N
|_\ —_— 2540- ~ 1
5 K1
LY. . . . ==l
3x
B10A
Obw. |
Lilblialn  4x35 [L1|LplLaln] 14x3s
LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOS | 1LOSC UWAGI
TKA
Przystosowana
do plombowania
zab.
przedlicznikoweg
1 kpl 1 o oraz do
montazu zamka
z kiszenig kablowg MasterKEY
i fundamentem
2 Rozlgeznik | 40A szt 1
3 Stycznik 7" * 77 40A szt 1
4 Wyt instalacyjny | B6A szt 1
5 Przelgcznik 1-0-2 S-18 szt 1
6 Wyt instalacyjny ¢ B16A szt 1
7 Gniazdo serwisowe szt 1 Montaz na szyne
8 Sterownik oswietlenia F szt 1
9 Wyl.instalacyjny . B10A szt 3
10 Schemat zlgcza szt 1 Na drzwiach ZK

Linia nN 0,4kV: TURKA ST-5
Uktad pracy sieci: TN—C

Nowo wybudowane urzqdzenia oswietlenia drogowego

pozostajq na majqtku Gminy Wdlka.

Granica wlasnosci stron — na listwie zaciskowej
za ukladem pomiarowym w zlqczu licznikowym

BIURO PROJEKTOWE:
Ustugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasieniniski 58A; 21-025 Niemce

INWESTOR: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJI:

Oswietlenie Uliczne wzdluz Drogi Gminnej
ul. Grabowa, dz. nr 2617/2; 5/4
gm. Wélka, m. Turka - Osiedle Borek

BRANZA: ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL :

mgr. inz tukasz Sawicki
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16

TYTUL RYSUNKU: '

Widok i schemat ideowy projektowanej
szafki o$wietleniowej SZ.0.

SKALA: DATA:

BS 12.2019r. [EOQ4

NR RYSUNKU:






