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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

Lublin 02.12.2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane (dz. U. nr 207 z 2003 poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej urzadzonej
na dziatce nr 647 i 672 w miejscowosci Jakubowice Murowane gm. Wélka, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 uvstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych  architekiéw oraz
inZynieréw budownictwa /t.j. Dz. U. 22014 r. poz 1946/ i art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze

zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

magister inzynier
urodzony 10 lipca 1981 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0055/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych
i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublini¢e, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. :

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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II.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obje¢tej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi -zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QGS-U32-AR6 *

Pan tukasz Tomasz Sawicki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0174/16
adres zamieszkania Pobotowice 1 ul., 22-114 Zmudz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu Lx:]
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



_— PGE Dystrybucja S.A.

/f" Oddziat Lublin
:GE Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re2.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 21.02.2020r.
L. dz. 1908/341/RM/ASu/2020

Ustugi Instalacyjne:

i Remontowo-Budowlane
Zgierski Ryszard

Majdan Krasieniriski 58A
21-025 Niemce

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego: ,,budowa oéwietlenia drogowego przy
drodze gminnej w m. Jakubowice Murowane, gm. Wélka”.

W odpowiedzi na pismo dotyczace sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego z dnia
11.02.2020r dotyczgcego ,budowy oswietlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jakubowice
Murowane, gm. Wélka”. Informujemy, ze sprawdzono dokumentacje w zakresie zgodnosci ze
standardami technicznymi obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, z wynikiem
pozytywnym, z uwagami.

1. Na rysunku E03 nanie$¢ miejsce rozgraniczenia wlasnoséci.

2. Poprawnie dobra¢ warto$¢ zabezpieczenia w rozigczniku RSA wzgledem zabezpieczen
obwodowych, celem stopniowego ich zadziatania, zmiany nanieéé¢ réwniez na rysunku
EO3.

Kserokopie niniejszego pisma zataczy¢ do poszczegdinych egzemplarzy projektu.
Do projektu naleizy dotaczyé oéwiadczenie projektanta o uzupetnieniu dokumentacii
i worowadzeniu poprawek.

Z powazanie
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PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisena do rejestru przedsigbicrcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzias Gospodarczy poc nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 728 424 160 z¢ w pe!ni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1114 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl



Lublin 28.02.2020

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego w PGE Dystrybucja S.A. z
dnia 21.02.2020r, L.dz.1908/341/RM/ASu/2020 : "Budowa os$wietlenia drogowego przy

drodze gminnej w m. Jakubowice Murowane, gm. Wélka".

Uwagi zawarte w uzgodnieniu zostaly uwzglednione i naniesiono poprawki w
projekcie. Dotyczy doboru zabezpieczenia w roztaczniku RSA oraz naniesienie zmian i

oznaczenia rozgraniczenia wtasnosci na rysunku nr E03.

mgr inz. Eukasz Sawicki
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PGE Dystrybucjs S.A.

Oddzial Lublin
,': G F Rejon Energetyczny Lubiin-Tercn
o 20-349 Lublin, ul. Elektryc2ne 2
S tel : (81) 445 10 00, tex: (81) 444 04 22
PGE Dystnbucje S.4. e-meil: sekreteriat res ol@pgedystrybucja.pi

Lublin, dn. 13.01.2020r.
q\J/ ) i - : L.dz. 16091/2701/RM/NJ/2019
y
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Jakubowice Murowane 8

L AO0Y /f){? . 20-258 Lublin

r

Gmina Wélka

Dotyczy: Wyraienia 2gody na rozbudowe istniejacego podwieszonego oswietlenia drogowego
(wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.) w miejscowosci Jakubowice Murowane gm. Wélka.

W odpowiedzi na pismo z Urzedu Gminy Wolka z dnia 20.12.2019r. (data wplyniecia:
30.12.2019r.) informujemy, ie wyraiamy zgode na rozbudowe istniejagcego podwieszonego
oswietlenia drogowego (wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.) zasilanego ze stacji transformatorowych
Wélka 3, i Jakubowice Murowane ST-1 w ramach istniejgcych mocy umownych poprzez
wybudowanie odpowiednio wydzielonego napowietrznego oéwietlenia drogowego (4 oprawy -
wlasno$¢ Gminy) i wydzielonego kablowo os$wietlenia drogowego (2 latarnie ~ wiasnoé¢ Gminy)
po spetnieniu ponizszych warunkow:

1. Projektowany odcinek wydzielonego napowietrznego oswietienia drogowego linii
nNWélka3 naleiy zasilic zalicznikowo 2z istniejacego na stupie nr 6 przewodu
oswietleniowego.

2. Projektowany odcinek wydzielonego kablowego os$wietlenia  drogowego linii
nN Jakubowice Murowane ST-1 nalezy zasili¢ zalicznikowo z istniejgcego na stupie nr 7/1
przewodu os$wietleniowego.

3. Miejsce dostarczania energii — granice wiasnoéci (majatkowa) bedq stanowily zaciski
odgaleine na stupach nr 6 linii nN Wélka 3 i nr 7/1 linii nN Jakubowice Murowane ST-1
na odejsciu przewoddw od linii w kierunku instalacji odbiorcy.

4. Na stupie nr 7/1 linii nN Jakubowice Murowane ST-1 zamontowat roztacznik RSA jako
zabezpieczenie wzdluzne z wkiadky bezpiecznikowa o wartosci wedtug obliczen, z ktérych
nalezy zasili¢ projektowany odcinek oéwietlenia.

5. Nowo wybudowane odcinki oswietlenia od miejsc dostarczania energii beda wiasnoscia
Gminy Walka.

6. Miejsca rozgraniczenia wiasnoéci oraz urzadzenia oswietlenia drogowego pozostajace
na majatku Gminy na etapie wykonawstwa oznaczy¢ w sposéb widoczny umoizliwiajgcy
szybka ich identyfikacje.

7. W przypadku koniecznodci zwigkszenia mocy nalezy wystgpi¢ do tutejszego Rejonu
z wnioskiem o nowe warunki przylgczenia.

8. Na powyisze nalezy opracowa¢ oddzielne dokumentacje projektowe uwzgledniajace réwniez
istniejace oswietlenie drogowe bedgce wiasnoécig PGE Dystrybucja S.A {sporzadzi¢ wspolne
schematy ideowe dla istniejgcych i projektowanych oswietlern drogowych). Prace nalezy
wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem oraz powierzy¢ je Wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.
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9. Dokumentacje projektowe naleizy przedfozy¢ do sprawdzenia w RE Lublin - Teren,
a po wykonaniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia elektryczne do przegladu w tutejszym Rejonie.

Ponadto informujemy, Ze montaz oprawy oswietleniowej na stupie nr 7/1 linii nN Jakubowice
Murowane ST-1 zostat zlecony odpowiedniemu Posterunkowi Energetycznemu.

Z powazaniem

FOL [etsayprele &4,
-ddz:ﬁ:\\‘r-:

Fs
PolouBlarpetytany l}; dacier
- _""r’
ie T Peibra
L ety Cti'a’ii:"”/

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 tubiin, ul. Garbarskz 21A, wpisana do rejestru przedsiebicrcow prowadzonege
przez Szc Rejorowy Lubiin-Wschéc w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, VI Wyczial Gespodarczy poc nr KRS: 000033124, NIP: 948-25-83.855,

2z2
REGON: CE0552840, Kapilat zak'acowy: € 720 424 160 2l w pelni cp'acony. Konto bznlowe: Bank PEKAG § A. o/Warszawz, A'. Jerczolimskie 2,
00-400 Waszewa, Nr 40 1240 6016 1111 D010 2859 £194, www.pgedystrybucja.pl




RI1.6853.6.2020.WK : Jakubowice Murowane 17.02.2020r.

W6it Gminy Wélka
Jeknbowice Murowane 8, 20-258 Lublin
tel. 81 478 17 50
NIP 713-287-29-53, REGON 431020150
-1 . r
B Gmina Woélka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Dotyczy: lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w dzialce gminne;j.

Zezwalam na lokalizacje w dziatkach gminnych o nr ew. 647, 672 w miejscowosci Jakubowice
Murowane, linii kablowej oswietlenia drogowego oraz slupéw oswietlenia drogowego.

Sposéb, miejsce i warunki umieszezenia linii kablowej o§wietlenia drogowego oraz shupow
o$wietlenia drogowego powinny byé zgodne z zalgcznikiem graficznym nr 1 stanowigcym zalacznik
do wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscia tj. dzialkami gminnymi
o nr ew. 647 i 672 w miejscowosci Jakubowice Murowane, celem uzyskania wlasciwych dokumentéw
okre$lonych prawem budowlanym, lecz nie upowaznia do rozpoczecia i prowadzenia robdt w pasie
drogowym drogi gminne;j.

Jednoczesnie pouczam, ze przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest obowiazany do:
1. Uzyskania Potwierdzenia zgloszenia budowy albo wykonania rob6t lub os$wiadczenia
o wykonaniu przylgcza w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

Otrzymuja:
1. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8. 20-258 Lublin
2. Ala
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OZNACZENIA:
e i Napowjetrzna linia zasilajgca

p i projektowane oprawy oSwietleniowe
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BIURD PROJEKTOWE:

Usiugi Instatacyjne
i Remontows-Budowlane Zglerski Ryszard
Maldan Krasienifisid 58A; 21-025 Nlemce

INWESTOR: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCuJi:
Qfwietienis Uliczne wzdiuz Drogi Gminne]

utworzonej na dzlalce nr 647
gm. Wélla, obreb Jakubowice Murowane

BRANZA: ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL:
mge. ire tukasz Sawicld
upr. bud. LUB/O0SS/PWBE/ 6
TYTUL RYSUNKU:
Trasa linil kablowej zasilania oswietlenia

Y WA= ¢ ; 5 T 5 ulicznego wraz z posadowieniem stupéw
N W A -y 22 4 7 W4 oéwiettenowych
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. Lublin, 2020-01-17
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.50.2020.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) '

Przedmiot narady: oswietlenie drogowe _
Lokalizacja: Jakubowice Murowane gmina: Woélka

Whnioskodawca: Gmina Wélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny

- Data wptywu: 2020-01-16

_Data narady: 2020-01-17

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
* pozytywnie z uwagami. -

Uwagi i zalecenia:
1. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie ze
szczeg6lng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;.
2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. ‘L
4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
" przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowigd;f?glnoéé ponosi
zarzgdzajacy dang siecia. HpE
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 17.01.2020 r.

Lp. Instytucja Imie i nazwisko Podpis Uwagi
i Starostwo Powiatowe w Lublinie Barbara Grylak-Gabriel / )\)@ { N
Wydzial Architektoniczno- Budowlany Magdalena-Pzmba— B
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Mroczek {,1,.\_,
Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie . .
3 z siedzibg w Belzcach Sylwia ny: § 597
. . 1 K - /1
4 | Urzad Gminy {) LDE;E Ca Q,o%”'\-b— w\jgnjb w
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat - L / ’ -
> Zaktad Gazowniczy w Lublinie Tomasz Zyezytski - ) 72 07((
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak
Rejen-—Ene;ge%‘ezn%Puh%%Kmsmk) -Bredowski-Maciej D
6
Regen—Energetyczny‘Pﬂ?ﬁWy* —Andrzej-Bajdawski
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é . N
7 Rejon Energetyczny Zamosé Aee & o & hike
8 | Zarzad Drég Wojewsdzkich w Lublinie - Sandra Sienicka L ¢ ooty
Bozena Krzeszowska
9 | Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o/Lublin | Ewa Bartoszek el e ATty
. Wojciech Oziemczuk
WODROL” Sp. z 0.0. _ L
10}, WODI p- 2 0.0. W Lublinie Robert Bandzarewicz (<% € &(€|7 7& 7
1 Zaklad Budowy 1 Eksploatacji Wiejskich Urzgdzen Marian Kajdzik o A
Komunalnych w Belzycach Dorota Pasternak T ¢ oo Cﬂf/?
12 | NETIA S.A. | Zbigniew Kielech k}“ .
A
Operator Gazociggéw Przesylowych. GAZ-SYSTEM S.A. v W. ”
13 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider W ‘
w Sandomierzu ; Olaf% ,
. Tukasz Wojtowicz
4 Zaktad K 1 .2 0.0. T i of ob G
1 Gminny Zaktad Komunalny Ghusk Sp. z 0.0 Matgorzata Kucharozyk Al @ ot ob 76 7
L, ) Andrzej-Aftyka SR
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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wydzielonego o$wietlenia drogowego
drogi gminnej urzadzonej na dz. nr 647 i 672 w miejscowosci Jakubowice Murowane gm. Wolka.

5.2 Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
e stupy oswietleniowe z oprawami,
e oprawy podwieszane do istniejgcych stupéw energetycznych,
o kablowa linie zasilajgca oswietlenie.

5.3 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

» Mapa geodezyjna z istniejgcg inwentaryzacjg uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym
do opracowania projektu,

¢ Decyzja lokalizacyjna i pozwolenia wiascicieli dziatek,

e Aktualne Normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

5.4 Zalaczniki

e Protokét z narady koordynacyjnej
¢ Decyzja lokalizacyjna Gminy Wélka
e Pozwolenie PGE na podwieszenie opraw do stupéw enn istniejgcych

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Zasilanie oswietlenia

Projektowany odcinek wydzielonego napowietrznego o$wietlenia drogowego linii nN
Wolka 3 nalezy zasili¢ zalicznikowo z istniejgcego na stupie nr 6 przewodu o$wietleniowego.
Zasilanie opraw podwieszanych na istniejgcych stupach energetycznych od stupa nr 6 do stupa
nr 6/4 projektuje sie wykonaé kablem typu AsXSn2x25mm? podwieszanym do w/w stupow.

Moc przytaczeniowa istniejaca - 14kW, zabezpieczenie przedlicznikowe = C 25A.
Granica stron - zaciski odgatezne na stupie nr 6 linii NN Woélka 3.

Projektowany odcinek wydzielonego kablowego os$wietlenia drogowego linii nN
Jakubowice Murowane ST-1 nalezy zasili¢ zalicznikowo z istniejgcego na stupie nr 7/1 przewodu
oswietleniowego.

Zasilanie projektowanych stupéw o$wietleniowych nr 7/1/1 i 7/1/2 projektuje sie wykonaé kablem
typu YAKY4x25mm? uktadanym w ziemi. Potaczenie kabla do linii napowietrznej wykonaé
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poprzez projektowany roztgcznik bezpiecznikowy RSA jako zabezpieczenie wzdiuzne,
zainstalowany na stupie nr 7/1.

Moc przylgczeniowa istniejgca - 14kW, zabezpieczenie przedlicznikowe - C 25A.

Granica stron - zaciski odgatezne na stupie nr 7/1 linii nN Jakubowice Murowane ST-1.

Urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostajg na majatku Gminy Wolka.
6.2 Szafka oswietleniowa

Szafa o$wietleniowa linii nN Wélka 3 zabudowana jest w poblizu stacji ST Wélka 3.
Szafa o$wietleniowa linii nN Jakubowice Murowane ST-1 zabudowana jest w poblizu
stacji ST Jakubowice Murowane.

6.3 Linia kablowa

Zasilanie projektowanych stupéw wykonaé linig kablowa YAKY4x25mm? /1kV. Kabel
uktada¢ w ziemi linig falistg na gtebokosci 0,7 m. Kabel uktada¢ na podsypce z piasku
ogoinobudowlanego o grubosci 10cm (po utozeniu kabel przysypa¢ identyczng warstwa piasku).
W odlegtosci 25 cm nad kablem utozyé folie koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci
min. 0,5mm.

Po obu stronach stupa pozostawi¢ zapasy kablowe o diugosci 1 m. Nalezy réwniez
zachowac minimaing odlegto$¢ pionowa 0,5 m od rurociggéw i 0,25 m od kabli energetycznych.
Na utozonym kablu po obu stronach przepustéw kablowych oraz przy stupach po obu stronach i
po trasie min. co 10 m zatozy¢ opaski kablowe.

Kabel na catej dtugosci chronié¢ rurg ochronng 75. Przy wprowadzaniu kabla
do stupa, kabel chronié¢ rurami ochronnymi Kabel wyprowadzony na stup chroni¢ rurg
ochronna czarng HDPE do wysoko$ci min.2,5m i w ziemi min. 0,5m. Mocowanie kabla i rury do
stupa za pomocy uchwytow i opasek systemowych. Korice kabli zakonczy¢ gtowicami
termokurczliwymi. Uszczelnienie rur wykonaé za pomoca ksztattek termokurczliwych lub/i masg
uszczelniajgcg typu "olkit".

Przed przystgpieniem do robét trasa kabla winna byé wytyczona, a po utozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete. W poblizu umaczern podziemnych prace
wykonywac recznie. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z SEP-E-004.

6.4 Linia napowietrzna

Zasilanie projektowanego oswietlenia na istniejgcych stupach od nr 6 do 6/4 wykonaé
linig napowietrzng izolowang typy AsXSn2x25mm?. Istniejgca linia o$wietlenia na stupie nr 6
wykonana jest przewodem 2xAl35mm?, podwieszonym do istniejgcych stupow energetycznych.
Linia zasila obecnie 7 opraw oéwietlenia ulicznego. Linia jest wiasnoscig PGE.

Projektowang lini¢ o$wietleniowg wykonac¢ na istniejacej linii napowietrznej NN-0,4 kV z
przewodami AL-4x50mm?® na zerdziach betonowych typu ZN-9, stupy nr 6 — 6/4, jako
podwieszone przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25mm?. Projektowana Linia przechodzi na
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wiasnos¢ UG Wolka. Granica stron - zaciski pradowe na stupie nr 6. Oprawy oraz przewody
zasilajgce instalowaé pod przewodami istniejgce;j linii nN.

Zabezpieczenie pojedynczej oprawy ’ z zaciskiem
(izolowany) oraz bezpiecznikiem 6 A. Podtaczenie opraw wykonaé przewodami typu
YKY2x2,5mm?. W miejscu wprowadzenia przewodéw do wysiegnikow stosowaé dtawice
uszczelniajgce.

Osprzet faczeniowy stosowaé przystosowany do przewoddw izolowanych

6.5 Stlupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane z blach o grubosci minimum 3 mm o wysokosci
10m, z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 0,5 m. Stupy te posadowi¢ na fundamentach
betonowych przewidzianych do danego typu stupa. Grunt niespoisty wokét stupa nalezy ubi¢
warstwami o grubosci 20 cm do poziomu terenu.

Stupy winny by¢ wyposazone w listwe zaciskowg wykonang w drugiej klasie ochronnosci
i zabezpieczenie lampy wytacznikiem instalacyjnym B 6A. Wprowadzenie kabla do
stupéw wykonaé w rurach izolacyjnych. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy wcigga¢ do
stupa kabel YKY2x2,5mm?. Latarnie zasilié kolejno z réznych faz. Dla wykonania dodatkowego
uziemienia w projektowanych stupach przewidziano wykonanie uziomu tasmowego
FeZn25x4mm ulozonego w wykopie pod kablem w odlegiosci 0,2m. Bednarke mocowac do
podstaw stupa. Rezystancja uziemienia min. 10Q.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z rysunkami oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowg pod
statym nadzorem.

6.6 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietlenia ulicznego LED w Il kl. ochronnoéci, o mocy 54W,
7500im, IP65.

Oprawy mocowaé na wysiegnikach rurowych o diugosci 0,5m. Zasilanie do oprawy
wewnatrz stupa za pomocg kabla YKY2x2,5mm?.

Na istniejgcych stupach energetycznych oprawy montowaé na wysiegnikach rurowych o
dtugosci 0,5m. Oprawy oraz przewody zasilajgce instalowac pod przewodami istniejgcej linii nN.
Stosowac zabezpieczenie pojedynczej oprawy zaciski izolowane z bezpiecznikiem 4]
A. Osprzet taczeniowy stosowaé przystosowany do przewodow izolowanych

6.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odtgczenie
napiecia w uktadzie TT. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez

zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych (wprowadzenie do stupa
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w dodatkowej rurze speiniajgcej warunki drugiej klasy ochronnoséci), tabliczki bezpiecznikowe;j i
przewoddw zasilajgcych oprawe.
Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potgczy¢ ze stupami.

6.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg linii napowietrznej os$wietleniowej od przepie¢ piorunowych i
taczeniowych wykonaé przez zainstalowany ogranicznik przepieé na stupie nr
7/1, przy potgaczeniu linii kablowej z ziemi z linig napowietrzng oraz na koncu linii napowietrznej
na stupie nr 6/4. Wykorzystaé istniejgce uziemienie stupa. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczaé wartosci 10Q.

6.9 Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza sie do zakresu
lokalizacji inwestycji i obejmuje dz. nr 647 i 672 w m. Jakubowice Murowane gm. Wélka.

Projektowana budowa linii o$wietlenia nN nie ma wplywu na zanieczyszczenia
srodowiska i gleby.

Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

6.10 Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektu Budowlanego

W miejscu projektowane] sieci kablowej i lokalizacji stupéw wystepujg proste warunki
gruntowe. Budowe sieci kablowej z utozeniem kabli i posadowieniem stupéw zalicza si¢ do
obiektéw budowtanych pierwszej kategorii budowlane;.

W nawigzaniu do Rozporzgdzania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. zawartego w dzienniku ustaw z dnia 27.04.2012r. poz. 463 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych o$wiadczam
co nastepuje:

- budowa kablowej linii o$wietlenia niskiego napiecia w rowie kablowym o gtebokoéci do
1,2m i szerokosci dna rowu 40cm nie jest zaliczana do robo6t budowlanych wymagajgcych
specjalistycznych metod wykonania robét ziemnych.

- posadowienie stupéw oswietleniowych w gruncie przyjeto metodg powszechnie
stosowang w budownictwie sieci elektroenergetycznych nN, ktéra polega na oznaczeniu
wartosci parametrow geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczen budowy sieci z
zastosowaniem do podobnych terenéw w danej miejscowosci. Budowa sieci kablowej na wiw
jednostce eksploatacyjnej nie jest =zaliczana do robdét budowlanych wymagajgcych
specjalistycznych metod wykonania robét ziemnych.
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6.11 Uwagi koricowe

al. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy doktadnie zapoznaé sie z zakresem prac montazowych i
wykonaé jg zgodnie z niniejszym projektem PBW

b/. Na montowang aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiadaé atesty

c/. Prawidtowos¢ wykonania catosci robét sprawdzié pomiarami

d/. Konieczne zmiany w trakcie wykonywania robot nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru

e/. Uzgodnienia terminu i czasu trwania wytgczen — wylgczenia spod napiecia ww. urzgdzen
moze odbywac sie tylko za wiedzg i przy wspétudziale Rejonu Energetycznego w Lublinie.
Kazde z ww. wytaczeh wymaga wyprzedzajgcego uzgodnienia terminu i czasu trwania
wylgczenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

f/. Na prace prowadzone w pasie drogowym uzyskaé stosowne zgody zarzadcy drogi.

o/. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren przywrécié do stanu pierwotnego.

h/. Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych /
Dz. U. nr. 80, poz. 925 z 1999 /

i/. Powstate w wyniku prac odpady nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

i/. Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zapoznac sie z uwagami zawartymi w opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

k/. Projektowane usytuowanie sieci podlega wytyczeniu i geodezyjnej Inwentaryzacii
powykonawczej przez uprawnionego geodete

I/. Prace ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci

t. Projektowana szafka sterowania oswietlenia ulicznego oraz instalacja oswietlenia
ulicznego pozostaje wilasnoscia UG Woélka, granica wlasnosci stron znajduje sie na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowym.
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W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacje sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Szczegétowy plan BIOZ nalezy wykonaé na etapie przystepowania do wykonywania robét na
budowie.

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- budowa linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami

2. Zakres robot obejmuje:

- Wykopy liniowe dla kabli,

- Wykopy pod stupy oswietleniowe,
- Montaz i stawianie stupéw,

- Montaz wysiegnikéw i opraw,

- Montaz osprzetu,

- Uktadanie kabli,

- Podwieszanie kabli na stupach,

- Prace kontrolno-pomiarowe,

- Zasilenie projektowanej linii.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- hapowietrzna linia energetyczna 0,4 kV ,

- kablowa linia energetyczna 0,4kV,

- skarpy

- ulica, droga gminna

- wodociag

- kanalizacja teletechniczna

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia robét budowlanych wystepuja zagrozenia:

- gtebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnosnika koszowego

- prace spawalnicze

- praca sprzetu mechanicznego (koparki, podnoéniki, przewierty, spawarki itp.)

- praca w pasie drogi gminnej

- praca w poblizu czynnych linii energetycznych

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji robét:
- porazenie pradem
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE
8.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia o$wietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX.

Obliczeri doboru Zrodet $wiatta i rozmieszczenia stupéw dokonano w oparciu o wymagania
okreslone w PN-EN13201 dia kategorii oswietlenia drogi MES5.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED o mocy 54W 7500Im, rozmieszczone jednostronnie max.
co 46m na wysoko$ci 10m pod katem a = Ost., uzyskano:

Wymagana Obliczona
- $rednia minimalna luminancja Lm > 0,50 cd/m? Lm = 0,56 cd/m?
- réwnomierno$é luminancji wzdtuzna Uo > 0,35 Uo =0,55
- rownomierno$¢ luminancji poprzeczna ul>04 Ul=0,48
- wskaznik ol$nienia T1>0,15% TI=8%
- wplyw oswietlenia otoczenia SR>0,5 SR =0,97

8.2 Zestawienie mocy i dobér zabezpieczen
al. zabezpieczenie na obwodzie w szafce oswietleniowej SZO - Wélka 3
Ps = 7x150W x 1,8 = 1890 W - oswietlenie istniejgce
Ps = 4x54 W x1,8 = 388,8 W - oswietlenie projektowane
Ps = 1890 + 388,8 = 2278,8 W
Ps 22788
Ip = V3xUnxcoce = V3x400%0,96
- istniejgce zabezpieczenie przed licznikiem typu
25A (In=25A; k=1,45;lw=36A)

=354

b/. zabezpieczenie na obwodzie w szafce oswietleniowej SZO - Jakubowice Murowane ST-1
Ps = 12x150W x 1,8 = 3240 W - o$wietlenie istniejace
Ps = 3x564 W x1,8 = 291,6 W - o$wietlenie projektowane
Ps =3240 + 291,6 = 3531,6 W
Ps 3531,6
= V3xUnxcoce = V3x400%0,96 =534
- istniejgce zabezpieczenie przed licznikiem typu
25A (In=25A;k=1,45;lw=36A)

Iy

b/. zabezpieczenie na obwodzie w roztgczniku RSA stup nr 7/1
Ps = 3x54 W x1,8 = 291,6 W - o$wietlenie projektowane

Ps 291,6
= = : =0434
V3xUnxcocop  V3x400x0,96 !

- przyjeto zabezpieczenie 10A(IN=10A; k=2,5;lw=25A)
cl/. zabezpieczenie oprawy o$wietleniowej

Ps=1x54W=54W

lg=Psx1,8/(cosexU)=54x1,8/0,96x230 =0,44 A

- przyjeto zabezpieczenie 4A (In=4A; k=25;Iw =10 A) - dia opraw w linii
Wolka 3

Iy
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- przyjeto zabezpieczenie
linii Jakubowice Murowane ST-1

Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieniriski 58A

B4A(In=4 A k=1,45;lw=58A)-dla opraw w

8.3 Dobor zabezpieczen zwarciowych i sprawdzenie ochrony od porazen

al. zabezpieczenie na obwodzie w szafce oswietleniowej SZO - Woélka 3 (stup nr 6/4)

Kabel YAKY 4x35mm? L=2x50m=0,1 km
Rk=0,816 x 0,1 = 0,0816Q
Xk =0,080x0,1=0,008 Q
L=2x100m =0,2 km
Rk=0,816x 0,2 =0,1632Q
Xk =0,30 x 0,2 = 0,006Q
L=2x180m = 0,360 km
Rk=1,142 x 0,360 = 0,411 Q
Xk =0,240 x 0,360 = 0,086 Q

Rs=0,656mQ, Xs=0,10Q, Zg= /RSZ + X%, Zs= 0,663 Q

Warunek samoczynnego wytaczenia:
ZS * IK S UO
0,663 -10-25 = 165,75V < 230V- warunek spetniony

cxUy, _ 0,8%230
= =27754
Zs 0,663 ’

Dla bezpiecznika C25A t<5sek. k=10dlats5s
Prad wytaczenia: Iy = k Iy < Iy
Io =10-25=250A < 2775 A

Kabel AL 2x35mm?

Kabel AsXSn 2x25mm?

Poczatkowy prad zwarcia : I,y =

- warunek spetniony

b/. zabezpieczenie na obwodzie w szafce oswietleniowej SZO - Jakubowice Murowane

(stup nr 7/1)
Kabel AL 2x35mm? L =2 x 320m = 0,64 km
Rk=10,816 x 0,64 = 0,5220
Xk =0,30 x 0,64 = 0,1920Q
L=2x50m=0,1km
Rk=1,142x0,1=0,1142 Q
Xk=0,240x0,1=0,024 Q

Rs=0636mQ, Xs=0216Q, Zs= |R:+ X7,

Warunek samoczynnego wylgczenia:
Zs Ix = Uy
0,671-10-25 = 167,75V < 230V

Kabel AsXSn 2x25mm?

Z5=0,671Q

- warunek spetniony

cxUy, _ 0,8%230
=——=2742A
Zg 0,671 '

Dla bezpiecznika typu C25A t<5sek. k=10dlat<5s
Prad wytaczenia: Iy = k Iy < Iy
Iy =10-25 =250A < 274,2 A

Poczatkowy prad zwarcia : I, =

- warunek spetniony
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¢/. zabezpieczenie linii kablowej RSA na st. nr 7/1 - Jakubowice Murowane (stup nr 7/1/2)

Kabel YAKY 4x25mm? L =2 x 130m = 0,26 km
Rk= 1,142 x 0,26 = 0,296Q
Xk = 0,080 x 0,26 = 0,0208 Q
Kabel AL 2x35mm? L = 2 x 320m = 0,64 km
R«= 0,816 x 0,64 = 0,522Q
Xk = 0,30 x 0,64 = 0,1920
Kabel AsXSn 2x25mm? L=2x50m = 0,1 km
Rc=1,142x0,1=0,1142 Q
Xk = 0,240 x 0,1 = 0,024 Q

Rs=0,932mQ, Xs=0,236Q, Z5 = IRSZ + X2, Zs=0,9610Q

Warunek samoczynnego wytgczenia:
ZS " IK S UO
0,961-2,5-10 = 24V < 230V - warunek spetniony

exUp _ 0,8%230

Poczatkowy prad zwarcia : Ix;; = Ze ooer = 19154
Dla bezpiecznika 10A t<5sek. k=25dlats5s
Prad wylgczenia: Iy = k- Iy < Ixyf
Iy =25-10=254A<191,54 - warunek spetniony

8.4 Sprawdzenie koordynacji przewodéw i zabezpieczen

Kabel projektowany YAKY 4x25mm?
g Iy £ lgg oraz ly, <1,45x lag
ls=0,43A = Iy=10A < Iy = 66A
lw 1,45 x 66A
16 A <96 A
Zabezpieczenie linii kablowej w projektowanym roztgczniku RSA na stupie nr 7/1 10A

8.5 Sprawdzenie spadku napiecia
a/. linia Wolka 3 - stup nr 6/4
_ 100FR

* T sUL%y
100 x 22788 X 300

AUw1 = 55 X 4002 x 33

= 0,51% < AUgqp

b/. linia Jakubowice Murowane ST-1 - stup nr 7/1/2

100 x 3531,6 x 400

A =
Usen 25 x 4002 x 33

=1,07% < AUy
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T ———— DIALux

14.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
)
() T~ ks
L
(1)
=l ] A
o . IO.OO m i
" 0.00 46.00 m (2
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 6008 Im T Wartoéci maksymaine mocy oswietleniowej
Strumieni swietiny (Lampy): 7450 Im przy 70°: 495 cd/kim
Moc opraw: 540W przy 80°: 88 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 3.76 cd/kim
Odstep stupa: 46.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows przy
Wysokas$¢ montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietieniu,
Wysokos$eé punktu swietinego:  9.897 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D.2.

rF.
Strona 4



DIALUx

14.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

13.00 m

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$é):

Nr. | Obserwator ‘ Pozycja [m]

46.00

Skala 1:372

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
0.56 0.55 0.48 8 0.97
2050 2035 2040 <15 2050

i v v ¥l v

| Ly [cam?] uo ul o TI%)

1 | Obserwator 1 | (-60.000, 1.500, 1.500) | 0.56 0.55 0.48 8

F

Strona 5



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie drogowe - LnN Jakubowice Murowane ST-1

Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane

Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

L.p. Element JM lloéé
1 Oprawa LED 54W min 7500Im IP65 szt. 3
2 | Stup stalowy h=10m szt. 2
2 Fundament B150 szt. 2
3 | Kabel YAKY 4x25mm? : m 130
4 | Rura ostonowa 75 m | 6
5  Rura ostonowa 75 m 106
6 | Opaska kablowa do oznaczania kabli w ziemi szt. 13
7 | Opaska oznacznikowa z relacjg kabla do stupa szt. 4
8 | Piasek m3 5
9 iBednarka FeZn25x4 m 106
10 | Pret uziomowy fi20 FeZn L=1,5m szt. 2
11 i Zaciski do uziomu szt. 1
12 | Wysiegnik jednoramienny L=0,5m szt. 2
13 | Wytacznik B-4A szt. 2
14 : Tabliczka bezpiecznikowa szt. 2
15 | Koricowki kablowe =~ 25/10 szt. 12
16 | Palczatka termokurczliwa 25-50 | szt. 4
17 | Ksztattka termokurczliwa 75 szt. 2
18 | Kabel YKY2x2,5mm? m 22
19 | Oznaczniki faz termokurczliwe kpl. 2
20 | Ksztaftki-plyty termokurczliwe szt. 2
21 | Masa uszczelniajaca szt. wg. potrzeb
22 |Folia odznaczeniowa niebieska m 106
23 | Wysiegnik mocowania oprawy 1,5 szt 1
24 Konstrukcja mocowania wysiegnika =~ szt 1
25 | Ostonka bezpiecznikowa szt 1
26 | Wkiadka bezpiecznikowa typu  4A szt 1
27 | Zacisk przebijajacy izolacje szt 2
28 | Przewdd izolowany YKY 2x 2,5 mm2 m 2
29 | Ogranicznik przepieé szt 2
|30 | Przewod goty L 16mm2 m 3
31 ] Gtowiczka termokurczliwa szt 1
32 | Ostonarurowa 50 szt 1
33 | Ramka do mocowania rury ~ szt 3
34 | Uchwyt dystansowy szt 7
35 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 = =~ m 2
36 |Klamerka szt i 10

15
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37 Zacisk tulejowy ~ ! szt | 5
38 | Osfonka konica przewodéw ! szt | 6
39 |Bednarka FeZn25x4 m ‘ 10
40 | Pret uziomowy fi20 FeZn L=1,5m szt 2
41 | Zaciski do uziomu szt 1
42 | Roztacznik bezpiecznikowy stupowy szt 1
43 | Wkiadki topikowe 10A szt 3
Oswietlenie drogowe - LnN Wdlka 3

L.p.| Element JM llosé
1 | Oprawa LED 54W min 7500Ilm IP65 szt 4
2 | Kabel AsXSn 2x25 mm? m 180
3 | Wysiegnik mocowania oprawy 1,5 szt 4
4 | Konstrukcja mocowania wysiegnika szt 4
5 | Ostonka bezpiecznikowa szt 4
6 | Wkiadka bezpiecznikowa typu  4A szt 4
7 | Zacisk przebijajgcy izolacje szt 10
8 | Uchwyt odciggowy typu 80 szt 2
9 | Uchwyt przelotowy typu 239 szt 3
10 | Sruba hakowa typu szt 5
11 | Przewdd izolowany. 16 mm m 5
12 | Przewdd izolowany YKY 2x 2,5 mm2 m 15
13 | Ogranicznik przepie¢ szt 2
14 | Przewod goty L 16mm2 m 5
15 | Glowiczka termokurczliwa szt 1
16 | Zacisk tulejowy szt 5
17 ; Ostonka konca przewodoéw szt 2
18  Bednarka FeZn25x4 m 10
19 | Pret uziomowy fi20 FeZn L=1,5m szt 2
20 | Zaciski do uziomu szt 1
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Mapa orientacyjna - Drogi Gminne na dz. nr 647 i 672

m. Jakubowice Murowane, gm. Wdlka
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Projektowana oprawa os$wietleniowa
LED 54W, 7500im, IP65, Il kl.ochrony

Projektowany stup oswietleniowy
Stalowy h=9m na_fundamencié B150
z wysiegnikiem 0,5m

Istniejqca oprawa oswietleniowa E40 150W

Istniejqcy stup energetyczny
Linia nN 0,4kvV Wo6lka 3 ; Jakubowice Murowane ST-1
Uktad pracy sieci: TT (Przystosowa¢ do TN)

Nowo wybudowane urzqdzenia o$wietlenia drogowego
pozostajq na majgtku Gminy Wélka.

BIURO PROJEKTOWE:
Ustugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasienifiski 58A; 21-025 Niemce

INWESTOR: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJI:

Oswietlenie Uliczne wzdtuz Drogi Gminnej
utworzonej na dziatce nr 647 i 672
gm. Wélka, obreb Jakubowice Murowane

BRANZA: ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL

mgr. inz tukasz Sawicki
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16

TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy projektowanego
oswietlenia ulicznego

SKALA: DATA:

NR RYSUNKU:
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