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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasienirski 58A

Lublin  02.12.2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane (dz. U. nr 207 z 2003 poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej urzadzonej
na dziatce nr 2414 - ul. Jaworowa i na dziatce nr 2388 - ul. Wigzowa, w obrebie ewidencyjnym

Turka Osiedle Borek, gm. Wélka, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. I pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 1. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278/, po ustaleniu, ze

zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

magister inzynier
urodzony 10 lipca 1981 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0055/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgozenia, :

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Tomasz SAWICKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

IL Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi -zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QGS-U32-AR6 *

Pan tukasz Tomasz Sawicki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0174/16
adres zamieszkania Pobotowice 1 ul., 22-114 Zmudz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



DECYZJA RI.6853.135.2019.WK
Wojta Gminy Wélka
z dnia 04.12.2019r.
w sprawie lokalizacji urzgdzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z p6Z. zm.) oraz art. 17 pkt |, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z p6%. zm.).

Zezwalam Gminie Wolka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin na lokalizacje w pasach
drogowych drég gminnych: KDD-G 112408L ul. Jaworowa (dziatka o nr ew. 2414) w miejscowosci Turka,
KDD-G 112415L ul. Lipowa (dziatka o nr ew. 2429) w miejscowosci Turka, KDD-G 112423L ul. Wigzowa
(dziatka o nr ew. 2388) w miejscowosci Turka, linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz stupdw oswietlenia
drogowego.

Sposob, miejsce i warunki umieszezenia linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz shipdw

ofwietlenia drogowego powinny byé zgodne =z zalacznikiem graficznym nr 1 stanowigcym zalacznik
do wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi zgodg na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasami drogowymi drog
gminnych KDD-G 112408L ul. Jaworowa (dziatka o nr ew. 2414) w miejscowosci Turka, KDD-G 112415L
ul. Lipowa (dziatka o nr ew. 2429) w miejscowosci Turka, KDD-G 1124231 ul. Wiazowa (dziatka o nr ew.
2388) w miejscowosci Turka celem uzyskania wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym,
lecz nie upowaznia do rozpoczecia i prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi gminnej. Wniosek o wydanie
zgody na prowadzenie robdt w pasie drogowym winien byé przedmiotem oddzielnego wystapienia przed
przystgpieniem do wykonywania robét.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29,11.2019r. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin zwrécita
si¢ 0 wyrazenie zgody na lokalizacj¢ w pasach drogowych drég gminnych: KDD-G 112408L ul. Jaworowa
(dziatka o nr ew. 2414) w miejscowosci Turka, KDD-G 112415L ul. Lipowa (dziatka o nr ew. 2429)
W miejscowosci Turka, KDD-G 1124231 ul. Wigzowa (dziatka o nr ew. 2388) w miejscowosci Turka, linii
kablowej oswietlenia drogowego oraz shupéw o§wietlenia drogowego. Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z péz. zm.)
odstepuj¢ od uzasadnienia, poniewaz decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przyshiguje stronie prawo wniesienia odwolania, za moim poérednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie ul. Zana 38C, 20-601 Lublin w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia. Zgodnie z art. 127 a ustawy kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej art.2 ust.1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2018r., poz.1044).
Jednoczesnie pouczam, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor Jest obowigzany do:
1. Uzyskania Potwierdzenia zgloszenia budowy albo wykonania robét lub oéwiadczenia o wykonaniu
przylacza w trybie art. 29a Prawa I;ud,ow]:u 18g0.
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Lublin, 2019-12-06
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.1138.2019.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: o$wietlenie drogowe kablowe
Lokalizacja: Turka gmina: WOLKA

Whnioskodawca: Gmina Wélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2019-12-05

Data narady: 2019-12-06

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:

1. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowej.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzic¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi

zarzadzajgcy dang siecia.
Ciag dalszy na str. 2 S5 ‘L



Ciag dalszy ze strony nr 1 o
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 06.12.2019 r. A v
Lp. Instytucja Imig i nazwisko Podpis Uwagi
I Starostwo Powiatowe w Lublinie Barbara Grylak-Gabriel . U} .
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Magdalena-Dziuba- {\i\/
. Krzysztof Stopyra ! f( [
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Mroczek q\’ ) ‘~_:7
Katarzyna Kedzierska 7
Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie ar.zyn . ) A
3 z siedzibg w Belzcach Sylwia Py "
i .
¢ PawelAbramowicz /(77“
» I
( ‘ ' '
4 | Urzad Gminy L DQU_/ W LA/IK_}WM“\L (\1;[4)0 P
s PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat Tomasz Zve r‘: i > (
Zaklad Gazowniczy w Lublinie " yezyuskl // i W
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak ) —
6 Rejon-Energetyczny Putawy (rasmik) + BrodewskiMaciej | 1
Rejon-Bnergetycziy Eubtim—Miasto Wiestaw-Stawek— ¢
. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé g g bt |
Rejon Energetyczny Zamosé _ At cloryp 7
i NP .. Sandra Sienicka e
8 | Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie Bozena Krzeszowska JEL & il e o
9 | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad o/Lublin | Ewa Bartoszek ‘ o2 ol e 7
.. Wojciech Oziemczuk ;
10 | ,,WODROL” Sp. z 0.0. w Lubl . 28 & et g
’ p-20.0.wLublme Robert Bandzarewicz <f<< ¢ 7o/ 7
T Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik e o b
Komunalnych w Belzycach Dorota Pasternak I A V4
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech H]i i 2 }&,ﬁ
Operator Gazociagoéw Przesylowych. GAZ-SYSTEM S.A. - N: ¢
13 | Oddzial w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacii Krzysztof Swider (W A{ v
w Sandomierzu : ’ QMW .
. Lukasz Wajtowicz
4 ki k Sp. z 0.0. ged & eve Hog
1 Gminny Zaktad Komunalny Gtusk Sp. z 0.0 Malgorzata Kucharczyk | &5
o _ Andrzej-Aftyka Ny
1 e
15 | Wojewddztwo Lubelskie Jarostaw Chudy ,/aww,}
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Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasieniriski 58A

5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU
5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wydzielonego o$wietlenia drogowego
drogi gminnej urzadzonej na dziatkach nr 2414 - ul. Jaworowa i dz. nr 2388 - ul. Wigzowa w m.
Turka osiedle Borek, gm. Wélka.

5.2 Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
o stupy oswietleniowe z oprawami,
e kablowa linie zasilajgcg o$wietlenie.

5.3 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

* Mapa geodezyjna z istniejgcg inwentaryzacjg uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym
do opracowania projektu,

¢ Decyzja lokalizacyjna i pozwolenia wtascicieli dziatek,

e Aktualne Normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

5.4 Zalgczniki

* Protokét z narady koordynacyjnej
» Decyzja lokalizacyjna Gminy Wélka

6. OPIS TECHNICZNY
6.1 Zasilanie oswietlenia

Zasilanie linii oéwietlenia drogowego odbywaé sie bedzie z istniejacej linii oswietlenia
drogowego ul. Bukowej, zasilanej z LnN TURKA ST-1 poprzez szafke oswietlenia ulicznego -
SZ.0. Turka ST-1 obwod nr .

Projektowana linia oswietlenia drogowego ul. Jaworowej i Wigzowej jak i istniejgca linia
o$wietlenia ul. Bukowej s3 liniami zalicznikowymi i pozostajg na majatku Gminy Woélka.

Zasilanie oswietlenia drogowego ul. Wigzowej nalezy wykonaé kablem typu YAKY4x35mm? ze
stupa oswietlenia nr 11/I/1 przy ul. Lipowej. Zasilanie o$wietlenia drogowego ul. Jaworowe;
nalezy wykona¢ kablem typu YAKY4x35mm? ze stupa oswietlenia nr 15/1/1 przy ul. Lipowe; .
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6.2 Linia kablowa

Zasilanie o$wietlenia wykonaé linig kablowa YAKY4x35mm? /1kV. Kabel uktadaé w ziemi
linig falistg na gtgbokosci 0,7 m. Kabel uktadaé na podsypce z piasku ogélnobudowlanego o
grubosci 10cm (po utoZeniu kabel przysypa¢ identyczng warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm
nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5mm.

Po obu stronach stupa pozostawi¢ zapasy kablowe o diugosci 1 m. Nalezy réwniez
zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg 0,5 m od rurociggéw i 0,25 m od kabli energetycznych.
Na utozonym kablu po obu stronach przepustéw kablowych oraz przy stupach po obu stronach i
po trasie min. co 10 m zatozyé opaski kablowe.

W miejscach krzyzowania projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem,. kabel

chroni¢ rurami ochronnymi 75 . Pod utwardzonymi wjazdami na dziatki z
kostki lub asfaltu kabel uktadaé¢ w rurach 75. Przejscie kabla pod ww. wjazdami wykonac
Za pomocg przewiertu mechanicznego.

Przy wprowadzaniu kabla do stupa, kabel chroni¢ rurami ochronnymi . Kabel

wyprowadzony na stup chronié rurg ochronna czarng HDPE do wysoko$ci min.2,5m i w ziemi
min. 0,5m. Mocowanie kabla i rury do stupa za pomocg uchwytéw i opasek systemowych.
Konce kabli zakonczy¢ gtowicami termokurczliwymi. Uszczelnienie rur wykonaé za pomoca
ksztattek termokurczliwych lub/i masg uszczelniajgcg typu "olkit".

Przed przystgpieniem do robét trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po utozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete. W poblizu urzgdzenn podziemnych prace
wykonywag recznie. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z SEP-E-004.

6.3 Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane z blach o grubo$ci minimum 3 mm o wysokosci
10m, z wysigegnikiem jednoramiennym o dtugosci 0,5 m. Stupy te posadowi¢ na fundamentach
betonowych przewidzianych do danego typu stupa. Grunt niespoisty wokdt stupa nalezy ubié
warstwami o grubosci 20 cm do poziomu terenu.

Stupy winny by¢ wyposazone w listwe zaciskowg wykonang w drugiej klasie ochronnosci
i zabezpieczenie lampy wytgcznikiem instalacyjnym B 6A. Wprowadzenie kabla do
stupéw wykona¢ w rurach izolacyjnych. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy wciggaé¢ do
stupa kabel YKY2x2,5mm?, Latarnie zasili¢ kolejno z réznych faz. Dla wykonania dodatkowego
uziemienia roboczego w projektowanych stupach przewidziano wykonanie uziomu tasmowego
FeZn25x4mm ulozonego w wykopie pod kablem w odlegtosci 0,2m. Bednarke mocowaé do
podstaw stupa. Rezystancja uziemienia min. 10Q.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z rysunkami oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami przez firme¢ posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i wymagana wiedze fachowg pod
statym nadzorem.
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6.4 Oprawy oswietleniowe

Projektuje si¢ oprawy oswietlenia ulicznego LED w Il kl. ochronnosci, 0 mocy 54W,
7500Im, IP65.

Oprawy mocowac na wysiegnikach rurowych o diugosci 0,5m. Zasilanie do oprawy
wewnatrz stupa za pomocg kabla YKY2x2,5mm?.

6.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odtgczenie
napigcia w uktadzie TN-C. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez
zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych (wprowadzenie do stupa
w dodatkowej rurze spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowej i
przewodow zasilajgcych oprawe. Na koricu projektowanej linii i w stupach/zaznaczonych na
rysunkach nalezy wykonaé uziom roboczy przewodu PEN

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potgczy¢ ze sttipami.

6.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Nie przewiduje si¢ powstawania zaktécen elektrycznych w sieci przedmiotowego
oswietienia drogowego.

6.7 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza sie do zakresu
lokalizacji inwestycji i obejmuje dz. nr 2414 - ul. Jaworowa i dz. nr 2388 - ul. Wigzowa, obreb
Turka Os. Borek gm. Wélka. Zasilanie przechodzi przez dz. nr 2429 - ul. Lipowa, droga gminna
we wtadaniu inwestora - Gmina Wélka.

Projektowana budowa linii oswietlenia nN nie ma wplywu na zanieczyszczenia
érodowiska i gleby. :

Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

6.8 Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektu Budowlanego

W miejscu projektowanej sieci kablowej i lokalizacji stupéw wystepujg proste warunki
gruntowe. Budowe sieci kablowej z utozeniem kabli i posadowieniem stupéw zalicza sie do
obiektow budowlanych pierwszej kategorii budowlanej.

W nawigzaniu do Rozporzgdzania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. zawartego w dzienniku ustaw z dnia 27.04.2012r. poz. 463 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych o$wiadczam
co nastepuje:

- budowa kablowej linii o$wietlenia niskiego napiecia w rowie kablowym o gtebokoéci do
1,2m i szerokosci dna rowu 40cm nie jest zaliczana do robét budowlanych wymagajgcych
specjalistycznych metod wykonania robot ziemnych.
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- posadowienie stupdéw oswietleniowych w gruncie przyjeto metodg powszechnie
stosowang w budownictwie sieci elektroenergetycznych nN, ktéra polega na oznaczeniu
wartosci parametrow geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczer budowy sieci z
zastosowaniem do podobnych terenéw w danej miejscowosci. Budowa sieci kablowej na wiw
jednostce eksploatacyjnej nie jest zaliczana do rob6t budowlanych wymagajgcych
specjalistycznych metod wykonania robét ziemnych.

6.9 Uwagi konicowe

al. Przed rozpoczeciem roboét nalezy doktadnie zapoznaé sie z zakresem prac montazowych i
wykonac jg zgodnie z niniejszym projektem PBW

b/. Na montowang aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiadac atesty

c/. Prawidtowo$¢ wykonania catos$ci robét sprawdzi¢ pomiarami

d/. Konieczne zmiany w trakcie wykonywania robét nalezy uzgodni¢ na roboczo 'z, inspektorem
nadzoru

e/. Uzgodnienia terminu i czasu trwania wylgczen — wytagczenia spod napiecia ww. urzadzen
moze odbywac sie¢ tylko za wiedzg i przy wspétudziale Rejonu Energetycznego w Lublinie.
Kazde z ww. wylgczern wymaga wyprzedzajgcego uzgodnienia terminu i czasu trwania
wytgczenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

f/. Na prace prowadzone w pasie drogowym uzyskac¢ stosowne zgody zarzadcy drogi.

g/. Po zakoriczeniu prac ziemnych, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

h/. Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych /
Dz. U. nr. 80, poz. 925 z 1999 /

i/. Powstate w wyniku prac odpady nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

il. Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zapoznaé sie z uwagami zawartymi w opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

k/. Projektowane usytuowanie sieci podlega wytyczeniu i geodezyjnej Inwentaryzacii
powykonawczej przez uprawnionego geodete

I/. Prace ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci

/. Projektowana szafka sterowania oswietlenia ulicznego oraz instalacja o$wietienia
ulicznego pozostaje wlasnoscia UG Wolka, granica wlasnosci stron znajduje sie na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowym.
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W czasie wykonywania rob6t budowlano - montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Szczegotowy plan BIOZ nalezy wykonaé na etapie przystepowania do wykonywania robét na
budowie.

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- budowa linii kablowej nN oéwietlenia ulicznego wraz ze stupami

2. Zakres robot obejmuje:

- Wykopy liniowe dia kabli,

- Wykopy pod stupy oswietieniowe,
- Montaz i stawianie stupéw,

- Montaz wysiegnikéw i opraw,

- Montaz osprzetu,

- Uktadanie kabli,

- Podwieszanie kabli na stupach,

- Prace kontrolno-pomiarowe,

- Zasilenie projektowanej linii.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna 0,4 kV ,

- kablowa linia energetyczna 0,4kV,

- skarpy

- ulica, droga gminna

- wodociag

- kanalizacja teletechniczna

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreélajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia robot budowlanych wystepujg zagrozenia:

- gtebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- praca sprzetu mechanicznego (koparki, podnosniki, przewierty, spawarki itp.)

- praca w pasie drogi gminnej

- praca w poblizu czynnych linii energetycznych

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji robot:
- porazenie pragdem
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- sttuczenia i skaleczenia

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem
- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- okresowe szkolenia BHP

- aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne E lub D

- badania lekarskie — praca na wysokosci

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych i
do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i na
biezgco udzieli wskazéwek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ $rodkéw i warunkéw bezpiecznego wykonania robot okreslonych w
poleceniu na prace

- wykonanie robét powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do 1kV, pracownicy
powinni stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen
zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét t.j. przy wykopach dla posadowienia stupow i
montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad owianiu
stupow stosujgc odpowiedni sprzet i Srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robét powinien byé sprawny i posiadaé¢ niezbedne
zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robét nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej pomocy,
wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomié kierownika budowy i
odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku

10
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia o$wietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX.

Obliczert doboru Zrodet $wiatta i rozmieszczenia stupéw dokonano w oparciu 0 wymagania

okreslone w PN-EN13201 dla kategorii o$wietlenia drogi MES5.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED o mocy 54W 7500Im, rozmieszczone jednostronnie max.
co 43m na wysokosci 10m pod katem a = Ost., uzyskano:

Wymagana Obliczona
- srednia minimalna luminancja Lm > 0,50 cd/m? Lm = 0,53 cd/m?
- rownomierno$¢ luminancji wzdiuzna Uo > 0,35 Uo = 0,55
- rownomierno$¢ luminancji poprzeczna ut=>0,4 ul=0,44
- wskaznik ol$nienia TI> 0,15% Tl =10%
- wplyw o$wietlenia otoczenia SR >0,5 SR =0,85

8.2 Zestawienie mocy i dobdr zabezpieczen

al. zabezpieczenie na obwodzie w szafce o$wietleniowej SZO
Oswietlenie istniejgce Ps = 23 x 100 W x1,8 = 4140 W

Ps 20x100x1,8
= = — = 6,2 a 3faz
Iy V3xUnxcoce  3%x400%0,96 6,234 d

Oswietlenie projektowane Ps =11 x 54 W x1,8 = 1069 W

Ps 11x54x1,8
= = — = 1,6 A dia 3faz
V3xUnxcocp  V3x400%0,96 !

Razem Ps =23 x 100 W + 11 x 54 W = 2894W x 1,8 = 5209 W

_ Ps _ 5209  _
Iy = V3xUnxcoce  V3x400%x0,96 7,84 A dia 3faz

Ig

- istniejgce zabezpieczenie obwodu o$wietlenia typu
3xS301B 20A (Ily=20 A; k = 1,45; lw = 29A)

b/. zabezpieczenie oprawy oswietleniowej
Ps=1x54W=54W
ls = Psx 1,8/ (cosexU)=54x1,8/0,96x230 =0,44 A
- przyjeto zabezpieczenie B6A(INn=6A;k=1,45;lw=8,7A)

11
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8.3 Sprawdzenie koordynacji przewoddéw i zabezpieczen

a/. dla szafki oswietleniowej SZO
Kabel projektowany YAKY 4x35mm?

g Iy g oraz lw £1,45 x 14q
lg=7,84A < Iy=20 A< lyy = 80A
ly <1,45 x 80A
29A <116 A

b/. dia stupa os$wietleniowego
Kabel projektowany YKY—-2x2,5mm?

lgs Iy £lyg oraz lw £1,45 X lgq
lg=0,44A < Iy=6A < |y =20A
lw <1,45x 20A
87A s29A

8.4 Dobor zabezpieczeri zwarciowych i sprawdzenie ochrony od porazen
Projektowany stup oswietlenia nr 11/8/1/1
Kabel YAKY 4x35mm? L =2 x 800m = 1,6km
Rk=0,816 x 1,6 = 1,305Q
Xk=0,080x1,6=0,128Q

Rs=1,305Q, Xs=0,128Q, Zs= /R52+x52,zs=1,311o

Warunek samoczynnego wytgczenia;
Zs-Ix < Up
1,311-5-20 =131,1V < 230V - warunek spetniony

Poczatkowy prad zwarcia: Iy, = c’;:" = 0'—52% =140,3 A
Dla bezpiecznika B20A t<5sek. k=5dlat<5s
Prad wytaczenia: Iy = k- Iy < Ixyf
Iy =5-20=100A< 1403 A - warunek spetniony

Projektowany stup o$wietlenia nr 15/2/1/1

Kabel YAKY 4x35mm? L =2x 775m = 1,55km
Rk = 0,816 x 1,55 = 1,264Q
Xk =0,080x1,556=0,124 Q

Rs=1,2640Q, Xs=0,1240Q, Zs= [RZ+Xs%,Zs=1,27Q

Warunek samoczynnego wylgczenia:
ZS * IK S Uo
1,27-5-20 = 127V < 230V - warunek spetniony

cxUp _ 0,8%x230

Poczatkowy prad zwarcia : Iy =— -
S ,

=1454

12



Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane
Ryszard Zgierski
21-025 Niemce, Majdan Krasienirski 58A

Dla bezpiecznika B20A t<5sek. k=5dlat<5s
Prad wylgczenia: Iy = k- Iy < Iy
Ix =5-20=100A <1454 - warunek spetniony

8.5 Sprawdzenie spadku napiecia
Projektowany stup oswietlenia nr 11/8/1/1
SUnZY

100 x 1532 x 791
35 x 4002 x 33

AUy, = = 0,65% < AUgqp

Projektowany stup o$wietlenia nr 15/2/1/1

100 x 1608 x 775

AUs1 = 35X 2007 x 33

= 0,67% < AUgep
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T T T ———— DIALux

14.10.201¢8
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szeroko$é: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

pmtr

i ., 000m

0.00 48.00 m
Oprawa:

.

Strumien swietiny (Oprawa): 6008 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7450 Im
Moc opraw: 540W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 46.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m
Wysokosé punkiu swietinego:  9.897 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0o
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m

{4}
R
M)
r H
@

Wartoscl mansyianis inucy oswietleniowej

przy 70°: 495 cd/kim

przy 80°: 88 cd/kim

przy 90°: 3.76 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany katz dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu;
Rozmieszczenie spetnia wymaganiaklasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.2.

o

Strona 4



DIALuUX

14.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

500m

i L
L]

0.00

0.00

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:
Przynalezni obserwatorzy (1 lloé¢):

Nr. | Obserwator l Pozycja [m]

46.00 m

Skala 1:372

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%) SR
0.53 0.55 0.44 10 0.85
2050 =035 2040 <15  20.50

v v v Yy Y

| L, [cd/m?] uo Ul Ti [%]

1 | Obserwator 1 | (-60.000, 2.500, 1.500) | 053 055  0.44 10

.

Strona 5



DIALux

14.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

7.00m
5.00
—
I I0 00 ‘46.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:372
Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7.66 0.41
Wartosci zadane wedtug klasy: 2750 >0.40
Spelnione/nie spetnione: L‘[_i <

.
Strona 6




8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie drogowe - stupy projektowane

Ustugi Instalacyjne i Remontowo-Budowlane

Ryszard Zgierski

21-025 Niemce, Majdan Krasieninski 58A

L.p. Element JM llosé

1 Stup stalowy h=10m szt. 11

2 | Fundament B150 szt. 11

3 | Kabel YAKY 4x25mm?* | m 390

4 |Ruraostonowa 75 m 43

5 Rura ostonowa 75 m 20

6 | Opaska kablowa do oznaczania kabli w ziemi szt. 40

7  Opaska oznacznikowa z relacjg kabla do stupa szt. 22 .
8 [Piasek m3 20

9 | Bednarka FeZn25x4 m 390

10 | Pret uziomowy fi20 FeZn L=1,5m szt. 6 |
11 | Zaciski do uziomu szt. 3

12 | Wysiegnik jednoramienny L=0,5m szt 11

14 | Wytacznik B-6A szt. 11

15 | Tabliczka bezpiecznikowa szt 1170l
16 | Koncowki kablowe — 35/10 szt. 88

17 |Palczatka termokurczliwa 25-50 szt. 22

18 | Ksztaltka termokurczliwa 75 szt 30

19 |Kabel YKY2x2,5mm* m 121

20 | Oznaczniki faz termokurczliwe kpl. 11

21 | Ksztattki-ptyty termokurczliwe szt. 5

22 |Masa uszczelniajgca szt. wg. potrzeb |
23 | Folia odznaczeniowa niebieska m 390

24 | Oprawa LED 54W min 7500im IP65 szt. 11

14
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Grabowa
g
-
» B B ‘\ » : » »
i ) s » BIURO PROJEKTOWE:
* . 8 Ustugi Instalacyjne
f < . . i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
» ' Mk dsta B B e AR At nen ] Majdan Krasieniniski 58A; 21-025 Niemce

INWESTOR: Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJI:
Oswietlenie Uliczne wzdtuz Drogi Gminne;j
ul. Jaworowa dz. nr 2414 , ul.Wigzowa dz. nr 2388
gm. Wolka, m. Turka - Osiedle Borek

BRANZA: ELEKTRYCZNA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY p
TYTUL RYSUNKU:

PROJEKTOWAL : J
g
Sytuacja w terenie projektowanego

mgr. inz kukasz Sawicki
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16

oswietlenia ulicznego ul. Jaworowa i Wigzowa

os. Borek w gm. Turka

SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

BS

12. 2019r.
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Bukowa

ul.

N pro).YAKY4x35mm2

ul. Wigzowa

proj. YAKY4x35mm2 proj.YAKY 4x35mm2

pro).Y AKY4x35mm2

=%

E {“j\ proj. YAKY4x35mm2 j“
N

35/42m N 35/42m o 28/35m M 12117m | \/ 35/42m R
St11/311 St.11/4//1 St11/5111  St11/6/1/1 ) St11/7101 St.11/8/1/1
o
€
£
& 8|§
=4 ZI Pt
— £ S8 ~

[se) 3l < —
= NS > <,
~ §§ St11/6/11/11 &

S

. 5 IH5-CD =

< 8 R<10Q ~N

N °
=9 ©

_ L/ st.11/211 o

g o St.15/2/1/1 §

O £ -

5 8l IHp-CD ¢
ke %lg R<10Q =
= el2 g -

< [N 1S
[s) >
> | 8 i
OBZ) 3
St11/111 g
o S5/ (9—@
£
g, : |
Sle 2
NI J|E
al N =
3
Q)
Istn.YAKY4k35mm2 St1111 St12111 St.13//1 St.14/1/1 r_\SI.15/I/1 i
Obw. 1/1/1, $Z.0. TURKA ET-1 L/ L/

OBs)

OBa)

5

ul. Lipowa (dz.nr 2429)

—( ) Projektowana oprawa o$wietleniowa

O

oo

LED 54W, 7500Im, IP65, Il kl.ochrony

Projektowany stup oswietleniowy
Stalowy h=10m na fundamencie B150
z wysiegnikiem 0,5m

Stup oswietlenia ulicznego istniejqcy
oswietlenia drogowego ul. Lipowej

Linio nN 0,4kV: TURKA ST-1
Uktad pracy siec: TN

Nowo wybudowane urzqdzenia oswietlenia drogowego
pozostajq na majgtku Gminy Walka.

<10Q

Debowa

ul.

BIURO PROJEKTOWE:
Ustlugi Instalacyjne
i Remontowo-Budowlane Zgierski Ryszard
Majdan Krasieniriski 58A; 21-025 Niemce

INWESTOR: Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJI:
Oswietlenie Uliczne wzdiuz Drogi Gminnej
ul. Jaworowa dz. nr 2414 , ul.Wiazowa dz. nr 2388
gm. Wolka, m. Turka - Osiedle Borek

BRANZA: ELEKTRYCZNA
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY 4
PROJEKTOWAL :

mgr. inZ tukasz Sawicki
upr. bud. LUB/0055/PWBE/16

b

L

TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy projektowanego
oswietlenia ulicznego

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

EO3

BS 12. 20109r.






