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Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji, stanowia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181 zat.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r, w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016.290.1.}.).

4. Wiasne pomiary i obserwacje w terenie — inwentaryzacja istniejagcego oznakowania
poziomego, pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie
przedmiotowej inwestycji.

5. Mapa do celéw projektowych.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Powierzchnia przebudowanej jezdni - odcinek pierwszy — 2033,02m2,
Powierzchnia przebudowanej jezdni - odcinek drugi — 1317,98m2
Szerokos¢ projektowanej nawierzchni - odcinek pierwszy— 2,5 m
Szerokosé projektowanej nawierzchni - odcinek drugi — 5,0 m
Szerokos¢ poszerzen (mijanek) — 4,5 -5,0m

Szerokos¢ projektowanych poboczy — 0,75 m.
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Droga ta stanowi potgczenie drog powiatowych.

Rowy odwadniajgce sg widoczne tylko w nieznacznej czesci.

Wody opadowe odprowadzane sg bezposrednio na okoliczne tereny.

Istniejgce pobocza sg nieutwardzone, zanizone w stosunku do istniejgcej nawierzchni.

Teren jest uzbrojony.

Odbywa sie ruch pojazdéw mechanicznych takich jak: samochody osobowe,
dostawcze, ciezarowe, autobusy i pojazdy rolnicze.

3. Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej potozonej w
miejscowosci Kolonia Pliszczyn gm. Wdélka.

Odcinek przeznaczony do przebudowy o tgcznej dtugosci 977,5 mb (717+260,5) stanowigcy
potgczenie drogi powiatowej nr 2225L z drogg powiatowg nr 2224L.

Teren przeznaczony jest do obstugi lokalnego ruchu pojazdéw i pieszych, mieszkancéw
przylegtych posesji i miejscowosci.

Jest to droga gminna, zlokalizowana na dziatkach nr : 649/6, 650/3, 655/3, 655/11, 655/12,
655/18, 656, 669 i 694/5 w m. Pliszczyn.

Droge mozna podzieli¢ na dwa odcinki:



- odcinek o dtugosci 717mb (od km 0+000 do km 0+717) o zmiennej szerokosci pasa
drogowego, przebiegajgcy w gestej zabudowie budynkéw jednorodzinnych, posiadajgcy
podbudowe z kruszywa oraz destruktu bitumicznego.

- odcinek o dtugosci 260,5mb (do km 0+000 do km 0+260,5) o unormowanej szerokosci
pasa drogowego, stanowigcy tacznik z drogg powiatowa, posiadajgcy utwardzenie z
kruszywa oraz destruktu bitumicznego.

Droga ma przebieg nieregularny, wymagajgcy niewielkiej korekty w planie sytuacyjnym i
profilu podtuznym.

W ciggu drogi usytuowane sa zjazdy indywidualne o nawierzchni nieutwardzonej oraz
nieliczne zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;.

4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nie przewiduje sie wystepowania istotnych utrudnien
dla ruchu pojazdéw poruszajgcych sie drogg gminng. Oznakowanie pionowe jest niepetne,
nie reguluje ruchu pojazdéw we wtasciwy sposéb przez co wymaga niezbednych uzupetnien.

5. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét.

Stan pasa drogowego wraz z pozostatymi elementami po zrealizowaniu rob6t zwigzanych
z przebudowg ulicy drogi gminnej ulegnie zmianie zgodnie z projektem wykonawczym w
zakresie czesci przewidzianej pod realizacje inwestycji. Dzieki nowemu oznakowaniu
polepszy sie bezpieczenstwo ruchu pojazddéw i pieszych.

6. Projektowane zmiany w statym oznakowaniu.

Dla zapewnienia wtasciwego oznakowania drogi gminnej zaprojektowano wykonanie znakow
pionowych zapewniajgcych bezpieczne poruszanie sie uczestnikédw ruchu drogowego.
Zaprojektowano wprowadzenie nowego oznakowania pionowego poprzez ustawienie znakdéw
nowych.

Szczego6towe rozwigzania projektowe zawiera rys. nr 2a i 2b ,Plan sytuacyjny”.

Znaki pionowe:

Projektowane znaki pionowe:

L.p. | Symbol znaku Tresé znaku llo$¢ [szt.]
1 A-7 ustap pierwszenstwa 3
2 A-22 niebezpieczny zjazd 2
3 A-30 inne niebezpieczenstwo 1
4 B-15 zakaz wjazdu pojazdéw o szeroko$ci ponad 2,5 m 2
5 B-18 zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 8 t 2
6 B-43 strefa ograniczonej predkosci 2
7 B-44 koniec strefy ograniczonej predkosci 2
8 D-1 droga z pierwszenstwem 2
9 F-6 znak uprzedzajacy umieszczany przed skrzyzowaniem 4
10 T-1 tabliczka 2
11 T-6 tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg drogi przez skrzyzowanie 3
12 T-9 tabliczka wskazujaca rzeczywistg wielkos$¢ spadku lub wzniesienia drogi 3

RAZEM 28

tacznie nalezy zamontowac 28 szt. znakdéw pionowych, na 16 stupkach.



Zaprojektowane znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2, znaki w
grupie wielkosci znakéw mate dla drogi gminnej i Srednie dotyczace skrzyzowan z drogami
powiatowymi.

7. Wykonanie elementow oznakowania.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym
projektem.

Powinno charakteryzowac¢ sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg i jednoznacznag
czytelnoscig znakéw, z zachowaniem prawidtowosci wymiarow geometrycznych. Nalezy
zastosowac tarcze znakdw z krawedzig podwdjnie gieta.

Wymiary zaprojektowanych drogowych znakéw pionowych z grupy wielkosci mate powinny
by¢ zgodne z zasadami zawartymi w Zatgczniku nr 1: "Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” — do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
roku) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Znaki powinny charakteryzowa¢ sie wysokg trwatoscig, odpornoscig na $cieranie
i zabrudzenie, oraz posiadac wiasciwosci odblaskowe.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

Termin wprowadzenia zmiany stalej organizacji ruchu okresla sie na



