km 0+000,00 do km 0+020,00
km 0+107,00 do km 0+122,00

km 0+188,50 do km 0+250,00

5,00

5,10

5,20

5,50

km 0+025,00 do km 0+102,00

km 0+127,00 do km 0+183,50
km 0+250,00 do km 0+276,50
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3,50

0,75

3,60

5,20

5,50

@ Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S50/70 - 3 cm
Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC11W50/70 - 4 cm
Gorna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

@ Konstrukcja projektowanego pobocza

Pobocze z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 7 cm

Gérna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 15 cm
Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
Podtoze gruntowe

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
CONTI-TECH inz. Andrzej Szymak
Ul. Mickiewicza 8a/2 21-100 Lubartéw

BRANZA

DROGOWA

OPRACOWAL
Andrzej Szymak

TYTUL ZADANIA
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej KDD-G

112474L m. Rudnik gmina Wdélka

INWESTOR  Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 411509 - w m. Rudnik, gm. Wolka
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