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Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju pleéni

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2020
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Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacii
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koficowej

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowtanych

i. Przegrody $ciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?eK] Wsp.Ue ngWT 2058 Warunek spetniony
[W/m“eK]
1 Istniejaca éciana m°d:;2'z°w 0,16 0,23 Tak
2 Projektowan éciana SZ1 0,14 0,23 Tak
il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbaol Wsp. U, [W/m?sK] Wsp.U wngT 2020 Warunek spetniony
[W/m®eK]
1 | Dach D1 0,12 0,18 Tak
1l Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?sK] Wsp.Ue WEZWT 2029 Warunek spetniony
[W/m"eK}
1 Podioga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] Wsp U ngWT 2020 Warunek spetniony
[W/m”sK]}
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,45 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewngtrzne
I Warunek spetniony
2 Wsp.U wg WT Wsp.g wg WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m'K] Wsp. g 2020 [W/m?sK] 2020 o .
1 Okno zewnetrzne Okna 0,83 0,70 ‘ 1,10 0,35 Tak Nie dotyczy
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Okno zewnetrzne J 0zZ2 0,83 0,70 1,10 0,35 | Tak [ Nie dotyczy_
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej 1
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U >= 0,9 [W/mZeK] Ag = 0,00m’
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ap £ Apmax Warunek spetniony
3) Sprawdzenie warunku unijkniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frym» dla przegréd zewnetrznych
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frami dla przegrod: modernizowana, SZ1,D 1
Miesigc fragmnlW/m*-X]
1 Styczen 0,738
2 Luty 0,730
3 Marzec 0,648
4 Kwieciefi 0,452
5 Maj -0,056
6 | cremwier 056 |
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -0,908
9 Wrzesien 0,179
10 Paidziernik 0,486
11 Listopad 0,684
12 Grudzie 0,732

Miesigc krytyczny: Styczeri

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgma=0,74

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fay;min dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgmn dla przegréd: PG 1

Miesigc fmmh[w/mi'K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Paidziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudziery 0,852
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Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecier, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgma=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powlerzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepla
elementu U oraz oporu przejmowania ciepfa na powlerzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U W/AM oK}l | Tra IW/M2eK)] | Fru>Fastmax [W/{m2eK)] Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,966 0,966 > 0,852 Spetniony
2 Istniejgca $ciana mcz;liae;r;lzo 0,16 0,980 0,980>0,738 Spetniony
3 Projektowan 4ciana SZ1 0,14 0,982 0,982 >0,738 Spetniony
a4 . Dach D1 0,12 0,984 0,984 >0,738 Spetniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qu . dla kaidej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O
Temperatura wewnetrzna strefy Qi 20,0 °C
Pole powierzchni pamieszczen o regulowanej temperaturze As 2767| m
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami  wewngtrznymi Qint 3188,0 | W/ m?
Pojemno$¢ ciepina budynku Cm 30438045 | J/K
Stata czasowa budynku t 21,2 h
Udzlat granicznych potrzeb ciepta Bugim 14 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c
Miesigc | 1l ' 1] v \Y Vi Vil vitl X X Xl T XN
I
$rednia temperatura zewnetrzna qe, °C -2,6 -1,9 3,2 9,2 144 16,2 16,9 16,9 12,8 8,5 1,3 -2,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie E
g 11 4
Q=10 3oty (QrGe) *tm kWh/m-c 2402 2103 1786 11 595 391 330 330 741 1222 1924 2349
Miesieczna strata ciepla przez przenikanie
z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q=10 *Hoy2(1-qy2) ot kKWhH/m-C
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie
2103 1786 1111 595 30 330 741 1222 1924 234
Qupe=Qur+Qut oy kKWh/m-c 2402 391 3 9
Miesigczne zyski clepta od nastonecznienia | yqg| g4 | 53| 703| 1026| 1162| 1163| 86| 6ss| 40| 255 202
Qsor, kWh/m-c
Miesigczne wewngtrzne 2yski ciepta 656320 | 592805 | 656320 | 635148 | 656320 | 635148 | 656320 | 656320 | 635148 | 656320 | 635148 | 656320
Qun=Qim® 107 e Aoty kWh/m-c I
— —_— — —— —|
:Av:frf}?na:e 2yski ciepfa Qugn=Cuart Qo 656557 | 593089 | 656855 | 635941 | 657345 | 636310 | 657482 | 657306 | 635836 | 656740 | 635403 | 656522
81=Qgnf Qe 232,19 238,49 | 297,07 | 417,69| 644,14 | 793,00 | 871,13 | 870,89 | 551,85 | 39858 | 272,09 | 236,63
Bu,a 234,41 | 235,34 | 267,78 | 357,38 | 530,91 0,00 0,00 0,00 | 475,22 | 335,34 | 254,36 | 234,41
Bnz 235,34 | 267,78 | 357,38 | 530,91 ' 718,57 0,00 0,00 0,00| 711,37 | 475,22 335,34 | 254,36
fim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspiczynnik wykorzystania zyskéw 000 o000 o000 o000 o000 o00| o000| o000 o000 o000 000 000
ciepta, hygn
Miesieczne zapotrzebowanie na energie
,01 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Qu.d0=Qunt = hugn®Qrign kWh/m-c 0.0 2400
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=5(Qysna,n), kWh/rok 0,0
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Czesc budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy A v Qs Zapotrzebowanie na ciepto Quna
Numer strefy =i
- m’ m’ °C kwh/rok
1 Strefa O 276,71 1521,90 20,0 0,02
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu .4 [kWh/rok] 0,02

5) Tabela zblorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wlaéciwe wody, ¢, 4,19 k)/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Sy °c
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °c
Wspétczynnik korekeyjny, ks 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 276,71 m? ;
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm’®/(m?edzier)
Roczna energia uiytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,na 1293,80 kwWh/rok B
6) Tabela zblorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacji -
Czes¢ budynku
Nazwa Zrddia Nowe Zrédio ogrzewania
Nr Zzrédia 1 r —
Udziat pracentowy 100 %

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspdiczynnik Wy 1,10 r
Wspdiczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Op nd 0,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

—
Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/450C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hy g

0,95 l -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi w
przypadku regulacji automatycznej miejscowaj

Sprawnos$¢ regulaci hy,e

0,82 [ -

C.0. wodne z lokalnego #rédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym

Wybrany wariant przesyiu budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami,
ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j
Sprawno$¢ przesytu hyg 0,96 ‘ s

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji hye 0,93 "
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasitania i-tego noénika hy o 0,70 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom,ss 5152,00 kwWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Czes¢ budynku
Nazwa frédfa Nowe zrédto cieptej wody il
Nr irédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 % il
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Biomasa bi
Wspdtczynnik Wy 0,15 - ]
Wspétczynnik Wq 3,00 - 1
Energia uzytkowa Quw,na 1293,80 kWh/rok i
Wybrany wariant wytwarzania \:vsze{ cieplny kompaktowy z cbudowg, 0 mocy nominainej do 100
Sprawnos¢ wytwarzania hw, 0,88 [ -
Wybrany wariant przesytu Mieszkaniowe wezly cieplne
Rodza] przesytu clepte) wody zzggjkc:;m ;vcsjzi ;:Jeplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bez
Sprawnosc przesytu hyq 0,85 ‘ 3 B
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uiytkowej wyprodukowany po 2005 r.
Sprawno$¢ akumulacji hy s 0,85 ~ h
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwmot 0,64 s h
Energia na urzadzenia pomocnicze Epomwx 200,00 kwh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia - : N = W
Czesé budynku
Wybrany typ raportu nie uwzglednia ofwietlenia!
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotne]j i korficowej
Czes¢ budynku ]
Ogrzewanie iwentylacja |
Nr Zrédta Nazwa Zrédta Qu Qep
kwh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 0,03 15456,04
Suma 0,03 15456,04
Przygotowanie ciepie] wody |
Nr #rédta Nazwa #rddta Qew Qew i
kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrddto ciepte] wody 2034,92 505,24
Suma 2034,92 905,24

Oswietlenie wbudowane

Nr #rédta Nazwa #rédta Qa Qpy
kWh/rok kwh/rok

1 Nowe Zrédto $wiatla 0,00 0,00 |

Suma 0,00 Q,00
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Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+Qpw+Qp 16361,27 kWh/rok
Zestawienie energii koficowe]  EK=(Qyu+Quw+QuctQutEeipom) / At 26,70 kwh/(m?srok)
Roczny wskaz.mk.obllc.zemowy zapotnebm{vanla na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i 59,13 KWh/(m?srok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Budynek referencyjny wg WT 2020

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 276,71 m?
Czastkowa maksyr.nalna w.artoéé ws.kainlka_EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji EPoy 60,00 KWh/(mZerok)
oraz przygotowania cleptej wody uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP, 50,00 kWh/(m?erok}
Maksymaling wartoé¢ wskaznika EP okreélajacego roczne obliczeniowe

zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 110,00 kWh/(m?erok)
wentylacii, chfodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/{m’srok) EPmax KWh/(m *erak) Uwagi

59,13 < 60,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2020

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energie plerwotng EP [kWhi{m?-rok)]

@ Cceniary budynek

Lk Jgh 100 150 I200 lZSl‘) 300 l350 |400 |450 |i00 >500
Wyrnagania dia nowega butynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpay Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
11) Bilans mocy
. Zapotrzebowanie na moc Epom .
Lp. Branza [kWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 5152,00
2 Przygotowanie cieptej wody 200,00
3 Ogrzewanie 171,00
4 Przygotowanie cieptej wody 171,00
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Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

3. Dostgpne noéniki energii

4. Warunki przyigczenia do sieci zewnetrznych

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoine paliwa

6. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

7. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieplej wody

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia noénikéw energii

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacii
11. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosziow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieplej wody
12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

14. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Przebudowa, starego budynku Urzedu Gminy Wélka, z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibe gminnej biblioteki
publicznej
Adres budynku: Jakubowice Murowane,

Nazwa inwestora: Gmina Wélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, NIP 7132872953, REGON 431020150
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Lublin - Radawiec

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapofrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji
2,1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu.nd [kWh/rok}
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 0,0

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qii,ne [KWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel kamienny 100,0 0,0
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 100,0 0,0

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw.ns [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 1293,8

2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [KWhirok]
1 Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny 100,0 1293,8

3. Dostepne no$niki energii

Wegiel kamienny, olej opatowy

4. Warunki przylagczenia do sieci zewnegtrznych

brak

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoéine paliwa
5.1 Budynek projekiowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jodn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku 3.60 zim?®
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10

7.3. Porbwnanie zuzycia no$nikéw energii dia budynku projektowanego i Zzrodia alternatymég_o

; - Gaz ziemny
| sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
: Energia elektryczna 0.60 2V
5.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii } - -
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
! - Wegiel kamienny 0.80 2hkg
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
2 - Olej opalowy 374 W
Cieplo sieciowe z kogeneraciji - Wegiel
3 Kamienny 0.70 zifkg
6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej B - B
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant afternatywny
TAK, Zrédto "Nowe zrédio ogrzewania' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o wH=1,10,
typu Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/45°C) 0 mocy nominainej powyzej 50 do 120 kW o
sprawnosci wylwarzania nH,g=0,95, Ogrzewanie wodne
; z grzejnikami czlonowymi fub plytowymi w przypadku
1 System ogrzewania regulacji automatycznej migjscowej o sprawnosci NIE.
regulacji nH,e=0,82, C.o. z lokal. zrodia ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesylu
nH,d=0,96, Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej o
sprawnosci akumulacji nH,s=0,93.
. . L - . TAK; wentylacja grawitacyjna o
o TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza L d _ 3
2 System wentylacji . 3 = 3 strumieniach powietrza Vve1=25,86 m“/h,
Vve1=0,00 m¥h, Vve2=0,00 m*h. Vve2=12,48 m*h.
TAK, Zrddio 'Nowe zrédio cieplej wody' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Cieplo sieciowe z
kogeneracji - Biomasa o wW=0,15, typu Wezel cieplny
; : kompaktowy z cbhudowa, o mocy nominainej do 100 kW
3 System ciepiej wody 0 sprawnosci wytwarzania nW,g=0,88, Mieszkaniowe | NIE- [
wezly cieplne o sprawno$ci przesylu nW,d=0,85,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.
7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji o N
7.1. Budynek projektowany
. Rodzaj paliwa Udziat % | nage Hq Jadn. Qi [KWhitok] Zuzycie paliwa B | Jedn,
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku 3 3
- Gaz ziemny 100,0 0,70 9,97 KWh/m 0,0 0,0 mirok
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elekiryczna 100,0 1,00 1,00 KWh/kWh l4352,0 43520 kWhirok
7.2. Budynek z alternalywnymi zrodiami energii (8 _
Rodzaj paliwa Udziat % | nor Hu Jedn. Qi [kWhitok] Zuiycie paliwa B | Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Wegiel kamienny 100,0 0,58 7,70 kWhkg |0,0 | 0.0 kg/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku '
- Olej opatowy 100,0 0,59 10,08 kWhi 0,0 0,0 lfrok

ArCADia-TERMO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Miajscowe
wytwarzanis
enargii w budynku
- Gaz ziemny
Im%rok]

Sisc
elekiroenergetyczna
Systamows

Energia
alektryczna

[kWWh/

rok]

Miejscowe
wytwarzania
energii w budynkuy
- WWegiel kamienny
{kg/rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Glej opatowy
[W¥rok}

ey an
L L
- Olej
IV inke]

Badynkn  Gaz b Tl
a.lﬁnm.t&-‘ﬂﬁ:ﬂ_, b P uiu

= |

BRI o I I

Wykres poréwnawczy zuzycia no§nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakierystyka zrodet energii systemu przygotowania cieplej wody
8.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udzialt % | niwsot Hu Jedn. Qg w [kWhirok] Zukycie paliwa B | Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku 3 3

- Gaz zZiemny 100,0 0,58 9,97 kWh/m 2238,4 2245 m*/rok
8.2, Budynek 2z alternatywnymi zrédiami energii

Rodzaj_ palMa Udzial % | iwsot H, Jedn. Quw [kWhlrok] Zuzycie paliwa B | Jadn.
Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel

kamienny 100,0 0,71 1,00 kWh/ikWh | 1827,3 1827,3 kWhirok

8.3. Poréwnanie zuzycia noénikéw energii dla budynku projektowanego i zrodfa alternatywnego

ArCADia-TERMO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87. 80-057 £.6d2, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieplej wody

Misjscows
wylwarzanie
energii w budynku |

- Gaz ziemny
[m®rok]

Ciepto sieciowe z
kogeneracji -
Wegial kamienny
{kWhérok]

5000 10600 15000
wi wytwatzanin ensigilw - Cieplo sieclowo 7 kugeneracii
budynio - Gaz ziemmy [m"'ink] Wanial kamienny [Whi/rokj
- ; 245 1T I
L it ian G e {1 UEJ 1827 3

Wykres pordwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieplej wody
9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co %
i
cwu i
08 Lok 00,4 30060 45000
0 W
0p | 245
438200 D

Whykres zuzycia no$nikéw energii dia wszystkich systemoéw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédiami alternatywnymi

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
Zuzycie nos$nikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku

Miejscows
wytwarzanie I ] |
energii w budynku

- Gaz zismny |
Sjedirok]

elektroenergetyczna [

systemowa [

Migjscowe |
irzanie
elaldryit andudynku |
[Khygiel kamienny |
riliekdwe

wytwarzanis
anengii w budynku
- Olej opatowy
@ropdo sieciows z
kogeneracji -

Wegiel kamienny |
fkWhirok] | — I 1
1]} 10000 20000 30000 40000

Miejscowe Sind. Micjscowe  Migjscowe  Cieplo
wytwarzanidekituanergetycimytwarzanio  wytwarzanis: sieciows 2
enprgh wosystamowa energii w uneigii w kagoneraci -
hudytio - budynin - budynku - Wagiel
Gaz tlemny Wegle! Olej apalowy kamienny
|m'rakj Energia kamlenny  [livok] [kWhivok]
‘elekirycana fleg!rok]
[WWh

1ak]

435820 | 00 [ 00 | 0o ;

. B ) | oo
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacii

183 |

.|V Eodynokprojekowsny -

Dodatkows infonmacje: ... ST DTN s (R et e Ll T o (]
Koszty oksploatacyine
Lp. | Rodzaj robst  |zutyclepaliwa  |Jedn. Kossty |Uwag
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1 gﬂf”;ﬁ&”e(‘gazy“’ffma:;e energii w 0.00 mrok 0.00
2 f;‘:‘fefr';m’f”ée;g;%‘::f:kwcm . 4352.00 KWhirok 2611.20
Optaty state On zt/m-c 62.50
Abonament Ab zifm-¢ 50.00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 3961.20
Kie= 12°0,, + 12°Ab + IB*Cona jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét los¢ robot Cena jodn. Koszty robot Jmsadnitnio poieye:
1 Wykonanie instalacji 20 30000.00 73800.00 brak instalacji
Catkowite koszty inwestycyjne Ku= zt 73800.00
Budynek z alternatywnymi Zrédiami energii ki
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne i
Lp. Rodzaj robét Ztlzycie paliwa Jodn. Koszty Uwagt 7
1 :\)ﬂlﬁ;:xemggrigxzﬁxmu b 0.00 kgirok 0.00
2 L”d?;ﬁfrem);ﬁmye energii w 0.00 Vrok 0.00
Opfaty state On alim-c 0.00 |
Abonament Ab zifm-c 0.00 -—
Catkowite koszty eksploatacyjne
ztirok 0.00
Kne= 12:0, + 12¢:Ab + £B*Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét loé¢ robét Cena jedn. Koszty rob6t izeandioniel preyiRyl
1 Kociot 1.0 6500.00 7995.00 1 |
2 wykonanie instlacji 2.0 30000.00 73800.00 1 |
- Calkowite koszty inwestycyjne Ku= 2l 81795.00 h

co
[zl]

00 10000

_ 7300
817950

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
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Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylagji

Cco
[zHrok]

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Qo

00

Whykres poréwnawczy kosziow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyinych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 'g"dg‘iﬁ,‘(’l‘j"e(‘;'gz“"; ?:::;e energii w 224.51 m°irok 808.25
Opiaty state Oy, zi/m-c 65.00
Abonament Ab ziim-c 37._00 -
Calkowite koszty eksploatacyjne
Kwe= 120 + 12Ab + ZB+Cona jedn.= 2ok e
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodza] robét Hosé robot Ceona jedn. Koszty robét tl:::s%ﬁenie przyjetych
1 Wykonanie instalacji 1.0 26500.00 32595.00 brak instalacji
Catkowite koszty inwestycyjne Ky~ zf 32595.00
Budynek z alternatywnymi Zrédiami energii
 Dodatkowe informacje: ...
Koszty aksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot ZuZycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 %zgtglsk'zﬂ‘l’:r’; ; kogeneracji - 1827.28 KWhirok 1279.09
Oplaty stale On ziim-c 0.00
Abonament Ab zim-c 0.00
Calkowite koszty eksploatacyjne
Kwe= 1220y + 12Ab + £B-Cena jedn.= Bk o
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét Hos¢ rohét Cena jedn. Koszty robét e IRl
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1 Zakup koflta 10 6000.00 7380.00 brak kotta
2 Wykonanie instalacji 20 30000.00 73800.00 brak instalaci
Catkowite koszty inwestycyjne Ky~ zt 81180.00

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

cwu
(2]

— 32595.0
vy 61160, :

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyinych systemu przygotowania cieplej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cwu
[zHrok]

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Catkowita
2]

co
iz

|
|
WU - ’ , | |
1] |
' Catkowitn W
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|

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
[

co R T ST O PO A S ]
{2ifrok] { l

I
[ztfrok]

Catkowite
[ztrok] l ;

Wykres kosztow eksploatacyjnych
13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K¢ zifrok 3961.20 0.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 100.00
‘Koszty inwestycyine Ky, zt 73800.00 81795.00
‘Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -10.83
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zm?rok 14.32 0.00

. Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 266.7 295.60
‘Roczne oszczednodci kosztoéw AOr zirok - 3961.20
-Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédia alternatywne SPBT - 2.02

inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzglgdem

13.2 Analiza systemu przygotowania cieplej wody

-Nazwa

Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne Kyt ztirok 2032.25 1279.09
‘Procentows zmniejezenie kosztéw eksploatacyjnych % - 37.06
Koszty inwestycyjne Kw, zt 32595.00 81180.00
:Procontowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -149.06
'Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z¥m?rok 7.34 4.62
:Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powisrzchnie ztm? 117.80 293.38
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zlrok - 753.16
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodia alternatywns SPBT - 64.51

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem

Inwestycyjnym
13.5 Analiza zbiorcza oplacainoéci
Nazwa Oplacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 2.02
System przygotowania cleple] wody nie 64.51
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14. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztéw

200000 0zt

1500000zt =
100000 Dzt
50000 0zt ;
|
00zt 5 -
lat

1 2 i 4 5 3 7 B 9
rok lata lata lata tat lat lat lat lat lat
®m Koszty inwestycyjne wariant projektowany
m Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny
Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
P . Koszty inwestycyjne [z1] Sonsty ok?‘zx:lloatacyjne Koszty inwestycyjne {zi} Koraty ek:[sz;;]loatacyine

(] 106395.00 - 162975.00 -

1 106395.00 11986.91 162975.00 2558.19

2 106395.00 17980.36 162975.00 3837.28

3 106395.00 23973.81 162975.00 5116.37

4 106395.00 29967.27 162975.00 6395.47

5 106395.00 36860.72 162975.00 7674.56

6 106395.00 4195417 162975.00 8953.65

7 106395.00 4794763 162975.00 10232.75

8 106395.00 53941.08 162975.00 11511.84

9 106395.00 59934.54 162975.00 12790.93
10 106395.00 65927.99 162975.00 14070.03 N
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